
نشكركم على اختيار سيارات ترومبتشي المصنعة من قبل شركة جي أيه سي سيارة الركاب المحدودة. )المشار إليها فيما بعد باسم سيارة ركاب جي أيه سي (. من أجل تمكينكم من تجربة متعة القيادة التي توفرها 
هذه السيارة، يرجى قراءة "دليل المستخدم" بدقة. يمكن أن يجعلكم هذا الدليل تفهم تمامًا طريقة الاستخدام والاحتياطات لهذه السيارة. يمكن للاستخدام السليم للسيارة تحسين سلامة القيادة وإطالة عمر خدمة السيارة.

يوضح"دليلالضمانة"الذيتوفرههذهالسيارةخدمةالضمانالتييمكنكمالاستمتاعبهاوالتيتوفرهاشركةجيأيهسيسيارةالركابالمحدودةوتعليماتالصيانةالدوريةلهذهالسيارة.يرجىقراءةهذاالدليلبعنايةلفهمحقوقكمومسؤولياتك.

يرجىحفظالدليلهذافيالسيارةلقراءتهفيأيوقتبعدنهايةقراءتها.

إذاواجهتأيأسئلةفيقراءةهذاالدليلفيمكنلمتجرخاصبجيأيهسيموتورتقديمالتفسيراتالتفصيليةلكم.

إذاكانلديكمأياقتراحاتأوآراءيرجىالاتصالبالخطالساخنلخدمةالعملاء9999-158-400-86+لشركةجيأيهسيسيارةالركابالمحدودة.

شكرالكمعلىدعمكموحبكملسياراتترومبتشي،أتمنىلكمسعيدةفياستخدامالسيارة!

شركة مجموعة جي أيه سي للسيارات المحدودة

مقدمة



إنالسلامةللأنتوالركابمهمةللغاية،لذافإنقيادةالسيارةبأمانهيمسؤوليةم
همةللمستخدم.

منأجلجعلكمفهماحتياطاتالأماننقدمالتعليماتحولخطواتالتشغيلوالاحتياط
اتمنخلالالعلاماتالمختلفةالموجودةعلىالسيارةوهذاالدليللتذكيركمبالاهت

مامبالمخاطرالمحتملةالتيستؤذيكمأوالركاب.
لا يمكن لهذا الدليل أن يسرد جميع الاحتياطات الخطيرة المتعلقة 

بتشغيل السيارة وصيانتها لذلكم يجب عليكم إصدار الحكم الصحيح 
في الوقت المناسب.

تحتوي تعليمات الأمان على الأشكال العديدة، بما في ذلك:
علاماتالأمان - تلصَقعلىالسيارة  ●

, وواحد من الكلمات الثلاث أي"تحذير" أو"انتباه" أو "تذكير" .  , تذكير الأمان - كلمات مميزة بالرموز   ●

تعليمات مهمة أو ما قد تتسبب في إصابات شخصية.    تحذير

تعليمات أكثر أهمية أو ما قد يتسبب في تلف السيارة.    ملاحظة

تعليمات عامة و ما لا يتسبب في الأضرار.    تذكير

لا تنطبق بعض فقرات هذا الدليل على جميع الطرازات، ويتم تقديم المعدات الاختيارية بعلامة "*" خلف نص العنوان.  ●
باستثناء التعليمات الخاصة، فإن الاتجاهات )الأمامية والخلفية واليسرى واليمنى( للسيارة في هذا الدليل تعتمد على اتجاه قيادة   ●

السيارة.
تجهز موديلات السلسلة بمفتاح تشغيل بمفتاح واحد وجهاز مفتاح إشعال تقليدي، باستثناء الأوصاف الخاصة، الاسم الموحد لها هو   ●

مفتاح الإشعال.

تعليمات الأمان
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1. احتياطات الأمان الهامة  
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1. احتياطات الأمان الهامة

يجبارتداءحزامالأمانبشكلصحيح  ◆
يكونحزامالأمانهوأفضلجهازحمايةفيحادثتصادم.تستخدمالوسائدالهوائيةفقطللمساعدةعلىأحزمةالأم
ان،وليساستبدالأحزمةالأمان،لذلكحتىإذاكانتالسيارةمزودةبوسائدهوائية،فيجبعليكموالركابفيالسيارة

دائمًاترتدونأحزمةالأمانبشكلصحيح.

لاتتركالأطفالأبدًافيسيارةدونمراقب  ◆
لاتتركالأطفالأبدًافيسيارةدونمراقبإذاقامطفلبالخطأبتشغيلواحدأوأكثرمنأدواتالتحكمفيالسيارة،فقديؤدي
ذلكإلىالإصابةأوالوفاة.قديقومالأطفالأيضًابعمليةغيرصحيحةلجعلالسيارةفيالحركةوالتسببفيحدوثالت
صادم،ممايؤديإلىالإصابةأوالوفاة.بالإضافةإلىذلكبسببالتغيراتفيدرجةالحرارةالمحيطةقدتصلدرجةال

حرارةداخلالسيارةإلىدرجةالحرارةالقصوىممايتسببفيالإصابةأوالوفاة.

حمايةجميعالأطفال  ◆
يجبتقييدالأطفالبعمر12عامًاأوأقلفيالمقاعدالخلفيةوليسالمقاعدالأمامية.بالنسبةللرضعوالأطفالالصغ
اريجبعليهماستخداممقاعدسلامةالأطفال؛وبالنسبةللأطفالالأكبرسناًيجبعليهماستخداممقاعدسلامةالأ

طفالوأحزمةأمانثلاثيةالنقاط.

الانتباهإلىخطرالوسادةالهوائية  ◆
علىالرغممنأنالوسائدالهوائيةيمكنأنتنقذالأرواح،إلاأنهايمكنأنتسببإصاباتخطيرةأومميتةللركابالذينهم

قريبونجدًامنالوسائدالهوائيةأومقيدينبشكلغيرصحيح.
تشكلالوسائدالهوائيةأكبرخطرعلىالرضعوالأطفالالصغاروالبالغينذويقصرالقامة،لذلكيجباتباعجميع

التعليماتوالتحذيراتالواردةفيهذاالدليل.

يحظربشدةالقيادةبعدشربالخمر  ◆
سيقللشربكميةصغيرةفقطمنالخمرمنالقدرةعلىالاستجابةأيضا،وسيصبحوقتردالناسأطولبعدشربالخم

ر،لذلكيحظربشدةالقيادةبعدشربالخمر.

يرجىالالتزامبقوانينالسلامةالمروريةعلىالطرقوالانتباهإلىالمجاملةأثناءالقيادة.  ◆

يجبالانتباهدائمًاإلىالقيادةبأمان  ◆
إذاأجبتعلىالهاتفأوتعاملتمعأشياءأخرى،فسوفيمنعكمذلكمنالانتباهإلىظروفالطريقوالمركباتالأخرىوالم

شاة،مماسيؤديإلىوقوعحادثسيارة.يرجىتذكرعدمتشتيتالانتباهعندالقيادة.

التحكمفيالسرعة  ◆
اتكونالسرعةالمفرطةأحدالأسبابالرئيسيةلوقوعالحوادثالمرورية،فكلماارتفعتالسرعةكبرتالمخاطر.

لذلكيرجىاختيارالسرعةالمناسبةللقيادةالآمنةوفقاًلظروفالطريقالفعلية.

الصيانةالدورية  ◆
يمكنأنيكونانشقاقالإطاراتأوالعطلالميكانيكيخطيرًا.لتقليلاحتماليةحدوثمثلهذهالمشاكليرجىالتحققمنض

غطالإطاراتوحالةالإطاربشكلمتكرروالصيانةبشكلمنتظموفقاًللأحكامالواردةفي"دليلالضمانة".
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)EDR( نظام مسجل بيانات الأحداث
هذه السيارة تجهز بنظام مسجل بيانات الأحداث )EDR(. تتمثل الوظيفة الرئيسية لـ EDR في 
تسجيل البيانات في حالة حدوث تصادمات أو تصادمات تقريبا )مثل انطلاق الوسادة الهوائية أو 

الاصطدام بحاجز على الطريق(، للمساعدة في فهم تشغيل نظام السيارة. ويستخدم EDR خصيصًا 
لتسجيل البيانات المتعلقة بأنظمة التحكم الديناميكي في السيارة وأنظمة السلامة في فترة زمنية 
قصيرة. ولكن اعتمادًا على شدة الاصطدام ونوعه، قد لا يتم تسجيل البيانات أو قد يتم استبدال 

البيانات المسجلة ببيانات جديدة.
البيانات المسجلة خصيصًا بـEDR لهذه السيارة، مثل:

حالة دوس السائق دواسة الفرامل )إذا حدث ذلك(.  ●
سرعة السيارة.  ●

التسارع الطولي للمركبة.  ●
رقم تعريف السيارة.  ●

تساعد هذه البيانات في فهم الأحوال بشكل أفضل في حالة حدوث تصادم وإصابة شخصية، وتسُتخدم 
للمساعدة في تحليل الحوادث.

   تذكير

ستقوم السيارة بتسجيل بيانات EDR فقط عند حدوث درجة معينة من الاصطدام؛ لن يسجل 
EDR البيانات أثناء القيادة العادية.

EDR الكشف عن بيانات
باستثناء الظروف التالية، لن تفصح شركة مجموعة جي أيه سي للسيارات المحدودة عن البيانات 

المسجلة في EDR إلى أطراف ثالثة:
التوصل إلى اتفاق مع المالك )أو مستأجر السيارة المستأجرة(.  ●

بناء على طلب رسمي من الشرطة أو المحاكم أو الجهات الحكومية.  ●
إذا لزم الأمر، سيتم استخدام البيانات من أجل:

البحث عن أداء سلامة السيارة.  ●

EDR كيفية الحصول على أدوات قراءة بيانات
هناك حاجة إلى معدات فنية خاصة لقراءة بيانات EDR. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال 

للموزع المعتمد من قبل الشركة للاستشارة.
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2. دليل الصور 1. احتياطات الأمان الهامة1. احتياطات الأمان الهامة
2. دليل الصور

خارجالسيارة المصباحالأماميالمركب2.1   ①
أشعلالأضواء =< انظر الصفحة 74  -

استبدلالمصباح =< انظر الصفحة 228  -
مواصفاتلمبةالمصباحالأماميالمركب =< انظر الصفحة   -

246
ممسحة الزجاج الأمامي  ②

استبدلشفرةممسحةالزجاجالأمامي =< انظر الصفحة 221  -
مرآةالرؤيةالخلفيةالخارجية =< انظر الصفحة 88  ③

مصباحإشارةالتوجيهالجانبي =< انظر الصفحة 75  -
مواصفاتمصباحإشارةالتوجيهالجانبي =< انظر الصفحة   -

246
رفالأمتعة =< انظر الصفحة 105  ④

دخولبدونمفتاح =< انظر الصفحة 59  ⑤
فتحةقفلالباب =< انظر الصفحة 55  -

العجلات =< انظر الصفحة 231  ⑥
مصباحالضبابالأمامي*=< انظر الصفحة 78  ⑦

مواصفاتمصباحالضبابالأمامي* =< انظر الصفحة 246  -
الجرالأمامي =< انظر الصفحة 265  ⑧
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2. دليل الصور

ضوءالفراملالعالي  ①
مواصفاتضوءالفراملالعالي =< انظر الصفحة 246  -

ممسحة الزجاج الخلفي   ②
استبدلشفرةممسحةالزجاجالأمامي =< انظر الصفحة 222  -

المصباحالخلفيالمركب  ③
مواصفاتلمبةالمصباحالخلفيالمركب =< انظر الصفحة   -

246
غطاءخزانالوقود =< انظر الصفحة 213  ④

مصباحالضبابالخلفي =< انظر الصفحة 78  ⑤
مواصفاتمصباحالضبابالخلفي =< انظر الصفحة 246  -

الجرالخلفي =< انظر الصفحة 265  ⑥
ضوءلوحةالترخيص  ⑦

مواصفاتمصباحلوحةالترخيص =< انظر الصفحة 246  -
زرفتحغطاء صندوق السيارة الخلفي =< انظر الصفحة   ⑧

60



5

2. دليل الصور 2. دليل الصور

حجرةالمحركالأمامية
خزانالتضخملسائلالتبريد =< انظر الصفحة 219  ①

خزانتخزينسائلغسلالزجاج =< انظر الصفحة 220  ②
غطاءمدخلالزيت =< انظر الصفحة 217  ③

مسطرةالزيت =< انظر الصفحة 216  ④
خزانتخزينسائلالفرامل =< انظر الصفحة 223  ⑤

بطاريةاختزانية =< انظر الصفحة 224  ⑥
الصندوقالكهربائيفيحجرةالمحركالأمامية =< انظر الصفحة   ⑦

258
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2. دليل الصور

داخلالسيارة حاجبالشمس =< انظر الصفحة 2.290   ①
ضوءالسقفالأمامي =< انظر الصفحة 81  ②

زرفتحةالسقفالكهربائية =< انظر الصفحة 70  -
زر الاتصال في حالات الطوارئ * =< انظر الصفحة   -

132
علبةالنظارات =< انظر الصفحة 96  -

مرآةالرؤيةالخلفيةالداخلية =< انظر الصفحة 87  ③
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2. دليل الصور 2. دليل الصور

مزلاجقفلالبابومقبضالبابداخلالسيارة =< انظر الصفحة   ①
55

منفذتكييفالهواء =< انظر الصفحة 115  ②
عجلةالقيادة =< انظر الصفحة 34  ③

أزرارعجلةالقيادة =< انظر الصفحة 35  -
الوسادةالهوائيةالأماميةللسائق =< انظر الصفحة 18  -

مفتاحبدءالتشغيلبالمفتاحالواحد* =< انظر الصفحة 133  ④
نظامالصوت =< انظر الصفحة 116  ⑤

زرعلىالنافذةالكهربائيةعلىجانبالراكب =< انظر الصفحة   ⑥
69

مقبضفتحصندوقالقفازات =< انظر الصفحة 96  ⑦
لوحةالتحكمفينظامتكييفالهواء =< انظر الصفحة 108  ⑧

9.واجهةUSB =< انظر الصفحة 97  ⑨
⑩  مجموعة المفاتيح على الجانب الأيسر من لوحة العدادات:

مقبض الضبط اليدوي لارتفاع المصباح الأمامي =< انظر   -
الصفحة 78

زر نظام المساعدة على النزول =< انظر الصفحة =<   -
انظر الصفحة 151

زر ايقاف تشغيل نظام الثبات الإلكتروني =< انظر   -
الصفحة 148

زر فتح غطاء صندوق السيارة * =< انظر الصفحة 62  -



8

2. دليل الصور

حجرةالتخزينعلىلوحةالحمايةالسفليةللكابينة =< انظر   ①
الصفحة 95

الصندوقالكهربائيللوحةالعدادات =< انظر الصفحة 255  -
مفتاحمجموعةالضوء =< انظر الصفحة 74  ②

جهازالقياس =< انظر الصفحة 36  ③
ضوءالمؤشر =< انظر الصفحة 45  -

مفتاحمجموعةالممسحة =< انظر الصفحة 83  ④
وسادةهوائيةجبهويةللراكبالأمامي =< انظر الصفحة 19  ⑤
زرالنافذةالكهربائيةالجانبيةللسائق =< انظر الصفحة 68  ⑥

زرقفلالبابالمركزي =< انظر الصفحة 54  -
زرضبطمرآةالرؤيةالخلفيةالخارجية =< انظر الصفحة 88  -
مقبضفتحغطاءحجرةالمحركالأمامي =< انظر الصفحة 66  ⑦

مقبضفتحغطاءخزانالزيت =< انظر الصفحة 213  -
دواسةالفرامل  ⑧
دواسةالوقود  ⑨
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2. دليل الصور 2. دليل الصور

زرتشغيل/ ايقافتشغيلالطاقة =< انظر الصفحة 116  ①
أزرارالتحكمفيالواجهةالرئيسية =< انظر الصفحة 116  ②

مفتاحالتحكمفيمستوىالصوت =< انظر الصفحة 116  ③
زرنظامفراملالانتظارالإلكتروني* =< انظر الصفحة   ④

144
زرنظامفرملةالانتظارالأوتوماتيكي* =< انظر الصفحة   ⑤

147
ذراع ناقل الحركة =< انظر الصفحة 137  ⑥

زرنظاموقوفالسيارةالبانورامي* =< انظر الصفحة 196  ⑦
زرالوضعالاقتصاديECO* =< انظر الصفحة 139  ⑧
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3. تعليمات التشغيل الآمن
3. تعليمات التشغيل الآمن

قيادةآمنة  3.1

تعليماتعامة  3.1.1
يقدمهذاالفصلمعلوماتمهمةونصائحالتشغيلواقتراحاتواحتياطاتالسلام
ةللقيادةالآمنة.منأجلسلامتكوسلامةالركابيرجىالقراءةبعنايةواتباعالل

وائحذاتالصلة.

   تذكير

يرجىالتأكدمنوضع"دليلالمستخدم"فيالسيارة.إذاقمتبإعارةسيارتكأ
وإعادةبيعهالشخصآخر،فيجبعليكمتقديممجموعةكاملةمنالمستندات

المصاحبةبالسيارةللمالكالجديد.

يجبإجراءالفحوصاتالتاليةقبلالقيادة:
تأكدمنأنجميعالأضواءتعملبشكلطبيعي.  -

تأكدمنأنمستوىالوقودطبيعي.  -
تأكدمنأنمستوىسائلالتبريدطبيعي.  -
تأكدمنأنمستوىسائلالفراملطبيعي.  -
تأكدمنأنسائلغسيلالزجاجطبيعي.  -

تأكدمنأنضغطالإطاراتطبيعي.  -
تأكدمنأنزجاججميعالنوافذواضحورؤيةجيدة.  -

تأكدمنعدموجودمايعيقحركةالسائقبالدواسةبقدمه.  -
اضبطالمقعدومسندالرأسومرآةالرؤيةالخلفيةوفقاًللطولوشكلالب  -

نية.
استخدممقاعدسلامةالأطفالالمناسبةلحمايةالأطفالومساعدتهم  -

علىارتداءأحزمةالأمانبشكلصحيح.
قمبارتداءحزامالأمانبشكلصحيحوقمبتذكيرجميعالركابفيالسيا  -

رةبارتداءحزامالأمانبشكلصحيح.
تأكدمماإذاكانتالبيئةالمحيطةآمنة.  -

تأكد مما إذا كانت البيئة المحيطة آمنة.  -

   تحذير

عند تثبيت وسادة قدم السائق، يرجى مراعاة الاحتياطات 
التالية:

لاتستخدموسادتيالقدمأوأكثرمعاً.  ●
لاتضعالجزءالسفليمنوسادةالقدملأعلىأومقلوبابيناليساروال  ●

يمين.
لاتستخدموسادةالقدمالتيلاتتطابقمعطرازالسيارة.  ●

   ملاحظة

لاتشتتالانتباهبسببالعواملالخارجيةأثناءالقيادة.  ●
لاتقودالمركباتعندماتنخفضالقدرةعلىمواجهةالحالةالطارئةمث  ●
لتناولالأدويةأوشربالخمرأوتعاطيالمخدرات،ممايقللمنقدرةال

ناسعلىمواجهةالحالةالطارئة.
يجبأنتمتثلبدقةلأنظمةالمرور.  ●
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3. تعليمات التشغيل الآمن 3. تعليمات التشغيل الآمن

جلوسالسائقوالركاببشكلصحيح  3.1.2

وضعيةالجلوسالصحيحةللسائق
يؤثرماإذاكانتوضعيةجلوسالسائقصحيحةبشكلمباشرعلىتعبالسائقوسلا

مةالقيادة.قبلالقيادةيجبعلىالسائقالقيامبمايلي:
يرجىالجلوسفيوضعمستقيمعلىالمقعدوضبطالمقعدالخلفيعلىوض  -

عمناسببحيثيتناسبالظهرتمامًامعظهرالمقعد.
اضبطموضعالمقعدبحيثيمكنتشغيلجميعالدواساتبفعاليةمنخلالث  -

نيالساقالخفيف
اضبطمسندرأسالمقعدبشكلصحيح. =< انظر الصفحة 90  -
قمبارتداءحزامالأمانبشكلصحيح. =< انظر الصفحة 15  -

اضبطموضععجلةالقيادة. =< انظر الصفحة 34  -

   تحذير

يجبعلىالسائقعدمضبطالمقعدومسندالرأسوعجلةالقيادة  ●
أثناءالقيادةوإلافقديتسببذلكفيعدمالت كمفيالسيارةوإح 

اثالحادث.

وضعيةالجلوسالصحيحةللركاب
منأجلضمانسلامةالركابوتقليلخطروقوعإصاباتيجبعلىالركابالقيامبم

ايلي:
لضمانسلامةالركابوتقليلخطروقوعالإصاباتيجبعلىالركابالقيام  -

بمايلي: =< انظر الصفحة 90
يجب على الركاب الأماميين تعديل المسافة بين المقعد   -

ولوحة العدادات وفقاً لاحتياجاتهم.
يجبعلىالركابالأماميينتعديلمسندالظهرللمقعدإلىوضعمناسببحيثي  -

تناسبظهرهمتمامًامعمسندالظهر.
قمبارتداءحزامالأمانبشكلصحيح =< انظر الصفحة 15  -

يجبوضعالقدمينعلىالأرض.  -
عندحملالأطفاليجباستخداممقاعدسلامةالأطفالالمناسبةلحماية  -

الأطفالوفقاللأحكام. =< انظر الصفحة 25

   تحذير

يحظرتركيبمقاعدسلامةالأطفالعلىمقاعدالراكبالأمامي.  ●
يجبعليكمالحفاظعلى ضعيةالجلوسالصحيحةوارتداءح  ●
زامالأمانبشكلصحيحأثناءالقيادةلتجنبالإصابةالناجمة 

عنالكبحفيحالاتالطوارئأوالحوادث.
يمنع تركيب مقاعد سلامة الأطفال في مقعد الراكب   ●

الأمامي
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3. تعليمات التشغيل الآمن

حزامالأمان  3.2

لماذايجبارتداءحزامالأمان  3.2.1
حمايةأحزمةالأمانللسائقوالركاب

عندما تصطدم السيارة، فإن السائق والركاب الذين لا يرتدون 
أحزمة الأمان سيتم دفعهم للأمام بسبب القصور الذاتي، مما يؤدي 

الي إصابتهم.

عند اصطدام السيارة، يساعد حزام الأمان أنظمة الأمان الأخرى 
على امتصاص الطاقة الناتجة عن الاصطدام في نفس الوقت، مما 

يقلل من الإصابات التي يعاني منها السائق والركاب.

   تحذير
لايمكنللوسائدالهوائيةاستبدالأحزمةالأمان.مهماماإذاكانتال  ●
سيارةمجهزةبوسادةهوائيةفيجبارتداءحزامالأمانبشكلصح

يح.

عواقبعدمارتداءحزامالأمان

Iعندماتصطدمالسيارةسيتمرميالسائقينوالركابالذينلايرتدونأحزمةالأم
انإلىالأمامبسببالقصورالذاتيويعانونمنالإصابات.
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3. تعليمات التشغيل الآمن 3. تعليمات التشغيل الآمن

حتى لو كانت سرعة السيارة منخفضة جدًا، فإن القوة المؤثرة على 
جسم الإنسان تكون كبيرة جدًا في حالة حدوث التصادم، ولا يمكن 

للسائق والركاب التحكم في أجسادهم على الإطلاق.سيتم رمي 
السائقين والركاب الذين لا يرتدون أحزمة الأمان إلى الأمام، في 

هذه الحالة، إذا صدموا أي شيء في السيارة سوف يتسبب ذلك في 
الإصابة لهم

يجبعلىالركابالخلفيونارتداءأحزمةالأمانبشكلصحيح،وإلاسيتمرميهمللأ
مامعندوقوعالحادث.لنيؤذيالركابالذينلايرتدونأحزمةالأمانأنفسهمفحس

ب،بليشكلونالخطرللركابالآخرينفيالسيارة.

حزامالأمان  3.2.2

ضوءتذكيرحزامالأمان

 :ضوءتذكيرحزاممقعدالسائق

 : ضوء التذكير لحزام مقعد الراكب الأمامي.

عندما يكون مفتاح التشغيل في الموضع ON""، ستظهر رسالة 
الإنذار التالية:

عندما تكون سرعة السيارة أقل من 20 كم/ ساعة، إذا   -
لم يقم السائق أو الراكب الأمامي بارتداء حزام الأمان، 

سيومض ضوء التذكير المقابل في لوحة العدادات لمدة 6 
ثوانٍ تقريباً وسيظل مضاءا ومصحوباً برسالة الإنذار.

عندما تكون سرعة السيارة أكبر من أو تساوي 20 كم/   -
ساعة إذا لم يقم السائق أو الراكب الأمامي بارتداء حزام 

الأمان، سيومض ضوء التذكير المقابل في لوحة العدادات 
لمدة 20 ثانية تقريباً وسيظل مضاءا ومصحوباً برسالة 

الإنذار ومنبه الصوت المستمر.
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3. تعليمات التشغيل الآمن

   ملاحظة

قبل القيادة يرجى التحقق مما إذا كانت هناك أشياء ثقيلة   ●
على مقعد الراكب الأمامي لتجنب حكم النظام بالخطأ على 

وجود شخص في مقعد الراكب الأمامي وإصدار إنذار 
خطأ.

إذا ظل الإنذار المذكور أعلاه في الظهور بعد ارتداء   ●
حزام الأمان بشكل صحيح مما يشير إلى أن جهاز حزام 

الأمان فقد مفعوله، فيرجى الانتقال إلى شركة جي أيه سي 
للسيارات لصيانة في الوقت المناسب.

   تحذير

يمُنع منعاً باتاً استخدام بدائل لسان حزام الأمان لإدخاله في 
الإبزيم لإزالة الإنذار عند عدم ربط حزام الأمان.

 :ضوءتحذيرحزامالأمانالخلفي*
يضيءضوءمؤشرحزامالأمانالخلفيباللونالأبيضللإشارةإلىارتداءحزا

مالأمان،ويضيءضوءمؤشرحزامالأمانالخلفيباللونالأحمرللإشارةإلى
عدمارتداءحزامالأمانأووجودخللفينظامحزامالأمان.وعندارتداءحزامال
أمانبشكلصحيح،يظلضوءالتحذيرباللونالأحمرللإشارةإلىأنمنالمحتملأ

نيكونجهازحزامالأمانقدتعطل.يرجىالذهابإلىشركةجيأيهسيللسياراتللفح
صوالإصلاحفيالوقتالمناسب.

ينطفئضوءالتذكيربحزامالأمانالخلفيبعد35ثانية،ويعُرضضوءالتذكير
مرةأخرىفيالمواقفالتالية:

عندبدءتشغيلالمحرك،لايرتديركابالمقاعدالخلفيةأحزمةالأم  -
ان.

عندفتح/ اغلاقالبابالخلفي،والركابفيالمقعدالخلفيلايرتدونأحزم  -
ةالأمان.

يقومالراكبفيالمقعدالخلفيبفكأوارتداءأحزمةالأمان.  -

جهازالشدالمسبقوتحديدالقوةلحزامالأمان

يمكنلجهازالشدالمسبقوتحديدالقوةلحزامالأمانتقليلضغطحزامالأمانعلى
صدرالسائقوالراكبوتحسينأداءالحماية.

يمكنللجهازتقييدالسائقوالراكبللحفاظعلىوضعيةالجلوسالصحي  -
حةومنعالجسممنالانحناءإلىالأمامكثيرًاقبلالاصطدام.

عندما يحدث تصادم شديد ويتم الوصول إلى شروط الزناد   -
سيتم تشغيل جهاز الشد المسبق وتحديد القوة لحزام الأمان 

ويتم تشديد حزام الأمان بسرعة في الاتجاه العكسي.
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3. تعليمات التشغيل الآمن 3. تعليمات التشغيل الآمن

بعدحدوثالاصطدامتتحركأجسامالسائقينوالركابإلىالأمام.فيهذاا  -
لوقت،يتمتنشيطجهازالشدالمسبقوتحديدالقوةلحزامالأمان،بحيث
تكونقوةالتقييدلحزامالأمانعلىالجسمضمننطاققيمةقوةمعينة،مم
ايمنعقيمةالقوةمنأنتكونمفرطةسوفيتسببفيالمزيدمنالإصاباتوي
تعاونحزامالأمانمعالوسائدالهوائيةلتحقيقأداءأفضللحمايةالسلا

مة.

   تذكير

يقومجهازالشدالمسبقوتحديدالقوةلحزامالأمانبإطلاقكم  ●
يةصغيرةمنالدخانغيرالضاروإصدارصوتعندتنشيطه.

هذاهوطبيعي
لن يكون جهاز الشد المسبق وتحديد القوة لحزام الأمان   ●

الذي قد تم تنشيطه قادرًا على الاستخدام مرة آخرى، 
 سيستمر المؤشر لنظام الحماية المساعدة 

)SRS( في الإضاءة يرجى الاتصال بشركة جي أيه سي 
للسيارات للاستبدال.

ضبطارتفاعحزامالأمانفيالكتف

التحركإلىالأعلى:أمسكجهازالدليلوحركهلأعلىلضبطحزامالكت  -
فعلىالارتفاعالمناسب.

التحركإلىالأسفل:اضغطعلىمفتاحجهازالدليل①وحركهلأسفل  -
لضبطحزامالكتفعلىالارتفاعالمناسب.

تحققمماإذاكانجهازالدليلمغلقاًبإحكامبعدالضبط.  -

ارتداءحزامالأمانللمقعدالأمامي

يجبالحافظعلىوضعيةالجلوسالصحيحة. =< انظر الصفحة   -
11

اسحبحزامالأمانببطءوبسرعةمتساويةوأدخللسانالقفلفيالمشبكا  -
لمقابلحتىتسمعصوتنقرة.

اسحبحزامالأمانوتأكدمنأنلسانالقفلمغلقبشكلصحيح.  -
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3. تعليمات التشغيل الآمن

فكحزامالأمان

اضغطعلىالزرالأحمرالموجودعلىالمشبكوسينبثقلسانالقفلتلقائ  -
ياً.

أمسكحزامالأمانودعهيتراجعببطء.  -

يجبعلىالنساءالحواملارتداءأحزمةالأمانبشكلصحيح.

كيفية ارتداء حزام الأمان بشكل صحيح للنساء الحوامل.

اضبطالمقعدومسندالرأسفيالموضعالمناسب.  -
امسكلسانالقفلواسحبحزامالأمانببطءفوقالكتفوتأكدمنأنجزءالخ  -

صرمنحزامالأمانمنخفضقدرالإمكانولاتضغطعلىالبطن.
أدخللسانالقفلفيالمشبكالمقابلحتىتسمعصوتنقرة.  -

اسحبجزءحزامالكتفمنحزامالأمانبالتوازيمعالجزءالعلويمنالجسملت  -
شديدجزءحزامالخصروالتأكدمنأنلسانالقفلمتصلبشكلصحيح.

   تحذير

للحدمنمخاطرإصابةالسائقأوالركابأثناءالكبحفيحالاتالطوارئأوال
حوادثيرجىمراعاةالاحتياطاتالتالية:

للتقليلمنمخاطرإصابةالسائقأوالركابأثناءالكبحفيحالاتالطوا  ●
رئأوالحوادثيرجىمراعاةالاحتياطاتالتالية:

كلحزامالأمانمستخدملشخصواحدفقط،يرجىعدممشاركةحزا  ●
مالأمانالواحدمععدةأشخاص)بمافيذلكالأطفال(.

لاتميلالمقعدالأماميللخلفبشكلمفرطللراحة.  ●
لاتضعحزامالأمانالمستخدمفيالكتفتحتالذراعأوخلفالظهر.  ●
يجبإدخاللسانالقفللحزامالأمانفيالمشبكعلىالجانبالمقابلويح  ●

ظرإدخالهفيالمشبكعلىالجانبالآخر.
يحظرفكأحزمةالأمانقبلأنتكونالسيارةثابتةتمامًا.  ●
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3. تعليمات التشغيل الآمن 3. تعليمات التشغيل الآمن

نظاموسادةهوائية وفقاًللتجهيزاتالمختلفةيتمتعنظامالوسادةالهوائيةبمواضعالتضخمالم3.3 
وضحةأدناه:

وسادةهوائيةجبهويةفيالصفالأمامي  ①
وسادةهوائيةجانبيةفيالصفالأمامي  ②

وسادةهوائيةستائريةفيالنافذةالجانبية*  ③

   تذكير

منالطبيعيأنتولدالوسائدالهوائيةكميةصغيرةمنالدخانغيرالمؤذيع
ندنشرها.
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3. تعليمات التشغيل الآمن

)SRS(المؤشرلنظامالحمايةالمساعدة
)SRS(بعدتبديلمفتاحبدءتشغيلالمؤشرلنظامالحمايةالمساعدة

إلىالموضع"ON"يضيءالمؤشر  لبضعثوانٍوينطفئالنظامبعدالان
تهاءمنالاختبارالذاتي.

 يشيرالمؤشرإلىوجودخللفيالنظامفيحالاتتالية:
بعدتبديلمفتاحبدءالتشغيلإلىوضع"تشغيل"لايضيءالمؤشر.  .1

بعدتبديلمفتاحبدءالتشغيلإلىوضع"تشغيل"لاينطفئالمؤشربعدإك  .2
مالالنظامللاختبارالذاتي.

بعدتبديلمفتاحالبدءإلىوضع"تشغيل"يضيءالمؤشرمرةأخرىبع  .3
دأنينطفئالمؤشربعدإكمالالاختبارالذاتي.

يضيءالمؤشرأويومضأثناءتشغيلالسيارة.  .4

   تحذير

لاتحاولإصلاحالوسادةالهوائيةأوضبطهاأوتعديلها.  ●
يمكناستخدامالوسادةالهوائيةمرةواحدةفقط.إذاتماستخدام  ●

هابسببحادثفيجبعليكمالاتصالبشركةجيأيهسيللسياراتللاست
بدال.

إذاتعطلنظامالوسادةالهوائيةفيرجىالاتصالبمتجرخاصبجيأيه  ●
سيموتورلإجراءالإصلاحالشاملوإلافلنيتمكنالنظاممنتنشيطال
وسادةالهوائية وتنشيطا وسادةالهوائيةبشكلغيرطبيعيفيحال

ةحدوثتصادم.

وسادةهوائيةجبهويةفيالصفالأمامي

الوسادة الهوائية الجبهوية للسائق مثبتة داخل عجلة القيادة و 
"SRS AIRBAG" هو رمز الوسادة الهوائية.
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3. تعليمات التشغيل الآمن 3. تعليمات التشغيل الآمن

الوسادةالهوائيةالجبهويةالأماميةللراكبالأماميمثبتةداخلمنصةالعدادا
ت)الجزءالمظللمنالخطالمنقط(."SRSAIRBAG"هورمزالوسا

دةالهوائية.

عندماتتعرضالسيارةلاصطدامأماميشديدإذاتماستيفاءحالةالزنادفيقومال
نظامبزنادالوسادةالهوائيةالأماميةللانتفاخبسرعةمماتساعدحزامالأمان

علىتوفيرالحمايةللسائقوالراكبالأمامي.
فيبعضأنواعحوادثالتصادمقديقومالنظامفينفسالوقتبزنادالوسادةالهوائ

يةفيمواقعأخرى.

   تحذير

لاتضعأيأشياءزخرفيةعلىسطحمنصةالعدادات،فبمجردتشغيلالس
يارةأوتضخمالوسادةالهوائي،ستسقطهذهالأشياءوتصطدموتتد

حرجفيالسيارة،ممايؤثرعلىقيادةالسائقويؤذيالركاب.

لايمكنزنادوسادةهوائيةجبهويةأماميةفيالحالاتالتالية:
."OFF"أو"ACC"يكونمفتاحالبدءفيموضع  -

تصادمأماميطفيف.  -
تصادمجانبي.  -
تصادمخلفي.  -

التدحرجالجانبي  -
حالاتخاصةأخرى.  -

   تذكير

يشيرمصطلح"طفيف"إلىشعوروحدةالتحكمفيالوسادةالهوائيةللسيا
رةولاعلاقةلهبتلفالسيارة.
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3. تعليمات التشغيل الآمن

وسادةهوائيةجانبيةفيالصفالأمامي

الوسائدالهوائيةالجانبيةفيالصفالأماميمثبتةداخلمساندالظهرلمقعدالسائق
 ومقعدالراكبالأماميجانبالباب)الجزءالمظللمنالخطالمنقط(

"SRSAIRBAG"هورمزالوسادةالهوائية.

عندحدوثتصادمجانبيشديدفيالسيارةإذاتمالوصولإلىشروطالزناديقومالن
ظامبزنادالوسادةالهوائيةالجانبيةعلىجانبالتصادمفيالسيارةلتنتفخبسرع

ةممايساعدحزامالأمانعلىتوفيرالحمايةللسائقوالراكبالأمامي.
فيبعضأنواعحوادثالتصادمقديقومالنظامفينفسالوقتبزنادالوسادةالهوائ

يةفيمواقعأخرى.

لايمكنزنادالوسائدالهوائيةالجانبيةفيالصفالأماميفيالحالاتالتالية:
."OFF"أو"ACC"يكونمفتاحالبدءفيموضع  -

تصادمأماميبنسبة100%.  -
تصادمجانبيطفيف.  -

تصادمخلفي.  -
حالاتخاصةأخرى.  -

   تذكير

يشيرمصطلح"طفيف"إلىشعوروحدةالتحكمفيالوسادةالهوائيةللسيا
رةولاعلاقةلهبتلفالسيارة.
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3. تعليمات التشغيل الآمن 3. تعليمات التشغيل الآمن

OMA39-0021

تحذیر

►الصف الأمامي مجھز بوسائد ھوائیة جانبیة
►من فضلك لا تعتمد على باب السیارة

►راجع دلیل المستخدم للحصول على التفاصیل

تحذیر

►الصف الأمامي مجھز بوسائد ھوائیة جانبیة

►من فضلك لا تعتمد على باب السیارة

►راجع دلیل المستخدم للحصول على التفاصیل

   تحذير

احترمالتحذيرعلىجانبالبابولاتميلجسدكعلىالبابالمزودبوسائ  ●
دهوائيةجانبيةعندالقيادة.

لاتغطيالوسائدالهوائيةالجانبيةبأغطيةالمقعدأوأيأشياءأخرىلمنع  ●
عدمزنادالوسائدالهوائيةالجانبيةأثناءوقوعحادث.

وسادةهوائيةستائريةفيالنافذةالجانبية*

الوسادةالهوائيةالستائريةفيالنافذةالجانبيةمثبتةداخلالجانبينالأيسروالأي
CURTAINAIRBAG"منمنالسقف)الجزءالمظللمنالخطالمنقط(و

"هورمزالوسادةالهوائية.
عندما يكون هناك تصادم جانبي خطير في السيارة يقوم النظام 

بزناد الوسادة الهوائية الستائرية الجانبية على جانب التصادم 
لتضخيمها بسرعة مما يساعد حزام الأمان على توفير الحماية 

للسائق والركاب.
فيبعضأنواعحوادثالتصادمقديقومالنظامفينفسالوقتبزنادالوسادةالهوائ

يةفيمواقعأخرى.

لايمكنزنادالوسادةالهوائيةالستائريةالجانبيةفيالحالاتالتالية:
."OFF"أو"ACC"يكونمفتاحالبدءفيموضع  -

تصادمأماميبنسبة100%.  -
تصادمجانبيطفيف.  -

تصادمخلفي.  -
حالاتخاصةأخرى.  -

   تذكير

يشيرمصطلح"طفيف"إلىشعوروحدةالتحكمفيالوسادةالهوائيةللسيا
رةولاعلاقةلهبتلفالسيارة.
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3. تعليمات التشغيل الآمن

ظروفنشرمحتملللوسادةالهوائية عندعبورالأخدودالأعمقتصطدممقدمةالسيارةبالأرض3.3.1   .a

اصطدمتالسيارةبالمطباتعلىجانبالطريقوحجارةالشوارعوماإلى  .b
ذلك

اصطدمتمقدمةالسيارةبالأرضعندماتنزلعلىمنحدرحاد.  .c
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3. تعليمات التشغيل الآمن 3. تعليمات التشغيل الآمن

ظروفقدلايتمفيهانشرالوسادةالهوائية اصطدمتالسيارةبعمودخرسانيأوشجرةأوأيجسمممدودآخر3.3.2   .a

اصطدمتالسيارةبالجزءالخلفيمنشاحنةوشاحناتكبيرةأخرى  .b

واجهالجزءالخلفيمنالسيارةاصطدامًاخلفياًلمركباتأخرى.  .c

اصطدمتالسيارةبالجدارأوالسيارةالأخرىغيرجبهويةأمامية  .d

انقلاب السيارة جانبياً.  .e
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3. تعليمات التشغيل الآمن

جلوسالطفلالآمنفيالسيارة  3.4

تعليماتعامة  3.4.1
يجبوضعالأطفالفيالمقاعدالخلفيةواختيارمقاعدسلامةالأطفالالمناسبةل

حمايةالأطفالوفقاًلحجمهم.

يتم نشر علامات التحذير في مقدمة وخلفية حاجب الشمس الأيمن 
لتذكيرك بخطر الوسائد الهوائية الأمامية للركاب الأماميين. تأكد 

من قراءة واتباع التعليمات الموجودة على علامات التحذير.

   تحذير

لاتستخدممقاعدسلامةالأطفالالمواجهةللخلفعلىالمقاعدالمح  ●
ميةبوسائدهوائيةجبهوية!

حتىإذاتموضعالطفلفيمقعدسلامةللأطفالفلاتدعهيتكئبالرأسأ  ●
والجسمعلىمنطقةالباب)أيمنطقةنشرالوسادةالهوائيةالجانب
يةالأماميةأوالوسادةالهوائيةالستائريةالجانبية*(وتشكلالو
سائدالهوائيةالجانبيةوالوسائدالهوائيةللستائرالجانبية*فيا
لصفالأماميأخطارشديدةعندنفخهاوقديتسببقوتهاالصدمةفي

إصابةخطيرةأوحتىوفاةالأطفال.
لاتدعالأطفاليقفونأويركعونعلىالمقعد.  ●

لاتسمحللأطفال تشغيلالأجهزةالتيقدتقرصأنفسهم)مثلالنوا  ●
فذالكهربائيةوفتحاتالسقف لكهربائيةوماإلىذلك(.

   تحذير

لاتتركالأطفالوحدهمفيالسيارة!  ●
لاتحملالرضعوالأطفالالصغاربينذراعيكوتضعهمعلىركبتيك!  ●

أحزمة الأمان غير مناسبة للاستخدام من قبل الرضع   ●
والأطفال الصغار ويمكن أن تسبب إصابة في حالة وقوع 

حادث.
تأكدمنأنهفيحالةحدوثتصادمأوفرملةطارئةلنيصابالأطفالبإ  ●

صابةأشياءصلبةفيالسيارة.
يجبأنيفتحقفلالطفلللباب يالمقعدذيالطفل.  ●
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3. تعليمات التشغيل الآمن 3. تعليمات التشغيل الآمن

مقعدأمانالطفل  3.4.2

OMA39-0131

a . المجموعتان 0 أو0 + من مقعد سلامة الطفل

c . المجموعة الثانیة من مقعد سلامة الطفل

b . المجموعة الأولى من مقعد سلامة الطفل

d . المجموعة الثالثة من مقعد سلامة الطفل

مستوىتصنيفمقعدأمانالطفل)للاشارةفقط(
المجموعتان0أو+0منمقعدأمانالطفل:  .a

همامناسبةللرضعالذينيقلوزنهمعن13كجم.  -

المجموعةالأولىمنمقعدأمانالطفل:  .b
هيمناسبةللأطفالالذينيزنونبين9كجمو18كجم.  -

المجموعةالثانيةمنمقعدأمانالطفل:  .c
هيمناسبةللأطفالالذينيزنونبين15كجمو25كجم.  -

المجموعةالثالثةمنمقعدأمانالطفل:  .d
هيمناسبةللأطفالالذينيزنونبين22كجمو36كجم.  -
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3. تعليمات التشغيل الآمن

المعلوماتالمتعلقةبمقعدأمانالطفل  3.4.3

معلوماتحولمدىملاءمةأماكنالجلوسالمختلفةلأنظمةتأمينالأطفال:

مجموعةالكتلة
موقفالتثبيت

المقعدالأوسطالخلفيمقاعدعلىجانبيالصفالخلفيمقعدالراكبالأمامي

XUXالمجموعة0:>10كجم

XUXالمجموعة+0:>13كجم

XU/ UFXالمجموعةالأولى:بين9كجمو18كجم

XUFXالمجموعةالثانية:بين15كجمو25كجم

XUFXالمجموعةالثالثة:بين22كجمو36كجم

الملاحظات:معانالحروفالمعبئةفيالجدولهي:
يعنيUأنمقاعدسلامةالأطفال"نوعالعامة"المسموحبهافيهذهمجموعةالكتلةهيمناسبة.

يعنيUFأنمقاعدسلامةالأطفال"نوعالعامة"المواجهةللأمامالمسموحبهافيهذهمجموعةالكتلةهيمناسبة.
يعنيXوضعمقعدسلامةالأطفالغيرالمناسبلهذهمجموعةالكتلة.

يتمتخصيصفئةالحجملبعضمقاعدسلامةالأطفال.تأكدمنالتحققمنفئةالحجموفقًالتعليماتالشركةالمصنعةوالتغليفوملصقمقعدأمانالطفل.للحصولعلىتعليماتحولالتثبيتالصحيحيرجىالرجوعإلىدليلالتعليماتلمقعدأمانالطفل.
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3. تعليمات التشغيل الآمن 3. تعليمات التشغيل الآمن

ISOFIXالمقابلةلمقعدأمانالطفلISOFIXمواقفالتثبيت

وحدةالتثبيتفئةالحجممجموعةالكتلة
موقفالتثبيت

المقعدالأوسطالخلفيمقاعدعلىجانبيالصفالخلفيمقعدالراكبالأمامي
FISO/ L1XXXسريرالرضعالمحمول

المجموعة0:>10كجم
GISO/ L2XXX
EISO/ R1XILX

المجموعة+0:>13كجم
EISO/ R1XILX
DISO/ R2XILX
CISO/ R3XILX

 المجموعةالأولى:
بين9كجمو18كجم

DISO/ R2XILX
CISO/ R3XILX
BISO/ F2XIUFX
B1ISO/ F2XXILX
AISO/ F3XIUFX

 المجموعةالثانية:
X—X——بين15كجمو25كجم

 المجموعةالثالثة:
X—X——بين22كجمو36كجم

الملاحظات:معانالحروفالمعبئةفيالجدولهي:
IUFيعنيمقعدأمانالطفلالعامISOFIXمعحزامالسحبو"المواجهللأمام"ومناسبلهذهمجموعةالكتلة.

ILيعنيأننظامتأمينالأطفالISOFIXللفئةالخاصةفيالقائمةقديكونمناسبًالفئةالسيارةالخاصةأوالفئةالمقيدةأوالفئةشبهالعامة.
Xيعنيأنهغيرمناسبلموضعمقعدسلامةالأطفالفيهذهمجموعةالكتلة.

يتمتخصيصفئةالحجملبعضمقاعدسلامةالأطفال.تأكدمنالتحققمنفئةالحجموفقًالتعليماتالشركةالمصنعةوالتغليفوملصقمقعدأمانالطفل.للحصولعلىتعليماتالتثبيتالصحيحةيرجىالرجوعإلىكيتبالتعليماتلمقعدأمانالطفل.
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تثبيتمقعدأمانالطفلبشكلصحيح  3.4.4
هناكثلاثطرقلتثبيتمقعدسلامةالأطفالبمافيذلكتثبيتحزامالأمانثلاثيالنقاط

.LATCHوتثبيتنظامISOFIXوتثبيتنظام

من أجل ضمان تأثير حماية أفضل ومنع مسند رأس المقعد من 
التأثير على أداء مقعد أمان للأطفال أثناء الاستخدام، نوصى بإزالة 

مسند رأس المقعد في الموضع المقابل عند تركيب مقعد أمان 
للأطفال.

   تذكير

أثناء التركيب الفعلي لمقعد سلامة الأطفال، قم بالتأكد من 
الرجوع إلى دليل تعليمات مقعد أمان الطفل وتركيب مقعد 

أمان الطفل بشكل صحيح.

تثبيتمقعدسلامةالأطفالعنطريقحزامالأمانثلاثيالنقاط

ضعمقعدأمانالطفلعلىالمقعدالخلفي.  .1
قم بتمرير حزام الأمان عبر مقعد أمان الطفل وفقاً لتعليمات   .2

الشركة المصنعة لمقعد أمان الطفل وأدخل اللسان بالكامل 
في الإبزيم حتى تسمع "نقرة".

اللسان البارز

ادفعاللسانالبارزلأسفلومررحزامالكتفعبرالفتحةالموجودةعلى  .3
جانبمقعدأمانالطفل.



29

3. تعليمات التشغيل الآمن 3. تعليمات التشغيل الآمن

أمسكحزامالكتفبالقربمنالمشبكواسحبهللأعلىحتىلايصبححزاما  .4
لخصرمرتخياً.فيهذاالوقتاضغطعلىمقعدأمانالطفلبوزنجسمكوا

دفعهإلىمقعدالسيارة.

اللسان البارز

ضعحزامالأمانبشكلصحيحوادفعاللسانالبارزلأعلىتأكدمنأنحزا  .5
مالأمانغيرملتوي.عنددفعاللسانالبارزلأعلىاسحبالجزءالعلويمن

حزامالكتفلأعلىبحيثلايعودحزامالأمانمرتخياً.

رجمقعدسلامةالأطفالذهاباًوإياباًويسارًاويميناًلضمانإحكامتثبي  .6
ته.

تأكدمنإغلاقجميعأحزمةالأمانغيرالمستخدمةالتييمكنللأطفالالو  .7
صولإليها.
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إبزیم القفل

إذالميكنهناكجهازلتأمينحزامالأمانعلىمقعدأمانالطفلفيرجيتثبيتإبزيمالقف
لعلىحزامالأمان.

بعدالخطوتين1و2أعلاهاسحبحزامالكتفلأعلىوتأكدمنأنحزامال  -
خصرليسمرتخياً.

أمسكحزامالأمانبإحكامبالقربمنلوحةالقفل.اقرصجزئينمنحزام  -
الأمانمعاًبحيثلاينزلقمنلوحةالقفل.قمبفكلوحةقفلحزامالأمان.

قمبتثبيتإبزيمالقفلكماهوموضحفيالشكلأعلاه.ضبطإبزيمالق
فلفيأقربمكانمنلوحةالقفلماأمكنوأدخللوحةالقفلفيمشبكالقفل.

ثمقمبتشغيلالخطوتين6و7.

ISOFIXأونظامLATCHتثبيتنظام
LATCHالمقاعدالخلفيةلهذهالسيارةمجهزةبنظام

ويمكنتثبيتمقاعدسلامةالأطفالبنظامLATCHأونظامISOFIX.فيمايل
.LATCHيعرضأساسيلتعليماتالتثبيتلمقعدسلامةالأطفالبنظام

   تحذير

يمكناستخدامنقاطتثبيتمقاعدسلامةالأطفالالمجهزةبهذهالس  ●
يارةفقطلتثبيتمقاعدسلامةالأطفال.

لا تقم بتوصيل أحزمة التشديد والأشياء الصلبة والحادة   ●
أو أي أشياء أخرى لا تشكل مقاعد أمان للأطفال بالنقاط 

الثابتة وإلا فقد شكل خطرًا على حياة الأطفال في حالة 
وقوع حادث.

   تذكير

يتم إخفاء نقطة التثبيت السفلية ① للمقعد الخلفي في الفجوة 
بين مسند الظهر ووسادة المقعد؛ تقع نقطة التثبيت العلوية ② 

خلف مسند الرأس للمقعد الخلفي مباشرةً والذي يمكن رؤيتها 
عن طريق فتح الغطاء الزخرفي.
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ضع مقعد أمان الطفل على المقعد وابحث عن نقطة التثبيت   .1
السفلية ① وأدخل أخدود دليل التركيب السفلي )كما هو 

موضح بالسهم( لمقعد أمان الطفل في نقطة التثبيت السفلية 
① حتى تسمع صوت النقرة.

ارفع مسند الرأس إلى أعلى موضع وثم مرر أحزمة   .2
التشديد عبر عمود مسند الرأس وافتح الغطاء الواقي لنقطة 

التثبيت العلوية وقم بتوصيل خطاف أحزمة التشديد إلى 
نقطة التثبيت العلوية ② وتأكد من أن أحزمة التشديد غير 

ملتوية.
شددأحزمةالتشديدوهزمقعدأمانالطفللضمانإحكامتثبيته.  .3
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خطرغازالعادم  3.5

غازأولأكسيدالكربون
يحتويغازالعادمالمنبعثمنالمحركعلىأولأكسيدالكربونالغازيالسام.فير
جياستخدامالسيارةبشكلصحيحلمنعغازأولأكسيدالكربونمنالدخولإلى

السيارة.
يرجىالاتصالبشركةجيأيهسيللسياراتللتحققمماإذاكاننظامالعادمطبيعيً

افيحالاتتالية:
يصدرنظامالعادمأصواتاًغيرطبيعية.  -

لون العادم لنظام العادم غير طبيعي )مثل العادم الأزرق(.  -

إذا كان المحرك في وضع اللاحمل أثناء الوقوف، يرجى فتح جميع 
النوافذ ونظام تكييف الهواء:

اختياروضعالدورةالخارجية.  .1

اختيار  وضع. .  .2
ضبط سرعة الرياح للمنفاخ على أعلى مستوى.  .3

   تحذير

أولأكسيدالكربونهوغازسامإذااستنشقبكمياتكبيرةسيؤديإلى  ●
فقدانالوعيأوحتىالموت.

فيمكانمغلقمثلالمرآبإذاتمتشغيلالمحركلفترةطويلةفس  ●
وفيتراكمأولأكسيدالكربونبسرعةممايؤديإلىمحتوى 

ولأكسيدالكربونالمفرطفيالسيارة بعد دءتشغيلالمحركيجبع
ليكمالقيادةبعيدً عنالمساحةالمغلقةعلىالفور.
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علامةالأمان  3.6

غرفة المحرك الأمامیة:
ملصق خطر البطاریة الاختزانیة

حاجب الشمس : 
ملصقات تحذیر 
سلامة الطفل / 
الوسادة الھوائیة

غرفة المحرك الأمامیة:
ملصق تحذیر مروحة التبرید

عمود الباب: ملصق تحذیر للوسادة 
الھوائیة الجانبیة (متماثل على الجانبین 

الأیسر والأیمن)

موقعالملصقاتكماهوموضحفيالشكل:لتذكيركبالخطرالمحتملالذييمكنأن
يسببإصابةخطيرةأوالوفاةيرجىقراءةهذهالملصقاتبعناية.

إذاسقطتهذهالملصقاتأوكانتمنالصعبقراءتهايرجىالذهابإلىشركةجيأيهس
يللسياراتفيالوقتالمناسبللاستبدال.

   تذكير

إذاكانهناكأياختلاففيموضعأوكميةالملصقاتفيرجىالرجوعإلىالس
يارةالفعلية.
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4. نظام التشغيل والتجهيزات

حجرةالقيادة  4.1

عجلةالقيادة  4.1.1

ضبط موضع عجلة القيادة

اضبطمقعدالسائقعلىالموضعالمناسبمعالتأكدوالتأكدمنأنالمسافة  -
بينعجلةالقيادةوالصدرلاتقلعن25سم.

ادفع لأسفل على مقبض القفل ① لفتح عجلة القيادة.  -
قم بتحريك عجلة القيادة لأعلى ولأسفل وللأمام وللخلف   -

بحيث تكون عجلة القيادة في مواجهة صدركم للتأكد من أنه 
يمكنكم رؤية لوحة العدادات وجميع المؤشرات.

اسحب مقبض القفل ① لأعلى لقفل عجلة القيادة للتأكد من   -
قفلها بإحكام.

   ملاحظة

يجب على السائق دائمًا أن يمسك يديه بكلتا يديه على الحلقة   ●
الخارجية لعجلة القيادة )مواضع الساعة 9 والساعة 3(، 

ويجب عليه التأكد من إمكانية رؤية لوحة العدادات وجميع 
المؤشرات.

بعد ضبط عجلة القيادة، يجب عليك دفع مقبض القفل   ●
لقفل عجلة القيادة لمنع عجلة القيادة من التحول تلقائياً 

أثناء قيادة السيارة.
لا يمكن ضبط عجلة القيادة إلا عند توقف السيارة لتجنب   ●

حوادث المرور.
بعد التعديل، يجب أن تكون عجلة القيادة في مواجهة   ●
صدركم، ولا توجه عجلة القيادة أبدًا إلى وجهكم، وإلا 

فلن توفر الوسادة الهوائية الأمامية للسائق حماية فعالة 
في حالة وقوع حادث.
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الأزرارالموجودةعلىعجلةالقيادة

أزرارالتحكمفينظامالصوت =< انظر الصفحة 117  .1
زرمكبرالصوت:اضغطعلىزر  سيصدرمكبرالصوتالص  .2

وت؛بعدتركهتوقفمكبرالصوتعنالصوت..

   تحذير

لاتضغطعلىزر  لفترةطويلةوإلاقدتتلفمكبرالصوتبسهولة. 

تتضمنالأزرارالموجودةعلىاليمينأزرارالتحكمفيشاشةلوحةالع  .3
داداتوأزرارمثبتالسرعة:

أزرارالتحكمفيشاشةلوحةالعدادات:  -
عمليةمعلوماتالقيادة =< انظر الصفحة 41  ●
عمليةإعداداتالقائمة =< انظر الصفحة 42  ●

عمليةمعلوماتالإنذار =< انظر الصفحة 43  ●
أزرارمثبتالسرعة:  -

أزرارالتحكمفيمثبتالسرعةالثابتة* =< انظر الصفحة 153  ●
أزرارالتحكمفيمثبتالسرعةالتكيفي* =< انظر الصفحة 155  ●

   تذكير

اعتمادًا على تكوين الطراز، قد تختلف المفاتيح، يرجى أن 
تسود السيارة الفعلية.
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لوحةالعدادات  4.1.2
لوحةالعدادات)بحجم3.5بوصاتبالخطالمتقطع(*

عدادسرعةالمحرك  ①
شاشةعرضلوحةالعدادات  ②

عدادالسرعة  ③
عدادالوقود  ④

عداددرجةحرارةسائلتبريدالمحرك  ⑤
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ذاكرة قصیرة المدي

لوحة العدادات بحجم 12.3 بوصة )الاصدار الكلاسيكي(
عدادسرعةالمحرك  ①

عرضأوضاعالذراع  ②
شاشةعرضلوحةالعدادات  ③

عدادالسرعة  ④
عدادالوقود  ⑤

المسافةالإجمالية  ⑥
المسافاتالقصيرة  ⑦

عداددرجةحرارةسائلتبريدالمحرك  ⑧
وضعالقيادة  ⑨

   تذكير

عند تبديل وضع القيادة، تقوم لوحة العدادات بتبديل الألوان 
وفقاً لأوضاع القيادة المختلفة.
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ذاكرة قصیرة المدي

لوحة العدادات بحجم 12.3 بوصة )الاصدار التكنولوجي(*
عدادسرعةالمحرك  ①

شاشةعرضلوحةالعدادات  ②
عدادالسرعة  ③
عدادالوقود  ④

المسافةالإجمالية  ⑤
وضعالقيادة  ⑥

عرضأوضاعالذراع  ⑦
المسافاتالقصيرة  ⑧

عداددرجةحرارةسائلتبريدالمحرك  ⑨

   تذكير

عند تبديل وضع القيادة، تقوم لوحة العدادات بتبديل الألوان 
وفقاً لأوضاع القيادة المختلفة.
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عدادسرعةالمحرك
يستخدم مقياس سرعة المحرك للإشارة إلى سرعة دوران المحرك 

الحالية، والوحدة 1000 دورة/ دقيقة، ونطاق الإشارة هو 
8000-0 دورة/ دقيقة

   تذكير

من 6000 درجة في الدقيقة إلى 8000 دورة في الدقيقة 
ينتمي إل  منطق الحمولة العالية للمحرك يجب ألا تصل 

السرعة إلى هذه المنطقة وإلا فإن المحرك سيتضرر بسهولة.

شاشةعرضلوحةالعدادات
تحتوي المعلومات المعروضة على : معلومات القيادة =< انظر 

الصفحة 41 و إعدادات القائمة =< انظر الصفحة 42 و معلومات 
الملاحة * =< انظر الصفحة 44 و معلومات الهاتف * =< انظر 

الصفحة 43 ومعلومات الإنذار =< انظر الصفحة 43.

   ملاحظة

إذاكانعرضشاشةعرضالعداداتغيرطبيعيفتوقفالسيارةفورًالضمانا 
سلامةواتصلبمتجرخاصبجيأيهسيموتورللفحصوالصيانة.

عداددرجةحرارةسائلتبريدالمحرك
يستخدمعداددرجةحرارةسائلتبريدالمحرك)عداددرجةحرارةالماء(للإ

شارةإلىدرجةالحرارةالحاليةلسائلتبريدالمحرك.
نطاقالإشارةمنCإلىHفيهيعنيCدرجةحرارةمنخفضةويعني  -

Hدرجةحرارةعالية.
بعد بدء تشغيل المحرك، يضيء مقياس درجة حرارة الماء العدد 
المقابل وفقاً لدرجات حرارة مختلفة، وستنتج درجة حرارة عمل 

المحرك تغييرات مختلفة وفقاً لدرجة الحرارة وحمل المحرك.
درجة حرارة الماء المرتفع: عند التسلق لمسافات طويلة في   -

الطقس الحار؛ عند القيادة بسرعة عالية وخفض السرعة 
أو التوقف؛ عند استخدام نظام تكييف الهواء وترك المحرك 
في وضع اللاحمل لفترة طويلة في مناطق الازدحام الشديد؛ 

عند جر السيارة، وما إلى ذلك.
درجة حرارة الماء المنخفض: عندما لا يتم تسخين السيارة   -

بالكامل بعد بدء التشغيل البارد في الطقس البارد؛ عندما 
يكون حجم الهواء/ حجم الرياح الدافئة كبيرًا في الطقس 

البارد، إلخ

عدادالوقود
يستخدم عداد الوقود للإشارة إلى الكمية الحالية من الوقود المتبقي 

في 
 ،F إلى E خزان وقود السيارة، ويكون نطاق الإشارة من  -
حيث E تعني أن خزان الوقود فارغ، F تعني أن خزان 

الوقود ممتلئ.
سوف يضيء عداد الوقود إلى الموضع المقابل وفقاً لكمية   -

الوقود المتبقي لخزان الوقود. عندما لا يكون مضاءًا أو 
تضيء الشبكة الأولى فقط فإنه يشير إلى أن خزان الوقود 

منخفض وفي الوقت نفسه يضيء العداد مؤشر الوقود 
المنخفض  ويعرض نصًا يذكره بـ"مستوي الوقود 
المنخفض" لتذكير السائق بأن الوقود منخفض، يرجى 

التزود بالوقود في أقرب وقت ممكن.  

معلوماتعرضموضعذراعناقلالحركة*
تعرض لوحة العدادات للسيارة معلومات موضع ذراع   -
ناقل الحركة P، R، N، D وما الي ذلك وفقاً للإشارة 

المستقبلة.
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معلوماتوضعالقيادة*
يتمعرضوضعالقيادةالحاليللسيارةوفقاًللإشارةالمستلمة.  -

المسافةالإجمالية
المسافةالإجمالية يعرض المسافة المقطوعة بالأميال الحالية   -

للسيارة، والتي يتم عرضها في واجهة معلومات القيادة.
نطاقالعرضمن0إلى999999كم  -

عدادالسرعة
عدادالسرعة

يستخدم عداد السرعة للإشارة إلى السرعة الحالية للسيارة 
بالكيلومتر في الساعة، ونطاق الاشارة هو 240-0 كم/ ساعة.

   ملاحظة

من أجل سلامة القيادة يرجى الالتزام الصارم بقواعد المرور 
وعدم القيادة في السرعة المفرطة حسب الرغبة.
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معلوماتالقيادة)لوحةالعداداتبحجم7بوصة(
عندمايكونمفتاحالبدءفيالموضع"ON"اضغطعلىالزر ◄ أوالزر ► 
علىالجانبالأيمنمنعجلةالقيادةللتبديلإلىواجهةمعلوماتالقيادةثمقمبتحريكال

زرOKلأعلىأولأسفلللتبديلإلىواجهةعرضالمعلومات.

   تذكير

عندمالايتمتلقيمعلوماتصحيحةفلايمكنأنتعرضمعلوماتالقيادةب  ●
ياناتصالحة.

يمكنإعادةتعيينبياناتواجهةالذاكرةطويلةالمدىعنطريقالضغطل  ●
.”OK”فترةطويلةعلىالزر

الأمیال المتبقیة ضغط الإطارات 
ودرجة الحرارة

ذاكرة طویلة 
المدى

ذاكرة قصیرة 
المدي

جھد البطاریة

استھلاك فوري 
للوقود

الأمیال المتبقیة ضغط الإطارات ودرجة الحرارة

ذاكرة طویلة المدى

ذاكرة قصیرة المدي

اضغط لفترة طویلة على موافق لإعادة التعیین

جھد البطاریة

استھلاك فوري للوقود
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إعداداتالقائمة
عندمايقعمفتاحالبدءفيالموضع"ON"وتكونسرعةالسيارةصفرًااضغط
علىالزر ◄ أوالزر ► الموجودعلىالجانبالأيمنمنعجلةالقيادةللتبديلإل
ىواجهةإعداداتالقائمةوأدرمؤشرالاختيارلأعلىأولأسفلبالضغطعلىالزر
OKواضغطعلىالزرOKللدخولإلىالقائمةالتاليالمستوىواضغطعلىالزر

OKلاختيارأوتأكدأوإلغاء.

   تذكير

عندمالاتكونسرعةالسيارةصفرًاوإذاتمتشغيلإعداداتالقائمةفسيتم
ظهوررسالةالتحذيرأي"تذكيرالقيادةالآمنة:يجبتشغيلالإعداداتفيح
الةوقوفالسيارة"؛إذاأظهرترسالةالتحذيرأكثرمن5ثوانٍفسيتمتبديل

لوحةالعداداتتلقائياًإلىمعلوماتالقيادة. 

معلومات القیادة

مجموع الأمیال الإعدادات 
الإفتراضیة

وحدة

حجم صوت 
العدادات

الضوء الخلفي

الموضوع

اضغط على زر 
موافق

العودة

درجة الحرارة في الخارج*

جھد البطاریة

السرعة*

استھلاك الوقود الفوري

ذاكرة قصیرة المدي

ذاكرة طویلة المدى

ضغط الإطارات ودرجة حرارة الإطارات *

موافق

إلغاء

موافق
إلغاء

العودة
درجة الحرارة
الضغط
استھلاك الوقود/ الأمیال

عالي

متوسط

منخفض

العودة
الكلاسیكي
التكنولوجي

اضغط على زر 
موافق

اضغط على زر 
موافق

اضغط على زر 
موافق

اضغط على زر 
موافق

اضغط على زر 
موافق
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رسالةالإنذار

یرجى التحقق من الوسادة الھوائیة

تظهررسالةالإنذارحالةالسيارةالحاليةبنصأوصور،ويجبعلىالسائقالانتب
اهدائمًاإلىماإذاكانتهناكرسالةالإنذار.

إذاكانتحالةالسيارةجيدةوليستهناكأيرسالةالإنذارفسيعرض"لاتو  -
جدرسالة"علىواجهةرسالةالإنذار.

عندمايقعمفتاحالبدءفيالموضع"ON"وعندماتظهرالسيارةحال  -
ةغيرطبيعية،سيتمعرضرسالةالإنذارعلىلوحةالعداداتأولاً،بعد
الضغطعلىالزرOKلتأكيدرسالةالإنذار،ويعودإلىالواجهةالساب
قةبعدالتأكيد.وإذالمتكنهناكعمليةلمدة5ثوانٍفسيتمعرضرسالةالإ

نذارمرةأخرى.

   تذكير

عند وجود عدة رسائل إنذار، يجب قراءتها وتأكيدها واحدة تلو 
الأخرى قبل العودة إلى الواجهة السابقة.

معلوماتالهاتف

فيحالةتوصيلالنظامالصوتيببلوتوثالهاتفالمحمول،عندوجودم  -
كالمة،تعرضمعلوماتالهاتف:معلوماتالمكالمةالواردة،معلوماتأ
ثناءالمكالمة،معلوماتأثناءالطلب،معلوماتنهايةالمكالمة،ومعلو

ماتالمكالماتالفائتة.
عند استخدام E-CALL، تظهر معلومات الهاتف حالة   -

.E-CALL
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OMA39-0247

ر 
لح

ق ا
ری

لط
ا

كاو
وما

و 
تش

انغ
قو

مركز تیانخھ الریاضي

طریق قوانغتشي الغربي

معلومات الملاحة *
عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع "ON"، اضغط على ◄ 

الزر أو ► الموجود على الجانب الأيمن من عجلة القيادة للتبديل 
إلى واجهة معلومات الملاحة. 

عندمايكونالنظامالصوتفيحالةالتشغيلويتمعرضمعلوماتالملاح  -
ةالمقابلةوفقاًلحالةوظيفةالملاحةفينظامالصوت.
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المؤشر  4.1.3
الوظيفةاللونالاسمالرمزالرقم

يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن الباب يكون مفتوحا.أحمرمؤشر فتح الباب1

أحمرضوء إنذار نظام الشحن2
في حالة مفتاح البدء في الموضع »ON” عندما لا يتم تشغيل المحرك فيضيء ضوء الإنذار؛ بعد بدء تشغيل 

المحرك ينطفئ ضوء الإنذار. 

وبعد بدء تشغيل المحرك إذا كان ضوء الإنذار مضاءا فهذا يشير إلى وجود خلل في نظام الشحن.

أصفرمؤشر عطل المحرك3
عندما يقع مفتاح البدء في الموضع »ON” يضيء المؤشر قبل بدء تشغيل المحرك؛ ينطفئ المؤشر بعد بدء تشغيل 

المحرك. 

وبعد بدء تشغيل المحرك إذا كان المؤشر مضاءا فهذا يشير إلى وجود عطل في نظام المحرك.

أحمرمؤشر تحذير انخفاض ضغط الزيت4
عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل »ON” ولا يتم تشغيل المحرك، يضيء ضوء التحذير؛ وبعد بدء 

تشغيل المحرك، ينطفئ ضوء التحذير.

إذا كان ضوء التحذير مضيئاً بعد بدء تشغيل المحرك، فهذا يعني أن ضغط زيت المحرك غير كافٍ.

أصفرمؤشر خطأ الانبعاث5
عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع »ON” ولا يبدأ تشغيل المحرك، يضيء المؤشر؛ وبعد بدء تشغيل المحرك، 

ينطفئ المؤشر.

إذا أضاء المؤشر بعد بدء تشغيل المحرك، فهذا يشير إلى وجود خلل في نظام العادم.

أخضرمؤشر التوجيه للأيسر ومؤشر التحذير من الخطر6
عندما يومض مؤشر إشارة التوجيه للأيسر وحده، فهذا يعني أن ضوء إشارة التوجيه الأيسر للسيارة قيد التشغيل.
عند الضغط على مفتاح ضوء التحذير من الخطر، يضيء مؤشر إشارة التوجيه للأيسر / الأيمن وجميع مصابيح 

اشارة التوجيه خارج السيارة

يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن درجة حرارة سائل تبريد المحرك مرتفعة للغاية.أحمرمؤشر ارتفاع درجة حرارة سائل تبريد المحرك7

8)SRS( يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى وجود خلل في نظام الوسادة الهوائية.أحمرمؤشر نظام الحماية المتكامل

أصفرمؤشر مستوي الوقود المنخفض9
يشير فلاش ضوء المؤشر الأصفر إلى أن الكمية المتبقية من الوقود في خزان الوقود منخفضة.

يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى أن مضخة الوقود قد تكون معيبة.
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الوظيفةاللونالاسمالرمزالرقم

أخضرمؤشر التوجيه للأيمن ومؤشر التحذير من الخطر10
عندما يومض مؤشر إشارة التوجيه للأيمن وحده، فهذا يعني أن ضوء إشارة التوجيه للأيمن للسيارة قيد التشغيل.

عند الضغط على مفتاح ضوء التحذير من الخطر، سيومض مؤشر إشارة التوجيه للأيسر / الأيمن وجميع مصابيح 
إشارة التوجيه خارج السيارة معاً.

11)EPB( مؤشر حالة نظام الفرامل الالكترونية
أحمر

يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى تطبيق فرامل الانتظار الإلكترونية.

يشير فلاش المؤشر الأحمر إلى تعشيق فرامل الانتظار الإلكترونية جزئياً أو تعطلها.

يشير ضوء المؤشر الأخضر إلى تنشيط نظام ركن السيارة التلقائي.أخضر

12)EPB( أصفرمؤشر خطأ نظام الفرامل الالكترونية
يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى وجود عطل في نظام فرامل الانتظار الإلكتروني.

يشير فلاش المؤشر الأصفر إلى أن نظام فرامل الانتظار الإلكتروني في وضع الصيانة.

يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن مستوى سائل الفرامل منخفض جدًا أو أن نظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح أحمرمؤشر فرامل الانتظار ونظام الفرامل13
)EBD( معيب.

14)ESP( أصفرمؤشر نظام الثبات الإلكتروني
.)ESP( يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى تعطل نظام الثبات الإلكتروني

يشير فلاش المؤشر الأصفر إلى أن نظام الثبات الإلكتروني )ESP( يعمل.

مؤشر إيقاف تشغيل نظام الثبات الإلكتروني 15
)ESP OFF(أصفر.)ESP( يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى إيقاف تشغيل نظام الثبات الإلكتروني

16)ABS( أصفرمؤشر نظام الفرامل المانعة للانغلاق.)ABS( يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى تعطل نظام الفرامل المانعة للانغلاق

أصفرمؤشر خطأ ناقل الحركة 17
يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى وجود عطل في نظام ناقل الحركة التلقائي.

يشير فلاش المؤشر الأصفر إلى ارتفاع درجة حرارة زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

18)TPMS( أو أن حالة الإطارات غير أصفرمؤشر نظام مراقبة ضغط الإطارات )TPMS( يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى وجود خلل في نظام مراقبة ضغط الإطارات
طبيعية.

19)EPS( أحمرد مؤشر معزز التوجيه الكهربائية.)EPS( يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى وجود عطل في نظام معزز التوجيه الكهربائي
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الوظيفةاللونالاسمالرمزالرقم

مؤشر مثبت السرعة *20
يشير ضوء المؤشر الأبيض إلى أن مثبت السرعة قيد الاعداد.أبيض

يشير ضوء المؤشر الأخضر إلى تنشيط مثبت السرعة.أخضر

مؤشرعدم وجود السيارة أمامك لنظام مثبت 21
السرعة التكيفي *

يشير ضوء المؤشر الأبيض الي أن نظام مثبت السرعة التكيفي قيد الإعداد ولا توجد سيارة مستهدفة في الأمام.أبيض

يشير ضوء المؤشر الأخضر إلى أن نظام مثبت السرعة التكيفي يعمل ولا توجد سيارة مستهدفة في الأمام.أخضر

مؤشر وجود السيارة أمامك لنظام مثبت السرعة 22
التكيفي *

يشير ضوء المؤشر الأبيض إلى أن نظام مثبت السرعة التكيفي قيد الإعداد وأن هناك سيارة مستهدفة في الأمام.أبيض

يشير ضوء المؤشر الأخضر إلى أن نظام مثبت السرعة التكيفي يعمل وأن هناك سيارة مستهدفة أمامك.أخضر

يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى أن نظام مثبت السرعة التكيفي معيب.أصفرمؤشر خطأ مثبت السرعة التكيفي *23

مؤشر حالة نظام المحافظة علي الحارة *24

يشير ضوء المؤشر الأبيض إلى تنشيط نظام المحافظة علي الحارة.أبيض

يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى أن نظام المحافظة علي الحارة يتدخل في عجلة القيادة للمساعدة في التصحيح.أصفر

يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى وجود خلل في نظام المحافظة علي الحارة. عند حدوث هذه الظاهرة، يرجى الذهاب أحمر
إلى مركز الخدمة المعتمد للفحص والإصلاح.

يشير ضوء المؤشر الأخضر إلى أن نظام المحافظة علي الحارة يعمل بشكل طبيعي.أخضر

مؤشر حالة التحذير من الاصطدام الأمامي *25

يشير ضوء المؤشر الأخضر إلى تنشيط نظام الإنذار المبكر من الاصطدام الأمامي.أخضر

أحمر
يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى وجود خلل في نظام الإنذار المبكر من الاصطدام الأمامي. عند حدوث هذه الظاهرة، 

يرجى الذهاب إلى مركز الخدمةالمعتمد للفحص والإصلاح.

بشير فلاش المؤشر الأحمر إلى أن نظام التحذير من الاصطدام الأمامي يبدأ العمل.

يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن حزام مقعد الراكب الأمامي غير مربوط أو أن النظام به خلل.أحمرمؤشر تذكير حزام مقعد الراكب الأمامي28

يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن حزام مقعد السائق غير مربوط أو أن نظام حزام الأمان معيب.أحمرمؤشر تحذير حزام مقعد السائق29

مؤشر تحذير حزام المقعد الخلفي *30
يشير ضوء المؤشر الأبيض إلى أنه تم ربط حزام الأمان المقابل في الصف الثاني.أبيض

يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن حزام الأمان المتوافق مع الصف الثاني غير مربوط أو أن نظام حزام الأمان أحمر
معيب.
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الوظيفةاللونالاسمالرمزالرقم

مؤشر الضوء العالي الذكي *31
يشير ضوء المؤشر الأبيض إلى تنشيط الضوء العالي الذكي.أبيض

يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى وجود خطأ في الضوء العالي الذكي.أصفر

يشير ضوء المؤشر الأزرق إلى أن الضوء العالي قيد التشغيل.أزرقمؤشر الاضاءة العالية32

مؤشر نظام بدء التشغيل والقفل لنظام مكافحة 33
يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن نظام مكافحة السرقة للمحرك يعمل أو أن نظام مكافحة السرقة للجسم يعمل.أحمرالسرقة *

يشير ضوء المؤشر الأخضر إلى أن يضيء ضوء الموضع ومصباح لوحة العدادات وضوء لوحة الترخيص، أخضرمؤشر ضوء الموقف34
وضوء الغلاف الجوي وما إلى ذلك.

يشير ضوء المؤشر الأخضر إلى أن مصباح الضباب الأمامي قيد التشغيل.أخضرمؤشر مصباح الضباب الأمامي *35

يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى أن مصباح الضباب الخلفي قيد التشغيل.أصفرمؤشر مصباح الضباب الخلفي36

يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى تشغيل نظام المساعدة على نزول المرتفعات.أصفرمؤشر نظام المساعدة على نزول المرتفعات37

مؤشر مثبت السرعة المتكامل *38
يشير ضوء المؤشر الأبيض إلى أن TJA ICA في حالة الاستعداد، وأن TJA / ICA لا يتحكم في الاتجاهات أبيض

الرأسية والأفقية للسيارة.

يشير ضوء المؤشر الأخضر إلى أن TJA / ICA نشط. قد يتحكم نظام TJA / ICA في الاتجاهات الأفقية أخضر
والرأسية للسيارة في نفس الوقت، أو قد يتم منع التحكم الأفقي حالياً.

39)GPF( مؤشر تذكير مرشح جسيمات البنزين
يشير ضوء المؤشر الأبيض إلى أن كمية الكربون المتراكمة لمرشح جسيمات البنزين )GPF( تتجاوز حدًا معيناً، أبيض

وينبغي التشغيل بسرعة عالية لأكثر من 40 دقيقة لإزالة الكربون.

يشير ضوء المؤشر الأصفر إلى أن الكربون المتراكم لمرشح جسيمات البنزين )GPF( مثقل، وينبغي الذهاب إلى أصفر
مركز الخدمة المعتمد لإزالة الكربون.

إذاظهرتأضواءالإشارةوأضواءالتحذيرعلىلوحةالعداداتبعدبدءتشغيلالسيارةأوأثناءالقيادةفهذايشيرإلىأنالنظامأوالوظيفةذاتالصلةفيحالةعملأووجودخلل.يجبعليكمقراءةوفهممعنىكلالمؤشروضوءالتحذيربالتفص ملاحظات: 
يل.عندمايكونهناكعطليرجىالذهابإلىمتجرخاصبجيأيهسيموتورأوالاتصالبهفيالوقتالمناسبلإصلاحالسيارة.
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بدءتشغيلالسيارةوإيقافها  4.2

مفتاحالتحكمعنبعد  4.2.1
السيارةالمزودةبمفتاحالتشغيلبزرواحد*تجهزبمفتاحتحكمعنبعدذكي 
)بمافيذلكمفتاحميكانيكيللطوارئ =< انظر الصفحة 266 (والرمزا
لشريطيللمفتاح؛والسيارةالمزودةبمفتاحتشغيلتقليدي*تجهزبمفتاحتحك
معنبعدعادي)بمافيذلكالمفتاحالميكانيكي =< انظر الصفحة 266 (
والرمزالشريطيللمفتاح.وإذاتحتاجإلىإعادةتخصيصالمفتاحأوإذاكان

الرمزالشريطيللمفتاحمفقودًافيرجىالاتصالبمتجرخاصبجيأيهسيموتور.

   ملاحظة

بعد بدء تشغيل المحرك، لا تضع مفتاح التحكم عن بعد على 
لوحة العدادات أسفل الزجاج الأمامي، وإلا فقد تظهر رسالة "لم 

يتم اكتشاف المفتاح".

قوةإشارةمفتاحالتحكمعنبعدمنخفضة
عندمايتمتشغيلأزرارمفتاحالتحكمعنبعدفيالحالاتالتاليةفقديتممنعهأوتك

ونالعمليةغيرمستقرة:

المعداتالقريبةتنبعثمنهاموجاتراديوقوية.  -
عندماتحملمفتاحالتحكمعنبعدمعمعداتالاتصالاتوأجهزةالكمبيو  -
ترالمحمولةوالهواتفالمحمولةوبطاقاتالتحكمفيالوصولوأجهزةإ

رسالالإشاراتاللاسلكية.
إذاوضعتمفتاحالتحكمعنبعدوالبطاقةالممغنطة)مثلالبطاقةالم  -

صرفيةوبطاقةالحافلةوإلخ(معاً.
عندمايلمسالجسمالمعدنيمفتاحالتحكمعنبعدأويغطيه.  -

   ملاحظة

يحتويعلىدائرةإلكترونيةتعملعلىتشغيلنظامضدالسرقةداخلمفتاحالتح
كمعنبعد.إذاكانتالدائرةتالفةفقدلايتمكنالمحركمنبدءالتشغيللذلك:

تجنبوضعمفتاحالتحكمعنبعدفيضوءالشمسالمباشرأودرجةال  ●
حرارةالمرتفعةأوالرطوبة.

تجنبإسقاطمفتاحالتحكمعنبعدمنمكانمرتفعأوضغطهبأشياءثقي  ●
لة.

تجنبملامسةمفتاحالتحكمعنبعدمعالسائل.إذاتبللتعنطريقالخطأ  ●
امسحهالتجفعلىالف ر.

   تذكير

عندمايكونمفتاحالبدءفيوضع”ACC”أو”ON”يكونتشغيلز  ●
رمفتاحالتحكمعنبعدغيرصالح.

إذاتلاحظأنوظيفةفتحأوقفلمفتاحالتحكمعنبعدفشلتفيرجىمحاول  ●
ةالضغطعلىالزرالموجود علىمفتاحالتحكمعنبعد3مراتفيوقتق

صيرلاستعادةوظيفته.



50

4. نظام التشغيل والتجهيزات

تشغيلالأزرار

المفتاحالمزودبوظيفةبدءالتشغيلبضغطةزرواحدة

زرالقفل  :  ①

زرالغاءالقفل  :  ②
زرفتحغطاء صندوق السيارة الخلفي  :  ③

زرإنذارضدالسرقة  :  ④

زربدءتشغيلالمحركأوإيقافتشغيله  :  ⑤

المفتاحالمزودبمفتاحالإشعالالتقليدي

زرالقفل  :  ①

زرالغاءالقفل  :  ②
زرفتحغطاء صندوق السيارة الخلفي  :  ③

①  تشغيلزر
اضغط مرة واحدة على هذا الزر في الوقت القصير داخل   -

النطاق الفعال سيتم قفل جميع الأبواب؛ اضغط على هذا 
الزر لمدة 2 ثانية، سيتم إغلاق النوافذ تلقائياً؛ الضغط على 

هذا الزر لمدة 3 ثوان، سيتم إغلاق فتحة السقف تلقائياً؛ 
أثناء إغلاق النوافذ أو فتحة السقف تلقائياً إذا قمت بتحرير 

هذا الزر فسيتوقف إغلاق النوافذ أو فتحة السقف.
اضغط على هذا الزر مرتين في غضون نصف ثانية   -

لتحقيق وظيفة البحث عن السيارة ويومض مصباح إشارة 
التوجيه بسرعة 4 مرات.

②  تشغيلزر
اضغط مرة واحدة على هذا الزر في الوقت القصير داخل   -
النطاق الفعال سيتم إلغاء قفل جميع الأبواب؛ اضغط على 

هذا الزر لمدة 2 ثانية سيتم فتح النوافذ تلقائياً؛ الضغط على 
هذا الزر لمدة 3 ثوان سيتم إغلاق فتحة السقف تلقائياً؛ 

أثناء إغلاق النوافذ أو فتحة السقف تلقائياً إذا قمت بتحرير 
هذا الزر فسيتوقف فتح النوافذ أو فتحة السقف.
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   ملاحظة

عندما يقوم بإغلاق النافذة أو فتحة السقف عن بعد يجب التأكد 
من عدم وجود أجزاء من الجسم )مثل الرأس واليدين والخ( 
في مسار إغلاق النافذة وفتحة السقف وإلا فقد يكون هناك 

خطر من ال رص.

   تذكير

لا يمكن لمفتاح التحكم عن بعد التحكم في فتحة السقف   ●
لإمالتها.

يمكن ضبط الفتح أو الإغلاق عن طريقإعدادات السيارة   ●
← الجسم الذكي ← نوافذ وفتحة السقف للتحكم عن بعد 

في النظام الصوت.
عندما يتم قفل الباب، يومض مصباح إشارة التوجيه مرة   ●
واحدة ويطلق البوق صوتاً مرة واحدة. عند فتح الباب، 
يومض مصباح إشارة التوجيه مرتين ويصدر صوت 
البوق مرتين. يمكن تشغيل البوق أو إيقاف تشغيله من 

خلال إعداد “إعدادات النظام -< إعدادات المؤثرات 
الصوتية -< المؤثرات الصوتية للنظام -< نغمة الغاء 

القفل/ القفل” في نظام الصوت.
يمكنفتحجميعالأبوابأوفتحبابالسائقفقطعنطريقالضغطعلىالزر   ●
 الموجودفي”نظامالصوت←إعداداتالسيارة←الجسمالذ

كي←إلغاءالقفلعنبعد.

بعدالضغطعلىهذاالزر  لإلغاءقفلالبابإذالميتمفتحالبابفيغ  ●
ضون30ثانيةفسيعيدالنظامقفلالباب.

③  تشغيلزر
اضغطبالاستمرارعلىالزرلمدةثانيتينلفتحغط  -
اء صندوق السيارة الخلفيضمنالنطاقالفعال.
وبالنسبةاليالسيارةالمجهزةبغطاء صندوق 

السيارة الخلفيةالكهربائي،عندفتحغطاء صندوق 
السيارة الخلفيةالكهربائي،اضغطعلي  

لفترةقصيرةلإيقاففتحغطاء صندوق السيارة الخلفيةمؤقتاً

④  تشغيلزر

قمبالضغطلفترةطويلةعلىالزر  لمدة3ثوانوسيتمتنشيط  -
التنبيهضدالسرقةويصدرصوتالبوقويومضمؤشرالتوجيهل
مدة30ثانية؛ اضغطلفترةقصيرةعلىالزر  أوالزر  

لإيقافالتنبيهضدالسرقة.
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⑤  تشغيلزر
ضمنالنطاقالفعاليمكنبدءتشغيلالمحركعنبعُدعنطريقال  -
ضغطلفترةقصيرةعلىالزر  والضغطعلىالزر  

فيغضون5ثوانٍحتىيومضمؤشرالتوجيه.
عندمايتمبدءتشغيلالمحركعنبعديمكنكالضغطبالاستمرارعلىال  -

زر  لمدة3ثوانلإيقافتشغيلالمحركعنبعُد.

   تذكير

يرجيالتأكدمنأنالسيارةفيحالةالقفلقبلإيقافتشغيلالمحركعنبعد.  ●
وإذالمتتمكنمنالتأكيدماإذاكانتالسيارةفيحالةالقفلفقمبضغطع

لىهذاالزر  مرةواحدةثماضغطلفترةطويلةعلىالزر  
لإيقافتشغيلالمحرك.

عندمايتمبدءتشغيلالمحركعنبعديرجىتنفيذالعمليةفيالنطاقالفعا  ●
لوإلافقديتسببفيتنشيطإلغاءالقفلبحيثفشلالمحركفيبدءالتشغيل.

التبديلبينإنذار"صفارةوضوء"وإنذار"ضوء"
يستخدمإنذار"الضوء"بشكلرئيسيلتنبيهمالكالسيارةفقطمنخلالوميضإش
ارةالتوجيهعندحدوثالإنذار؛يستخدمإنذار"الصافرةوالضوء"بشكلرئيس
يلتذكيرمالكالسيارةمنخلالوميضمؤشرالتوجيهوصفارةالبوقعندماتكون

السيارةفيحالةالإنذار.

عندمايقعمفتاحالبدءفيالموضع"OFF"،اضغطعلىالزر  والزر  
الموجودينعلىمفتاحالتحكمعنبعدلمدةثانيتينفينفسالوقتللتبديلبينوضعإنذار
"الضوء"ووضعإنذار"صفارةوضوء".بعدنجاحالتبديليومضمؤشرالتو

جيه3مراتفينفسالوقت)ينطبقفقطعلىالإنذارالإلكترونيضدالسرقة(..

   تذكير

لن يظهر تأثير التبديل إلا عند حدوث إنذار مكافحة السرقة. 
وللعمليات المحددة، يرجى الرجوع إلى الفصل الخاص 

بالعمليات الأساسية لمكافحة سرقة الجسم. =< انظر الصفحة 
73

استبدال البطارية
عند الضغط على الزر الموجود على المفتاح البعيد مرة واحدة 

يومض المؤشر الخاص بمفتاح التحكم عن بعد مرة واحدة. إذا لم 
يومض المؤشر، أوإذا تحتاج إلى الضغط عدة مرات لقفل الباب 
أو إلغاء قفله، فقد تنفد البطارية أو على وشك النفاد. إذا تحتاج 
إلى استبدال البطارية، يوصى بالذهاب إلى شركة جي أيه سي 

للسيارات للاستبدال.

   ملاحظة

تأكد من استبدالها ببطارية جديدة بنفس الجهد والحجم   ●
المقنن.

قد يؤدي استخدام بطارية غير مناسبة إلى تلف مفتاح   ●
التحكم عن بعد.

يجب أن يتوافق التخلص من البطاريات المستنفدة مع   ●
لوائح حماية البيئة ذات الصلة.
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مفتاح الطراز المزود بمفتاح تشغيل بزر واحد *: أدر   -
المفتاح في اتجاه –السهم  A-، وفي نفس الوقت اسحب 

 .-B  مفتاح الطوارئ الميكانيكي في اتجاه – السهم

مفتاح الطراز المزود بمفتاح الإشعال التقليدي *: اضغط   -
على زر –السهم- لإخراج المفتاح الميكانيكي.

استخدم مفك براغي صغير النصل ① لفتح غطاء مفتاح   -
التحكم عن بعد في وضع السهم.

قم بإزالة بطارية مفتاح التحكم عن بعد②. اتبع الخطوات   -
العكسية لتثبيت مفتاح التحكم عن بعد.
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مفتاحميكانيكي  4.2.2

المفتاحالميكانيكيللطوارئ.

مفتاح الطراز المزود بمفتاح تشغيل بزر واحد *: أدر   -
المفتاح في اتجاه –السهم  A-، وفي نفس الوقت اسحب 

مفتاح الطوارئ الميكانيكي في اتجاه – السهم  B-. ويمكن 
قفل جميع الأبواب أو فتح قفل باب السائق، ولكن لا يمكن 

تشغيل السيارة.
مفتاح الطراز المزود بمفتاح الإشعال التقليدي *: اضغط   -

على زر –السهم- لإخراج المفتاح الميكانيكي. ويمكن قفل 
أو الغاء قفل جميع الأبواب من جانب السائق، كما يمكن 

بدء تشغيل المحرك.

مفتاح ميكانيكي احتياطي *

يمكن للمفتاح الميكانيكي الاحتياطي قفل جميع الأبواب أو   -
الغاء قفل باب السائق، ويمكنه أيضًا بدء تشغيل المحرك.

نظام قفل الباب   4.2.3

زر قفل الباب المركزي

قفل الباب: اضغط على طرف  لزر قفل الباب المركزي   -
① لقفل جميع الأبواب. 

إلغاء قفل الباب: اضغط على طرف  لزر قفل الباب   -
المركزي ① لإلغاء قفل جميع الأبواب.
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المقبض داخل السيارة

Aقمبدفعجهازقفلالبابالداخلي①للداخلفياتجاهالسهم  -
فيمكنقفلالبابالمقابل.

قمبسحبجهازقفلالبابالداخلي①للخارجف  -
ياتجاهالسهمBفيمكنإلغاءقفلالبابالمقابل؛ 

ثماسحبالمقبضالداخلي②فياتجاهالسهمCلفتحالبابالمقابل.

   ملاحظة

عند تشغيل قفل أمان الأطفال =< انظر الصفحة 56 ، لا   ●
يمكن فتح الباب الخلفي بواسطة المقبض الموجود داخل 

السيارة. وفي هذا الوقت، يجب فتح الباب الخلفي من 
خارج السيارة. لا تسحب المقبض في السيارة بقوة لتجنب 

التلف.
قبل قيادة السيارة، يرجى التأكد من إغلاق جميع الأبواب   ●

وقفلها بشكل صحيح.
لا تسحب مقبض الباب أثناء القيادة لتجنب الحوادث عند   ●

فتح الباب.
عند فتح الباب أو إغلاقه، قم بالتحقق من البيئة المحيطة   ●
بالسيارة، مثل ما إذا كانت السيارة على منحدر، وما إذا 
كانت هناك مساحة كافية لفتح الباب وما إذا كانت هناك 

رياح قوية. عند فتح أو إغلاق الباب، يرجى إمساك 
مقبض الباب بقوة للاستعداد لأي حركة غير متوقعة.

ثقبقفلالباب

القفلإلغاء القفل

قمبإخراجالمفتاحالميكانيكيللطوارئ. =< انظر الصفحة   -
54

أدخلالمفتاحالميكانيكيللطوارئفيثقبقفلبابالسائق.  -
أدرالمفتاحفياتجاهعقاربالساعةلقفلجميعالأبواب.  -

أدرالمفتاحبعكساتجاهعقاربالساعةلإلغاءقفلبابالسائقفقط.  -
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قفلأمانالأطفال

الأطفال
قفلأمان

فتح:حركمفتاحقفلأمانالأطفال①منالموضع    -
إلىالموضع  لفتحقفلأمانالأطفال.

إغلاق:حركمفتاحقفلأمانالأطفال①منالموضع    -
إلىالموضع  لإغلاققفلأمانالأطفال.

   ملاحظة

عندتشغيلقفلأمانالأطفال،لايمكنللمقبضالداخليفتحالبابالخلفي.وفي
هذاالوقت،يجبفتحالبابالخلفيمنخارجالسيارة؛ولاتسحبالمقبضالدا

خليبشدةلتجنبالتلف.

   تحذير

قديؤدياستخدامأقفالأمانالأطفالإلىمنعالأطفالفيالسيارةمنفتح  ●
البابالخلفيعنغيرقصدوتقليلمخاطروقوعحوادثفيالسيارة

لاتسمحللأطفالأوالمعاقينبالبقاءوحدهمفيالسيارة،لأنهإذاكان  ●
البابمغلقاًفمنالصعبعلىالأطفالأوالمعاقينمغادرةالسيارةبأنفس
هملحمايةسلامتهمفيحالاتالطوارئ؛ إذايحدثحادثافتزيدالأب

وابالمغلقةصعوبةإنقاذالأشخاصداخلالسيارة.

وظيفةالقفلالتلقائيمعزيادةالسرعة
فيحالةإغلاقالباببشكلصحيح،سيتمقفلأبوابالسيارةتلقائياًعندتشغيلالوظي

فةعندماتصلسرعةالسيارةإلىسرعةمعينةأومدةقيادةمعينة.
سواء تم قفله تلقائياً أو قفله يدوياً، عند قفل الباب، يكون مفتاح 
الإشعال في وضع "ON". وعندما يكتشف النظام أن السيارة 

تعرضت لصدمة خطيرة، سيتم فتح جميع الأبواب تلقائياً. ولكن 
اعتمادًا على قوة الاصطدام ومدى الاصطدام، قد لا يعمل النظام 

في ظل الظروف القاسية.

   تذكير

يرجىقراءةالمحتوىذيالصلةأعلاهقبلتمكينهذهالوظيفة.  ●
يتم إيقاف تشغيل هذه الوظيفة افتراضياً، ويمكن ضبطها   ●

على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل من خلال نظام 
الصوت “إعدادات السيارة ← الهيكل الذكي ← قفل 

سرعة السيارة”.
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وظيفة الغاء القفل عند الاصطدام
في حالة اصطدام السيارة، يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل 

"ON". عندما تصل قوة الاصطدام إلى حالة معينة، سيتم فتح 
الأبواب الأربعة في نفس الوقت. بعد فتح القفل لأول مرة لمدة 3 

ثوانٍ، سيتم فتح الأبواب الأربعة مرة أخري.

وظيفة الغاء القفل التلقائي
بعد القيادة والوقوف، يتم قفل الأبواب ويتم تحويل مفتاح الإشعال 

إلى وضع "OFF"، وسيتم فتح الأبواب الأربعة تلقائياً.

   تذكير

ضبطه على تشغيل أو إيقاف تشغيل من خلال "إعدادات السيارة 
← الجسم الذكي ← الغاء القفل التلقائي" في نظام الصوت.

الغاء القفل النشط الذكي *

مفتاح التحكم عن بعد الذكي

عند تشغيل وظيفة الغاء القفل الذكي، يقوم المستخدم   -
بإحضار مفتاح التحكم عن بعد الذكي إلى مسافة متر واحد 

من السيارة، ويتم الغاء قفل السيارة تلقائياً.

   تذكير

يمكنالضبطعلىتشغيلأوإيقافتشغيلمنخلال”إعداداتالسيارة←ال  ●
جسمالذكي←الغاءالقفلالتلقائي”فينظامالصوت.

يومضمصباحإشارةالتوجيهمرتينويصدرصوتالبوقمرتينبعد  ●
نجاحإلغاءالقفلالنشطالذكي.

عندماتكونالسيارةمتوقفةلأكثرمن7أيام،منأجلتقليلاستهلاكال  ●
طاقةللمركبة،سيتمإيقافتشغيلالغاءالقفلالنشطالذكيتلقائياً.وفيه
ذاالوقت،تحتاجإلىاستخداممفتاحالتحكمعنبعدالذكيأومقبضالبابل
الغاءالقفل.وبعدبدءتشغيلالسيارة،ستتماستعادةوظيفةالغاءال

قفلالنشطالذكي.
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القفلالنشطالذكي

مفتاح التحكم عن بعد الذكي

في حالة تشغيل وظيفة القفل النشط الذكي، عندما يكون   -
مفتاح البدء في الموضع " OFF"، بعد إغلاق جميع 

الأبواب، وتقوم بمغادرة السيارة مع مفتاح التحكم عن بعد 
الذكي. عندما تكون وقت المغادرة أكثر من دقيقتين من 
السيارة في في نطاق مترين من السيارة أوالمسافة إلى 

السيارة تتجاوز مترين فيتم قفل السيارة تلقائياً يتم إغلاق 
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية تلقائياً.

إذاتحافظعلىداخلمسافةمترينمنالسيارةلأكثرمندقيقتين،فسيغلقال  -
نظاممؤقتاًوظيفةالقفلالنشطالذكيلأغراضتوفيرالطاقة؛وبعدالب
قاءلأكثرمن4دقائق،سيقومالنظامبإيقافمؤقتاًوظيفةالغاءالقفلالن
شطالذكيوضوءالترحيبالذكيوالوظائفالأخرى.وإذايحتاجالمست
خدمإلىفتحأيبابمرةأخرى،فيمكنتنشيطوظيفةالقفلالنشطالذكيمر

ةأخرىبعدإغلاقالباب.

   تذكير
•يمكنتشغيلوظيفةالقفلالنشطالذكيأوإيقافتشغيلهاعنطريق”إعد  ●

اداتالسيارة←الجسمالذكي←
يومضمؤشرالتوجيهمرةواحدةويصدرصوتالبوقمرةواحدةبع  ●

دنجاحالقفلالنشطالذكي.
Iإذابقيتعلىبعد2مترمنالسيارة،فسيستمرضوءمؤشرمفتاحالتح  ●

كمعنبعدالذكيفيالفلاشحتىيتمقفلالباب.

   تذكير
إذالميكنغطاء صندوق السيارة الخلفيمغلقاً،فسيقومالقفلالنش  ●

طالذكيبإصدارإنذارمسموعومرئيلتذكيركم.
فيحالةعدمإغلاقأيباببشكلصحيح،ستذكركملوحةالعداداتبعدمإ  ●

غلاقالبابالمقابلبشكلصحيح.
إذايقتربالمستخدممنالسيارةفيغضون3ثوانٍبعدالقفلالنشطالذك  ●
ي،سيعتقدالنظامأنالمستخدميريدتأكيدماإذاكانتالسيارةمقفلةول
ايتمتشغيلإلغاءالقفلالنشطالذكيفيهذهالحالة،يمكنللمستخدمالت

أكدمماإذاكانالبابمقفلًاعنطريقسحبمقبضالباب.
عندما يكون مفتاح الإشعال في  وضع “ON”، افتح   ●

باب غطاء صندوق السيارة، ويكون مفتاح التحكم عن 
بعد الذكي في السيارة، إذا لم يتم إغلاق غطاء صندوق 

السيارة في غضون 10 دقائق، ستقوم السيارة تلقائياً 
بعملية القفل، و ستطالبك الصافرة بعدم إغلاق غطاء 
صندوق السيارة؛ هذا إذا كان غطاء صندوق السيارة 

مغلقاً، ستقوم السيارة بعملية الغاء القفل لمنع مفتاح التحكم 
عن بعد الذكي من الإغلاق في السيارة.
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يرجىملاحظةأنوظيفةالقفلالنشطالذكيلنتعملعندحدوثأيمنالحالاتالتالية::
"ON" أو "ACC" يكون مفتاح الإشعال في وضع  -

يوجدمفتاحالتحكمعنبعدالذكيفيالسيارة.  -
لميتمالكشفعنمفتاحالتحكمعنبعدالذكيفينطاقمترينمنالسيارة.  -
أحد الأبواب )لا يشمل باب غطاء صندوق السيارة أو   -

غطاء الكابينة الأمامي( غير مغلق.
يتمإلقاءمفتاحالتحكمعنبعدالذكيمنالنافذةإلىداخلالسيارة.  -

مفتاحالتحكمعنبعدالذكيقريبجدًامنالسيارة  -

   ملاحظة

لايمكنلوظيفةالقفلالنشطالذكيإغلاقالنوافذوفتحةالسقفتلقائياً.  ●
عندمغادرةالسيارةيرجىالتأكدمنإغلاقجميعالنوافذوفتحةالس

قف.
عنداستخداموظيفةالقفلالنشطالذكييرجىالحرصعلىعدمتركالأ  ●

طفالأوالأشخاصالمعاقينفيالسيارة.

دخولبدونمفتاح*

عندمايقعمفتاحالبدءفيالموضع"OFF"،إذاتحملمفتاحالتحكمعنبعدالذكي
للاقترابمنالبابوالوصولإلىمنطقةإلغاءالقفللجانبالداخلللمقبضالخارجيللبا

بالأماميعنطريقيدك،فيمكنفتحجميعالأبواببعدالحثبشكلفعال.
عندمايكونمفتاحالبدءفيالموضع"OFF"عندمغادرةالسيارةمعمفتا

حالتحكمعنبعدالذكي،بعدإغلاقجميعالأبوابالمسمنطقةالقفل)الأخدود 
-السهم( لقفلجميعالأبواببعدالحثالفعال.

   ملاحظة

بعداستخداموظيفةالدخولبدونمفتاحلقفلالباب،تحتاجإلىالانتظ  ●
ارلمدة5ثوانٍلاستخداموظيفةالدخولبدونمفتاحلتشغيلفتحالبابم

رةأخرى
إذالمستمنطقةإلغاءالقفلومنطقةالقفلفينفسالوقتفسيعطيالنظامأو  ●

لويةلإلغاءالقفل، لذلكلاتلمسفينفسالوقت.
إذاكانهناكثلجأوجليدعلىمقبضالبابالأماميفسوفيؤثرذلكعلىوظي  ●
فةالدخولبدونمفتاحفيجبمعالجةالثلجأوالجليدفيأقربوقتممكن.
أثناءالأمطارالغزيرةأوغسيلالسيارةإذاكانمقبضالبابالأماميم  ●

غطىبالماءوكانمفتاحالتحكمعنبعدالذكيضمنالنطاقالفعالفقديقوم
بإلغاءقف الباب.
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   ملاحظة

إذاكنتترتديقفازاتلإمساكمقبضالبابالأمامي،فقديستجيبمستشع  ●
رالبابببطءأوبدوناستجابةلإلغاءقفلالباب.

إذاقمتبالسحبفورابعدالإمساكبمقبضالبابالأمامي، فقدلايمكنفت  ●
حالبابيرجىالإمساكبالمقبضمرةأخرىوالتأكدمنأنالبابفيحالةإلغا

ءالقفل،ثماسحبالمقبض.
إذاكانجهازالتحكمعنبعدللمفتاحالذكيأعلىأوأقلمنمقبضالبابالأما  ●
ميفقديؤديذلكإلىفشلالنظامفيقفلالبابأوإلغاءقفلهحتىفينطاقمتروا

حد
إذاكانمفتاحالتحكمعنبعدالذكيقريباًجدًامنالبابوزجاجالبابفقدلاي  ●
عملالنظام بشكلصحيح؛ إذاتغيرتمسافةعملجهازالتحكمعنبع

عندمايقعمفتاحالبدءفيالموضع"OFF"عندالاقترابمنغطاء دفقدتكونالبطاريةمنخفضة.  -
صندوق السيارة الخلفيباستخداممفتاحالتحكمعنبعدالذكيوقمبال
ضغطعلىزرفتحغطاء صندوق السيارة الخلفي①لفتحغطاء 

صندوق السيارة الخلفي.
إذاكانتالسيارةفيحالةإلغاءالقفلوثابتةفلنتحتاجإلىحملمفتاح  -
التحكمعنبعدالذكيمعكويمكنكفتحغطاء صندوق السيارة 
الخلفيمباشرةبالضغطعلىزرفتحغطاء صندوق السيارة 

الخلفي①.

بابالسيارة  4.2.4

عندماكنتفيالسيارةلإغلاقالبابأمسكمسندالذراعواسحبنحوداخلا  -
لسيارة.

عندماكنتخارجالسيارةلإغلاقالبابادفعنحوالداخلمباشرةمنخار  -
جبابالسيارة.

   ملاحظة

يجبالانتباهإلىماإذاكانتهناكمركباتأخرىأومشاةخارجالسيارةلتجنبال
حوادثا ناجمةعنالا طدامعندفتحالبابقبلفتحالباب.
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   تحذير

يرجىالتأكدمنإغلاقجميعالأبوابقبلالقيادةوإلاقديتمفتحالأبواب  ●
التيلميتمإغلاقهاأثناءالقيادةممايؤديإلىوقوعالحوادثأوإصاب

ةالأشخاص.
لايمكنفتحأوغلقالبابإلاتكونالسيارةثابتة.  ●

عندماتقومبإغلاقالبابلاتضعيديكعلىحافةالبابوإلاسيكونهناك  ●
خطرمنالضغط.

   تذكير

إذا لم يتم إغلاق الباب، يرجى إعادة فتح الباب وإغلاقه   ●
مرة أخرى.

إذالميتمإغلاقالباببشكلصحيحفسوفتعرضشاشة لوحة   ●
العدادات رسالةالتذكيروعندما تتجاوزسرعةالسيارة5كم/ 

ساعةفسيكونهناكصفارةللتذكير.

غطاء صندوق السيارة الخلفي  4.2.5

فتح غطاء صندوق السيارة بمفتاح التحكم عن بعد
في النطاق الفعال، اضغط لفترة طويلة على زر مفتاح التحكم عن 

بعد  لالغاء قفل غطاء صندوق السيارة.
عند إغلاق الوظيفة الكهربائية * لغطاء صندوق السيارة   -

الخلفي أو أن غطاء صندوق السيارة الخلفي نفسه لا يحتوي 
على تكوين للوظيفة الكهربائية، يجب فتح غطاء صندوق 

السيارة الخلفي يدوياً.
عندما يكون لغطاء صندوق السيارة تكوين وظيفة   -

كهربائية وتشغيل الوظيفة الكهربائية، سيتم فتح غطاء 
صندوق السيارة كهربائياً إلى أعلى موضع. أثناء الحركة 

الكهربائية، اضغط على الزر مرة أخرى، وسيتوقف غطاء 
صندوق السيارة عن الفتح.

وظيفة الدخول بدون مفتاح تفتح غطاء صندوق السيارة
احمل معك مفتاح التحكم عن بعد الذكي، وضمن النطاق الفعال، 

اضغط على زر فتح غطاء صندوق السيارة لالغاء قفل غطاء 
صندوق السيارة. =< انظر الصفحة 60

عند ايقاف تشغيل الوظيفة الكهربائية لغطاء صندوق   -
السيارة الخلفي * أو أن غطاء صندوق السيارة الخلفي نفسه 
لا يحتوي على تكوين للوظيفة الكهربائية، يجب فتح غطاء 

صندوق السيارة الخلفي يدوياً
عندما يكون لغطاء صندوق السيارة الخلفي تكوين وظيفة   -
كهربائية وتم تشغيل الوظيفة الكهربائية، سيتم فتح غطاء 
صندوق السيارة الخلفي كهربائياً إلى أعلى موضع. وفي 
عملية العمل الكهربائي، اضغط على هذا الزر، سيتوقف 

غطاء صندوق السيارة الخلفي عن العمل. 

   تذكير

إذا كانت السيارة في حالة غير مقفلة وكانت ثابتة، فلن تحتاج 
إلى حمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي، ويمكنكم الضغط 

مباشرة على زر فتح غطاء صندوق السيارة الخلفي لفتح 
غطاء صندوق السيارة الخلفي.
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زر فنح غطاء صندوق السيارة علي لوحة العدادات *

اضغط لفترة طويلة على زر غطاء صندوق السيارة الخلفي علي 
لوحة العدادات، سيتم فتح غطاء صندوق السيارة كهربائياً إلى 

أعلى موضع )أو المستخدم يقوم بتعيين موضع الارتفاع =< انظر 
الصفحة 63 (. وفي عملية العمل الكهربائي، اضغط على هذا 

الزر، سيتوقف غطاء صندوق السيارة الخلفي عن العمل. 

   تذكير

عندما يتم فتح غطاء صندوق السيارة الخلفي كهربائياً من 
حالة الثابت، يومض مصباح إشارة التوجيه ويصدر صوت 

صفارة. وأثناء عملية البدء الكهربائي، يصدر الجرس صفيرًا 
بشكل متقطع.

المفتاح الكهربائي الرئيسي لغطاء صندوق السيارة الخلفي *

يوجد المفتاح الرئيسي لغطاء صندوق السيارة الخلفي الكهربائي في 
صندوق القفازات. افتح صندوق القفازات:

قم بتبديل المفتاح الرئيسي ① إلى وضع "ON" لتشغيل   -
الوظيفة الكهربائية لغطاء صندوق السيارة الخلفي.

قم بتبديل المفتاح الرئيسي ① إلى وضع "OFF" لايقاف   -
تشغيل الوظيفة الكهربائية لغطاء صندوق السيارة الخلفي.

شروط الفتح الكهربائي
عندما تكون سرعة السيارة أقل من 3 كم/ ساعة، تكون   -

وظيفة الفتح الكهربائي فعالة.

شروط الإغلاق الكهربائي
لا تحدد وظيفة الإغلاق الكهربائي بسرعة السيارة.  -

عند عدم تحرير قفل السحب، تكون وظيفة الإغلاق   -
الكهربائي غير صالحة.

   تذكير

إذا تعذر فتح/ إغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي كهربائياً، 
يرجى الانتباه إلى ما إذا كان المفتاح الرئيسي لغطاء صندوق 

السيارة الخلفي الكهربائي في وضع "ON". وإذا كان لا 
يمكن استخدام المفتاح الرئيسي لغطاء صندوق السيارة الخلفي 
الكهربائي بشكل طبيعي في وضع "التشغيل"، فيرجى الانتقال 

إلى متجر الشركة المعتمد للفحص والإصلاح.
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ضبط ارتفاع غطاء صندوق السيارة الخلفي الكهربائي *
افتح غطاء صندوق السيارة الخلفي إلى موضع الارتفاع المطلوب 

وثمقم بالتوقف، واضغط بالاستمرار على زر إغلاق غطاء 
صندوق السيارة الخلفي لأكثر من ثانيتين، ثم حرره بعد سماع 

تذكير الجرس، يكون إعداد الارتفاع ناجحًا
عملية ضبط الارتفاع

افتح غطاء صندوق السيارة الخلفي إلى موضع الارتفاع المطلوب 
وثمقم بالتوقف، واضغط بالاستمرار على زر إغلاق غطاء 

صندوق السيارة الخلفي لأكثر من ثانيتين، ثم حرره بعد سماع 
تذكير الجرس، يكون إعداد الارتفاع ناجحًا

إلغاء ضبط الارتفاع
بعد فتح غطاء صندوق السيارة الخلفي يدوياً إلى موضع أعلى من 

الارتفاع المحدد، يتم إلغاء إعداد الارتفاع.

   تذكير

بعد نجاح إعداد الارتفاع، سيصدر الجرس صفيرًا مرتين.  ●
عند إلغاء إعداد الارتفاع، سيصدر الجرس صفيرًا مرة   ●

واحدة.

 وظيفة مقاومة للقرص لغطاء صندوق السيارة الخلفي
 الكهربائي *

شريط مقاومة للقرص  .1
يكون فعالا أثناء عملية الفتح والإغلاق الكهربائي:

عند تشغيله، يتوقف غطاء صندوق السيارة الخلفي   -
عن الإغلاق ويفتح كهربائياً إلى الموضع قبل الإغلاق 

الكهربائي.
وظيفة مقاومة للقرص مع الكشف عن العواقب  .2

الفعال أثناء الإغلاق الكهربائي:
أثناء عملية الإغلاق الكهربائي، يتوقف غطاء صندوق   -

السيارة الخلفي عن الإغلاق عند تشغيله، ويفتح كهربائياً 
إلى الموضع قبل الإغلاق الكهربائي.

أثناء عملية الفتح الكهربائي، يتوقف غطاء صندوق السيارة   -
الخلفي عن الفتح عند تشغيله، ويتوقف بعد إجراء إغلاق 

كهربائي طفيف.

   تذكير

عندما يتم تشغيل وظيفة مقاومة القرص، سيصدر الجرس 
صفيرًا 3 مرات.

وظيفة الحماية
حماية مستمرة من القرص

في عملية الاغلاق مرتين، يتم تشغيل وظيفة مقاومة   -
للقرص ثلاث مرات متتالية، وتكون الوظيفة الكهربائية 

غير صالحة، وستتم استعادة الوظيفة الكهربائية بعد 
الإغلاق اليدوي الكامل.

الحماية من الحرارة
عند التشغيل المستمر لفترة من الوقت، عندما تكون درجة   -

حرارة المحرك مرتفعة للغاية، فإنه سيدخل الحماية من 
الحرارة، والوظيفة الكهربائية تكون غير صالحة، وسوف 

يستغرق بعض الوقت للاستعادة.

ظروف فشل الوظيفة الكهربائية
إذا تم فصل كابل البطارية عندما لم يتم إغلاق غطاء   -

صندوق السيارة الخلفي تمامًا، فسيتم فقد موضع غطاء 
صندوق السيارة الخلفي، وستفشل الوظيفة الكهربائية. 

ويجب إغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي يدوياً قبل أن 
تعود الوظيفة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي.

أثناء عملية الإشعال، لا يستجيب لطلب إشارة الفتح أو   -
الإغلاق الكهربائي لغطاء صندوق السيارة الخلفي.
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الفتح التلقائي للغطاء صندوق السيارة الخلفي *

 "OFF" عندما يكون مفتاح التشغيل بمفتاح واحد في وضع  -
ويتم إغلاق الأبواب الأربعة وغطاء صندوق السيارة 

الخلفي، يقوم المستخدم بإحضار مفتاح التحكم عن بعد 
الذكي ويقترب من منطقة التعريفي لغطاء صندوق السيارة 

الخلفي لحوالي 0.5 متر، إذا حافظت على الموضع ثابتاً 
أو تراجعت خطوة إلى الوراء، يفتح غطاء صندوق السيارة 

الخلفي تلقائياً بعد 3.2 ثانية. وإذا سمعت صوت البوق 
وتركت منطقة استشعار غطاء صندوق السيارة، فلن يتم 

فتح غطاء صندوق السيارة.

   تذكير

عندما يفتح غطاء صندوق السيارة الخلفي تلقائياً، من أجل   ●
تذكيركم، سيصدر البوق صفيرًا مرة واحدة، وسيومض 
ضوء الفرامل عالي الموضع 4 مرات، وسيبدأ مؤشر 

التوجيه في الفلاش مرتين.
إذا تركت منطقة استشعار غطاء صندوق السيارة الخلفي   ●

أو اضغط لفترة قصيرة على زر مفتاح التحكم عن 
بعد الذكي  bأثناء فلاش مصباح الفرامل عالي 
الموضع، يمكن إيقاف الوظيفة مؤقتاً ولن يفتح غطاء 

صندوق السيارة الخلفي. ومن خلال الضغط لفترة قصيرة 
على زر مفتاح التحكم عن بعد الذكي  ، عند إيقاف 

هذه الوظيفة، تحتاج إلى فتح وإغلاق أي من الأبواب 
الأمامية لإعادة تشغيل وظيفة فتح غطاء صندوق السيارة 

الخلفي.
يمكن ضبطه على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل من   ●

خلال نظام الصوت “إعدادات السيارة ← الجسم الذكي ← 
فتح غطاء صندوق السيارة الخلفي”..

   ملاحظة

عند غسل السيارة، يرجى التأكد من أن مفتاح التحكم   ●
عن بعد الذكي خارج منطقة الاستشعار الخاصة بغطاء 
صندوق السيارة الخلفي، وإلا فإن غسالة السيارة التي 

تقف في منطقة الاستشعار بغطاء صندوق السيارة الخلفي 
قد تتسبب في فتح غطاء صندوق السيارة الخلفي. وعند 

غسل السيارة،نوصى بإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
عند التقاط شيء بالقرب من غطاء صندوق السيارة   ●

الخلفي عند حمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي، يرجى 
الانتباه إلى أنه قد يتسبب في فتح غطاء صندوق السيارة 

الخلفي.
قبل فتح غطاء صندوق السيارة الخلفي باستخدام الحث   ●

التلقائي، يرجى التأكد من عدم وجود أي شخص أو 
عوائق داخل نطاق التأرجح لغطاء صندوق السيارة 

الخلفي.
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الفتح الطارئ لغطاء صندوق السيارة الخلفي

عند انقطاع التيار الكهربائي عن السيارة أو فشل غطاء صندوق 
السيارة الخلفي في الفتح بشكل طبيعي، يمكنكم محاولة فتح غطاء 

صندوق السيارة الخلفي للطوارئ من داخل السيارة:
افتح غطاء صندوق السيارة الخلفي ①.  .1

أدخل المفتاح الميكانيكي ② في أخدود آلية الفتح، وأدر   .2
المفتاح الميكانيكي لفتح غطاء صندوق السيارة الخلفي 

وافتحه.

   تذكير

إذا لم تتمكن من فتح غطاء صندوق السيارة الخلفي في حالة 
الطوارئ، يرجى الذهاب إلى متجر الشركة للصيانة.

اغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي

الاغلاق اليدوي
عند إغلاق الوظيفة الكهربائية لغطاء صندوق السيارة الخلفي * أو أن 

غطاء صندوق السيارة الخلفي نفسه لا يحتوي على تكوين للوظيفة 
الكهربائية، يمكن إغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي يدوياً:

اخفض غطاء صندوق السيارة الخلفي بالقرب من غطاء   -
المصد الخلفي، وثم اضغط عليه بكلتا يديك بقوة لإغلاقه.

الاغلاق الكهربائي *
اضغط على زر إغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي   -

①، سوف ينخفض غطاء صندوق السيارة الخلفي 
الكهربائي تلقائياً حتى يتم إغلاقه. وأثناء عملية الإغلاق، 
اضغط على الزر مرة أخرى وسيتوقف غطاء صندوق 

السيارة الخلفي الكهربائية من العمل.
عندما يكون مفتاح التشغيل بمفتاح واحد في وضع   -

"OFF"، ضمن النطاق الفعال، اضغط لفترة طويلة على 
الزر علي مفتاح التحكم عن بعد الذكي، وسينخفض  

غطاء صندوق السيارة الخلفي الكهربائي تلقائياً حتى يتم 
إغلاقه. وأثناء عملية الإغلاق، إذا ضغطت على الزر مرة 
أخرى، سيتوقف غطاء صندوق السيارة الخلفي الكهربائية 

عن العمل.
اضغط لفترة طويلة على زر غطاء صندوق السيارة الخلفي   -

علي لوحة العدادات، وسينخفض غطاء صندوق السيارة 
الخلفي الكهربائي تلقائياً حتى يتم إغلاقه. وأثناء عملية 
الإغلاق، إذا ضغطت على الزر مرة أخرى، سيتوقف 
غطاء صندوق السيارة الخلفي الكهربائية عن العمل. 
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   تذكير

عند إغلاق غطاء صندوق السيارة الكهربائي كهربائياً من   ●
وضع السكون، تومض إشارة التوجيه مرتين.

عندما يتم إغلاق غطاء صندوق السيارة الكهربائي   ●
كهربائياً، يصدر الجرس صفيرًا مرة واحدة.

إذا لم يتم إغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي بشكل   ●
صحيح، ستعرض شاشة لوحة العدادات رسالة التذكير؛ 

وعندما تتجاوز سرعة السيارة 5 كم/ ساعة، سيكون هناك 
تنبيه صفير.

   تحذير

يجب إغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي في جميع   ●
الأوقات، وإلا فمن السهل أن يتسبب في وقوع حوادث.

كن حذرًا عند إغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي   ●
للتأكد من عدم وجود أي شخص في نطاق التأرجح 

لغطاء صندوق السيارة الخلفي.
بعد إغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي، يجب التأكد   ●

مما إذا كان مقفلاً أم لا لمنع الفتح فجأة من تلقاء نفسها 
أثناء القيادة.

غطاء حجرة المحرك الأمامية  4.2.6

فتحغطاء حجرة المحرك الأمامية

اسحبمقبضالفتحلغطاء حجرة المحرك   -
الأمامية①سيفتحغطاء حجرة المحرك الأماميةويرتدقليلاً.

ادفعآليةالقفل②فياتجاهالسهملفتحغطاء حجرة المحرك   -
الأماميةبالكامل.
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عندمايتمفتحغطاء حجرة المحرك الأماميةلأعلىوسيدعمقضي  -
بالدعمغطاء حجرة المحرك الأمامية.

إغلاقغطاء حجرة المحرك الأمامية
أخرج قضيب الدعم، واخفض ارتفاع الفتحة الأمامية   -

بالقرب من الرفارف، واضغط لأسفل على مقدمة الفتحة 
الأمامية بكلتا يديك لإغلاقها وقفلها بإحكام.

   تذكير

يساعدالتشحيمالمناسبللأجزاءالمتحركةمنآليةالقفللغطاء   ●
حجرة المحرك الأماميةعلىفتحهأوإغلاقه.

لميتمإغلاقغطاء حجرة المحرك الأماميةفتظهرشاشة لوحة   ●
العدادات رسالةالإنذار؛عندماتتجاوزسرعةالسيارة5كم/ 

ساعةسيصدرصوتصفارة.
قبل قيادة السيارة، قم بالتأكد من أن غطاء حجرة المحرك   ●
الأماميةمغلق بإحكام، وإلا فقد ينفتح غطاء حجرة المحرك 

الأمامية فجأة أثناء القيادة ويسبب وقوع حادث.

   تحذير

حجرة المحرك الأماميةهي منطقة عالية الخطورة! يمكن 
أن يؤدي التشغيل غير السليم إلى وقوع إصابات خطيرة 

بسهولة.
إذا كان من الممكن رؤية بخار أو سائل تبريد ينسكب من   ●

حجرة المحرك الأمامية، فلا تفتح غطاء حجرة المحرك 
الأمامية لتجنب الحروق!

لا تلمس المحرك في حالة ساخنة، احذر من الحروق!  ●
لا تفتح أبدًا غطاء خزان تمدد سائل التبريد عندما يكون   ●

المحرك في حالة ساخنة. وفي هذا الوقت، يكون نظام 
التبريد في درجة حرارة عالية وضغط مرتفع.

لا تلمس الأجزاء الدوارة مثل حزام نقل الحركةومولد   ●
الكهرباء ومروحة التبريد ونظام الإشعال بالضغط العالي 

إذا كنت تعمل أثناء بدء تشغيل المحرك أو تشغيله.
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نافذةكهربائية  4.2.7
عندما يكون مفتاح البدء في وضع "ON" فيمكن تشغيل النافذة 

الكهربائية؛ ويمكن تشغيلها في غضون 40 ثانية بعد تبديل 
مفتاح البدء من الموضع "ON" إلى الموضع "ACC" أو 

الموضع"OFF". إذا فتحت الباب في غضون 40 ثانية فلا يمكنك 
الاستمرار في تشغيل النافذة الكهربائية.

   ملاحظة

عندمغادرةالسيارةيرجىإغلاقجميعالنوافذ.  ●
كن حذرًا عن إغلاق النافذة ولا تضع يديك على حافة   ●

النافذة وإلا فهناك خطر القرصة.

أزرارالنوافذالكهربائيةلجانبالسائق

زرالنافذةالكهربائيةاليسرىالأمامية  ①
زرالنافذةالكهربائيةاليمنىالأمامية  ②
زرالنافذةالكهربائيةاليسرىالخلفية  ③
زرالنافذةالكهربائيةاليمنىالخلفية  ④

زرقفلنافذةالركاب  ⑤

ارفع الزر ① إلى موضع التوقف الأول ستغلق النافذة   -
الكهربائية لأعلى حتى يتم تحرير الزر أو ترتفع النافذة إلى 

أعلى موضع.
ارفعالزر①إلىموضعالحدالأقصىسترتفعالنافذةالكهربائيةإلىأ  -

علىموضعتلقائياً.
اضغطعلىالزر①إلىموضعالتوقفالأولستفتحالنافذةالكهربائيةل  -

أسفلحتىيتمتحريرالزرأويتمخفضالنافذةإلىأدنىموضع.
اضغطعلىالزر①إلىموضعالحدالأقصىستنزلنافذةالطاقةتلقائيً  -

اإلىأدنىموضع.

   تذكير

في عملية الرفع والخفض التلقائي إذا كنت تريد إيقاف   ●
حركة النافذة يمكنك الضغط على الزر ① لإيقاف 

الحركة.
طريقة التشغيل للأزرار ② و③ و④ هي نفس   ●

طريقة الزر ① فقط نافذة الباب المقابل يمكن تشغيلها.
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   تذكير

النافذة الأمامية اليسرى المزودة بوظيفة مقاومة القرصة 
تحتوي على وظيفة الرفع بزر واحد فقط.

بعدالضغطعلىزرقفلنافذةالركاب⑤يضيءمؤشرالزرمنحيثلا  -
يمكنلزرالنافذةالكهربائيةعلىجانبالراكبتشغيلالنافذةالمقابلةبفعال

ية.لإلغاءالقفلاضغطعلىالزرمرةأخرىوينطفئمؤشرالزر.

زرالنافذةالكهربائيةعلىجانبالراكب

لمعرفةطريقةاستخدامزرالنافذةالكهربائيةعلىجانبالراكب①ا  -
رجعإلىزرالنافذةالكهربائيةعلىجانبالسائق.

إعادةتعيينوظيفةضدالقرصة
إذا لم يكن لدى نافذة الطاقة وظيفة الرفع بزر واحد أو فشل وظيفة 

ضد القرصة، فيجب إعادة تعيينها مرة أخرى.
ارفع زر النافذة الكهربائية وسوف ترتفع النافذة بثبات حتى   .1

يتم إغلاق النافذة تمامًا.
بعد إغلاق النافذة تمامًا استمر في رفع زر النافذة   .2

الكهربائية واحتفظ بها لمدة 2 إلى 3 ثوانٍ لإكمال إعادة 
التعيين.

   تحذير

أثناءتعلمعمليةإعادةالتعيين،لاتحتويالنافذةعلىوظيفةضدالق  ●
رصة.يرجىعدماستخدامأيجزءمنالجسمأوأيأشياءأخرىلإعاق
ةإغلاقالنافذةوإلافإنهسوفيسببالضرروالإصابةاويؤثرعلىنت

يجةتعلمإعادةالتعيين.
وإذافشلنظامالنافذةالكهربائيةيرجىالذهابإلى شركة جي   ●

أيه سي للسيارات للصيانةفيالوقتالمناسب.
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فتحةسقفكهربائية  4.2.8
يمكن تشغيل فتحة السقف الكهربائية عندما يكون مفتاح الإشعال 

في وضع "ON"؛ ويمكن تشغيله في غضون 40 ثانية بعد تبديل 
 ."OFF" أو "ACC" إلى وضع "ON" مفتاح الإشعال من وضع

إذا كان الباب تم فتحه في غضون 40 ثانية، لا يمكن متابعة 
العملية.

   تذكير

عندمايكونمفتاحالبدءفيوضع"OFF"ولايتمإغلاقفتحةالسقفالكهر
بائية،إذاتمفتحبابالسائق،فستعرضلوحةالعداداتال ص"فتحةسقفغ
يرمغلقة"مصحوبةبصوتالصفارةللتذكير،فيهذاالوقتيجبالتحققمماإ

ذاكانفتحةالسقفمغلقة.

   ملاحظة

يرجى إغلاق فتحة السقف، وإلا سيكون هناك خطر دخول 
الماء عند هطول الأمطار.

حاجب الشمس

الفتح التلقائي: عندما يتم فتح فتحة السقف أفقيا، سيتم فتح   -
حاجب الشمس تلقائياً عند فتح فتحة السقف.

الفتح اليدوي: ادفع حاجب الشمس للخلف لفتحه.  -
الإغلاق اليدوي: بعد إغلاق فتحة السقف الكهربائية، ادفع   -

حاجب الشمس للأمام لإغلاقه.

فتح واغلاق فتحة السقف

إذا كنت تريد فتح فتحة السقف قليلاً، فاضغط على الزر   -
① لفترة قصيرة، وستتوقف ستارة الشمس الكهربائية عن 

الحركة بعد فتح المسافة القصيرة..
إذا كنت ترغب في إغلاق فتحة السقف قليلاً، فاضغط   -

على الزر ① لفترة قصيرة، وستتوقف ستارة الشمس 
الكهربائية عن الحركة بعد إغلاق المسافة القصيرة.
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ادفع مفتاح فتحة السقف ① للخلف واحتفظ به لفترة معينة   -
من الوقت، سوف تنتقل فتحة السقف تلقائياً إلى حالة الفتح 

الكامل.
ادفع مفتاح فتحة السقف ①للأمام واحتفظ به لفترة معينة   -

من الوقت، سوف تنتقل فتحة السقف تلقائياً إلى حالة 
الإغلاق الكامل.

   تذكير

عندما يتم فتح أو إغلاق فتحة السقف تلقائياً، اضغط على 
مفتاح فتحة السقف ① مرة أخرى، وسوف تتوقف فتحة 

السقف في الموضع الحالي.

عندما تكون فتحة السقف مغلقة

تمامًا، اضغط على موضع  لمفتاح فتحة السقف   -
①، وسوف تميل فتحة السقف للخارج. وللإغلاق، ادفع 

مفتاح فتحة السقف ① للأمام.

وظيفةضدالقرصةلفتحةالسقف
يتم توفير وظيفة مقاومة القرصة عند إغلاق فتحة السقف:

عندما يتم إغلاق فتحة السقف عن طريق الانزلاق، إذا   -
تم تشغيل وظيفة ضد القرصة، وتتوقف فتحة السقف عن 

الحركة بعد تتحرك فتحة السقف في الاتجاه المفتوح لمسافة 
معينة 

عندمايتمإغلاقفتحةالسقفعندإمالتها،   -
إذاتمتشغيلوظيفةضدالقرصة، فسوفتتحركفتحةالسقفإلىالاتجاه

المائلحتىأقصىموضعمائل..

   ملاحظة

لاتقمبتشغيلفتحةالسقفعندماتكوندرجةالحرارةأقلمن-
20درجةمئوية.فيمثلهذهالبيئةقدلايتمتنشيطوظيفةضدالقرصةلفت
حةالسقفممايؤديإلىوقوعحوادثوبالإضافةإلىأندرجةالحرارةالمنخف

ضةستلحقالضرربال حركالكهربائيإلىحدمعين..
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   تحذير

لاتستطيعوظيفةضدالقرصةلفتحةالسقفمنعقرصالأشياءالخفي  ●
فةأوالرقيقة.

عند إغلاق فتحة السقف يجب التأكد من عدم وجود أي   ●
شخص داخل نطاق الحركة لإغلاق فتحة السقف لتجنب 

خطر من القرصة
يوقففتحةالسقفمراقبةالعوائقفيالمكانالذيسيتمإغلاقهفيهتما  ●

مًاوفيهذاالوقتلايحتويعلىوظيفةضدالقرصة.
لاتحاولتنشيطوظيفةضدالقرصةباليدأوجزءمنالجسموإلايك  ●

ونهناكخطرالقرصة.

عملية صوتية 
يمكنالعمليةالصوتيةتحقيقفتحوإغلاقوميلفتحةالسقف:

صوت"فتحفتحةالسقف"يعنيأنفتحةالسقفستفتحتلقائياًإلىالوضعا  -
لمفتوحبالكاملوسيتمفتححاجبالشمسبواسطةالهيكلالميكانيكيأثنا

ءعمليةفتحفتحةالسقف.
صوت"إغلاقفتحةالسقف"يعنيأنفتحةالسقفستغلقتلقائياًعلىالمو  -

ضعالمغلقبالكامل.يجبإغلاقحاجبالشمسيدوياً.
الصوت"أريدتجديدهواءداخلالسيارة/ ميلفتحةالسقف"يعنيأنف  -
تحةالسقفستفتحتلقائياًأولاً)الغرضهودفعحاجبالشمسبعيدًا(ثمإج

راءالإغلاقوأخيرًارفعفتحةالسقف.

التهيئةاليدويةلفتحةالسقفوالتعلمالذاتي

عندماتكونفتحةالسقففيحالةالميل،اضغطعلىموضع  لمفتا  -
حفتحةالسقف①لأعلىواحتفظبهلأكثرمن10ثوانٍ.فيهذاالوقتي

بدأفتحةالسقففيالتهيئة.

حافظعلىالضغطعلىموضع  لمفتاحفتحةالسقف①)أواس  -
تمرفيدفعمفتاحفتحةالسقف①إلىالأمام(وسوفيتوقفسقففتحةالس
قفبعدتنفيذإجراء"الإغلاق←الإغلاقعنطريقالانزلاق←الإغل

اقالكامل"وفيهذاالوقتيتماكتمالالتعلمالذاتيلفتحةالسقف.



73

4. نظام التشغيل والتجهيزات 4. نظام التشغيل والتجهيزات

   ملاحظة

إذاتعطلتفتحةالسقفالكهربائيةفيرجىالذهابإلىمتجرترومبتشيالتابع 
لشركةجيأيهسيللسياراتللإصلاحفيأقربوقتممكن.

التشغيلالأساسيلنظامضدالسرقةفيجسمالسي  4.2.9
ارة

نظامضدالسرقةفيجسمالسيارة-إلغاءالقفل
عندمايكونمفتاحالبدءفيالموضع"OFF"وتكونالسيارةمضبوطةعلىحال
ةضدالسرقة،عندماتقتربمنالبابباستخداممفتاحالتحكمعنبعدالذكي،ضعي
دكفيمنطقةإلغاءالقفلللجانبالداخللمقبضالبابالأماميللاستشعارالفعالأوافت
حالبابعنطريقجهازالتحكمعنبعدلإلغاءقفلالبابوإلغاءضدالسرقة،وفيهذاال

وقتيومضمصباحإشارةالتوجيهمرتين

نظامضدالسرقةفيجسمالسيارة-القفل
عندما يكون مفتاح البدء في الموضع "OFF" ويكون الأبواب 

الأربعة وغطاء حجرة المحرك الأمامية وغطاء صندوق السيارة 
الخلفي في حالة الإغلاق كاملا. خذ مفتاح التحكم عن بعد الذكي 
لمغادرة السيارة، المس منطقة القفل على مقبض الباب الأمامي 

للاستشعار الفعال لقفل الباب أو قفل الباب عن طريق جهاز التحكم 
عن بعد، في هذا الوقت يكون الباب مغلقا وتدخل السيارة في حالة 

ضد السرقة ويومض مصباح إشارة التوجيه مرة واحدة.

تنشيطنظامضدالسرقةفيجسمالسيارة
عندمايكونمفتاحالبدءفيالموضع"OFF"وتكونالسيارةفيحالةضدالسر
قة.إذاتماستخداممفتاحغيرقانونيأوالقوةلفتحقفلالباب،فسيتمتشغيلنظام
ضدالسرقة.وفيهذاالوقتيصدرصفارةبوقضدالسرقةويومضمؤشرالتو

جيهلمدة حوالي 30 ثانية.
إذا لم يجتاز التحقق من نظام ضد السرقة في المحرك فلن يبدأ 

تشغيل المحرك وسيتم تنشيط إنذار ضد السرقة.

   تذكير

عندما لا يتم تشغيل الإنذار أو أثناء عملية الإنذار، اضغط 
على الزر  علي مفتاح التحكم عن بعد أو قم بتبديل مفتاح 

الإشعال إلى وضع"ON"، ويمكن إلغاء إنذار مكافحة السرقة، 
وتدخل السيارة في حالة الغاء الحماية؛ وفي دورة الإنذار، يتم 

تشغيل الإنذار حتى 10 مرات.
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نظامضدالسرقةفيالمحرك
عندمايكونمفتاحالبدءفيالموضع"OFF"وتمإلغاءنظامضدالسرقةفيالج
."ON"سموكانالمفتاحالقانونيفيالسيارة.قمبتبديلمفتاحالبدءإلىالموضع

إذااجتازنظامضدالسرقةفيالمحركعمليةالتحقق،فسيلغيالنظاممحرك
ضدالسرقة.

إذالميجتازالتحققمننظامضدالسرقةفيالمحركفلنيبدأتشغيلالمحركوسيتم
تنشيطإنذارضدالسرقة.

تعليماتصيانةلنظامضدالسرقةفيجسمالسيارة
لايحتاجإلىإجراءصيانةأثناءالاستخدامالعادي.إذاكانتلديكأيةأسئلةيرجىال

اتصالبـشركة جي أيه سي للسيارات.

أضواءالسياراتورؤيتها  4.3

أضواءخارجالسيارة  4.3.1

مفتاحمجموعةالأضواء

مفتاحضوءالسيارة  ①
مفتاحضوءالضباب  ②

   تذكير

فيبعضحالاتالاستخداممثلرطوبةالهواءالعاليةأوغسيلالس  ●
ياراتبمافيذلكسبيلالمثاللاالحصرقديظهربخارالماءأوحتى
قطراتالماءعلىالسطحالداخليللضوء،وهومايشبهظاهرةال

ضبابعلىالنافذةعندالقيادةتحتالمطر.هذاليسعطلًا.
إنوقوفالسيارةفيبيئةجافةأوتشغيلالأضواءوقيادةالسيارةسيسا  ●

عدعلىتبديدالضبابولكنقدتتكررظاهرةالضباب.
إذاكانهناكالكثيرمنقطراتالماءأودخولالماءفيالضوءيرجىالات  ●

صالبشركةجيأيهسيللسياراتللتفتيش.
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مؤشرالتوجيه

عندمايكونمفتاحالبدءفيالموضع"ON"،أدرمفتاحمجمو  -
عةالأضواءلأعلىأولأسفلإلىالموضع①وسيتمتشغيلم
ؤشرالتوجيهيميناًأويسارًاوسيومضمؤشر  أو  

المقابلعلىمجموعةعدادات.
مؤشرتغييرالمسار

عندماترغبفيتغييرالمسارأوالتجاوز،يمكنكتحريكمفتاحمجموع  -
ةالأضواءلأعلىأولأسفلإلىالموضع②، ثمتحريرهوجعلهإلىم
وضعهالأصليوسيومضمؤشرالتوجيهعلىالجانبالمقابلوالمؤشر

المقابل  أو  في لوحة العدادات 3مرات.

إذاقمتبتحريكمفتاحمجموعةالأضواءلأعلىأولأسفلإلىالموضع  -
②واحتفظتبه،فإنمؤشرالتوجيهعلىالجانبالمقابلوالمؤشرالمقا

بل  أو  في لوحة العدادات فيالوميضالمستمروتحري
رهوالسماحلهبالعودةإلىموضعهسيتوقفأضواءالإشارةعنالوم

يض.

   ملاحظة

إذا تم تسارع التردد الوامض لمؤشر  أو  المقابل في 
لوحة العدادات، فهذا يعني أن مؤشر انعطاف معينة للمركبة 
غير صالح. يرجى الذهاب إلى شركة جي أيه سي للسيارات 

للصيانة.

مفتاحضوءالسيارة

عندمايقعمفتاحالبدءفيالموضع"ON"،قمبتحريكمفتاحضوءالس
يارة①لتشغيلأوإيقافتشغيلAUTO)ضوءتلقائي(*و  

)ضوءالموضع(و  ))الضوءالمنخفض(.
عندمايتمدورانمفتاحضوءالسيارةإلىوضع"OFF"،يتمإيقافتشغيلجمي

عالأضواءللسيارة.
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AUTO)ضوءتلقائي(*
أدر مفتاح ضوء السيارة إلى الموضع AUTO لتشغيل   -

الضوء التلقائي.

   تذكير

بعد تشغيل الأضواء التلقائية، ستقوم السيارة تلقائياً بتشغيل أو 
ايقاف تشغيل الأضواء وفقاً للضوء المحيط. وعندما يصبح 

ضوء البيئة الخارجية للسيارة مظلمًا تدريجياً، يتم تشغيل 
ضوء الموضع والضواء الأمامي المنخفض في نفس الوقت؛ 

عندما يصبح ضوء البيئة الخارجية للسيارة أكثر سطوعًا 
تدريجياً، يتم إيقاف تشغيل ضوء الموضع والضوء الأمامي 

المنخفض في نفس الوقت.

   ملاحظة

إذاتعرضشاشةالعرضللوحة العدادات رسالةالتذكير”فشلال  ●
مستشعرفيرجىالتحكمفيالأضواءيدوياً”،فالنظامسيبقيالأضو

اءالمنخفضةقيدالتشغيللضمانالسلامة.فيهذاالوقتيجبالتحكمفي
الأضواءيدوياًويرجىالذهابفيالوقتالمناسبإلى شركة جي أيه 

سي للسيارات للصيانة.
فيبيئة لضبابسيؤثرذلكعلىالضوءالتلقائيفيرجىالتحكميدوياًفيال  ●

أضواء.

أضواءالقيادةأثناءالنهار*
فيحالةبدءتشغيلالمحركوعدمتشغيلأضواءالموضع،سيتم  -
تشغيلأضواءالقيادةأثناءالنهارتلقائياً؛وعندتشغيلأضواءال
موضعأوإيقافتشغيلالمحرك،سيتمإيقافتشغيلأضواءالقياد

ةأثناءالنهارتلقائياً.

ضوءالموضع
أدر مفتاح ضوء السيارة إلى الموضع  لتشغيل   -

ضوء الموضع وضوء لوحة العدادات وضوء لوحة الرقم 
والأضواء الأخرى وسيضيء المؤشر المقابل  على 

لوحة العدادات.

   تذكير

لتوفير طاقة البطارية، إذا نسيت إطفاء مصباح الموضع، فعند 
تحويل مفتاح الإشعال إلى وضع "OFF" وعدم قفل السيارة، 
سيستمر ضوء الوضع في الإضاءة لمدة 15 دقيقة ثم ينطفئ 
 "OFF" تلقائياً؛ عندما يتم تحويل مفتاح الإشعال إلى الوضع

ويتم قفل السيارة عندما ينطفئ ضوء الموضع على الفور.
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   تحذير

عندالقيادةفيالليلأوفيبيئةطريقذاترؤيةضعيفةلاتقمفقطبتشغيلض  ●
وءالموضعوإلافقديحدثالحوادثبسهولة.

عندماتقومبإيقافالسيارةفيالليلأوفيبيئةالطريقذاتالر  ●
ؤيةالضعيفةمؤقتاًوإذايحتاجالأضواءللإشارةإلىمو

ضعالسيارة فإنضوءالموضعبهوظيفةموفرةللطاقة.
لاتستخدمضوءالموضعكضوءانتظار.فيهذاالوقتيجبعليك 

تشغيلضوءتحذيرالخطرللتحذير.

الضوءالمنخفض
أدرمفتاحضوءالسيارةإلىالموضع    -

لتشغيلالضوءالمنخفض.
الضوءالعالي

قم بدفع مفتاح مجموعة الأضواء إلى مقدمة السيارة إلى   -
موضع الحد لتشغيل الضوء العالي بعد تشغيل الضوء 

المنخفض وفي هذا الوقت يضيء المؤشر المقابل  
على لوحة العدادات.

بعدذلكاسحبمفتاحمجموعةالأضواءباتجاهالجزءالخلفيمنالسيا  -
رةإلىالموضعالأصليلإطفاءالضوءالعالي.

وميضالضوءالعالي
اسحبمفتاحمجموعةالأضواءباتجاهالجزءالخلفيمنالسيارةإلىمو  -

ضعالحدلتشغيلالضوءالعالي.
بعدتحريراليديعودمفتاحمجموعةالأضواءتلقائياًإلىموضعهوين  -

طفئالضوءالعالي.

   تذكير

يؤديالضوءالعاليإلىتوهجسائقيالمركباتالأخرىلمسافةقريبة،مماق  ●
ديحدثالحوادثبسهولة.يرجىاستخدامهبشكلمعقول.

عندماتكونجميعالأضواءمطفأة،إذاتقومبسحبمفتاحمجموعةال  ●
أضواءباتجاهالجزءالخلفيمنالسيارةباستمرار،وسيكونالض

وءالعاليمضاءادائمًا،ويضيءالمؤشرالمقابل  في لوحة 
العدادات فينفسالوقت.
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تعديليدويارتفاعالضوءالأمامي*

قم بتدوير المقبض ① لضبط نطاق إضاءة الضوء الأمامي 
)الضوء المنخفض( يدوياً وهناك أربعة تروس ضبط وهي تروس 
"0، 1، 2، 3". سينخفض ارتفاع الضوء مع زيادة قيمة الضبط.

تحذيرمنأنضوءالموضعلاينطفئ
بعدتبديلمفتاحالبدءإلىالموضع"OFF"وعندفتحبابالسائقإذاكانضوءال
موضعقيدالتشغيلسيصدرالنظامصفارةالإنذاروستعرضشاشةعرض 

لوحة العدادات رسالةالتنبيه"لميتمإيقافتشغيلالضوء".

وظيفةتأخيرالضوءالأمامي)مرافقتيإلىالمنزل(
فيغضون10دقائقبعدتبديلمفتاحالبدءإلىالموضع"OFF"،إذاتمت
شغيلمفتاحالضوءمنالموضع"OFF"إلىأوضاعأخرىثمعادإلىال
موضع"OFF"فيغضونثانيتين،فسيتمتنشيطوظيفةتأخيرالضو

ءالأمامي.فيهذاالوقتسيتمإضاءةالضوءالمنخفضلمدة30ثانية.إذاتم
فتحأيباب)بمافيذلكأربعةأبوابوغطاءحجرةالمحركالأماميةوغطاء 

صندوق السيارة الخلفي(فيغضون30ثانية،فسيتمإعادةحسابالوقت.
وسيضيءالضوءالمنخفضلمدة80ثانية.إذاتمإغلاقالبابفيغضون80
ثانية،فسيتمإعادةحسابالوقت،يضيءالضوءالمنخفضلمدة30ثانية،و

يكررذلك.

   تذكير

يمكنكضبطتشغيلوظيفةمرافقتيإلىالمنزلأوإيقافتشغيلهامنخلال
"إعداداتالسيارة←التحكمفيالإضاءة←مرافقتيإلىالمنزل" في 

نظامالصوت

مفتاحضوءالضباب

عندمايقعمفتاحالبدءفيالموضع"ON"ويتمتشغيلضوءالموضعأوالض
وءالمنخفض،قمبتدويرمفتاحضوءالضباب②للتحكمفيتشغيل   
)ضوءالضبابالأمامي( و  )ضوءالضبابالخلفي(أوإيقافتشغيلهما.

قمبتدويرمفتاحضوءالضباب②إلىالموضع   لتشغيل   -
ضوء الضباب الأمامي.

قم بتدوير مفتاح ضوء الضباب② من الموضع  الي   -
. وبعد تحريره لعودته إلى الموضع    الموضع 

ويضيء ضوء الضباب الخلفي. وكرر العملية للتبديل بين 
وضع الإضاءة الفردي لمصباح الضباب الأمامي ووضع 

إضاءة مصباح الضباب الأمامي*/  الخلفي.
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 ،"OFF" عند تحويل مفتاح مصباح الضباب إلى الوضع  -
يتم إطفاء جميع مصابيح الضباب.

   تذكير

بعض الطرز لا تحتوي على مصابيح ضباب أمامية، قم بتبديل 
مفتاح الإشعال إلى وضع "ON". بعد تحويل مفتاح الضوء 

إلى وضع الضوءالمنخفض، قم بتدوير مفتاح مصباح الضباب 
مباشرة إلى الموضع  لتشغيل مصابيح الضباب الخلفية

ضوءالتحذيرمنالخطر

عندمايكونمفتاحالبدءفيأيموضعقمبالضغطعلىالمفتاح  وستومضالإ
ضاءةالخلفيةالحمراءللمفتاحويعنيأنضوءالتحذيرمنالخطريضيء.اض

غطعلىالمفتاحمرةأخرىلإيقافتشغيله.
تومضجميعإشاراتالتوجيهوالمؤشر  والمؤشر  في لوحة 

العدادات فينفسالوقتبعدفتحأضواءالتحذيرمنالخطر

يجبفتحضوءالتحذيرمنالخطرفيالحالاتالتاليةلجذبانتباهالأشخاصالآخر
ينعلىالطريقوتقليلمخاطرحوادثالمرور:

عندماتتعطلالسيارة.  -
عندمايحدثازدحاممروريتكونالسيارةفينهايةتدفقحركةالمرور.  -

عندماتسحبالسيارةمركبةأخرىأويتمسحبها.  -
عندالقيادةفيبيئةذاترؤيةضعيفة، تحتاجإلىالتوقفمؤقتاًلتحذيرالس  -

يارةالمعاكسة.

   تذكير

سوفيستهلكاستخدامضوءالتحذيرمنالخطرطاقةالبطارية،ير  ●
جىإيقافتشغيلهعندمالايكونقيدالاستخدام.

عنداستخدامضوءالتحذيرمنالخطر،يجب عليكم   ●
الالتزامالصارمباللوائحذاتالصلة.

عندماتعطلضوءالتحذيرمنالخطرفيحالةالطوارئفيجباتخاذط  ●
رقأخرىتتوافقمعلوائحالمرورذاتالصلةلجذبانتباهالأشخاصالآ

خرينعلىا طريق.
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ضوء تحذير الاصطدام
في حالة اصطدام السيارة، تومض مصابيح إشارة التوجيه اليمنى 

واليسرى في نفس الوقت.

ضوء تحذير فرامل الطوارئ
عند قيادة السيارة بسرعة عالية، سيضيء مصباح الفرامل 

وسيومض مصباح إشارة التوجيه عند الكبح في حالات الطوارئ.

الإضاءةالمساعدةعلىوجدالسيارة

اضغط على زر إلغاء القفل  في مفتاح التحكم عن بعد   -
ضمن النطاق الفعال وسيضيء ضوء الموضع الإضاءة 

المساعدة لمدة 25 ثانية. اضغط على زر إلغاء القفل  
في مفتاح التحكم عن بعد مرة أخرى يمكن تأخير ضوء 

الموضع لمدة 25 ثانية أخرى. عندما يتم تبديل مفتاح البدء 
إلى وضع "ON" ينطفئ ضوء الموضع.

إضاءةالبحثعنسيارة

اضغطعلىزرالقفل  الموجودعلىمفتاحالتحكمعنبعدمرتينلـ0  -
5.ثانيةوسيضيءضوءالموضعلمدة8ثوانوسيومضمؤشرالتو

جيه4مراتلمساعدتكفيتحديدالموقعالمحددللسيارة

ضوءترحيبيذكي*
عندمايكونمفتاحالبدءفيالموضع"OFF"وتكونجميعالأبوابمغ  -
لقةومقفلة،فإنكتحملمفتاحالتحكمعنبعدالذكيبالقربمنالسيارة.فيه
ذاالوقت،يتمتشغيلالضوءالترحيبي*وضوءالموضعتلقائياً.إذا
لمتفتحالبابأوتغادرمعمفتاحالتحكمعنبعدالذكيبعد25ثانية،فإنالأ

ضواءتخرجتلقائيا.

   تذكير

يمكنكضبطتشغيلأوإيقافتشغيلالضوءالترحيبيالذكيمن
خلال"نظامالصوت←إعداداتالسيارات←التحكم في 

الاضاءة←الضوءالترحيبيالذكي".

   ملاحظة

إذا لم يتم تشغيل محرك السيارة لأكثر من 7 أيام، سيتم 
إيقاف تشغيل وظيفة الضوءالترحيبيالذكي تلقائياً. وبعد 
بدء تشغيل محرك السيارة، سيتم إعادة تنشيط وظيفة 

الضوءالترحيبيالذكي.
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أضواءداخلالسيارة  4.3.2

وظيفةالتشغيلالتلقائيلضوءالسقف

قمبالضغطعلىالمفتاح①)المفتاحمضغوط(لتشغيلوظيفةالتشغ  -
يلالتلقائيلضوءالسقف؛اضغطعلىالمفتاح①)عودةالمفتاحإلىم

وضعه(مرةأخرىلإيقافوظيفةالتشغيلالتلقائيلضوءالسقف.

وظيفةتأخيرالأضواءالداخليةللسيارة
عندماتكونأضواءالسقفمطفأةبشرطأنيتموظيفةتشغيلأضواءالسقفتلقائياً:
عندمايكونمفتاحالبدءفيالموضع"OFF"إذاتفتحأيبابوسيتمتشغي  -
لضوءالسقفتلقائياً،وسينطفئضوءالسقفبعدإغلاقالبابحوالي30ثان

ية.
عندمايكونمفتاحالبدءفيالموضع"OFF"،إذاتماستخداممفتاحال  -
تحكمعنبعدلإلغاءقفلالباب،فسيتمتشغيلضوءالسقفوإيقافهتلقائياًب

عدحوالي30ثانية.
عندتبديلمفتاحالبدءمنوضع"ON"إلىوضع"OFF"يتمتشغيلأ  -

ضواءالسقفوإيقافهاتلقائياًبعدحوالي30ثانية.

   تذكير

عندماتكونجميعالأبوابمغلقةويقومبإضاءةأضواءالسقففيالظروفالم
ذكورةأعلاه،إذاتمقفلالأبواببواسطةمفتاحالتحكمعنبعدأوتمتبديلمفت

احالبدءإلىالموضع"ON"،يتمإيقافتشغيلأضواءالسقفتلقائياً.

ضوءالسقف

عندماتكونأضواءالسقفمطفأة،قمبالضغطعلىالمفتاح①)المفتا  -
حمضغوط(،وتكونجميعأضواءالسقفمضاءة؛اضغطعلىالمفتاح
①)عودةالمفتاحإلىموضعه(مرةأخرى،تكونجميعأضواءالس

قفمطفأة.

   تذكير

عندمالاتكونأضواءالسقفمضاءةبالمفتاح①،يكونالضغطعلىالمف
تاح①غيرصالح.
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عندما يكون ضوء السقف الأمامي مطفأ، اضغط على   -
المفتاح② )المفتاح للأسفل(، سوف يضيء مصباح 

السقف الأمامي على الجانب المقابل ؛ اضغط على 
المفتاح② مرة أخرى )للأعلي(، سوف ينطفئ ضوء 

السقف الأمامي على الجانب المقابل.

   تذكير

عندما لا يضيء المفتاح ② مصباح السقف الحالي، فإن   ●
الضغط على المفتاح ② غير صالح.

تعتمد إضاءة السقف فقط على تكوين موديلات فتحة   ●
السقف، وبالنسبة للطرازات غير المجهزة بفتحة سقف، 

يرجى الرجوع إلى العملية، وطرق التشغيل المحددة هي 
نفسها.

ضوء السقف الخلفي 

عندما تكون أضواء السقف الخلفية مطفأة، اضغط على   -
المفتاح ① مرة واحدة لتشغيل الأضواء الجانبية المقابلة؛ 

اضغط على المفتاح ① مرة أخرى لإطفاء الأضواء 
الجانبية المقابلة.

   تذكير

عندما لا تكون أضواء السقف الخلفية مضاءة بالمفتاح ①، 
يكون الضغط على المفتاح ①غير صالح.
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ضوءصندوقالسيارة
عندمايتمفتحغطاء صندوق السيارة الخلفي،يضيءضوءصند  -

وقالسيارةتلقائياً.
عندمايتمإغلاقغطاء صندوق السيارة الخلفي،سيتمإيقافتشغيل  -

ضوءصندوقالسيارةتلقائياً.

ضوءالمجاملة *
عندماتفتحالباب،سيضيءضوءالمجاملةتلقائياً.  -

عندماتغلقالباب،سينطفئضوءالمجاملةتلقائياً.  -

ضوءمرآةالغرور*
عندمايتمفتحغطاءمرآةالغرور،سيضيءضوءمرآةالغرورتلقائياً.  -
عندمايتمإغلاقغطاءمرآةالغرور،سينطفئضوءمرآةالغرورتلقائ  -

ياً.

مجموعةمفاتيحالممسحة  4.3.3

AUTO نوع

INT نوع

عندمايكونمفتاحالبدءفيوضع"ON"يمكنتشغيلمفاتيحالممسحة:
MIST:مسحالماءباستمرار  ①
OFF:إيقافتشغيلالممسحة  ②
AUTO:مسحالماءتلقائيا*  ③

INT:مسحالماءبشكلمتقطع*  -
LO:مسحالماءبسرعةبطيئة  ④
HI:مسحالماءبسرعةسريعة  ⑤
فتحنظامغسيلالزجاجالأمامي  ⑥

زرالدورانللتعديل  ⑦
*)AUTO(تعديلحساسيةالممسحةالأوتوماتيكية  -

*)INT(تعديلمسحالماءبشكلمتقطع  -
: فتحنظامغسيلالزجاجالخلفي  ⑧

OFF: ايقاف تشغيل نافذة الرياح للغسيل أو المسح  ⑨
ON: تشغيل المسح الخلفي  ⑩
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   تذكير

عندما تعملالممسحة الأمامية بشكل متقطع/ بسرعة بطيئة/ 
 ،"R"سريعة، إذا تم تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع
فستعملالممسحة الخلفية والممسحة الأمامية بشكل متزامن.

MIST:مسحالماءباستمرار
MIST①أدرمفتاحالممسحةإلىوضعالحدالأقصى  -

وسوفتمسحالممسحة الأماميةباستمرار.
OFF②حررمفتاحالممسحةللعودةتلقائياًإلىالوضع  -

ستتوقفالممسحةالأماميةعنالمسح.

OFF:إيقافتشغيلالممسحة
OFF②أدرمفتاحالممسحةللعودةتلقائياًإلىالوضع  -

ستتوقفالممسحةالأماميةعنالمسح.

AUTO:مسحالماءتلقائيا*
أدرمفتاحالممسحة إلىالموضع③"AUTO"لتشغيلوظيفةمس  -
حالماءتلقائيا،حيثيقومنظامالممسحة بضبطسرعةالممسحة وف

قاًلسقوطالأمطارالحاليوسرعةالسيارةفيالوقتالفعلي.
يمكنكضبطتشغيلأوإيقافتشغيلوظيفةمسحالماءتلقائيامنخلا  -
ل"نظامالصوتإعداداتالنظامملحقاتالجسمملحقاتأخرىوظي
فة ممسحة تلقائية".عندإيقافالتشغيلهاتعادلوظيفةالممسحة 

.INTما في وضعAUTOفيوضع
قم بتدوير المقبض ⑦ لأعلى أو لأسفل لضبط حساسية   -

الممسحة؛ 

   ملاحظة

عندما تذكر شاشة عرض لوحة العدادات “فشل المستشعر   ●
يرجى التحكم في الممسحة يدوياً”، لضمان السلامة يجب 

التحكم في الممسحة يدوياً في هذا الوقت، والذهاب في 
الوقت المناسب إلى شركة جي أيه سي للسيارات للصيانة.
قبلاستخداموظيفةمسحالماءتلقائيافيالشتاء،يرجىالتأكدمماإذاك  ●

انتشفرةالممسحة مج دة.
عندتنظيفالسيارةأوفيالطقسالمتربأوعدمالممطر،يو  ●

صىبإيقافتشغيلوظيفةمسحالماءتلقائيالتجنبتلفالممسحة 
غيرالمتعمدةوإصابةشخصية.

وظيفةمسحالماءتلقائياهيوظيفةمساعدة،يجبعلىالسائقتش   ●
يلالممسحة يدوياًعندالضرورةوفقاًلحالةالقيادةلضمانالقيادةال

آمنة
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INT:مسحالماءبشكلمتقطع*
أدرمفتاحالممسحة إلىالوضع③INT،وسوفيقومالممسحة ال  -

أماميةبالمسحتلقائياًفيفاصلزمنيمعين.
بالنسبةللموديلاتالمزودةبممسحة تلقائية،يمكنكالتبديلإلىوضعم  -
سحالماءبشكلمتقطعمنخلالإعداداتنظامالصوت"إعداداتالنظام

←جسم السيارة الذكي←وظيفة ممسحة تلقائية."
–قم بتدوير المقبض ⑦ لأعلى أو لأسفل لضبط سرعة   -

مسح الماء بشكل متقطع.

LO:مسحالماءبسرعةبطيئة
أدرمفتاحالممسحة إلىالوضع④LO،حيثتمسحالممسحة   -

الأمامية بسرعةأبطأ..

HI:مسحالماءبسرعةسريعة
أدرمفتاحالممسحة إلىالوضع⑤HI،حيثتمسحالممسحة   -

الأمامية بسرعةأسرع.

تشغيلنظامغسيلالزجاجالأمامي
قمبالسحبمفتاحالممسحة إلىاتجاهالجزءالخلفيمنالسيارةإلىموض  -
عالحدالأقصى⑥،وتبدأالغسالةالأماميةفيرشالماء،ثمتمسحالم

مسحةالأماميةلاحقاً.
قم بتحرير مفتاح الماسحات ودعه يعود إلى مكانه، ونظام   -
غسيل الزجاج الأمامي مغلق، وتستمر الممسحة الأمامية 

في المسح 2 مرة.
بعدأنتتوقفالممسحة الأمامية عنالمسحلمدة6ثوانٍ،سيتممسحها  -

مرةأخرىلإزالةالماءالمتبقيعلىالزجاج.

تشغيل نظام غسيل الزجاج الخلفي
في حالة إغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي، عندما   -

أدر مقبض الممسحة الخلفية لأعلى /  لأسفل إلى الموضع 
المحدد ⑧  ، تبدأ الغسالة في رش الماء، وتبدأ 

الممسحة الخلفية في المسح؛ وبعد إغلاق الغسالة الخلفية، 
تتوقف الممسحة الخلفية عن المسح، وانتظر لمدة 6 ثوانٍ، 

بعد ذلك يقوم بالمسح مرة أخرى.
بعد إيقاف تشغيل جهاز التنظيف الخلفي، ستستمر الممسحة   -

الخلفية في التنظيف مرتين، وانتظر لمدة 6 ثوانٍ ثم قم 
بالتنظيف مرة أخرى

ON: يقوم بتشغيل الممسحة الخلفية
في حالة إغلاق غطاء صندوق السيارة الخلفي،أدر مقبض   -

الممسحة الخلفية إلى الموضع المحدد ⑩ON، وستبدأ 
الممسحة الخلفية في المسح.

OFF: يقوم بايقافنظام غسيل الزجاج الخلفي أو الممسحة 
الخلفية

أدر مقبض الممسحة الخلفية إلى الموضع المحدد   -
⑨OFF، ويقوم بايقاف تشغيل نظام غسيل الزجاج الخلفي 

أو توقف الممسحة الخلفية عن المسح.

صيانةالممسحة
فيغضون10ثوانٍبعدتبديلمفتاحالبدءإلىالموضع"OFF"،ح  -
كذراعتحكممفتاحالممسحة إلىوضعمسحالماءباستمرار رِّ

MISTثميعودسريعاًإلىموضعه.يتحركالممسحة الأمامية 
إلىأعلىموضعويتوقف.

   تذكير

يمكنكتشغيلأوإيقافتشغيلصيانةالممسحة منخلال"نظامالصوت←إ
عداداتالنظام←جسم السيارة الذكي←صيانةالممسحة".
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الزجاجالأمامي الزجاجالأمامي4.3.4 
يعتمدالزجاجالأماميعلىعزلحراريأخضروزجاجمضادللتشتتبينالطبقات

،ممايمكنأنيقللبشكلفعالمنالأضرارالناجمةعنالحادث.

   تحذير

يرجىالحفاظعلىنظافةالسطحالزجاجيفيجميعالأوقات.  ●
يرجىوضععلاماتالشهاداتاللازمةوفقاًلأنظمةالمرورالمحل  ●

ية.لاتلصقالورقأوتعلقالأشياءعلىسطحالزجاجالأمامي،وإلا
فسيتمإعاقةالرؤيةالأمامية،مماقديتسبببسهولةفيحوادثالم

رور.
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مرآةالرؤيةالخلفية  4.3.5
مرآةالرؤيةالخلفيةالداخلية

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية التلقائية المضادة للتوهج*

يمكن لمرآة الرؤية الخلفية الداخلية التلقائية المضادة للتوهج مراقبة 
الضوء أمام السيارة وخلفها وفقاً لمستشعر الضوء، وتقليل الضوء 
القوي المنعكس من الخلف إلى سطح المرآة، ومما يضمن الرؤية 

الخلفية في أفضل حالة مراقبة.
عندما يكون مفتاح البدء في الموضع ON""، يتم تشغيل   -
وظيفة ضد التوهج الأوتوماتيكية تلقائياً ويضيء مؤشر 

المفتاح. اضغط على المفتاح ①، يمكن تشغيلها أو إيقاف 
تشغيلها يدوياً، وعندما يتم إيقاف تشغيلها ينطفئ مؤشر 

المفتاح.

 ملاحظة

لضمان الوظيفة العادية لمستشعر الضوء، لا تقم بتغطية 
مستشعر الضوء ②.

   تذكير

عندماتكوندرجةالحرارةداخلالسيارةمنخفضة،قدتضعفمرآةالرؤي
ةالخلفيةالمضادةللوهجردفعلالضوءالقويلفترةأطول..

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للوهج*

لسان القفل

يمكنللضبطاليدويلمرآةالرؤيةالخلفيةالداخليةاليدويةالمضادةللتوهجأنيقل
لمنالضوءالمنعكسمنالخلفويجعلالرؤيةالخلفيةفيأفضلحالةمراقبة.

يكون اللسان كما هو موضح في الشكل في زاوية رؤية   -
خلفية طبيعية؛ فدفع اللسان إلى الأمام يمكن أن ينحرف 
الضوء العاكس القادم من الخلف لتحقيق وظيفة مقاومة 

التوهج.
ثم ادفع اللسان للخلف للتعديل إلى زاوية الرؤية الخلفية   -

الطبيعية.
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مرآةالرؤيةالخلفيةالخارجية

   تحذير

علىالرغممنأنمرآةالرؤيةالخلفيةالمنحنية)محدبةوكروية(
يمكنأنتوسعمجالالرؤية، فإنصورةالكائنالمنعكسأصغرو

بعدمنالكائنالحقيقي،لذلكعندتغييرالمسار،لاتستخدمصورةالكائنالم
نعكسللحكمعلىمسافةالسيارةالخلفية، وإلافقديحدثحادثبسب

حكمخاطئ.

   تذكير

إذافشلتوظيفةمرآةالرؤيةالخلفية لخارجية، يرجىالذهابإلىمتجر 
شركة جي أيه سي للسيارات التابعةلشركةجيأيهسي 

للسياراتللإصلاحفيالوقتالمناسب.

التعديلالكهربائي

اضغطعلىنهاية"L"أو"R"لزرالاختيار①لتحديدالمرآةالخار  -
جيةاليسرىأواليمنى.

اضغطعلىزرالتعديل②لتعديلمرآةالرؤيةالخلفيةالخارجيةالم  -
حددةإلىزاويةالرؤيةالخلفيةالمناسبة.

بعدتعديلمرآةالرؤيةالخلفيةالخارجية،   -
أعدزرالاختيار①إلىالحالةالمسطحة.

الطيالكهربائي

اضغطعلىزرالطي①لطيمرآةالرؤيةالخلفيةالخارجيةكهربائ  -
ياً.

اضغطعلىزرالطي①مرةأخرىلتوسيعمرآةالرؤيةالخلفيةالخار  -
جيةكهربائياً.

الطيالتلقائي*
إذاكانتالسيارةمقفلةمنالخارج،فسوفيتمطيمرآةالرؤيةالخلفيةالخ  -

ارجيةتلقائياً.
إذاقمتبإلغاءقفلالسيارةمنالخارج،فسيتمتوسيعمرآةالرؤيةالخلفي  -

ةالخارجيةتلقائياً.
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   ملاحظة

إذا كانت المرآة الخارجية نفسها غير مزودة بوظيفة الطي   ●
الكهربائي أو عند فشل وظيفة الطي الكهربائي، فيمكن 

طيها يدوياً؛ وبعد الطي اليدوي، يرجى استعادتها يدوياً. 
عند إعادة التعيين يدوياً، ينبغي سماع صوت “كا دا”.

كنحذرًاعندتشغيلوظيفةالطيالكهربائيلمرآةالرؤيةالخلفيةالخا  ●
رجيةلمنعصابعكمنقرصمرآةالرؤيةالخلفيةوقاعدتها.

وظيفةإزالةالصقيعوالضباب *

اضغطعلىالزر للأعلي/  iالأسفل فيضيءمؤشر الزرأي  -
يتمتشغيلوظيفةإزالةالصقيعوالضبابويمكنإزالةالضبابأوالصقي

ععلىمرآةالرؤيةالخلفيةالخارجيةوالزجاجالأماميالخلفي..
يتمإيقافتشغيلالوظيفةتلقائياًبعدحوالي15دقيقة؛اضغطعلىالزر  -
مرةأخرىلإيقافتشغيلالوظيفةيدوياًفيأثناءالعمل؛ينطفئمؤشر ال

زربعدإيقافتشغيلوظيفةإزالةالصقيعوالضباب.

   ملاحظة

بعدإيقافتشغيلوظيفةإزالةالصقيعوالضبابتلقائياً،إذاكنتلاتز  ●
البحاجةإلىمسحالضبابأوالصقيع،فاضغطعلىالزر للأعلي/  

الأسفل  مرةأخرى.
لاتستخدموظيفةإزالةالصقيعوالضباببشكلمستمرلفترةطويلة،   ●

وإلاقديتلفالسخانبسببارتفاعدرجةالحرارة.
إذالمتكنبحاجةإلىاستخداموظيفةإزالةالصقيعوالضباب،فيرجى  ●

إيقافتشغيلهذهالوظيفةلتجنبهدرطاقةالبطارية.
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حاجبالشمس  4.3.6

قمبخفضحاجبالشمسعلىجانبالسائقأوجانبالراكبالأماميفياتجاهال  -
سهمAلمنعضوءالشمسالداخلمنالزجاجالأمامي.

إذاكنتبحاجةإلىاستخداممرآةالغرور،بعدتقليبحاجبالشمسللأسفل  -
ورفعغطاءمرآةالغرورفياتجاهالسهمB.وفينفسالوقتسيضيءتل

قائياًضوءمرآةالغرور.

بعدالتقليبلأسفلحاجبالشمسعلىجانبالسائقأوجانبالراكبالأم  -
Cامي،اسحبهوإخراجهمنالحاملالمتحركفياتجاهالسهم

لحجبضوءالشمسمنالنافذةالجانبية.

   تذكير

عندما يكون مفتاح البدء في الموضع "OFF " أو بعد أن 
تكون السيارة مقفلة لبضع دقائق سينطفئ ضوء مرآة الغرور 

تلقائياً.

مقاعدومرافقالتخزين  4.4

مساندالرأس  4.4.1

إنالضبطالصحيحلمسندالرأسهومهمجدًاويمكنحمايةالسائقوالركابوتقليل
معدلإصاباتالحوادث.

يجبعلىالسائقوالراكبضبطمسندالرأسإلىالموضعالصحيح)كماهوموضح
فيالشكل(وفقاًلشكلالجسمالذاتي.
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   تحذير

منأجلالحدمنمخاطروقوعإصاباتفيالحوادث،يجبمراعاةمايلي
بدقة:

لاتضبطمسندالرأسأثناءالقيادة.  ●
يجب أن يكون مسند الرأس دائمًا في وضع التثبيت. إذا   ●

تم إزالة مسند الرأس أو تم تثبيت مسند الرأس بشكل 
غير صحيح  فقد يتعرض السائق والراكب لإصابة 

خطيرة في حادث.

ضبطارتفاعمسندالرأسللمقعدالأمامي

لأسفل:اضغط بالاستمرار علىزرالقفلواضغطلأسفلعلىمسندال  -
رأسإلىالموضعالمطلوب.

لأعلى:ارفعمسندالرأسمباشرةإلىالموضعالمطلوب.  -

   تذكير

طريقةضبطمسندالرأسللمقعدالخلفيهينفسطريقةالضبطلمسندالرأ
سللمقعدالأمامي.

المقاعدالأمامية  4.4.2

   تذكير

عندقياسعمقوسادةالمقعديجبتعديلالوضعينالأماميوالخلفيللمقعدإلى
منتصفسكةالشريحة،كمايجبتعديلمسندظهرالمقعدلحالةالاستخدام

العادية)25درجة(.

   تحذير

لاتضعأشياءتحتالمقاعدالأمامية،فقديتمالإمساكبهابينالمقعدو  ●
سكةالشريحة،ممايمنعالمقعدمنالقفل.

يمنع تعديل المقاعد الأمامية أثناء القيادة.  ●
عند تعديل المقعد للأمام أو الخلف، يرجى الانتباه إلى   ●
المسافة بين الأمام والخلف لمنع الإصابة الناجمة عن 

التعديل المفرط الشخصية.
بعدأنيكونمفتاحالبدءفيوضع"OFF"،لاتزالآليةتعديلالمقعدا  ●
لكهربائيتعمل،ويجبعدمتركالأطفالوحدهمفيالسيارةلمنعهممنت

شغيلالمقعدالكهربائيعنطريقالخطأوالتسببفيالحوادث.
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المقعدالكهربائي *

ضبطالمقعدللأمامأوالخلف
ادفعالمفتاحباتجاه-السهم①-أو-السهم②-لضبطالمقعدللانزل  -

اقللأمامأوللخلف.
ضبطالمقعدلأعلىولأسفل )مقعد السائق(

قم بتحريك المفتاح في اتجاه - السهم ③- أو - السهم   -
④- لضبط المقعد للأعلي أو الأسفل.

ضبط مسند الظهر الأمامي والخلفي:
قم بتحريك المفتاح في اتجاه - السهم ⑤- أو - السهم   -

⑥- لضبط مسند ظهر المقعد للأمام أو للخلف.

ضبطمسندالظهر للسائقللأمامأوالخلف
图片有误需重新提供

اضغطعلىالمفتاحفياتجاه-السهم①-و-السهم②-و-  -
السهم③-و-السهم④-لضبطمسندالخصرللدعمللأعلىوالتقل

صللأسفلوالدعمللأماموالتقلصللخلف.

ضبط المقعد يدويا *

ضبطالمقعدللأمامأوالخلف
اسحب مقبض الضبط لأعلى في اتجاه السهم ①، ويمكن   -

أن ينزلق المقعد القابل للتعديل للأمام أو للخلف. بعد تحرير 
مقبض الضبط، قم بتحربك المقعد للخلف وللأمام قليلاً حتى 

يتم قفل المقعد بإحكام.
ضبط مسند الظهر للأمام والخلف:

اسحب مقبض الضبط لأعلى في اتجاه السهم ②، واضبط   -
مسند الظهر على الوضع المناسب، ثم احرر المقبض.

ضبط المقعد للأعلي/  الأسفل )مقعد السائق( *:
قم بتحريك المفتاح في اتجاه السهم ③أو السهم ④لضبط   -

المقعد للأعلي أو الأسفل.

CJJ
附注
需提供图片
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تسخينالمقعد*

."ON"قمبتبديلمفتاحالبدءإلىالموضع  -
قم بتبديل نظام الصوت إلى واجهة التحكم في تكييف   -

الهواء، انقر فوق  أو  أو الزر الناعم ①، ويضيء 
مؤشر الزر الناعم، وسيبدأ تسخين المقعد علي الجانب 

المقابل.
عندما يكون عدد مصابيح مؤشر الزر الناعم 1 واحدًا، انقر   -
فوق  أو  أو الزر الناعم ① لإيقاف تشغيل وظيفة 

التسخين مباشرةً، وينطفئ مؤشر الزر الناعم.

يحتوي تسخين المقعد على ثلاث أوضاع تسخين بحيث تتوافق مع 
ثلاث درجات حرارة مختلفة لسطح المقعد: الوضع الثالث يعني 

أعلى درجة حرارة، والوضع الثاني هو وضع درجة الحرارة 
الثانية، والوضع الأول يعني درجة حرارة أقل. واضغط على الزر 

الناعم مرة واحدة وسيتغير الوضع مرة واحدة، وسيتغير الوضع 
دورياً بالترتيب من 0 ← 3 ← 2 ← 1 ← 0، كما سيتغير عدد 

أضواء الأزرار.
إذا تم الضغط على الزر الناعم  أو  علي الجانب 

المقابل أثناء عملية التهوية الأوتوماتيكي، فسيخرج من التهوية 
الأوتوماتيكي ويغير الوضع بناءً على وضع اللتهوية الحالي.

   تذكير

علي الجانب المقابل أثناء عملية التهوية الأوتوماتيكي،   ●
فسيخرج من التهوية الأوتوماتيكي ويغير الوضع بناءً 

على وضع اللتهوية الحالي.
يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله من خلال نظام الصوت   ●

“إعدادات السيارة ← إعدادات المقعد ← التهوية 
التلقائية”.

المقاعدالخلفية  4.4.3

طي مسند الظهر للمقاعد الخلفية

الطي: قم بتحريك مفتاح المقعد الخلفي للأمام ①، وقم   -
بطي مسند ظهر المقعد الخلفي للأمام إلى الموضع المحدد.
الاسترداد: ادفع مسند ظهر المقعد الخلفي للخلف مباشرة   -

حتى يتم قفل مسند الظهر، وكما قم بوضع حزام المقعد في 
أخدود وسادة المقعد، حتي قم بوضع وسادة المقعد بشكل 

مسطح.
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   تذكير

يمكن أيضًا تعديل زاوية مسند الظهر من خلال مفتاح   ●
مسند ظهر المقعد الخلفي ①.

●  قبل امالة المقعد إلى وضع الجلوس، يجب إخراج مشبك 
حزام المقعد لمنعه من السقوط تحت وسادة المقعد

مسندالذراعالمركزيللمقاعدالخلفية

قم بطي مسند الذراع المركزي للأمام لاستخدامه.  -

   تذكير

لايمكنلأيشخصللجلوسعلىمسندالذراعالمركزي.إذاكنتبحاجةإلىا
لجلوسفيالمقعدالأوسطفيالخلف،فيجبإعادةمسندالذراعالمركزيإل

ىمسندالظهر.

مرافقالتخزين  4.4.4

حجرةتخزينللوحةالبابالداخلية

يمكنكوضعزجاجاتالمشروباتودليلاتالخرائطوغيرهامنالعنا  -
صر.
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صندوقالتخزينالموجودعلىلوحةالحمايةالسفليةلغرفةالقيادة

افتحصندوقالتخزينالموجودعلىلوحةالحمايةالسفليةلغرفةالقياد  -
ةفياتجاهالسهمللسماحبوضعالعناصرالصغيرة.

دفعصندوقالتخزينللأمامحتىتسمعصوت"نقرة"يعنيإغلاقه.  -

صندوقتخزينأماملوحةالعدادات

يمكنوضعالعناصرالصغيرة فيه.  -

   تذكير

بالنسبةللطرازاتالمجهزةبوظيفةالشحناللاسلكيللهاتفالمحمول*،هذ
هالمنطقةهيمنطقةشحنلاسلكيللهاتفالمحمول.يجبإيقافتشغيلوظيفةال

شحناللاسلكيللهاتفالمحمولقبلوضعالأشياء.

حاملالأكواب

حاملالأكوابللصفالأمامي:يمكنوضعزجاجاتالمشروبات.  -

   تذكير

منطقة الزر ليست مقاومة للماء، ويجب أن يكون حامل 
الأكواب الأمامي ثابتاً عند وضع المشروبات لضمان عدم 

تناثره بالقرب من الزر لمنع تلف الأجهزة الإلكترونية 
الداخلية.
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حاملالأكوابللصفالخلفي:قم بطيمسندالذراعالمركزيإلىالأمام،ث  -
مقم بفتحغطاءحاملالأكوابللصفالخلفي،ويمكنوضعزجاجاتالم

شروبات فيه.

   تذكير

لاتضعالمشروباتالساخنةعلىحاملالأكوابوإلاقديتمسكبالمشروبات
الساخنةأثناءالق ادةممايؤديإلىحروقالسائقأوالراكب

علبةالنظارات

اضغطعلىعلبةالنظارات،ستفتحعلبةالنظاراتببطء،يمكنكوضعأ  -
شياءصغيرةمثلالنظاراتالشمسية.

ادفععلبةالنظاراتحتىتسمعصوت"نقرة"ممايعنيإغلاقعلبةالنظا  -
رات.

صندوقالقفازاتللراكبالأمامي

افتحصندوقالقفازاتويمكنكوضععناصرمثلأكياسالملفات.  -
ادفعصندوقالقفازاتلموضعهالأصليحتىتسمعصوت"نقرة"لإغل  -

اقصندوقالقفازات.

   تحذير

عندما تكون السيارة قيد التشغيل يجب إغلاق صندوق 
القفازات وإلا في حالة الكبح في حالات الطوارئ أو الحوادث 

قد تطير محتويات صندوق القفازات وتؤذي الركاب.
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صندوق مسند الذراع المركزي الأمامي

افتح غطاء صندوق مسند الذراع المركزي الأمامي   -
ويمكنك وضع محافظ وعناصر أخرى.

حقيبةالتخزينخلفمسندالظهرللمقعدالأمامي

اسحبحقيبةالتخزينللخلفلوضعالكتبوالمظلاتالقابلةللطيوغيرها  -
منالعناصر.

واجهة USB / مقبس الطاقة  4.4.5

واجهة USB للصف الأمامي

 ،"ON" أو "ACC" عندما يكون مفتاح الإشعال في ترس  -
يمكن استخدامه عن طريق توصيل جهاز محمول.

واجهة USB1 ① تدعم الشحن وتشغيل الوسائط   ●
.OTG ووظائف

واجهة USB2 ② تدعم الشحن وتشغيل الوسائط.  ●
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واجهة USB للصف الخلفي

 "ON" أو "ACC" عندما يكون مفتاح البدء في وضع  -
يمكن استخدام واجهة USB للصف الخلفي عند توصيلها 

بجهاز الشحن.

مقبس الطاقة للصف الأمامي

 ،"ON" أو "ACC" عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع  -
افتح غطاء مقبس الطاقة الأمامي وقم بتوصيل جهاز 

الشحن )أقصى طاقة: 120 واط( لاستخدامه.

   ملاحظة
لتجنب تلف النظام الكهربائي للسيارة، لا تقم بتوصيل جهاز   ●

توليد الطاقة بمقبس الطاقة.
استخدم فقط المعدات الكهربائية التي تلبي لوائح التوافق   ●

الكهرومغناطيسي الوطنية.
عند تشغيل مفتاح الإشعال أو إيقاف تشغيله، افصل جهاز   ●

الشحن المتصل بمقبس الطاقة لتجنب تلف المعدات الكهربائية 
بسبب تقلبات الجهد.

   تحذير

يحظر استخدام مقبس الطاقة في حالة عدم وجود أحد   ●
في السيارة. يمكن أن يؤدي الاستخدام غير السليم 

لمقبس الطاقة إلى نشوب حريق بسهولة.
لا تدع الأطفال يعملون ويستخدمون.  ●

يحظر استخدام المعدات الكهربائية عالية الطاقة.  ●
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نظام شحن لاسلكي للهاتف المحمول *  4.4.6
يستخدمنظامالشحناللاسلكيللهواتفالمحمولةالحثالكهرومغناطيسيلتمكينا

لشحناللاسلكيللهواتفالمحمولةدونالحاجةإلىتوصيلاتسلكية.

   ملاحظة

ينطبق نظام الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول على جميع 
الهواتف المحمولة. ينطبق فقط على الهواتف المحمولة التي 

اجتازت شهادة "Qi"، ولا تتحمل الشركة المسئولية والخسائر 
الناتجة عن استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة استقبال الشحن 

."Qi" التي لم تحصل على شهادة

توجد منطقة الشحن اللاسلكي الفعالة في فتحة التخزين للوحة 
العدادات. يرجى محاذاة ملف شحن الهاتف المحمول مع علامة 

"Qi" عند الشحن لضمان الشحن العادي للهاتف المحمول.

مفتاحالشحناللاسلكيللهاتفالمحمول

الغاء القفل عن بعد
أبواب یمكن الغاء قفلھا بواسطة مفتاح التحكم عن بعد

الغاء القفل تلقائیا
یتم الغاء قفل السیارة تلقائیاً عند ایقاف تشغیل المحرك

الشحن اللاسلكي للھاتف المحمول
قم بتنشیط لوحة الشحن اللاسلكي أمام ذراع ناقل الحركة لشحن الھواتف المحمولة 
ذات وظائف الشحن اللاسلكي

كل الأبواب

مساعدة القیادة

السیارة الذكیة

التحكم 
بالإضاءة

إعدادات تكییف 
الھواء

الباب الأیسر الأمامي فقط

عندمايكونمفتاحالبدءفيالموضع"ON"،قمبالدخولإلى"نظامالصوت
←إعداد السيارة ← جسم السيارة الذكي←الشحناللاسلكيللهاتفال

محمول"
انقرفوقزرالتمرير①لتشغيلأوإيقافتشغيلنظامالشحناللاسلكيلل  -

هاتفالمحمول.
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فشلالشحناللاسلكيللهاتفالمحمول

محتوىالتذكير مشهدغيرطبيعي

درجة الحرارة مرتفعة جدًا 
يرجى إزالة الهاتف المحمول 

وإعادة المحاولة لاحقاً

درجةالحرارة الداخليةلوحدةالشح
ناللاسلكيساخنةللغاية

توجد أجسام معدنية غريبة في 
منطقة الشحن، يرجى إزالة 

الأجسام الغريبة أو إعادة وضع 
الهاتف المحمول

هناك أجسام معدنية غريبة في 
منطقة الوضع أو يكون وضع 
الهاتف المحمول غير صحيح

الجهدالكهربائيغيرطبيعييرجىإ
زالةالهاتفالمحمولوإعادةالمحا

ولةلاحقاً

الجهدالكهربائيلوحدةالشحناللاسل
كيمنخفضجدًاأومرتفعجدًا

الطاقةغيرطبيعية،يرجىإزالةالهات
فالمحمولوإعادةالمحاولةلاحقاً

طاقة الشحن التي يطلبها الهاتف 
المحمول كبيرة جدًا أو أن طاقة 
إرسال وحدة الشحن اللاسلكي 

كبيرة جدًا

تمتمقاطعةالشحن،يرجي حالة الهاتف المحمول غير 
طبيعية

إزالةالهاتفوإعادةالمحاولةلاحقاً

حالةالرمز

تذكير الحالة اللون الرمز

تم تشغيل وظيفة الشحن 
اللاسلكي، يرجى استخدام 

المعدات المعتمدة من 
Qi قبل

 وضعالإ
ستعداد أبيض

انقر فوق الرمز لعرض أن 
"الهاتف قيد الشحن" فيالشحن أخضر

انقر فوق الرمز لعرض أن 
"الهاتف مشحون بالكامل" انتهاءالشحن أخضر

انقر فوق الرمز لعرض 
معلومات الخطأ ذات 
الصلة، وراجع "خطأ 

الشحن اللاسلكي للهاتف 
المحمول"

فشلالشحن أحمر

   تذكير
بعد تشغيل نظام الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول، ستعرض   ●

الواجهة ② الرمز  ، وستتغير حالة الرمز وفقاً 
لاستخدام نظام الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول. بعد 

النقر فوق الرمز، ستظهر الرسالة النصية المقابلة.
عند استخدام وظيفة الشحن اللاسلكي، يرجى التأكد من إغلاق   ●

جميع الأبواب، حيث سيؤدي فتح الباب إلى إبطال وظيفة 
الشحن اللاسلكي.
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   ملاحظة
لا تسكب الماء على منطقة الشحن لمنع الماء من الدخول إلى   ●
وحدة الشحن اللاسلكي من خلال فجوة الوسادة المطاطية، مما 

يؤدي إلى تعطل وحدة الشحن اللاسلكي
لا تضع أشياء ثقيلة في منطقة الشحن لتجنب تلف نظام الشحن   ●

اللاسلكي للهاتف المحمول.
إذا كان المنتج معيباً ولا يمكن استخدامه بشكل طبيعي، فيرجى   ●

التوقف عن استخدامه والذهاب إلى مركز الخدمة المعتمد 
للصيانة في الوقت المناسب

عندما يقوم بالشحن اللاسلكي للهاتف المحمول، إذا كان هناك   ●
جسم غريب معدني بين الهاتف المحمول والوسادة المطاطية، 

يرجى عدم إزالته يدوياً على الفور لتجنب حروق أصابعك، 
يجب عليكم إيقاف تشغيل وظيفة الشحن اللاسلكي فورا، انتظر 

تبريد الجسم الغريب لإزالته .

   تذكير
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي مشاكل ناتجة عن   ●

الاستخدام غير الطبيعي )مثل ملف الشحن اللاسلكي المتصل 
خارجياً وإلخ.(؛ إذا تم تفكيك المنتج أو تعديله، فسيتم إنهاء 

خدمة الضمانة المجانية.
يمكن شحن هاتف محمول واحد فقط في المرة الواحدة.  ●

عند القيادة على طرق وعرة قد تظهر عملية الشحن اللاسلكي   ●
توقف عن الشحن واستعادة الشحن بشكل متقطع. إذا انحرف 

الهاتف المحمول عن منطقة الشحن وتوقف عن الشحن فيجب 
إعادة الهاتف المحمول إلى منطقة الشحن.

 Qi يرجى التأكد من محاذاة مركز الهاتف المحمول مع شعار  ●
في منطقة الشحن لضمان الشحن العادي للهاتف المحمول

عند استخدام وظيفة الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول يرجى   ●
التأكد من إغلاق الباب. سيؤدي فتح الباب إلى فشل وظيفة 

الشحن.

   تحذير

يرجى عدم وضع أي شيء بين الهاتف المحمول ولوحة   ●
الشحن عند الشحن. تتسبب العناصر غير المعدنية في 
انخفاض أداء الشحن. قد تتلف عناصر مثل البطاقات 

الممغنطة أو بطاقات الرقاقة. قد تسخَن الأجسام الغريبة 
المعدنية مثل المفاتيح والعملات المعدنية، قد يؤدي إلى 

مخاطر خفية لسلامة القيادة.
إذا كنت تريد وضع أجسام معدنية غريبة في صندوق   ●

التخزين الأمامي، أولاً فيرجي إيقاف تشغيل وظيفة 
الشحن اللاسلكي عن طريق قائمة شاشة التحكم 

المركزية لمنع المعادن من الانزلاق إلى منطقة الشحن 
وتدفئتها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في مخاطر الأمان 

الخفية.
عندما لا يكون السائق في السيارة، يرجى عدم وضع   ●

الهاتف المحمول في السيارة لشحنه، حتى لا تتسبب في 
حوادث أمنية غير ضرورية.

عند قيادة السيارة، يرجى عدم التحقق من حالة شحن   ●
هاتفك لفترة طويلة لتجنب حوادث المرور.
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   تذكير
تتطلب وظيفة الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول مشاركة   ●

مشتركة لمحطة السيارة والجهاز المحمول؛ وفي حالة فشل 
محطة السيارة أو الجهاز المحمول، فقد يتسبب ذلك في فشل 

الشحن.
قد يتوقف شحن الهاتف المحمول عندما تكون درجة الحرارة   ●

مرتفعة للغاية، وسيستمر الشحن عندما تنخفض درجة 
الحرارة.

عند تشغيل وظيفة الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول، يجب   ●
أن يكون مفتاح التحكم عن بعد الذكي بعيدًا عن منطقة الشحن 

اللاسلكي للهاتف المحمول، وإلا فإنه سيؤثر على اكتشاف 
مفتاح التحكم عن بعد الذكي.

صندوقالأمتعة  4.4.7
لضماناستقرارقيادةالسيارة،يجبوضعالأشياءبالتساويقدرالإمكانعندتحم

يلالأمتعة،ويجبوضعالأشياءالثقيلةفيمقدمةصندوقالسيارة.

   تحذير

عندنقلأشياءثقيلةبالسيارةسيتغيرمركزثقلالسيارة؛إذاانزلق  ●
تالأشياءالثقيلةالموجودةفيصندوقالسيارةفجأة،فسوفيؤديإل

ىتغييراستقرارالسيارة.
يجبتثبيتالاشياءالموجودةفيصندوقالسيارة،وإلافقدتطيرالأ  ●

شياءإلىالأمامفيحالةفرملةالطوارئأووقوعحادث،ممايؤديإل
ىإصابةالركابفيالسيارة.

يحظروضعالبضائعالخطرةالقابلةللانكساروالاشتعالوالانفج  ●
ارفيصندوقالسيار !

سعة صندوقالسيارة الخلفي
قم بطي مسند ظهر المقعد الخلفي للخلف لزيادة سعة   -

صندوق السيارة الخلفي. =< انظر الصفحة 93

   ملاحظة

عند وضع الأشياء السائلة، قم بالتأكد من أن الحاوية مغلقة وأن 
السائل لا يتسرب. حاول ألا تضعه على ظهر المقعد المقلوب 

لمنع تسرب السوائل وتبليل المقعد.
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العناصرالمرفقةبصندوقالسيارة

حقيبة إسعافات أولية

توجد حقيبة إسعافات أولية في صندوق السيارة ①.  -

السجادة

ارفع السجادة عند رفع حبل السحب.  -

مثلثالتحذير

ارفع السجادة عند رفع حبل السحب.  -
-  افتحغطاء صندوق السيارة 

الخلفيلوجدمثلثالتحذيرفيالداخل①.
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سترة صندوق السيارة الخلفي
إزالة سترة صندوق السيارة الخلفي

اسحب السترة، واسحبها للأسفل، وسوف تتلف السترة   -
تلقائياً، ويمكن ازالة السترة.

استخدم السترة

اسحب السترة وارفعها لأعلى وقم بتثبيتها في الأخاديد   -
الموجودة على جانبي جسم السيارة.

   تحذير

يحظر وضع أشياء على السترة لأنها يمكن أن تصبح 
مقذوفات خطيرة أثناء الفرملة في حالات الطوارئ.

الأدواتالمرفقةبالسيارة/ الإطارالاحتياطي

ارفع السجادة عند رفع حبل السحب.  -
توجد الأدواتالمرفقةبالسيارة②والإطار الاحتياطي①في   -

صندوق السيارة الخلفي.
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رف الأمتعة  4.4.8

يعتبر رف الأمتعة المجهز بهذه السيارة جزءًا مزخرفاً ولا يمكنه 
حمل الأشياء مباشرة.

   تحذير

يحظر حمل الأشياء على رف الأمتعة!

الملحقاتوالتعديلات  4.4.9
عندإخراجالسيارةمنالمصنع،يتملصقملصقاتالبياناتوالعلاماتعلىغطاءخ
زانالوقودوغطاءحجرةالمحركالأماميةوإطارالقفلوأجزاءالسيارةالأخ
رى،ويتموضعبياناتومعلوماتمهمةحولاستخدامالسيارةعليها.لاتقمبإزا
لةالملصقاتوالعلاماتأوإتلافها،ويجبالمحافظةدائمًاعلىالبياناتوالمعلومات

عليهاواضحةوقابلةللقراءة.
تستخدمشركتناأحدثتقنياتالأمانلتصميمهذهالسيارةللتأكدمنأنهذهالسيارة
لديهاأماننشطممتازوأمانسلبيممتاز.لذلك،للحفاظعلىالخصائصالممتازة
لهذهالسيارة،يرجىالتأكدمناستشارةمتجرشركةجيأيهسيللسياراتقبلتثبيتا

لملحقاتأواستبدالالأجزاء
يوصىدائمًاباستخدامالملحقاتوالأجزاءالمعتمدةمنقبلشركتنا.إذاتمتركيبق

طعغيارغيرتابعةللشركة،فلنتتعهدالشركةبضمانالجودة.

   تحذير

إذايتمتركيبالملحقاتغيرالمناسبةأوتعديلالسيارةقديؤثرذلكعلىاست
قرارالسيارةوالأداءالآخر،وقديؤديإلىوقوعحادثالاصاباتخطيرة.

إذا كنت تريد تركيب هاتف السيارة وجهاز الإنذار ومعدات 
الاتصالات اللاسلكية ذات الاستخدام المزدوج ونظام الصوت 

منخفض الطاقة وما إلى ذلك، يجب عليكم التأكد من أنها لا تتداخل 
مع نظام التحكم في الكمبيوتر في السيارة مثل نظام منع انغلاق 

.)TPMS( ونظام مراقبة ضغط الإطارات )ABS( المكابح
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قبلتثبيتأيملحقاتيرجىملاحظة:
قم بالتأكد من أن المرفق لا يتسبب في تعتيم الأضواء ولا   .1

يؤثر على التشغيل العادي أو الأداء للسيارة.
بالنسبة للمركبات المزودة بالوسادة الهوائية الستائرية   .2

الجانبية لا تقم بتركيب الملحقات على العمود B وعبر 
نوافذ الأبواب الخلفية. لأن تركيب الملحقات في هذه 

المناطق سيمنع الوسادة الهوائية الستائرية الجانبية من 
العمل بشكل صحيح.

   تذكير

عندمايتمتركيبمنتجاتالتزيينيةداخلالسيارة)مثلمساندالرأسوأغط
يةالمقاعدووساداتالقدموواقياتالشمسوماإلىذلك(قدتحتويمنتجاتالت
زيينيةالداخليةمنخفضةالجودة علىالمركباتالعضويةالمتطايرةالت

يلاتفيبالمعاييرالوطن ةوتنبعثمنهاروائحغيرعاديةقدتؤثرعلىجو
دةهواءالسيارة؛ يوصىباختيارمنتجات صليةعاليةالجودةلضمان

بيئةقيادةمريحة.

تعديلالسيارة
تفكيكالأجزاءالموجودةفيالسيارةأواستبدالالأجزاءالأصليةبطرزغيرتا
بعةلـشركةجيأيهسيللسياراتالتابعةلجيأيهسيسيؤديذلكإلىإلحاقضررخطي

رباستقرارالسيارةوموثوقيتها.علىسبيلالمثالمايلي:
تركيبالعجلاتوالإطاراتالأكبرأوالأصغرسيتداخلمعالتشغيلالعا  -

ديلنظاممنعانغلاقالمكابح)ABS(وغيرهامنالأنظمة.
قديؤديتعديلعجلةالقيادةوغيرهامنمرافقالسلامةإلىتعطلالنظام.  -

   تحذير

يمكنأنيتسببالتعديلغيرالمناسبللسيارةأوتركيبالملحقاتغيرالم  ●
ناسبةفيحدوثأعطالوحوادثبسهولة.نوصيبأنيستخدمدائمًاال

ملحقاتوالأجزاءالمعتمدةمنقبلشركتنالقدتمالتح .

   تحذير

قمنقابليةالتكيفوالموثوقيةوالسلامةللملحقاتوالأجزاءالمذك  ●
ورةأعلاهبدقةمنقبلشركتنا.

يؤثرالتشغيلأوالتعديلغيرالسليمينللسيارة)تعديلالمحركأون  ●
ظامالكبحأوالمكوناتالتيتؤثرعلىأداءالعجلاتوالإطارات(على
وظيفةنظامالوسادةالهوائيةحتىأنهيسببتفيحادثإصاباتخطي

رة.
لاتقمبتثبيتالعجلاتوالإطاراتغيرالمعتمدةمنقبلشركتنا.  ●

تعديلمقدمةالسيارةوحجرة المحرك الأماميةقديؤديإلىإضعا  ●
فأداءحمايةالمشاةللسيارةوانتهاكلوائح القيادةعلىالطريق.
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نظامالمكيف  4.5

تعليماتعامة  4.5.1
يمكنلمصفاةمكيفالهواءتصفيةحبوباللقاحوالغبارالتييتمإدخالهامنمدخلا

لهواءلنظاممكيفالهواء.
يجبتنظيفمصفاةمكيفالهواءواستبدالهابانتظاموفقاًلـ"جدولالصيانةالدور

ية"في))دليلالضمان((.
إذاكانتالسيارةغالباًماتكونمدفوعةفيمناطقذاتنوعيةهواءسيئة،فيجبت
قصيردورةاستبدالمصفاةمكيفالهواء.إذالميكنتدفقالهواءالذيتمتصري
فهمنمخرجهواءمكيفالهواءسلسًاكالعادة،فقديكونالسببفيذلكهومصفا
ةمكيفالهواءمتسخةللغايةومسدودة،ويجبتنظيفمصفاةمكيفالهواءأوا

ستبدالهافيأقربوقتممكن.

   تحذير

إذاكانالهواءفيالسيارةعكرًافإنهسيجعلالسائقعرضةللإرهاقوالنف
سيةالسيئيةوتشتتالانتباهوحتىالتسببفيالحوادثممايتسببفيوقوع

إصابات؛ يجباستخداموضعدورانالهواءوفقاًللحالةالفعلية.

   ملاحظة

إذاتعطلنظامتكييفالهواء)مثللاالتبريدأوالرياحلهارائحةوإلخ(
يرجىالذها إلىمتجرشركةجيأيهسيللسياراتالتابعةلشركةجيأيهسيل

لسيار تللصيانة.

   تذكير

عندما يكون مكيف الهواء في وضع التشغيل، يمكن   ●
تشغيل نظام مكيف الهواء.

عند تشغيل التكييف سوف تتساقط قطرات من الماء   ●
من أسفل السيارة. إذا تم تشغيل التكييف لفترة طويلة، 

فسوف يتسبب ذلك في تراكم الماء على الجزء السفلي من 
السيارة. وهذه هي ظاهرة طبيعية .

يجب تنظيف الثلج والجليد والأوراق على لوح ممسحة   ●
الزجاج الأمامي بانتظام لتجنب انسداد مدخل هواء مكيف 
الهواء وضمان دخول الهواء العادي لنظام تكييف الهواء.
يمكنلنظامتكييفالهواءزيادةتأثيرهإلىأقصىحدبعدإغلاقالنوافذو  ●
فتحةالسقف؛ ولكنعندماتكوندرجةالحرارةفيالسيارةمرتفعةبع
دإغمارالشمساللاهبة،يجبعليكمأولافًتحالنوافذلفترةوجيزةللس
ماحللحرارةداخلالسيارةبالتبدد،ثماستخداممكيفالهواءلتبرد.
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نظام تكييف الهواء الأوتوماتيكي *

①  زرتعديلدرجةالحرارة)الجانبالأيسر(
A/ Cزرالتبريد  ②

AUTOزرالوضعالتلقائي  ③
OFFزرإيقافالتشغيل  ④

⑤  زرتعديلسرعةالرياح
⑥  زروضعخروجالهواء

⑦  زرتدويرالهواءالداخلي والخارجي
⑧  زرإزالةالصقيعوالضبابللزجاجالأمامي

⑨  زرإزالةالصقيعوالضبابللزجاجالخلفيومرآةالرؤيةالخلف
يةالخارجية*

⑩  زرتعديلدرجةالحرارة)الجانبالأيمن(

نظامالمكيف  4.5.2
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نظام تكييف الهواء اليدوي *

①  زرتعديلدرجةالحرارة
A/ Cزرالتبريد  ②

③  زر وضع التبريد الأقصى
OFFزرإيقافالتشغيل  ④

⑤  زرتعديلسرعةالرياح
⑥   زر دوران الهواء الداخلي
⑦  زر دوران الهواء الخارجي

⑧  زرإزالةالصقيعوالضبابللزجاجالأمامي
⑨  زرإزالةالصقيعوالضبابللزجاج الخلفي

⑩  زروضعخروجالهواء
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   تذكير

يمكن أيضًا التحكم في نظام تكييف الهواء عن طريق تبديل 
واجهة عرض نظام الصوت إلى واجهة التحكم في نظام 

تكييف الهواء.

إعداداتدرجةالحرارة

ارفعأواضغطعلىالزر  لارتفاعدرجةالحرارةأوانخفا  -
ضهاوتعديلدرجةالحرارة0.5درجةمئويةفيكلخطوة.

يمكنضبطدرجةالحرارةالمحددةبين18.5 درجة مئوية   -
و31.5درجةمئوية.عندماتكوندرجةالحرارةالمحدد
LOةأقلمن18.5درجةمئويةفتعرضدرجةالحرارة

وتعرضدرجةالحرارةHIأكثرمن31.5درجةمئوية.
فيالوضعالتلقائيعندالدخولإلىLOأوHIسيحافظالنظامعلىتشغيلحجما

لهواءالكبير.
فيالوضعالتلقائييوصىبضبطدرجةالحرارةعلى25.0درجةمئويةللح

صولعلىدرجةالحرارةالمثاليةداخلالسيارةويمكنضبطدرجةالحرارةبن
فسكإذالزمالأمر.

A/ C زرالتبريد
عندالضغطعلىA/ Cزرالتبريديضيءضوءالزرممايعنيأننظامتكييفال

هواءيقومبتشغيلوظيفةالتبريد. وعند تشغيل وظيفة التبريد:
يعني أن هناك طلباً على التبريد/  إزالة الرطوبة، ولكن قد   -

لا يعمل الضاغط
إذا كانت درجة الحرارة خارج السيارة أقل من 0 درجة   -
مئوية، سيضيء ضوء الزر، ولكن الضاغط قد لا يعمل.

عندالضغطعلىA/ Cزرالتبريدمرةأخرىينطفئضوءالزرممايعنيأننظام
تكييفالهواءيوقفوظيفةالتبريد.

الوضعالتلقائي )مكيف الهواء التلقائي(
قمبالضغطعلىالزرAUTOفسيضيءضوءالزرويبدأنظامتكييفالهوا
ءالوضعالتلقائيوسيتمالتحكمتلقائياًفيالوظائفالتاليةوفقاًلدرجةالحرارة

المضبوطة:
درجةحرارةالهواءالمخرج  -

حجمالهواءلمخرجالهواء  -
وضعخروجالهواء  -
وضعدورانالهواء  -

حالةعملوظيفةالتبريد)A/ C( لمكيفالهواء  -
حالة عمل منقي البلازما *.  -

اضغطعلىالزر  أوالزر  لاطفاء مؤشر زر AUTO والخر
وجمنالوضعالتلقائيلنظامتكييفالهواء.



111

4. نظام التشغيل والتجهيزات 4. نظام التشغيل والتجهيزات

إعدادات سرعة الرياح

ارفع أو اضغط على الزر  لارتفاع أو انخفاض سرعة الرياح 
في مستوى واحد. سيتم عرض مستوى سرعة الرياح المقابلة على 

شاشة نظام الصوت.
في الوضع التلقائي سيتحكم نظام تكييف الهواء تلقائياً في سرعة 

الرياح لجعل درجة الحرارة داخل السيارة تصل إلى القيمة 
المستهدفة. اضغط على الزر   يخرج نظام تكييف الهواء من 

الوضع التلقائي.
إيقاف تشغيل مكيف الهواء

اضغط على الزرOFF لإيقاف تشغيل نظام تكييف الهواء. بعد 
إيقاف 

تشغيل نظام تكييف الهواء يمكنك تشغيل الأزرار  و  
و  * و  و بشكل فعال دون تشغيل نظام تكييف الهواء؛ 

ولكن إذا قمت بتشغيل الزر   فلن يكون لها تأثير؛ إذا قمت 
بتشغيل الزر AUTO والزر A/ C والزر   والزر  

لتشغيل نظام تكييف الهواء.

دورانالهواء)مكيف الهواءالتلقائي(
اضغطعلىالزر  للتبديل بين دوران الهواء الداخلي والخارجي 

التلقائي ودوران الهواء الداخلي ودوران الهواء الخارجي,.
التحكم الآلي في وضع دوران الهواء الداخلي والخارجي:   -
اضغط على الزر  عندما يكون ضوء الزر الأيسر 

قيد التشغيل، يدخل دوران الهواء في وضع التحكم التلقائي 
في الدوران الداخلي والخارجي. يتحكم هذا الوضع تلقائياً 

في وضع دخول الهواء وفقاً لجودة الهواء الخارجية. عندما 
تكون جودة الهواء خارج السيارة سيئة يتم تغيير وضع 

دخول الهواء إلى دوران داخلي؛ عندما تكون جودة الهواء 
خارج السيارة جيدة يتم تغيير وضع دخول الهواء إلى 

دوران خارجي.
دوران الهواء الداخلي  اضغط على الزرعندما يكون   -

ضوء الزر الأيمن قيد التشغيل فيدخل دوران الهواء في 
وضع الدوران الداخلي. ويتم استخدام هذا الوضع لمنع 

الهواء الخارجي من دخول السيارة وجعل الهواء الداخلي 
يدور في داخل السيارة.

   تذكير

في الوضع التلقائي، سيستخدم النظام وضع الدوران الداخلي 
لتعزيز تأثير التبريد.

دوران الهواء الخارجي اضغطعلىالزر  عندإيقافتشغ  -
يلجميعأضواءالزريدخلدورانالهواءفيوضعالدورانالخارجي. 
عندماتكونجودةالهواءخارجالسيارةجيدة،يتماستخدامهذاالوض
علجعلهواءخارجالسيارةالدخولإلىداخلالسيارةوالحفاظعلىالهوا

ءنقيافيالسيارة.
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إزالةالصقيعوالضبابللزجاجالأمامي

اضغط على الزر  عندما يكون ضوء الزر قيد التشغيل، ويقوم 
بتنشيط وظيفة إزالة الصقيع والضباب للزجاج الأمامي.

زيادة درجة حرارة الهواء المخرج.  -
.)A/ C( تشغيل وظيفة التكييف والتبريد  -

وضع الرياح هو وضع النفخ للنافذة الأمامية.  -
دوران الهواء هو وضع الدوران الخارجي.  -

اضغطعلىالزر  مرةأخرىسينطفئضوءالزروهذايعنيأنوظيفةإزالة
الصقيعوالضبابللزجاجالأماميمغلقةوالعودةإلىالحالةقبلإجراءوظيفةإزا
لةالصقيعوالضبابللزجاجالأمامي؛أواضغطعلىالزرAUTOللدخولإلىا

لوضعالتلقائيلإيقافتشغيلوظيفةإزالةالصقيعوالضبابللزجاجالأمامي.

   ملاحظة

عند ضبط درجة الحرارة في أبرد سيؤدي استخدام وظيفة   ●
إزالة الصقيع والضباب إلى الضباب خارج الزجاج 

الأمامي مما يؤثر على رؤية القيادة مما قد يؤدي إلى 
وقوع حوادث كبيرة. عند استخدام وظيفة إزالة الصقيع 

والضباب يرجى ضبط درجة الحرارة بالقرب من درجة 
الحرارة المحيطة خارج السيارة.

عند استخدام وظيفة إزالة الصقيع والضباب إذا قمت   ●
بإيقاف تشغيل وظيفة تبريد م يف الهواء يدوياً يؤدي هذا 

إلى الضباب على الزجاج الأمامي ويؤثر على رؤية 
القيادة مما قد يتسبب في وقوع حادث كبير.

دورانالهواء)مكيف الهواء اليدوي(
دوران الهواء الداخلي: -اضغط على الزر  للأعلي/   -

الأسفل. وعندما يكون ضوء الزر قيد التشغيل فيدخل 
دوران الهواء في وضع الدوران الداخلي. ويتم استخدام 

هذا الوضع لمنع الهواء الخارجي من دخول السيارة وجعل 
الهواء الداخلي يدور في داخل السيارة.

دوران الهواء الخارجي دورانعندماتكونجودةالهواءخار  -
جالسيارةجيدة،يتماستخدامهذاالوضعلجعلهواءخارجالسي
ارةالدخولإلىداخلالسيارةوالحفاظعلىالهواءنقيافيالسيارة. 

-اضغطعلىالزر  عندمايكونضوءالزرقيدالتشغيلفيدخلد
ورانالهواءفيوضعالدورانالخارجي.

   ملاحظة

سيؤدي دوران الهواء الداخلي في السيارة على المدى   ●
الطويل إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون في السيارة، مما لا 

يساعد على إبقاء السائق مستيقظًا.
سيؤدي استخدام دوران الهواء الداخلي في السيارة في   ●

الطقس البارد أو الممطر بسهولة إلى حدوث ضباب على 
نوافذ السيارة، مما يؤثر على رؤية السائق، ذلك قد يؤدي 

إلى وقوع حادث كبير
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إزالةالصقيعوالضبابللزجاجالخلفي

/ عندمايكونضوءالزرقيدالتشغيلفهذايعنيأن اضغطعلىالزر 
وظيفةإزالةالصقيعوالضبابللزجاجالخلفيقيدالتشغيل،وسيتمتسخينالزجا

جالخلفيومرآةالرؤيةالخلفيةالخارجية*كهربائياً.
 / أثناءإزالةالصقيعوالضبابللزجاجالخلفي،اضغطعلىالزر 
مرةأخرى.عندمايكونضوءالزرمطفأ،فهذايعنيأنإزالةالصقيعوالضبابلل
زجاجالخلفيمغلقة.إذالمتقمبإغلاقوظيفةإزالةالصقيعوالضبابللزجاجالخل
فييدوياً،فسيتمإيقافتشغيلالوظيفةتلقائياًبعد15دقيقةمنالتشغيلالمتواصل.

   تذكير

فيحالةعدمتشغيلالمحركفإنالاستخدامطويلالأمدلوظيفةإزالةالصق
يعوالضبابللزجاجالخلفيسيجعلجهدالبطاريةمنخفضًاجدًا،ممايؤدي 

إلىعدمالقدرةعلىبدءتشغيلالس ارة.

وضع المنطقة المزدوجة *

قم بتشغيل زر التحكم علي لوحة مكيف الهواء أو منطقة عرض 
مكيف الهواء في شاشة عرض نظام الصوت، ويتحول نظام 

الصوت إلى واجهة التحكم في نظام مكيف الهواء، أو انقر فوق 
الزر المرن DUAL، ويضيء الزر الناعم، أو اضغط على زر 

تعديل درجة الحرارة )الجانب الأيمن( لأعلى / لأسفل، ونظام 
مكيف الهواء يدخل في وضع التحكم في المنطقة المزدوجة.

في وضع التحكم في المنطقة المزدوجة، يتم التحكم بدرجة حرارة 
المنطقة اليمنى واليسرى بشكل مستقل:

الزر -  )الجانب الأيسر( لضبط درجة حرارة   -
المنطقة علي جانب السائق.

الزر-  )الجانب الأيمن( لضبط درجة حرارة   -
المنطقة الجانبية للراكب الأمامي

انقر فوق الزر الناعمDUAL  مرة أخرى، وينطفئ ضوء الزر 
الناعم، ويخرج مكيف الهواء من وضع التحكم في المنطقة 

المزدوجة، ويدخل في وضع التحكم في المنطقة الفردية، ويتم 
التحكم في درجة حرارة كلا جانبي الصف الأمامي في نفس الوقت:

الزر-  )الجانبالأيسر(   -
فيدرجةحرارةمنطقةالسيارةبأكملها.

وضع التهوية

اضغط على الزر  لأعلى / لأسفل للتبديل بين 4 أوضاع 
التهوية التالية: وضع النفخ للوجه  ←وضع النفخ بللوجه 

والقدمين  ← وضع النفخ للقدمين  ←ضع النفخ للقدمين 
 . والنافذة الأمامية 

في الوضع التلقائي )مكيف الهواء التلقائي( *، يتم تحديد وضع 
مخرج الهواء تلقائياً من قبل نظام مكيف الهواء. وعندما تكون 

درجة حرارة الهواء المخرج ساخنة نسبياً، فإن معظم الهواء سينتقل 
إلى القدمين؛ وعندما تكون درجة حرارة الهواء المخرج منخفضة، 
فإن معظم الهواء سوف يتوجه إلى الوجه. وعند تشغيل الزر  ، 

سيتحول النظام من الوضع التلقائي إلى الوضع اليدوي.
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   تذكير

●  يتم استخدام النفخ للوجه والقدم النفخين بشكل أساسي 
عندما تكون درجة الحرارة خارج السيارة أقل قليلاً في 

الربيع والخريف. لذلك تكون درجة حرارة مخرج الهواء 
العلوي أقل قليلاً من درجة حرارة مخرج الهواء السفلي.

يمكنك ضبط درجة الحرارة للراحة الشخصية عن   ●
طريق تعديل وضع مخرج الهواء وضبط درجة الحرارة 

ومنحنى الراحة.
للتأكد من أن نظام مكيف الهواء يمكنه التحكم بشكل فعال   ●
وتلقائي في جميع أوضاع مخرج الهواء، ويرجى تشغيل 

جميع مخارج الهواء في السيارة.
في ظل بدء التشغيل البارد في الشتاء، سينتقل الوضع   ●

التلقائي تدريجياً من وضع النفخ للزجاج الأمامي.

جهاز تنقية الهواء بالبلازما *

قم بتشغيل منقي الهواء الأيوني السالب لتوليد الأيونات 
السالبة، بحيث يمكن أن تحلل الغازات الضارة بشكل فعال مثل 

الفورمالديهايد والبنزين في السيارة وتنقية الهواء في السيارة.
قم بتشغيل زر التحكم علي لوحة مكيف الهواء أو منطقة العرض 

علي شاشة عرض نظام الصوت، ويتحول نظام الصوت إلى 
 ،IONواجهة التحكم في مكيف الهواء، وانقر فوق الزر المرن

ويضيء مؤشر الزر الناعم، ويبدأ نظام مكيف الهواء في وضع 
عمل الأيونات السالبة لتنقية الهواء.

وانقر فوق الزر المرن ION مرة أخرى، وستطفئ مصابيح الزر 
الناعم بالكامل، ويقوم نظام مكيف الهواء بإيقاف تشغيل جهاز تنقية 

هواء الأيونات السالبة.
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منفذمكيفالهواء  4.5.3

مخرجالهواءعلىجانبلوحةالعدادات

حركاللسان①لأعلىولأسفللضبطاتجاهالرياحالطولي.  -
حركاللسان①لليسارولليمينلضبطاتجاهالرياحالمستعرضيو  -

حجمالرياحأوإغلاقمخرجالهواء.

مخرجالهواءفيوسطلوحةالعدادات

حركاللسان①لأعلىولأسفللضبطاتجاهالرياح عموديا.  -
حركاللسان①لليسارولليمينلضبطاتجاهالرياح أفقيا أو   -

ايقاف تشغيل مخرج الهواء.

مخرجالهواءالخلفي

حركاللسان①لأعلىولأسفلولليسارولليمينلضبطاتجاهالرياح.  -
أدرالمقبض②لضبطحجمالهواءأوإغلاقمخرجالهواء.  -
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زر الطاقة  ①
في حالة التشغيل، اضغط لفترة وجيزة على هذا الزر،   -

تعرض الشاشة شاشة التوقف للاستعداد، ومصدر الصوت 
لا يعمل؛ واضغط قصيرًا على هذا الزر مرة أخرى لإعادة 

تشغيل مصدر الصوت للعمل.
في حالة التشغيل، اضغط لفترة طويلة على هذا الزر   -

لإيقاف تشغيل شاشة العرض، ويستمر مصدر الصوت في 
العمل؛ واضغط قصيرًا على هذا الزر مرة أخرى لاستعادة 

العرض.
أزرار الواجهة الرئيسية  ②

في واجهة وسائط أخرى، اضغط قصيرًا على هذا الزر   -
للعودة إلى الواجهة الرئيسية لوضع البطاقة.

مقبض تعديل مستوي الصوت  ③
أدر مقبض تعديل مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.  -

نظامالصوتيات  4.6

لوحةالتحكم  4.6.1
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زر الصوت  ①
اضغط قصيرًا على هذا الزر لبدء أو إنهاء صوت   -

.CarPlay
زر تحويل مصدر الصوت  ②

 AM ←:اضغط باستمرار على هذا الزر للتبديل بين  -
.FM←موسيقى بلوتوث←FM←USB

لن يؤدي الضغط على هذا الزر إلى التبديل تلقائياً إلى   -
موسيقى Car Life / Car Play ؛ إذا كانت موسيقى 
Car Life / Car Play قيد التشغيل حالياً، فسيؤدي 
الضغط على هذا الزر إلى الانتقال إلى وضع الراديو.

اضغط لفترة طويلة على زر MODEلكتم صوت مصدر   -
الوسائط.

 MODE بعد كتم الصوت، اضغط بالاستمرار على زر  -
لإلغاء كتم الصوت.

زر ضبط مستوى الصوت  ③
قم بالتحويل لأعلى / لأسفل لضبط مستوى الصوت.  -

أزرارالتحكمالموجودةعلىعجلةالقيادة  4.6.2
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الزر    ④
عندما تكون في وضع الراديو، تبحث عن المحطة تلقائياً   -
للترددات العالية، وتوقف البحث التلقائي عندما تصادف 

محطة صالحة وتبدأ التشغيل.
تغيير المسار لأسفل عند تشغيل مصدر الوسائط.  -

الزر    ⑤
عندما تكون في وضع الراديو، تبحث عن المحطة تلقائياً   -

للترددات المنخفضة، وعندما تصادف محطة صالحة، فإنها 
توقف البحث التلقائي وتبدأ في التشغيل.

تغيير المسار عند تشغيل مصدر الوسائط.  -
زر كتم الصوت  ⑥

اضغط قصيرًا على هذا الزر لكتم صوت مصدر الوسائط.  -
بعد كتم الصوت، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر مرة   -

أخرى لإعادة الصوت.

الاجابة على زر الاتصال  ⑦
عند وجود مكالمة واردة في نظام مكالمات البلوتوث،   -

يمكنكم الضغط على هذا الزر للرد عليها.
عند عدم وجود مكالمة واردة في نظام مكالمات البلوتوث،   -
يمكنكم الضغط على هذا الزر للدخول إلى واجهة اتصال 

البلوتوث. 
عند عدم وجود مكالمة واردة في نظام مكالمات البلوتوث   -
وعدم الاتصال بالبلوتوث، اضغط على هذا الزر للدخول 

إلى واجهة إعداد البلوتوث.
زر إنهاء المكالمة  ⑧

عند وجود مكالمة واردة في نظام مكالمات البلوتوث،   -
يمكنكم الضغط على هذا الزر لرفضها.

أثناء المكالمة، يمكنكم الضغط على هذا الزر لإنهاء   -
المكالمة الحالية.
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مفتاح الطاقة    ①
 ،ON أو ACC عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع  -

اضغط لفترة قصيرة على مفتاحالطاقة لتشغيل جهاز 
الصوت.

في حالة التشغيل، اضغط لفترة قصيرة على مفتاح الطاقة   -
لإيقاف تشغيل جميع مصادر الصوت وعرض واجهة 

الساعة.

تعديل تردد الراديو  ، زر الأغنية السابقة  ②
اضغط قصيرًا على هذا الزر في واجهة الراديو للبحث   -

تلقائياً عن محطات راديو فعالة بترددات منخفضة.
في واجهة تشغيل الموسيقى، اضغط قصيرًا على هذا الزر   -

للانتقال إلى الأغنية السابقة.
في واجهة تشغيل الموسيقى، اضغط لفترة طويلة على هذا   -

الزر للتراجع السريع.

تعديل تردد الراديو  ، زر الأغنية التالية  ③
اضغط قصيرًا على هذا الزر في واجهة الراديو للبحث   -

تلقائياً عن محطات راديو فعالة بترددات عالية.
في واجهة تشغيل الموسيقى، اضغط قصيرًا على هذا الزر   -

للانتقال إلى الأغنية التالية.

مشغل الراديو *  4.6.3
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في واجهة تشغيل الموسيقى، اضغط لفترة طويلة على هذا   -
الزر للتقدم السريع.

اضغط قصيرًا على VOL- لخفض مستوى الصوت.  ④
اضغط قصيرًا على VOL + لزيادة مستوى الصوت.  ⑤

زر كتم الصوت    ⑥
في حالة عدم كتم الصوت، اضغط قصيرًا على هذا الزر   -

للدخول في حالة كتم الصوت.
في حالة كتم الصوت، اضغط قصيرًا على هذا الزر   -

لتحرير حالة كتم الصوت.
زر اختيار مصدر الصوت    ⑦

اضغط قصيرًا على هذا الزر للتبديل بين تشغيل الراديو   -
ومصدر الوسائط.

المحطة المضبوطة مسبقاً 1 وزر التشغيل بشكل دوري   ⑧
 1

في واجهة الراديو، اضغط لفترة طويلة عليه لتخزين   -
المحطة الحالية على المحطة المضبوطة مسبقاً 1، اضغط 

لفترة قصيرة لتشغيل المحطة المضبوطة مسبقاً 1.
في واجهة تشغيل الموسيقى USB، اضغط قصيرًا على   -
هذا الزر لتشغيل ملفات فردية في حلقة، واضغط طويلاً 

على هذا الزر للتكرار في مجلد.

زر المحطة المضبوطة مسبقاً 2  ⑨
في واجهة الراديو، اضغط لفترة طويلة لتخزين المحطة   -
الحالية على المحطة المضبوطة مسبقاً 2،واضغط لفترة 

قصيرة لتشغيل المحطة المضبوطة مسبقاً 2. 
 3 زر المحطة المضبوطة مسبقاً 3 والمجلد السابق   ⑩
في واجهة الراديو، اضغط لفترة طويلة لتخزين المحطة   -
الحالية على المحطة المضبوطة مسبقاً 3،واضغط لفترة 

قصيرة عليه لتشغيل المحطة المضبوطة مسبقاً 3.
 USB اضغط قصيرًا على هذا الزر في واجهة تشغيل  -

للعودة إلى المجلد السابق.
 4 زر المحطة المضبوطة مسبقاً 4 والمجلد التالي   ⑪

في واجهة الراديو، اضغط لفترة طويلة لتخزين المحطة   -
الحالية على المحطة المضبوطة مسبقاً 4، اضغط لفترة 

قصيرة عليه لتشغيل المحطة المضبوطة مسبقاً 4.
 USB اضغط قصيرًا على هذا الزر في واجهة تشغيل  -

للدخول إلى المجلد التالي.
المحطة المضبوطة مسبقاً 5  ⑫

في واجهة الراديو، اضغط لفترة طويلة عليه لتخزين   -
المحطة الحالية على المحطة المضبوطة مسبقاً 5،واضغط 

لفترة قصيرة عليه لتشغيل المحطة المضبوطة مسبقاً 5.

 6 زر المحطة المضبوطة مسبقاً 6 والتشغيل العشوائي   ⑬
في واجهة الراديو، اضغط لفترة طويلة عليه لتخزين   -

المحطة الحالية على المحطة المضبوطة مسبقاً 6،واضغط 
لفترة قصيرة عليه لتشغيل المحطة المضبوطة مسبقاً 6.

في واجهة تشغيل الموسيقى USB، اضغط قصيرًا على   -
هذا الزر لتشغيل جميع الملفات بشكل عشوائي، واضغط 

طويلاً على هذا الزر للتشغيل العشوائي في المجلد. 
SET زر القائمة  ⑭

اضغط قصيرًا على هذا الزر للدخول إلى واجهة قائمة   -
الإعداد.

في واجهة الإعداد، اضغط لفترة طويلة على هذا الزر   -
للخروج من واجهة قائمة الإعداد.

SCAN زر التصفح  ⑮
اضغط قصيرًا على هذا الزر في واجهة الراديو للبحث   -

عن محطة راديو صالحة في نطاق التردد العالي وتشغيلها 
لمدة 10 ثوانٍ،وثم استمر في البحث عن محطة الراديو 

الصالحة التالية وتشغيلها لمدة 10 ثوانٍ حتى اكتمال البحث 
عن النطاق الكامل.

في واجهة USB، اضغط قصيرًا على هذا الزر لتصفح   -
القرص بالكامل؛ وفي واجهة USB، اضغط لفترة طويلة 

على هذا الزر لتصفح المجلدات، وسيتم تشغيل كل موسيقى 
لمدة 10 ثوانٍ.
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⑯  سيتم ضبط الراديو في الخطوة التالية، وسيتم ضبط 
تعديل القائمة التالية.

في واجهة الراديو، اضغط لفترة قصيرة للضبط يدوياً على   -
نقطة التردد التالية خطوة بخطوة.

في واجهة الإعداد، اضغط لفترة قصيرة عليلاعداد الي   -
القائمة التالية للاختيار.

⑰  سيتم ضبط الراديو في الخطوة السابقة، وسيتم ضبط 
تعديل القائمة السابقة.

في واجهة الراديو، اضغط لفترة قصيرة للضبط يدوياً على   -
نقطة التردد السابقة خطوة بخطوة.

في واجهة الإعداد، اضغط لفترة قصيرة عليلاعداد الي   -
القائمة السابقة للاختيار.

AM/FM زر راديو  ⑱
في حالة مصادر الصوت الأخرى، اضغط قصيرًا على هذا   -

الزر للتبديل إلى راديو FM/AM ؛
 FM/AMفي وضع الراديو، اضغط لفترة قصيرة على زر  -
.FM1-FM2-FM3-AM1-AM2 لتبديل نطاق الراديو

USB تشغيل

USB اختيار مصدر صوت
أدخل الواجهة الرئيسية لمصدر وسائط USB بالطريقتين التاليتين:
عند إدخال USB في فتحة USB، فإنه سينتقل تلقائياً إلى   -

الواجهة الرئيسية لمصدر وسائط USB ؛
 MODE ضمن مصادر وسائط أخرى، اضغط على زر  -

.USB للتبديل إلى الواجهة الرئيسية لمصادر وسائط

   تذكير

 ،GB 32 سعتها تصل إلى USB يدعم هذا الجهاز ذاكرة
وتنسيق الذاكرة المدعوم هو FAT16 / FAT32؛ تنسيق 
الصوت المدعوم هو MP3 / WMA. ويرجى استخدام 
جهاز USB أصلي ممتاز الجودة لضمان جودة صوت 

التشغيل.

إذا لم يتم إدخال جهاز USB، فسيتم عرض الشاشة التالية:

25.525.5

USB لا یوجد

بعد إدخال جهاز USB، يتم عرض الشاشة التالية:

25.525.5

جار التحمیل

عندما يتعذر قراءة جهاز USB، يتم عرض الشاشة التالية:

25.525.5

USB خطأ
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CarLife Apple CarPlay

شریط الحالة

شریط الحالة

وضع الزر

الموسیقى

الموسیقى

ھاتف البلوتوث

مساء الخیر!

المحطة الإذاعیة إعدادات شاشة التوقف

الساعة

الصورة

الأخبار

الصورة

الفیدیو إعدادات السیارة اعدادات النظام

وضع البطاقة

الواجهة الرئيسية تنقسم إلى وضع البطاقة ووضع الزر.
انزلق للأيسر والأيمن لتبديل الواجهة.  -

انقر فوق كل بطاقة للدخول إلى واجهة الوظيفة المقابلة؛   -
انقر فوق المفتاح المرن في كل بطاقة لتشغيل الوظيفة 

المقابلة.
انزلق قطرياً إلى منتصف الشاشة في نفس الوقت باستخدام   -
إصبع الإبهام والسبابة للدخول إلى وضع التحرير، اضغط 

مطولاً على البطاقة واسحب لتعديل ترتيب البطاقات.
انقر فوق المفتاح المرن للوظيفة المقابل لوضع الزر   -

للدخول إلى الوظيفة المقابلة.

   تذكير

تأخذ الواجهة الرئيسية تكويناً معيناً كمثال فقط. وللطرازات 
المجهزةبمضيف AVNT، يرجى الرجوع إلى العملية. 

ويرجى الرجوع إلى تكوين السيارة للحصول علي وظائف 
وواجهات محددة.

العمليات الأساسية*  4.6.4
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اعداد الوقت
قم بإعداد "إعدادات النظام -< العامة -< الوقت والتاريخ   -

من خلال نظام الصوت.

 Apple CarPlay جهاز

الھاتف الموسیقى الخریطة المعلومة

جار التشغیل مدونة موسیقى نیتیاس 
سحابة

يتيح لك جهاز Apple CarPlay استخدام الملاحة وإجراء 
المكالمات وإرسال الرسائل واستلامها والاستماع إلى الموسيقى مع 

الحفاظ على تركيزكم على القيادة.
قم بتوصيل الهاتف بالمضيف باستخدام كابل بيانات   -

USB. وإذا اخترت CarLife، فلا يمكنك الاتصال بـ 
 .Apple Carplay

بعد نجاح الاتصال، سينتقل النظام تلقائياً إلى الواجهة   -
الرئيسية لـ AppleCarplay، وسيتم تمييز رمز المفتاح 

الناعم CarPlay على الواجهة الرئيسية.
في الواجهات الوظيفية الأخرى، يمكنك الدخول إلى نظام   -
Apple CarPlay للسيارة عن طريق النقر فوق رمز 

المفتاح الناعم CarPlay على الواجهة الرئيسية.

   تذكير
الوظائف والتطبيقات التي يدعمها CarPlay تخضع   ●
للإعلان على الموقع الرسمي لشركة Apple؛ ووفقاً 

للمعلومات الصادرة عن Apple في عام 2019، فإن وظيفة 
Apple CarPlay تدعم هواتف Apple المحمولة فوق 

.iPhone5
عند استخدام CarPlay، يرجى التأكد من تشغيل وظيفة   ●
CarPlay في إعدادات iPhone ← العامة ← قيود 

 iPod فقط كجهاز iPhone الوصول، وإلا فسيتم استخدام
.Apple CarPlay ولا يمكن استخدام

يرجى استخدام كابل بيانات iPhone الأصلي، وإلا فقد   ●
يفشل الاتصال..
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اختیار فرقة

حفظ یدوي
بحث یدوي

البحث التلقائي

بحث یدوي بحث یدوي البحث التلقائي

أدخل محتوى البحث

موافق

اختیار فرقة

البحث التلقائي

البحث التلقائي

 التشغیل/ الإیقاف 
المؤقت

تخزین قائمة 
المحطات بحث یدوي

تفضیلات

الرادیو المحلي

الرادیو المحلي

ابحث

يدخلمضيف AV/AVN إلىواجهةتشغيلالراديوبالطرقالتالية:
اضغط على بطاقة "الراديو" في وضع البطاقة للدخول إلى   -

وضع الراديو.
اضغط باستمرار على الزر MODE الموجود على   -

الجانب الأيسر من عجلة القيادة للتبديل إلى تشغيل الراديو.

جهازالراديو  4.6.5
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الواجھة الرئیسیة

العودة

تبدیل مصدر 
الصوت

قائمة الموسیقى الروك

الوضع الدوري الأغنیة السابقة زر الإیقاف 
المؤقت/ التشغیل

الأغنیة التالیة تبدیل تأثیر 
الصوت

يدخلمضيف AV/AVN إلىواجهةتشغيلUSBبالطرقالتالية:
انقر فوق بطاقة "الموسيقي" في وضع البطاقة للدخول إلى   -

.USB وضع تشغيل
اضغط باستمرار على الزر MODE الموجود على الجانب   -
الأيسر من عجلة القيادة للتبديل إلى واجهة الموسيقى المحلية.

   تذكير
راجع طريقة تشغيل USB للحصول علي وظيفة iPod في   ●

حالة وجودها.
الحد الأقصى لسعة USBالتي يدعمها هذا النظام هي 32   ●

جيجابايت، وأنظمة ملفات USBالمدعومة هي FAT و 
.ExFAT وFAT32

USB تشغيل  4.6.6
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تبديل تأثير الصوت  4.6.7
يدخل مضيف AV /AVNT في وضع البلوتوث بالطرق التالية:

انقر فوق بطاقة "هاتف البلوتوث" على الواجهة الرئيسية   -
للدخول إلى وضع البلوتوث.

في وضع غير مكالمة، اضغط قصيرًا على الزر    -
الموجود على الجانب الأيسر من عجلة القيادة للدخول إلى 

وضع البلوتوث.

   تذكير

يمكن أن تدعم قائمة جهات اتصال الهاتف تنزيل ما يصل   ●
إلى 1000 سجل.

بعد تشغيل البلوتوث للمضيف، استخدم هاتفكم المحمول   ●
للبحث عن أجهزة البلوتوث والاتصال.

GAC_BT_EADD

14:30

اسم الجھاز

الاتصال التلقائي

مزامنة دفتر الھاتف تلقائیاً

اسم الجھاز
یرجي النقر فوق "+" لإضافة جھاز بلوتوث

العامة

الصوت

العرض

البلوتوث

اضف الجھاز

إلغاء

لإضافة جھاز، یرجى استخدام ھاتفك المحمول 
للبحث عن البلوتوث المركب علي السیارة 

GAC_BT_EADD
PIN1234 رمز

AO: 14: 3D: DF: E6: 1C  :المحلي MAC عنوان

إذا لم يكن هناك جهاز البلوتوث متصل، أدخل واجهة إعداد   -
البلوتوث من خلال الطريقة المذكورة أعلاه.

انقر فوق المفتاح الوظيفي "+" على الجانب الأيمن من   -
قائمة الأجهزة لتشغيل رؤية البلوتوث.

GAC_BT_EADD

14:30

Cancel

اسم الجھاز

الاتصال التلقائي

مزامنة دفتر الھاتف تلقائیاً

اسم الجھاز
یرجي النقر فوق "+" لإضافة جھاز بلوتوث

العامة

الصوت

العرض

البلوتوث

اضف الجھاز
اسم طویل جدًا ... جار طلب الاقتران

كود إقران البلوتوث: 807833

إلغاء موافق

ابحث عن اسم الجهاز من الهاتف المحمول، وانقر فوق   -
اسم الجهاز وابدأ الاقتران. وبعد أن يتلقى النظام طلب 
الاقتران، سيظهر مربع التأكيد )سيتم تحديد ما اذا كان 

يحتاج الي ادخال رمز PIN حسب طرازات مختلفة من 
الهواتف المحمولة(.

انقر فوق المفتاح الناعم "موافق" لبدء الاقتران؛ وانقر   -
فوق المفتاح الناعم "إلغاء" لإنهاء الاقتران؛ وبعد نجاح 

الاتصال، سيتم عرضه في قائمة الأجهزة.
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14:30

1 2 3

6 5 4

7 8 9

#0*

سجلات 
المكالمات

لوحة مفاتیح 

الاتصال بدفتر 
العناوین

بعد توصيل جهاز البلوتوث، أدخل واجهة وظيفة الهاتف،   -
ويمكنكم النقر فوق سجل المكالمات ودفتر العناوين ولوحة 

مفاتيح الاتصال للدخول إلى الواجهة المقابلة.
انقر فوق بطاقة "الموسيقي المحلية" في واجهة القائمة   -
الرئيسية للدخول إلى واجهة اختيار مصدر الوسائط، 

والمس رمز البلوتوث للتبديل إلى واجهة تشغيل موسيقى 
البلوتوث، واستخدم مكبر الصوت في السيارة لتشغيل 

الأغاني في الهاتف المحمول. وإذا لم يكن البلوتوث 
متصلًا، فسيظهر رمز البلوتوث باللون الرمادي ولا يمكن 

النقر فوقه. 

فشل اتصال البلوتوث

الحل الأسباب المحتملة

يتم ضبط إعدادات بلوتوث 
الجهاز على "مرئي للجميع" 

أو يمكن البحث عنها أو فتحها 
للكشف

إعدادات بلوتوث الجهاز 
غير صحيحة

قم بالتأكد من توافق إصدار 
بلوتوث الجهاز، وقم بترقية 
نظام الهاتف المحمول إلى 
أحدث إصدار وحاول مرة 

أخرى

الجهاز الحالي غير 
متوافق مع نظام البلوتوث 

في السيارة

نوصى بحذف جهاز البلوتوث 
المتصل مسبقاً

يحتوي البلوتوث الخاص 
بالهاتف المحمول على 

سجلات اتصال للأجهزة 
الأخرى
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إعداداتالنظام  4.6.8
الطرازات المجهزةبمضيف AV: انقر فوق المفتاح الناعم "الإعدادات" على الواجهة الرئيسية لوضع الزر للدخول إلى واجهة إعداد النظام؛ والطرازاتالمجهزة بمضيف AVNT: انقر فوق المفتاح الناعم "إعدادات 

النظام" على الواجهة الرئيسية للدخول إلى واجهة إعداد النظام. وفي واجهة الإعداد، انقر فوق الخيار المحدد، وانقر فوق شريط التمرير  لتشغيله أو إيقاف تشغيله، واسحب شريط التقدم للضبط.

الإعداداتالاختياريةالوصفالوظيفةمجموعةالإعدادات

العامة

الصينية/ الإنجليزيةتغييرلغةالعرضلغة

24 ساعة / اعداد الوقت والتاريخ يدوياًإعداد الوقت والتاريخالتاريخ والوقت

عند الضبط للربط بهاتف محمول، يربط النظام بشكل تفضيلي بوظيفة أولويةربط الهواتفالمحمولة
iPod  أو CarPlayCarPlay/iPod

الصوت

/ ضبط مستوى صوت الراديو وموسيقى USB وموسيقى البلوتوث مستوى الصوت للوسائط المتعددة

/ ضبط مستوى الصوت للتعرف على الصوت/ هاتف البلوتوثالصوت/ الهاتف

إغلاق/ السائق/ جميع الركاباختيار أفضل موضع استماعمؤثرات صوتية ثلاثية الأبعاد

مضخم صوت افتراضي *
عند إيقاف تشغيل مؤثرات صوتية ثلاثية الأبعاد وتخصيص اختيار 

مؤثرات صوتية محددة مسبقاً، يمكن ضبط الصوت المرتفع والمتوسط   
والمنخفض يدوياً

كلاسيكي/ بوب/ جاز/ روك/ افتراضي/ مخصص

تشغيل/ ايقاف تشغيليتغير مستوى الصوت تلقائياً عندما تزيد أو تقل سرعة السيارةتغير الصوت مع سرعة السيارة

إعادة تعيينضبط موضع مجال الصوت باللمسمجال الصوت

عدم التغيير/  التكيف الذاتيضبط مستوى الصوت عند التشغيلمستوى الصوت لتشغيل الجهاز

إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط   / مرتفعاضبط مستوي الصوت، يتغير مستوى الصوت مع سرعة السيارةمستوي الصوت مع السرعة
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الإعداداتالاختياريةالوصفالوظيفةمجموعةالإعدادات

الصوت

إغلاق/ حديثة/ قديمةضبط نغمة اللمس لشاشة اللمسنغمة اللمس

مستوى الصوت لنظام الصوت عند اختيار نظام تحذير مساعدة القيادة صوت الوسائط عند الحركة للخلف
بدون تغيير/ كتم الصوت)مثل الرجوع للخلف(

تشغيل/ ايقاف تشغيلالسيارة لديها صافرة عند إلغاء القفل والقفلصوت التصفير لإلغاء القفل والقفل

العرض

/ ضبط إضاءة الشاشةإضاءة الشاشة

النهار / الليل / السياراتضبط وضع السطوعوضع السطوع

5 ثوانٍ/ 10 ثوانٍ/ 15 ثانية/ 30 ثانيةضبط الوقت للحفاظ على واجهة تكييف الهواء بعد عدم التشغيلوقت الحفاظ على واجهة تكييف الهواء

البلوتوث

مفتاح البلوتوث
قم بتعيين تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله

التشغيل/ ايقاف التشغيل

/اعرض اسم البلوتوث للنظام الصوتياسم البلوتوث

تشغيل/ ايقاف تشغيلضبط ما إذا كنت تريد الاتصال تلقائياًالربط التلقائي *

التشغيل/ ايقاف التشغيلحدد ما إذا كنت تريد الرد التلقائيالرد التلقائي

/ إضافة جهاز إلى قائمة الأجهزةقائمة الأجهزة

الاستعادةيستعيد مجموعة الإعدادات أعلاه إلى إعدادات المصنع الافتراضية/ إعادة تعيين



130

4. نظام التشغيل والتجهيزات

إعداداتالسيارة  4.6.9
انقر فوق المفتاح الناعم "إعدادات السيارة" على الواجهة الرئيسية لوضع الزر للدخول إلى واجهة إعدادات السيارة. وفي الواجهة، انقر فوق الخيار المحدد، وانقر فوق شريط التمرير  لتشغيله أو إيقاف 

تشغيله، ويمكنكم سحب شريط التقدم للضبط.

الإعدادات الاختياريةالوصفالوظيفةمجموعة الإعدادات

تشغيل/ ايقاف تشغيل/تهوية وتدفئة تلقائية *اعداد المقاعد *

مساعدة القيادة

النطاق: 0 ~ 200ضبط تذكير السرعة الآمنةتذكير السرعة الآمنة )كم/ ساعة(

تشغيل/ ايقاف تشغيل/مساعد الفرامل النشط * 

مثبت السرعة التكيفي/ مثبت السرعة المتكاملتحديد وضع مثبت السرعةوضع مثبت السرعة*

التشغيل/ ايقاف التشغيل/التحذير من الاصطدام الأمامي

مثبت السرعة التكيفي/ مثبت السرعة المتكاملحدد إعداد المسافة مسافة التحذير من الاصطدام الأمامي *

التشغيل/ ايقاف التشغيل/مساعدة المسار

مساعد التوجيه / التحذير / المساعدة في التوجيه والتحذيراحتيار وضع مساعدة المسار *وضع مساعدة المسار *

راحة/ قياسي/ رياضةضبط حجم قوة توجيه عجلة القيادةوضع التوجيه
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الإعدادات الاختياريةالوصفالوظيفةمجموعة الإعدادات

جسم السيارة الذكي

تشغيل/ ايقاف تشغيل/ القفل النشط الذكي*

تشغيل/ ايقاف تشغيل/ إلغاء القفل النشط الذكي*

جميع الأبواب/ باب السائق الرئيسي فقطضبط استخدام التحكم عن بعد لفتح باب السيارةالتحكم عن بعد لإلغاء القفل

تشغيل/ ايقاف تشغيل/ إلغاء القفل التلقائي

تشغيل/ ايقاف تشغيل/طي تلقائي للمرايا الخارجية

الفتح الاستقرائي لغطاء صندوق السيارة 
تشغيل/ ايقاف تشغيل/الخلفي *

نوافذ السيارة وفتحة السقف المتحكم بها 
تشغيل/ ايقاف تشغيل/ عن بعد 

تشغيل/ ايقاف تشغيل/ وظيفة الممسحة *

تشغيل/ ايقاف تشغيل/ صيانة الممسحة الأمامية

تشغيل/ ايقاف تشغيل/ الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول *

التحكم في الإضاءة

منخفض/ متوسط/   مرتفعحدد حساسية الضوء التلقائيةحساسية الضوء التلقائية *

ايقاف التشغيل/ مصباح الضوء المنخفض/ الضوء المنخفض + حدد وضع التأخير في ايقاف تشغييل الضوءالتأخير في ايقاف تشغييل الضوء
مصباح الضباب الخلفي

تشغيل/ ايقاف تشغيل/الأضواء النهارية *

تشغيل/ ايقاف تشغيل/ضوء الترحيب الذكي *

إعدادات مكيف الهواء

تشغيل/ ايقاف تشغيل/ تحكم ذكي في جودة الهواء*

ناعم/ عادي/ سريعاختيار وضع الراحة في مكيف الهواءراحة مكيف الهواء

منخفض/ متوسط/   مرتفعاختيار مستوى حجم الهواء في الوضع التلقائيالحد الأقصى لحجم الهواء في الوضع التلقائي
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الإنقاذ في حالات الطوارئ  4.7
تتضمن وظائف الإنقاذ في حالات الطوارئ  طلب المساعدة 

التلقائي في حالة الاصطدام. وطلب المساعدة التلقائية هي وظيفة 
يتم تشغيلها تلقائياً في ظل ظروف معينة.

طلب المساعدة التلقائي: إذا تعرضت السيارة لتصادم   -
عرضي، فسوف تنفجر الوسادة الهوائية، وسيتم تنشيط 

وظيفة المساعدة التلقائية للتصادم تلقائياً، وسيتم الاتصال 
بجهة اتصال الطوارئ تلقائياً.

زر الاتصال في حالات الطوارئ

① زر SOS: اضغط عليه لفترة طويلة )3 ثوان( لبدء الاتصال 
بمكالمة الطوارئ والاتصال بجهة اتصال الطوارئ.

   تذكير

عند بيع السيارة، يجب ادخال رقم هاتف الاتصال في   ●
حالات الطوارئ في رقم هاتف الاتصال في حالات 

الطوارئ الذي تحدده بموافقتك.
إذا كنت بحاجة إلى تغيير رقم هاتف الاتصال في حالات   ●
الطوارئ، فيرجى الانتقال إلى مركز الخدمة المعتمد من 

قبل الشركة لتغييره.
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مفتاح البداية  5.1.1

مفتاح بدء التشغيل بمفتاح واحد *

 ENGINE START STOPلا يمكن تشغيل مفتاح البدء ) زر
( وتبديل حالة مصدر الطاقة إلا عندما يتم الكشف عن مفتاح التحكم 

عن بعد الذكي في السيارة ①.

بدء التشغيل والقيادة   5.1
عندما يقع الوضع في الوضع "P" ويتم دوس دواسة الفرامل، في 
هذا الوقت يكون المؤشر لمفتاح البدء أخضر، اضغط على مفتاح 

بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك.
عندما لا يتم دوس دواسة الفرامل، اضغط على مفتاح البدء للتبديل 
." OFF→ACC→ON→OFF " في تسلسل التروس التالي

OFF: ينطفئ مؤشر المفتاح.  -
ACC: يكون مؤشر المفتاح برتقالياً، ويتم توصيل مصدر   -

الطاقة بجهد 12 فولت والملحقات الأخرى.
ON : يكون مؤشر المفتاح برتقالياً، ويتم توصيل جميع   -

دوائر المعدات الكهربائية.

   تذكير

إذا كان مفتاح البدء في وضع “ON” وكان ذراع ناقل   ●
الحركة الأوتوماتيكي في وضع آخر بخلاف وضع 

“P”، ولم يتم دوس دواسة الفرامل، فاضغط على مفتاح 
البدء وسيتحول مفتاح التشغيل من وضع “ON” إلى 

وضع “ACC”؛ وإذا واصلت الضغط على مفتاح البدء، 
 ON → ACC →“ فسيتم التبديل في تسلسل الوضع
ON” ولن يعود إلى وضع “OFF”.  في حالة الوضع 

في وضع “ACC”، عندما ينتقل ذراع ناقل الحركة 
الأوتوماتيكي من الأوضاع بخلاف وضع “P” إلى وضع 

“P”، يمكنكم العودة تلقائياً إلى وضع “OFF” دون 
الضغط على مفتاح التشغيل.

عندما يكون ذراع ناقل الحركة الأوتوماتيكي في وضع   ●
“P” ويتم تبديل مفتاح البدء من وضع “OFF” إلى وضع 

“ACC” ويبقى في وضع “ACC” لمدة ساعة واحدة، 
فإنه سيدخل في وضع توفير الطاقة، يعود تلقائياً إلى 

.”OFF“ وضع

5.دليل السياق
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Limphome الوضع

إذا كانت طاقة الكهرباء لبطارية المفتاح البعيد الذكي غير كافية 
عندما تعرض شاشة لوحة العدادات بـ "لم يتم الاكتشاف المفتاح" 

يمكنك محاولة وضع مفتاح التحكم عن بعد الذكي أفقياً عند علامة 
المفتاح أسفل صندوق مسند الذراع، بعد ذلك تقوم بالضغط على 
مفتاح البدء للتبديل إلى الوضع"ACC" أو الوضع "ON"، أو 

دوس دواسة الفرامل، بعد أن يتحول مؤشر مفتاح البدء إلى اللون 
الأخضر، تقوم بالضغط على مفتاح البدء لبدء تشغيل المحرك.

هذه طريقة بدء التشغيل هي بدء تشغيل مؤقت للطوارئ، يرجى 
استبدال بطارية مفتاح التحكم عن بعد الذكي في أقرب وقت ممكن.

مفتاح الإشعال التقليدي *

يحتوي مفتاح الإشعال على 4 الأوضاع:
LOCK  )OFF( في هذا الوضع، تكون الدائرة غير   -

متصلة؛ ولا يمكن إزالة المفتاح الا في هذا الوضع.
ACC: في هذا الوضع، يتم توصيل مقبس الطاقة ودوائر   -

الملحقات الأخرى.

ON: في هذا الوضع، يضيء ضوء الخلفية للوحة   -
العدادات، ويتم توصيل جميع دوائر المعدات الكهربائية؛ 
سيتحول مفتاح الإشعال إلى هذا الوضع بعد بدء تشغيل 

المحرك.
-  START: يستخدم هذا الوضع فقط لبدء تشغيل المحرك.

   تذكير

عندما يتعذر تحويل المفتاح من وضع "LOCK" إلى وضع 
"ACC"، قم بتدوير عجلة القيادة قليلاً لفصل آلية قفل عجلة 

القيادة حتى يمكن تشغيل المفتاح للتبديل اليوضع مفتاح 
الإشعال.
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الطرازات المجهزة بمفتاح الاشعال التقليدي
أدخل المفتاح الميكانيكي في مفتاح الإشعال.  -

."N" أو "P" قم بالتأكد من أن ذراع النقل في الوضع  -
قم بدوس دواسة الفرامل والتأكد من أن مؤشر مفتاح بدء   -

التشغيل أخضر.
أدر المفتاح الميكانيكي إلى وضع "START"، وابدأ   -

تشغيل المحرك، ثم حرر المفتاح الميكانيكي.

الطرازات المجهزة بمفتاح بدء التشغيل بمفتاح واحد
احمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي للدخول إلى السيارة.  -

."N" أو "P" تأكد من أن ذراع ناقل الحركة في الوضع  -
اضغط على دواسة الفرامل وتأكد من أن مؤشر مفتاح البدء   -

أخضر.
اضغط على مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك.  -

بدء تشغيل المحرك  5.1.2

   تذكير

إذا تم بدء تشغيل المحرك في حالة باردة، فمن الضروري   ●
تشغيل المحرك بسرعة خاملة للسماح له بالتسخين قبل 
قيادة السيارة. مع ذلك لأن غمّاز صمام الهواء يستغرق 
بضع ثوان للوصول إلى ضغط العمل العادي، فإنه ينتج 

ضوضاء التشغيل، وهو أمر طبيعي.
الطرازات المجهزة بمفتاح بدء التشغيل بزر واحد: إذا لا   ●

يمكن بدء تشغيل المحرك بشكل طبيعي بسبب إشارات 
الفرامل، فيمكنك محاولة تبديل مفتاح البدء إلى الوضع 

“ACC”، بعد التأكد من أن وضع ناقل الحركة في 
الوضع “P” أو الوضع “N”، قم بالضغط ب لاستمرار 

على مفتاح البدء لمدة 15 ثانية لبدء تشغيل المحرك.

   ملاحظة

لا يمكن أن يتجاوز وقت بدء تشغيل المحرك 15 ثانية.   ●
إذا لم يتم بدء تشغيل المحرك بنجاح، تحتاج إلى المحاولة 

مرة أخرى بعد 30 ثانية.
بعد بدء تشغيل المحرك لا تضغط على دواسة الوقود   ●

لجعل المحرك يعمل بسرعة عالية أو حمولة زائدة، وإلا 
يتلف المحرك بسهولة.

إذا كانت البطارية تفتقر إلى الطاقة ولا تستطيع بدء   ●
تشغيل المحرك، فيمكنك محاولة تشغيلها بواسطة توصيل 

الكابل .
يحظر بدء تشغيل المحرك بالدفع أو الجر.  ●
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   تحذير

لا تشغل المحرك لفترة طويلة في مكان سيء التهوية   ●
أو في غرفة مغلقة. لأن عادم المحرك يحتوي على غاز 

ضار، يمكن أن يجعل الناس في حالة غيبوبة وحتى 
يختنقون.

لا تدع المحرك يعمل بسرعة خاملة عندما تكون السيارة   ●
في حالة عدم مراقبة.

لا تقم بتثبيت مساعد بدء التشغيل لبدء تشغيل المح   ●
ك. خلاف ذلك، قد يتسبب بسهولة في تشغيل المحرك 

بسرعة عالية أو حادث الا فجار.

إيقافتشغيلالمحرك.  5.1.3
أوقف السيارة باستقراروقم بتطبيق فرامل اليد.  -

."P" قم بتحويل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع  -
أدر المفتاح الميكانيكي لتحويل مفتاح الإشعال إلى وضع   -

"LOCK" وقم بإيقاف تشغيل المحرك. )تنطبق على 
الطرازات المجهزة بمفتاح بدء التشغيل التقليدية(

اضغط على مفتاح بدء التشغيل لإيقاف تشغيل المحرك.   -
)ينطبق على الطرازات المجهزة بمفتاح بدء التشغيل( 

   تذكير

بعدإيقافتشغيلالمحرك،قدتستمرمروحةالرادياتيرفيالعم 
لبعضالوقت.

ايقاف تشغيل المحرك في حالات الطوارئ )ينطبق على الطرازات 
المجهزة بمفتاح بدء التشغيل بزر واحد(

أثناء عملية قيادة السيارة، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل أو 
اضغط على مفتاح البدء ثلاث مرات بشكل متواصل، سوف يتحول 
مفتاح البدء من وضع "ON" إلى وضع "ACC"، ويوقف تشغيل 

المحرك، ويحقق ايقاف تشغيل المحرك في حالات الطوارئ. 
يمكن اعادة تشغيل المحرك بعد ايقاف تشغيل المحرك لبضع ثوان. 

وأعد تشغيل المحرك كما يلي:
بعد تحويل ذراع ناقل الحركة في وضع "P" أو وضع   -

"N"، اضغط على مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك.

   تحذير

يمُنع منعاً باتاً إيقاف تشغيل المحرك في حالة الطوارئ في 
ظل ظروف القيادة العادية، لأن ذلك قد يؤدي بسهولة إلى 

إلحاق الضرر بالمركبة وفشل حماية السلامة والتوجيه 
المعزز وحوادث المرور.
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ملاحظاتحولإيقافالسيارة
عندإيقافالسيارة،قمبتبديل ذراع ناقل الحركة 

إلىوضع"P"أووضع"N"وانتبهلمايلي:
انتبهلاتجاهوقوفالسيارة،ولاتدععادمالسيارةيرشالنباتاتلتلفالح  -

زامالأخضر.
حاولإيقافالسيارةعلىالطرقالمستقيمةوتجنبإيقافالسيارةعلىالمنح  -

دراتالشديدة.
عندإيقافالسيارةعلىالمنحدر،بغضالنظرعماإذاكانتالسيارةتوا  -

جهأعلىأوأسفلالمنحدر،يجبأنتواجهالعجلاتالأماميةحافةالرص
يف.

يجباستخدامفراملالانتظارعلىالسيارةويجبإيقافتشغيلالمحركو  -
جميعالأضواءوالمعداتالكهربائيةالأخرى.

عندمغادرةالسيارةتأكدمنحملالأشياءالثمينةومفتاحالسيارةمع  -
كوتأكدمنإغلاقوقفلفتحةالسقفوالنوافذوالأبوابوغطاء صندوق 

السيارة الخلفي.

   تحذير

عند مغادرة السيارة، يجب عليك إيقاف تشغيل المحرك   ●
وتطبيق فرامل الانتظار وحمل مفتاح السيارة معكم.

لا تترك الناس في السيارة وإلا فمن السهل الاختناق بل   ●
وحتى الموت في السيارة المغلقة.

لا تقم بإيقاف السيارة بالقرب من المواد القابلة للاشتعال   ●
والانفجار.

معلومات موضع ذراع ناقل الحركة  5.1.4

أوضاع ذراع ناقل الحركة هي "P،R،N،D،S"؛ وعندما يكون 
مفتاح الإشعال في وضع "ON"، بعد تعشيق ذراع ناقل الحركة، 
سيضيء مصباح الأوضاع المقابل على لوحة ذراع ناقل الحركة، 

و ستعرض لوحة العداداتالأوضاع المقابلة. 
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   تحذير

أثناء القيادة للأمام، لا تقم بتبديل ذراع ناقل الحركة إلى 
وضع "R" أو "N" أو "P"، وإلا فقد يتلف ناقل الحركة أو 

قد يحدث حادث.

P: وضع التوقف
عندما تكون السيارة متوقفة تمامًا، اضغط على زر الغاء   -

القفل الموجود على الطرف الأمامي من ذراع ناقل الحركة 
."P" وضع ذراع ناقل الحركة في وضع

قم بدوس دواسة الفرامل، ثم اضغط على زر الغاء القفل   -
الموجود في مقدمة ذراع ناقل الحركة لتحويل ذراع ناقل 

."P" الحركة من الوضع

   ملاحظة

يتم قفل ذراع ناقل الحركة بعد التحويل الي وضع "P". ولا 
تسحب ذراع ناقل الحركة بقوة لتجنب إلحاق الضرر بالسيارة.

R: وضع الحركة للخلف
عندما تكون السيارة متوقفة تمامًا، قم بدوس دواسة   -
الفرامل، واضغط على زر الغاء القفل على الطرف 

الأمامي من ذراع ناقل الحركة، واضبط ذراع ناقل الحركة 
."R" على وضع

حرر دواسة الفرامل، وقم بدوس ببطء دواسة الوقود،   -
وسوف تتحرك السيارة للخلف.

   ملاحظة

عند تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع "R"، يرجى التأكد 
من أن السيارة قد توقفت وأن سرعة المحرك لا يمكن أن 

تكون عالية جدًا، وإلا فقد يتلف ناقل الحركة أو قد يقع حادث.

N: وضع محايد
عند تحويل ذراع ناقل الحركة من "P" إلى "N"، تحتاج   -
إلى دوس دواسة الفرامل، ثم الضغط على زر الغاء القفل 
الموجود في مقدمة ذراع ناقل الحركة لتحويل ذراع ناقل 

."N" الحركة إلى وضع
 "R" من وضع "N" عند تحويل ذراع ناقل الحركة الي  -

أو "D"، قم بتحويل ذراع ناقل الحركة مباشرة إلى وضع 
."N"

 ،"R" أو "P" إلى "N" عند تحويل ذراع نقل الحركة من  -
تحتاج إلى دوس دواسة الفرامل. عند تحويل ذراع ناقل 

الحركة إلى "D"، لا تحتاج إلى دوس دواسة الفرامل.

   تحذير

أثناء قيادة السيارة، لا تقم بتحويل ذراع ناقل الحركةالي 
وضع "N"، وإلا يؤدي بسهولة الي حدوث الحوادث.

D: وضع الحركة للأمام
قم بتحويل ذراع ناقل الحركة الي هذا الوضع أثناء عملية القيادة 

الطبيعية.
قم بتحويل ذراع ناقل الحركة مباشرة من وضع "N" إلى   -
وضع "D". وفي هذا الوضع، سيقوم النظام تلقائياً برفع 
أو خفض وضع السرعة وفقاً لحمولة المحرك وسرعة 

السيارة.
قم بتحويل ذراع ناقل الحركة مباشرة من وضع "S" إلى   -

."D" وضع
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S: وضع الحركة للأمام 
وضع "S" هو وضع قيادة رياضي. وعند استخدام هذا الوضع، 

سيتحول ذراع ناقل الحركة إلى وضع ذو أقل سرعة وفقاً 
للتغييرات في المقاومة )مثل الجر وتسلق منحدر طويل  وما 

إلى ذلك(، وسيعمل المحرك عند سرعة أعلى لتوفير قوة أكبر 
للمركبة.و يتم استخدام وضع "S" بشكل أساسي للقيادة سعياً وراء 
القوة، وكما يمكن استخدامه للقيادة في ظروف الطرق الجبلية، مما 

يمنع تغيير موضع ذراع ناقل الحركة بشكل متكرر.

وضع القيادة *

عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع "ON"، اضغط على زر 
."ECO" للدخول إلى وضع ECO

ECO وضع الاقتصاد
وضع الاقتصاد ECO، عندما تدخل السيارة في وضع القيادة 

هذا، لا تتبنى وحدة التحكم في ناقل الحركة فقط إستراتيجية 
التحول الموفرة للوقود، ولكن مكيف الهواء يتبنى أيضًا إستراتيجية 

اقتصادية مقابلة.

   تذكير

عندما تدخل السيارة في وضع الاقتصاد ECO، يضيء   ●
مؤشر “ECO” الخاص بلوحة العدادات.

يمكن إدخال وضع الاقتصاد ECO عندما يكون ذراع   ●
ناقل الحركة في وضع “P،R،N،D”، ولكنه يعمل فقط 

.”D“ في وضع
يحتوي وضع الاقتصاد ECOعلى وظيفة ذاكرة. فعند   ●

إيقاف تشغيل المحرك وإعادة تشغيله، يظل ناقل الحركة 
.ECO في وضع الاقتصاد
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"M" وضع
وضع "M" هو وضع القيادة اليدوي. عندما يكون ذراع ناقل 

الحركة في الوضع "S"، اضغط على "+/-" على جانب ذراع ناقل 
الحركة لتحويل وضع ذراع ناقل الحركة أعلى / لأسفل، وفي هذا 
الوقت يدخل ناقل الحركة في وضع القيادة اليدوية. وعندما يعمل 

ناقل الحركة في هذا الوضع، يمكن للسائق تحسين متعة القيادة وفقاً 
لظروف الطريق وعادات القيادة.

   تذكير

عندما يكون ذراع نقل الحركة في الوضع "D"، يمكن للسائق 
تشغيل الزر "+/-" مباشرة على جانب ذراع ناقل الحركة 
لتحقيق التدخل اليدوي مع تحويل وضع ذراع ناقل الحركة 
أعلى / لأسفل. وإذا لم يكن هناك تدخل آخر في غضون 5 

ثوانٍ، ستتم استعادة الوضع الأصلي.

الغاء قفل ذراع ناقل الحركة

عندما يكون ذراع ناقل الحركة في وضع "P"، إذا كان ذراع ناقل 
 "P" الحركة مغلقاً ولا يمكن توصيله بشكل طبيعي من الوضع

بسبب نفاد البطارية أو لأسباب أخرى، فيجب إلغاء القفل للخروج 
."P" من وضع

قم بإيقاف تشغيل مفتاح الإشعال.  -
ارفع قناع التحكم في تحويل ذراع ناقل الحركة بحذر في   -

وضع –السهم- ①.

ادفع مفتاح القفل ② في الاتجاه السهمي لالغاء القفل،   -
وكما اضغط على زر الغاء القفل في مقدمة ذراع ناقل 

الحركة، ثم قم تحويلذراع ناقل الحركة من وضع "P" إلى 
."N" وضع

قم بتركيب قناع التحكم في ناقل الحركة.  -
قم بدوس دواسة الفرامل، وابدأ تشغيل المحرك، وقم   -

بالتحقق مما إذا كان ذراع ناقل الحركة يعود إلى عملية 
تغيير السرعة العادية.
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   ملاحظة

ذراع ناقل الحركة ولا يمكن اخراجه بشكل طبيعي من وضع 
"P"، فيمكنكم استخدام هذه الطريقة لتحريره. ولكن في حالة 
حدوث هذا الخطأ، فإنه يشير إلى أن السيارة قد تكون معيبة.
يرجى الاتصال بمتجر الشركة المعتمد للفحص والإصلاح.

نظامالفرامل  5.2

فراملالخدمة  5.2.1
فيبعضظروفالقيادةوظروفالطقس،عندمايتم دوس دواسة الفراملللمرة
الأولىأوالضغطعليهابلطيف،قدتسمعصوتصريرأوصوتحادأوضوضا
ءأخرىمنالفرامل،أوقديتمسماعضوضاءالفراملأحياناًأثناءعمليةالكبحا
لخفيفأوالمعتدل،خاصةللسياراتالجديدة)الفرامللمتنتهتشغيلهاالمحدد(،

وهذاأمرطبيعيولايعنيأننظامالفراملمعيبولايؤثرعلىأداءالسلامةللفرملة.

   ملاحظة

إذايظهرصوتاحتكاكمعدنيحادفقدتكونبطانةالفراملقريبةمنحد  ●
التآكل،فيهذهالحالةيجب عليكم الذهابإلىمتجرخاصبجيأيهسي

موتورللصيانةفيأقربوقتممكن.
إذااستمرتعجلةالقيادةفيالاهتزازأوالارتجفأثناءالكبح،فيجب   ●

عليكم الذهابإلىمتجر شركة جي أيه سي للسيارات التابعةل 
ركةجيأيهسيللسياراتللصيانةفيأقربوقتممكن.

   تذكير

أثناءالقيادةلاتضعقدميكعلىدواسةالفراملللراحةإلاسترتفعدرج  ●
ةحرارةالفراملإلىمستوىمرتفعبشكلغيرطبيعي، ويتمارتداءب
طانةالفراملوأقراصالفراملبشكلمفرطوالزيادةمنمسافةالكبح.

عندقيادةالسيارةللهبوطمنمنحدرطويلأ  ●
ومنحدرجبليشديدالانحدار،قلل وضع 

ناقلالحركةإلىالوضع السفليللقيادة)الوضعاليدوي(
وتجنبالاستخدامالمستمرللفرامل.هذايمكنالاستفادةالكاملةمنال

محركللفرملةوتقليلحملالفرامل.
سيؤديالاستخدامالمستمرللفراملإلىارتفاعدرجةحرارةالفرامل  ●

وإحداثفقدمؤقتلأداء الكبح.
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   تذكير

فيظروفالقيادةالعاديةسوفتتآكلبطانةالفراملوسوفيتراكمغباره  ●
اعلىالعجلات،وهذاظاهرةحتميةولنتؤثرعلىأداءالكبح.

إذا لم يتم استخدام بطانة الفرامل وأقراص الفرامل أو   ●
كان معدل استخدامها منخفضًا مما أدى إلى التآكل، عند 

استخدامها لأول مرة فقد ينتج عن الفرامل ضوضاء وهذا 
أمر طبيعي. يوصى باختيار منطقة آمنة وظروف الطريق 

الآمنة لإجراء مكابح متعددة لتنظيف  طانة الفرامل 
وأقراص الفرامل.

معززالفرامل
يسُتخدممعززالفرامللزيادةقوةالضغطالتييطبقهاالسائقعلىدواسةالفراملو

لكنيعملمعززالفراملفقطعندتشغيلالمحرك.
إذاتعذرّعلىمعززالفراملالعملبشكلطبيعيبسببعطلماأوعندسحبالسيارة،في
جبزيادةقوة دوس دواسة الفرامللتعويضتأثيرالتعزيزلمعززالفرامل.

   تحذير

لاتقمبإيقافتشغيلالمحركللسماحللسيارةبسيرالقصورالذاتي  ●
،وإلافسيؤديذلكإلىوقوعحادثبسهولة!نظرًالأنمعززالفرامللا

يعملفيهذاالوقتفسيتمتمديدمسافةالكبحبشكلكبير.
إذالميعملمعززالفرامل)علىسبيلالمثالعندمايتمسحبالسيارة(  ●
فيجب دوس دواسة الفراملبقوةأكبربكثيرمنالمعتادعندالك

بح.

تأثيرالكبحومسافةالكبح
يتأثرتأثيرالكبحومسافةالكبحبشكلأساسيببيئةالقيادةوظروفالطريقوأس

لوبالقيادة.
لايمكنأنتوفربطانةالفراملالباليةالكبحالفعال.تعتمدسرعةتآكلبطانةالفرا
ملبشكلكبيرعلىظروفاستخدامالسيارةوأسلوبالقيادة.إذاكانتالسيارةغالباً
مايتمقيادتهافيالمناطقالحضريةأوالقيادةلمسافاتقصيرةأوتستخدمكسيار
ةسباق،فيوصىبزيادةمراتفحصسماكةبطانةالفراملأثناءفترةالصيانةالم

حددةفي"دليلالضمانة".
قد تكون بطانة الفرامل مبللة أو مجمدة ) في الشتاء ( بعد خوض 
الماء أو الأمطار الغزيرة أو غسيل السيارة، مما يؤدي إلى تقليل 

تأثير الكبح. في هذه الحالة يجب دوس دواسة الفرامل بخفة لجعل 
الفرامل تولد حرارة من خلال الاحتكاك وتبخر الرطوبة واستعادة 

تأثير الكبح.
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   تحذير

لاتحتويالإطاراتالجديدةوبطانةالفراملالجديدةبدونتشغيلمحددعل
ىأفضلخصائصالالتصاقوالاحتكاك.

لاتحتويالإطاراتالجديدةعلىأفضلالتصاقلذاقمبالقيادةبعنايةفي  ●
أول500كيلومترلمنعالحوادث!

فيأول200إلى300كيلومترلاتحتويبطانةالفراملالجديدةعل  ●
ىأفضلخصائصالاحتكاكويتمتقليلتأثيرالكبحبشكلطفيفلذلكيجب
إجراءفترةالتشغيلالمحددةلها.يمكنتعويضتأثيرالكبحعنطريق
زيادةقوة دوس دواسة الفرامل.بالنسبةإلىبطانةالفراملالج

ديدةبعدالاستبداليجبعليهاأيضًاإجراءالتشغيلالمحدد.
عندالقيادةلاتقتربكثيرًامنالمركباتالأخرىأوفيحالةتتطلبفرمل  ●
ةطارئةبسهولة.يحتاج السائقإلىتوخيالحذربشكلخاصعندالق
يادةبإطاراتجديدةوبطانةفراملبدونالتشغيلالمحددلمنعحدوث

ال الاتالمذكورةأعلاهوتجنبالحوادث!

   تحذير

عندماتكونالفراملمبللةأوجليديةأوعندماتكونالسيارةتسيرعلىال
طرقذاتالملح،قدتتأخرالفرامل،ممايؤديإلىمسافةكبحأطول،لذاكن

حذرًالمنعالحوادث.
كلماطالتمسافةالكبحوتعطلنظامالكبحزادمعدلالحوادث.  ●

اضغطعلىدواسةالفراملبخفةوتحققمنالفرامل.  ●
اضغطعلىدواسةالفراملبخفةلتجفيفالفراملأوإزالةالثلجأوالم  ●

لحالمقاوم للانزلاقمنالفرامل.

   تحذير

سيؤديارتفاعدرجةحرارةالفراملللغايةإلىتقليلتأثيرالكبحوإطالة
مسافةالكبح!

احرصعلىتجنبارتفاعدرجةحرارةالفراملبشكلمفرط.  ●
قبل النزول من منحدر، يزيد حمولة الفرامل، من السهل   ●

ارتفاع درجة حرارة الفرامل.
قبلالنزولمنمنحدرحادلمسافةطويلةيوصىبأنتكونالسيارةفي  ●
وضعالوضع المنخفض)الوضعاليدوي(لتقليلسرعةالسيارة

والاستفادةالكاملةمنتأثيرفرملةالمحركوتقليلحملالفرامل.
لاتستمرفي دوس دواسة الفرامللزيادةحرارةالفراملوزياد  ●
ةمسافةالكبح.يجبتنفيذالكبحالمتقطعوفقاًلظروفالطريقوحرك

ةالمرور.
لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك للسماح للمركبة بالانزلاق،   ●
لذلك فإن جهاز مقاومة الكبح لن يعمل، وستمتد مسافة 
الكبح بشكل كبير، مما يسهل حدوث الحوادث بسهولة.
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   تحذير

يجباستبدالسائلالفراملكلعامين.إذابقيسائلالفراملفينظامالف  ●
رامللفترةطويلةجدًافقدينتجمقاومةالهواءفيخطأنابيبالنظامأ
ثناءالكبح،يؤديالتدهورالشديدلتأثيرالكبحإلىتقليلسلامةالقيا

دةحتىيتسببفيفشلنظامالفراملووقوعالحوادث.
إذاتمتثبيتالمفسدالأماميغيرقياسيوتلفالمفسدفإنهسيعيقتدفق  ●
هواءالتبريدإلىالفراملممايؤديإلىارتفاعدرجةحرارةالفراملو

تدهورتأثيرالكبح.

يمكنللسائقاستخدامفراملالانتظارأوتحريرهاعنطريقتشغيلزرنظامفرامل
الانتظارالإلكترونية.فيحالةعلىالمنحدرات،يمكناستخداموظيفةبدءالت

شغيلالمساعدة.قمبدوس دواسة الوقودفيحالةوقوفالسيارة،سيتمتنشيطن
ظامالانتظارالإلكترونيتلقائياًلتوفيرمساعدةمريحةللقيادةللسائق.

   ملاحظة

يستخدمنظامفرملةالانتظارالإلكترونيةقوةثابتةللوقوفحسبانحدار
المنحدر،فإذاظهر:

إذاانزلقتالسيارةلأسفلبعدوقوفهاعلىالمنحدر،ستعملفراملالانت  ●
ظارالإلكترونيةعلىزيادةقوةالكبحتلقائياً.

إذامازالتالسيارةفيالانزلاق لأسفلبعدزيادةقوةالكبحتلقائياً،فير  ●
جى دوس دواسة الفراملللفرملةوقيادةالسيارةإلىطريقمسطح 
لتوقف؛فيهذهالحالةيرجىالاتصالبمتجر شركة جي أيه سي 

للسيارات التابعةلشركةجيأيهسيللسياراتللصيانة.

تطبيقفراملالانتظارالإستاتية

عندما تكون السيارة ثابتة، ارفع زر نظام فرامل الانتظار   -
الإلكترونية①، حيث يضيء مؤشر الزر والمؤشر  
في لوحة العدادات، مما يشير إلى تنشيط فرامل الانتظار 

الإلكترونية لمنع حركة السيارة للأسفل.
عندمايتم تبديل ذراع ناقل الحركة منالوضع غير"P"إلىوض  -

ع"P"،سيتماستخدامفراملالانتظارالإلكترونيةتلقائياً.

نظامفراملالانتظارالإلكترونية  5.2.2
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   تذكير

عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع “OFF”، يمكن   ●
أيضًا تطبيق فرامل الانتظار الإلكترونية.

بعد توقف السيارة، يجب تعشيق فرامل الانتظار   ●
الإلكترونية أولاً.

عنداستخدامفراملالانتظارالإلكترونيةيتمتوليدضوضاءالتش  ●
غيلوهوأمرطبيعي.

إذاتقومبالجر أوتوقفالسيارةعلىمنحدرأكبر،يمكنكرفعزرنظا  ●
مفراملالانتظارالإلكترونيةمرةأخرىبعدأولاستخداملوقوفالس

ياراتالإلكترونيلضمانأقصىقوةالكبح.
علىالمنحدراتمن%17إلى %30،بعدتطبيقفراملالانتظارال  ●
كهربائيةلأولمرةلمدة5دقائق،سيتمتثبيتهامرةأخرى.فيهذاالوق

ت،سيتمتوليدضوضاءالتشغيل،وهوأمرطبيعي.

   تحذير

يجباستخدامفراملالانتظارالإلكترونيةعندوقوفالسيارة.  ●
اثناءسيرالسيارةلاتستخدمفراملالانتظارالإلكترونيةلتقليلس  ●
رعةالسيارةفيحالاتغيرضروريةلأنتستخدمفرمل الانتظارق
وةالكبحفقطعلىالعجلاتالخلفية،الأمرالذيمنالسهلأنيتسببفيح

وادثالمرور.

إلغاءفراملالانتظارالإستاتية

عندمايكونمفتاحالبدءفيالوضع"ON"،اضغطعلىدواسةالفرا  -
مل.

اضغطعلىزرنظامفراملالانتظارالإلكترونية①فينطفئمؤشر  -
الزرومؤشر  في لوحة العدادات،هذايشيرإلىإلغاءفراملال

انتظارالإلكترونية.
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   تذكير

في حالة عدم دوس دواسة الفرامل إذا تقوم بالضغط   ●
على زر نظام فرامل الانتظار الإلكترونية فلا يمكن 

تنشيط نظام الانتظار الإلكتروني، ومع ذلك ستعرض 
شاشة العرض للوحة العدادات رسالة إنذار “يرجي دوس 
الفرامل وتحرير فرامل الانتظار الإلكتروني” ومصحوبة 

بإنذار صفارة.
عندما يتم إلغاء فرامل الانتظار الإلكترونية، يتم توليد   ●

ضوضاء التشغيل وهو أمر طبيعي.
عندما تكون طاقة بطارية السيارة غير كافية، لا يمكن   ●

للنظام إلغاء فرامل الانتظار الإلكترونية. إذا سمحت 
الظروف بذلك فيمكن استخدام كبل التوصيل لبدء 

الطوارئ=< انظر الصفحة 262، ثم يتم إلغاء فرامل 
الانتظار.في الحالة هذه يرجى الاتصال بشركة جي أيه 

سي للسيارات للمعالجة.
إذا لم يتم استخدام فرامل الانتظار الإلكترونية لفترة   ●
طويلة، فسوف يكتشفها النظام تلقائياً ويمكن سماع 

ضوضاء التشغيل.

استخدام فرامل الطوارئ الديناميكية

إذا تعطلت فرامل الخدمة أثناء سير السيارة فيمكنك محاولة   -
سحب زر نظام فرامل الانتظار الإلكترونية ①لأعلى 
باستمرار لتحقيق كبح الطوارئ. حرر زر نظام فرامل 

الانتظار الإلكترونية أو اضغط على دواسة الوقود 
وسيخرج النظام من كبح الطوارئ.

   ملاحظة

إذاحدثتالظواهرالتاليةيرجىتشغيلفراملالانتظارالإلكترونيةمرةأخ
رى.إذالميتمإزالةظواهرالأعطالفيرجيالاتصالبمتجرخاصبجيأيه

سيموتورللإصلاح.

●  فيحالةوميض المؤشر  باللونالأحمربشكلمستمر،فهذاي
شيرإلىأنفراملالانتظارالإلكترونيةتعملجزئياًأويتمتحريرهاج

زئياًأوأنالنظامبهخلل.

إذاكان المؤشر  أحمرعندعدماستخدامفراملالانتظارال  ●
إلكترونية،فهذايشيرإلىأنالنظامغيرطبيعي.

إذاكان المؤشر  أصفر،فهذايعنيأنهتمالكشفعنفشل   ●
فيالنظامالإلكترون وانخفضمستوىالعمللفراملالانتظارالإلكت

رونية.
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   ملاحظة

في حالات غير الضرورية لا تستخدم فرامل الطوارئ   ●
الديناميكية لأنه من السهل التسبب في حوادث المرور 

ومسافة الكبح لها أطول من مسافة الكبح عند دوس دواسة 
الفرامل وتقصير عمر خدمة نظام فرامل الانتظار.

رفع زر نظام فرامل الانتظار الإلكترونية أثناء سير   ●
السيارة وستعرض شاشة العرض للوحة العدادات رسالة 

إنذار ومصحوبة بإنذار صفارة.
أثناء استخدام فرامل الطوارئ الديناميكية، عندما يتم   ●
تحرير فرامل الانتظار الإلكترونية أو دوس دواسة 

الوقود، يتم تحرير فرامل الانتظار. إذا واصلت رفع زر 
نظام فرامل الانتظار الإلكترونية حتى تتوقف السيارة  

فستظل فرملة الانتظار في حالة الاتصال.

)AUTOHOLD(فراملالانتظارالتلقائية
يمكنلفراملالانتظارالتلقائيةأنتحافظعلىالسيارةثابتةتلقائياوفقاًلاحتياجاتا
لكبحللسائق؛عندمايكتشفالنظامنيةالسائقفيبدءتشغيلالسيارة)مثل دوس 
دواسة الوقود(،فسيتمتحريرالفراملتلقائياً؛يمكنضمانبدءتشغيلالسيارةب
سهولةعندتحريرهاتلقائياًوفقالمعلوماتالمنحدر؛عندماتكونقوةالكبحغير

كافيةيمكنزيادةالضغطبنشاطلجعلالسيارةثابتة.

تشغيل وايقاف تشغيلوظيفةالفراملالتلقائية

عند بدء تشغيل المحرك وإغلاق باب القيادة الرئيسي   -
وربط حزام مقعد السائق، اضغط على زر فرامل الانتظار 

التلقائية②، وعندما يضيء مؤشر الزر، يتم تشغيل وظيفة 
الفرامل التلقائية. اضغط على الزر مرة أخرى وعندما ينطفئ 
مؤشر الزر يتم إيقاف تشغيل وظيفة فرامل الانتظار التلقائية.

تنشيطوظيفةفراملالانتظارالتلقائية
عندتشغيلهذهالوظيفة،فإنهاتدعمالإمساكالتلقائيوإطلاقالفراملفيظروفالت
وقفوالسير.عندمايقومالسائقبالفرملةلإيقافالسيارة،فإنالنظامسوفيفرملمن

تلقاءنفسهلتجنبظاهرةالحركةللخلفعندبدءتشغيلالسيارة.

إلغاءوظيفةفراملالانتظارالتلقائية
سيتمإلغاءفراملالانتظارالتلقائيةفيالظروفالتالية،ولنتقفلفراملالانتظار

التلقائيةالسيارة:
اضغطعلىدواسةالوقودعندبدءتشغيلالسيارة.  .1

توقفالمحركأثناءسيرالسيارة.  .2
قمبتحريرفراملالانتظارالإلكترونيةيدوياً.  .3

عند دوس دواسة الفرامل،اضغطعلىزرالفراملالتلقائية.  .4
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لضمانالسلامة،سيتمإيقافتشغيلوظيفةالانتظارالتلقائيالتييتمتنشيطهافيال
ظروفالتاليةوسيتمقفلفراملالانتظار:

تمإيقافتشغيلالمحرك.  .1
إذايقومبفتحبابالسائقأوفكحزامالأمانللسائقعندإيقافالسيارة.  .2
إذايقومبضغطعلىزرفراملالانتظارالتلقائيةلإيقافتشغيلها.  .3

   ملاحظة

عندماتدخلالسيارةإلىجهازغسيلالسياراتوتنقلالسيارةمنخلالحزام 
لنقل، يجبإيقافتشغيلوظيفةفراملالانتظارالتلقائية وإلافلنتتمكنالسيا

رةمنالتحركأوالانحرافعنمسارالقيادة.

التعلمالذاتيلنظامفراملالانتظارالإلكترونية
في بعض الحالات )على سبيل المثال: بعد قطع كهرباء البطارية 
فجأة أوعدم استخدام السيارة لفترة طويلة( سيومض المؤشر  

باللون الأحمر ويتم رفع زر نظام فرامل الانتظار الإلكترونية 
يدوياً فلا تعمل فرامل الانتظار الإلكترونية EPB. في هذا الوقت 

يحتاج السائق إلى دوس دواسة الفرامل والضغط على زر نظام 
فرامل الانتظار الإلكترونية بعد ذلك رفع زر نظام فرامل الانتظار 

الإلكترونية لجعل ضوء مؤشر فرامل الانتظار الإلكترونية لا 
يومض وهذا يشير إلى إنهاء التعلم الذاتي ويمكن أن يعمل فرامل 

الانتظار الإلكترونية EPB بشكل طبيعي.

نظام فرامل الخدمة الإلكترونية  5.3

)ESP( نظام الثبات الإلكتروني  5.3.1
يمكن لنظام الثبات الإلكتروني )ESP( أن يقلل بشكل فعال من 

مخاطر الانزلاق الجانبي للسيارة.

التشغيل وايقاف التشغيل

أثناء عملية قيادة السيارة، يتم تشغيل نظام ESP افتراضياً. 
واضغط لفترة طويلة على الزر  )أكثر من 3 ثوانٍ وأقل من 

10 ثوانٍ( لإيقاف تشغيل نظام الثبات الإلكتروني )ESP(. وفي 
هذا الوقت، يضيء المؤشر  على لوحة العدادات ويتم عرض 

معلومات الانذار.
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   تذكير

عندما تكون سرعة السيارة أكبر من 80 كم/ ساعة،   ●
.ESP سيقوم النظام تلقائياً بتشغيل وظيفة

إذا تم إيقاف تشغيل وظيفة ESP، عندما تكون سرعة   ●
السيارة أقل من 80 كم/ ساعة، اضغط على الزر  

لتشغيلها مرة أخرى.

عند الضغط على الزر  ، إذا تجاوزت مدة الضغط 10   ●
ثوانٍ، فسيعتبر النظام ذلك بمثابة عملية خطأ، ولن يكون 

لها أي تأثير على حالة عمل النظام.

ESP مؤشر
بعد تحويل مفتاح الإشعال إلى وضع "ON"، وسيضيء   -

المؤشر  و  لبضع ثوان، وسيخرج النظام بعد اكتمال 
الفحص الذاتي.

. إذا كان ESP يعمل أثناء القيادة، يومض المؤشر   -

. بعد إيقاف تشغيل ESP، يضيء المؤشر   -

. عندما يكون هناك عطل في ESP، يضيء المؤشر   -

بعد بدء تشغيل المحرك، إذا كان المؤشر  يضيء، فهذا يشير 
إلى أن ESP قد تم إيقاف تشغيله، وتعرض شاشة الجهاز المندمج 

رسالة إنذار. ويمكنك محاولة إيقاف تشغيل مفتاح الإشعال، ثم 
تشغيل مفتاح الإشعال لتشغيل النظام مرة أخرى. عندما يكون 

المؤشر  مطفأ، فإنه يشير إلى أن النظام قد دخل بشكل كامل في 
حالة العمل.

إذا تم فصل موصل البطارية عن الكبل ثم تم توصيله، فقد يضيء 
المؤشر  عند تشغيل مفتاح الإشعال، وسوف ينطفئ بعد قيادة 

لمسافة قصيرة.
 .)ESP( لسلامة القيادة، يجب تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني

يمكن تحرير وظيفة ESP في الظروف الخاصة التالية:
القيادة تقود مع سلاسل مضادة للثلج.  -

القيادة على جليد عميق أو طرق رخوة.  -
إذا علقت في طرق موحلة وطرق أخرى، فتكون بحاجة   -

إلى التحرك للأمام والخلف.

)TCS( نظام التحكم في الجر
نظام التحكم في الجر )TCS( هو نظام فرعي لـESP. يحدد 

نظام التحكم في الجر )TCS( ما إذا كانت عجلة القيادة تنزلق وفقاً 
لسرعة دوران عجلة القيادة وسرعة دوران عجلة القيادة. عندما 

 )TCS( تكون الأولى أكبر من الأخير، فإن نظام التحكم في الجر
سيقيد سرعة دوران عجلة التدوير للتحكم مقاومة للانزلاق للسيارة.
 TCS أو تشغيله، يتم أيضًا إيقاف تشغيل ESP عند إيقاف تشغيل

أو تشغيله. 
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 )ABS( نظام منع انغلاق المكابح  5.3.2
.ESPجزءًا مهمًا لـ )ABS( يعد نظام منع انغلاق المكابح

عندما يقوم السائق بفرملة، يراقب نظام ABS تلقائياً معدل انزلاق 
العجلات الأمامية والخلفية. وقبل قفل العجلات، يتم ضبط الضغط 

الهيدروليكي لأسطوانة العجلة من خلال مراحل الحفاظ على 
الضغط وإزالة الضغط وزيادة الضغط، بحيث يكون معدل انزلاق 

العجلة داخل النطاق المحدد لمنع انغلاق العجلات.
عند دوس دواسة الفرامل في حالة الطوارئ، عندما يدخل نظام 

ABS في حالة العمل، سيشعر السائق بدواسة الفرامل تهتز، 
مصحوبة بصوت "كادا" عند تشغيل الأسطوانة الرئيسية. وعند 

دوس دواسة الفرامل في الظروف التالية، سيعمل نظام ABS وقد 
يشعر بالاهتزاز، وهي ظاهرة طبيعية:

عند تغيير وضع ذراع ناقل الحركة.  -
عند كبح الطوارئ.  -

عند التوجيه بسرعة عالية.  -
عند القيادة على طرق زلقة.  -

عند المرور عبر الطرق المحدبة أو الوادي.  -
عند القيادة مباشرة بعد تشغيل السيارة  -

)ABS(مؤشر نظام منع انغلاق المكابح
بعد تبديل مفتاح البدء إلى الوضع "ON" يضيء المؤشر  
لبضع ثوان، وينطفئ المؤشر بعد إكمال النظام للاختبار الذاتي.

تشير الحالات التالية إلى وجود خلل في النظام:
بعد تبديل مفتاح البدء إلى الوضع "ON" لا يضيء   -

المؤشر  المؤشر لا يضيء
بعد تبديل مفتاح البدء إلى الوضع "ON" لا ينطفئ المؤشر   -

 بعد الإضاءة لبضع ثوانٍ.
. عند سير السيارة يضيء المؤشر   -

عندما يكون نظام ABS معيباً، فإن المؤشرات  و    -
و  علي لوحة العدادات تضيء.

)HBA( نظام الفرامل الهيدروليكية المساعدة
يعد نظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح )EBD(جزءًا من نظام 

منع انغلاق المكابح )ABS(، عندما يتم فرملة السيارة بشكل 
طبيعي. يقوم نظام EBD بموازنة توزيع قوة الكبح للعجلات 

الأمامية والخلفية وفقاً للحمل الموجود على السيارة.

)HBA( نظام الفرامل الهيدروليكية المساعدة
يمكن لمعظم السائقين استخدام الفرامل في الوقت المناسب في 

الأحوال الخطرة، ولكن لا يمكنهم دوس دواسة الفرامل بقوة كافية 
في وقت قصير. لذلكلذلك لا ينتج نظام الكبح أقصى قوة فرملة، مما 

يؤدي إلى زيادة مسافة الفرملة ويزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

   تحذير
يمكن لنظام الفرامل الهيدروليكية المساعدة أن يحسن من 
سلامتكم أثناء القيادة، ولكن من المستحيل تجاوز قوانين 

الحركية. ويرجى ضبط سرعة القيادة وفقاً لظروف الطريق 
وأنظمة المرور.
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نظام التحكم عند صعود المرتفعات   5.3.3
)HHC(

يسمح نظام التحكم عند صعود المرتفعات )HHC( للسيارة 
بالانطلاق على منحدر دون استخدام فرامل الانتظار لمنع السيارة 

من الانزلاق والتسبب في وقوع حادث.

ظروفبدءتشغيلنظامالتحكمعندصعودالمرتفعات
عندما تكون درجة امالة المنحدر أكبر من %4، وذراع   -

ناقل الحركة ليس في وضع "P" أو "N"، ولا يتم تطبيق 
فرامل الانتظار الإلكترونية، ويقوم السائق بدوس دواسة 
الفرامل لتوقف السيارة ويكون في حالة التوقف التام، إذا 

حرر السائق دواسة الفرامل، يتم تنشيط وظيفة نظام التحكم 
عند صعود المرتفعات )HHC(، مما يؤدي إلى الضغط 

على الفرامل على السيارة، ويتم الحفاظ على الضغط لمدة 
ثانية واحدة.

أثناء عمل وظيفة نظام التحكم عند صعود المرتفعات   -
)HHC(، عندما يتجاوز عزم دوران المحرك عزم مقاومة 
السيارة، سيتم تحرير ضغط الفرامل وسيتم الانتهاء من بدء 

الحركة بسلاسة.
)HHC( ستعمل وظيفة نظام التحكم عند صعود المرتفعات  -

."R" أيضًا عند النزول إلى منحدر ودخول الوضع

   تذكير

 )HHC( عندما يبدأ نظام التحكم عند صعود المرتفعات  ●
الحركة على منحدر شديد الانحدار أو يدخل إلى وضع 
الحركة للخلف عند الحركة  للأسفل علي المنحدر، فإنه 

يقوم تلقائياً بالفرملة لمنع الانزلاق للأسفل.
 ،HHC وإذا فشل .ESP في نظام HHC تم دمج  ●

سيضيء مؤشر ESP، وستظهر رسالة إنذار على شاشة 
لوحة العدادات.

نظام التحكم عند نزول المرتفعات   5.3.4
)HDC(

يعد نظام التحكم عند نزول المرتفعات )HDC( نظاما فرعيا لنظام 
ESP. وأثناء عملية نزول المرتفعات، عندما لا يقوم السائق 

بدوس دواسة الفرامل، يستخدم نظام التحكم عند نزول المرتفعات 
)HDC( نظام الثبات الإلكتروني )ESP( لتطبيق قوة الكبح بشكل 

فعال لتحقيق إبطاء نزول المرتفعات.

التشغيل وايقاف التشغيل

عندما تكون سرعة السيارة أقل من 35 كم/ ساعة، اضغط   -
على الزر لتنشيط وظيفة نظام التحكم عند نزول المرتفعات 

)HDC(، والمؤشر  يضيء.



152

5.دليل السياق

اضغط على الزر  مرة أخرى لإيقاف تشغيل وظيفة   -
.)HDC( نظام التحكم عند نزول المرتفعات

بعد تنشيط وظيفة نظام التحكم عند نزول المرتفعات )HDC(، عند 
نزول المرتفعات، ستسير السيارة بسرعة لا تقل عن 8 كم/ ساعة 

وتحافظ على هذه السرعة دون تغيير.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائق ضبط سرعة السيارة عن طريق 

دوس دواسة الوقود أو دواسة الفرامل.
وإذا كانت سرعة السيارة بين 8 كم/ ساعة و35 كم/   -

ساعة عندما يحرر السائق الدواسة، فسيتم تشغيل وظيفة 
نظام التحكم عند نزول المرتفعات )HDC( مرة أخرى 

والحفاظ على السرعة الحالية من السيارة لمواصلة نزول 
المرتفعات.

سيتم إيقاف تشغيل نظام التحكم عند نزول المرتفعات   -
)HDC(تلقائياً عندما تتجاوز سرعة السيارة 60 كم/ 

ساعة.
عندما يكون التحكم في نظام التحكم عند نزول المرتفعات   -

)HDC( نشطًا، إذا انزلقت العجلات بشكل مفرط، سيتدخل 
ESP تلقائياً في العمل.

   تذكير

 ،)HDC( عندما يفشل نظام التحكم عند نزول المرتفعات  ●
يتم إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، وستعرض شاشة لوحة 

العدادات معلومات التذكير النصية والرسومية، وسيكون 
هناك إنذار مسموع لمدة 5 ثوانٍ تقريباً. وفي هذا الوقت، 

 )HDC( لن يعمل نظام التحكم عند نزول المرتفعات
بشكل طبيعي. ويجب على السائق عدم استخدام النظام 
بقوة للنزول من المنحدرات الشديدة. يجب عليه دوس 

دواسة الفرامل لإبطاء السرعة والذهاب إلى متجر الشركة 
للفحص والاصلاح في أقرب وقت ممكن.

في بعض البيئات الخاصة، يدخل نظام التحكم عند نزول   ●
المرتفعات )HDC(في وضع الحماية من الحرارة الزائدة 
بسبب درجة حرارة الكبح المرتفعة. وعلى سبيل المثال، 

عندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة ويتم استخدام 
النظام لفترة طويلة، تزداد درجة حرارة نظام الكبح 

بشكل مستمر بسبب الاحتكاك. وعند الوصول إلى قيمة 
الحد، ستدخل وظيفة نظام التحكم عند نزول المرتفعات 

)HDC(في وضع الحماية من الحرارة الزائدة: يتم تنشيط 
الوظيفة ولكنها لا تعمل، وسيتوقفنظام التحكم عند نزول 

المرتفعات )HDC( عن العمل مؤقتاً، ويكون السيارة 
بها علامات تسارع. وعندما تنخفض درجة حرارة نظام 
الكبح إلى درجة حرارة عمل فعالة،يقومنظام التحكم عند 

نزول المرتفعات )HDC( باستعادة وظيفته.

نظام مساعدة القيادة  5.4

نظام مثبت السرعة *  5.4.1
يمكن ضبط نظام مثبت السرعة على سرعة 40 120- كم / 

ساعة. وبعد ضبط السرعة المخزونة، لا يحتاج السائق إلى دوس 
دواسة الوقود، وستعمل السيارة بالسرعة المحددة.

   تحذير

لا تستخدم نظام مثبت السرعة عند القيادة على طرق   ●
مزدحمة أو منحدرة أو طرق منحنية أو طرق زلقة 

لتجنب الحوادث.
يجب استخدام نظام مثبت السرعة بحذر، وبعد ضبط   ●
سرعة السيارة، قم بالتأكد من أن السيارة يمكن أن 

تحافظ على مسافة آمنة من السيارة أمامكم.
يجب إغلاق نظام مثبت السرعة في الوقت المناسب بعد   ●

الاستخدام.
يسُتخدم مثبت السرعة في المساعدة علي القيادة فقط،   ●

ولا يمكن أن يحل محل القيادة التلقائية. ويجب أن يكون 
السائق في حالة تأهب للقيادة والتحكم في السيارة.
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أزرارالتشغيل

①  : :الخروجمن نظام مثبت السرعة
②          :فتح/ إغلاق نظام مثبت السرعة

RES/ +:استعادة نظام مثبت السرعة/ زيادةالسرعة  ③
SET/ -:تنشيط نظام مثبت السرعة/ خفضالسرعة  ④

تشغيل نظام مثبت السرعة

اضغطلفترةقصيرةعلىالزر            -
لفتحنظامالتحكمفيالسرعةويضيء المؤشر          في لوحة 

العدادات باللونالأبيض.
زيادةسرعةالسيارةإلىمايزيدعن40كم/ ساعة.  -

اضغط لفترة قصيرة على الزر SET/ -، يتحول المؤشر   -
         في لوحة العدادات إلى اللون الأخضر، تدخل 

السيارة في حالة نظام مثبت السرعة وحرر دواسة الوقود.

الخروجمن نظام مثبت السرعة
يمكن للعمليات التالية الخروج من نظام مثبت السرعة:

اضغطعلىدواسةالفرامل.  -
اضغطلفترةقصيرةعلىالزر  للخروجمن نظام مثبت الس  -

رعة،لكنالنظامسيحافظعلىالسرعةالمحددة.
اضغطلفترةقصيرةعلىالزر          للخروجمن نظام مثبت ال  -

سرعة،وسيقومالنظامبمسحالسرعةالمحددة.
.)ESP(عندمايبدأنظامالثباتالإلكتروني  -

عندما يتم تبديل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع المحايد.  -

استعادة نظام مثبت السرعة

عند الخروج من نظام مثبت السرعة، سيتحول المؤشر          
الموجود في لوحة العدادات إلى اللون الأبيض. اضغط على الزر 

RES/ +لاستعادة نظام مثبت السرعة:
عندماتكونسرعةالسيارةأعلىمن40كم/   -

ساعة،اضغطلفترةقصيرةعلىالزرRES/ +،ويتغير المؤشر  
        في لوحة العدادات منالأبيضإلىالأخضر،وستعودسرع
ةالسيارةإلىسرعةالسيارةالمحددةفي السرعة الثابتة الأخيرة.

رفع السرعة الثابتة
اضغطعلىالزرRES/ +قصيرًاوستزيدالسرعة2كيلومتر/   -

ساعةفيكلمرةتضغطفيه.
اضغط بالاستمرار علىالزرRES/ +،حيثتستمرسرعةالسيا  -

رةفيالزيادةحتىيتمتحريرالزر.

   تذكير

عندماتكونسرعةالسيارةأقلمن40كم/ 
.- /SETساعة،لايمكنضبطهابواسطةالزر
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خفض السرعة الثابتة
 /SETاضغطعلىالزر  -

-قصيرًاوستنخفضالسرعة1.0كيلومتر/ 
ساعةفيكلمرةتضغطفيه.

اضغط بالاستمرار علىالزرSET/ -،حيثتستمرسرعةالسيار  -
ةفيالخفضحتىيتمتحرير الزر.

   تذكير

السرعةالقصوىالتييمكنضبطهاهي120كم  ●
/ ساعة.عندماتكونسرعةالسيارةأعلىمن120كم/ 

.+ /RESساعة،لايمكنضبطهابواسطةالزر
عند دوس دواسة الوقودلزيادةالسرعة،فستخرجالسي  ●
ارةمننظام نظام مثبت السرعة مؤقتاًوقيادةالسايرةبال
سرعةبعدزيادتها؛تستعيدالسيارة نظام مثبت السرعة 

بعدتحريردواسةالوقود.

نظام مثبت السرعة التكيفي*  5.4.2
 ACC يطلق نظام مثبت السرعة التكيفي عليه اختصارا اسم

يمكنه ضبط المسافة من السيارة الأمامية تلقائياً أثناء استخدام مثبت 
السرعة ويمكنه تطبيق السرعة الثابتة من 0 إلى 120 كم/ ساعة.

يمكن لنظام مثبت السرعة التكيفي )ACC( اكتشاف المسافة 
النسبية والسرعة بين السيارة هذه و السيارة الأمامية على نفس 
المسار وفقا لرادار الموجة المليمترية المثبت في مقدمة السيارة 

والكاميرا الأمامية الذكية على الزجاج الأمامي:
عندماتكونهناكسيارةفيالأمام،إذاتوقفتالسيارةالأمامية،يتحكمالن  -
ظامACCفيالسيارةللتوقفتلقائياًعنمتابعةالسيارةالأمامية؛إذابد
أتالسيارةالأماميةللسير،يتحكمالنظامACCفيالسيارةلبدءالتشغ
يلمرةأخرىفيظلظروفمعينة.بعداتباعالوقتالمحددالذيتوقفتفيهالس
يارةالأمامية،يمكنكمنخلالعمليةبسيطةللزرRES/ +أو دوس 

دواسة الوقودلبدءالسيارةفيمتابعةالسيارةالأمامية.
عندماتكونهناكسيارةفيالأماموسرعتهاأقلمنالسرعةالتييحددهاا  -
لسائق،يتحكمالنظامACCفيالسيارةللحفاظعلىمسافةآمنةمنالس

يارةالأماميةلمتابعةالسيارةالأمامية
عندمالاتكونهناكسيارةفيالأمام،يتحكمالنظامACCفيالسيارةلل  -

قيادةبسرعةثابتةيحددهاالسائق.

   تذكير

احتياطات لاستخدام مستشعرات الرادار والكاميرا. =< انظر 
الصفحة 185

   تحذير

إن النظام ACC ليس نظام الأمان أو جهاز التحذير   ●
من الاصطدام أو نظام مضاد للتصادم، ولكنه نظام قيادة 

مريحة، حيث يجب على السائق دائمًا الحفاظ على التحكم 
في السيارة وتحمل المسؤولية الكاملة عن السيارة.

يجب استخدامه بحذر وفقاً للرؤية والظروف الجوية   ●
والطرق وحالات المرور في ذلك الوقت عند استخدام 
النظام ACC، يجب على السائق دائمًا الحفاظ على 

التحكم في السيارة وتحمل المسؤولية الكاملة عن سرعة 
السيارة والمسافة بينكم والمركبات الأخرى.
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أزرارالتشغيل

ACCإلغاء :  ①
ACCتشغيل/ ايقاف تشغيل :  ②

ACCضبطمسافةالسيارةللنظام :  ③
SET/ -:ضبطACC/ خقضالسرعة  ④

RES/ +:استعادةACC/ زيادةالسرعة  ⑤

تعليماتالواجهة

يشيرإلىالسيارةالمكتشفةفيالأمام.  ①
المؤشر لمثبتالسرعةالتكيفي  ②

-  يشيرالضوءالأبيضإلىأنالنظامACCفيحالةجاهزيةوأن
هناكسيارةمستهدفةفيالمقدمة؛يشيرالضوءالأخضرإلىأنالنظام

ACCيعملوأنهناكسيارةمستهدفةفيالمقدمة.
-  يشيرالضوءالأبيضإلىأنالنظامACCفيحالةجاهزيةولات
وجدسيارةمستهدفةفيالمقدمة؛يشيرالضوءالأخضرإلىأنالنظام

ACCيعملولاتوجدسيارةمستهدفةفيالمقدمة.

ACCيشيرالضوءالأصفرإلىوجودعطلفيالنظام  -
ويجب عليكم الذهابإلىـشركة جي أيه سي للسيارات 

للصيانةفيالوقتالمناسب.
يشيرإلى السرعة الثابتة المحددة.  ③

يشير إلى المسافة التطوافية المحددة من السيارة الأمامية.  ④
عندماتكونقدرةالكبحفيACCغيركافيةللحفاظعلىالمسافةالمناسبةبينا
لسيارةوالسيارةالأمامية،سيصدرالنظام"تذكيريطلبمنالسائقيتحكمفيال
سيارة"،وتعرض لوحة العدادات رسالةالإنذاروتصدرصوتاًفيالوقتن
فسه،فيهذاالوقتيجبعلىالسائقأنيضغطدواسةالفرملةلتقليلسرعةالسيارةو

فقالمتطلباتالنظام.
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ACCبدء تشغيل
اضغطلفترةقصيرةعلىالزر  ويضيء المؤشر المقابلفي   -

لوحة العدادات بللونالأبيض.
اضغطلفترةقصيرةعلىالزرSET/ -،ويتحول المؤشر   -

الأبيضالمقابلفي لوحة العدادات إلىاللون الأخضر.
وتدخلالسيارةفيحالةالتحكمفي ACC، ويحرر دواسة   -

الوقود. 

   تذكير

أدنىسرعةتطوافيةيمكنضبطهاهي30كم/ ساعة.  ●
عندمايكون وضع ناقلالحركةفيالوضع   ●

.ACCغيرالأمامي،لايمكنإدخالتحكم
عندبدءتشغيلACC، يضيء المؤشر  في لوحة   ●

العدادات)عندمايكون المؤشر  قيدالتشغيل،فإنهيشيرإل
ىوجودسيارةفيالمقدمة(وتعرضشاشةالعرضللوحة العدادات 

سرعةACCالمخزنةوحالته.

ACCالخروجمن
:ACCيمكنللإجراءاتالتاليةالخروجمنالتحكم في

يقومبفتحبابالسائق.  -
يقومبفكحزامالأمانلسائق.  -
اضغطعلىدواسةالفرامل.  -

."R"و "N"و "P" يتمتبديلذراعناقلالحركةإلىأوضاع  -
اضغطلفترةقصيرةعلىالزر  )يتحول المؤشر   -

ACCالمقابلللوحة العدادات إلىاللونالأبيضويخرجمؤقتاًمن
ولكنيحافظعلىالسرعةالمحددة(

اضغطلفترةقصيرةعلىالزر  )ينطفئ   -
ACCالمؤشر المقابلللوحة العدادات ويخرجمن

وسيقومالنظامبمسحالسرعةالمحددة.(
عندتشغيلزرنظامفراملالانتظارالإلكترونية.  -

.)ESP(عندايقاف تشغيلنظامالثباتالإلكتروني  -
.)HDC(عندتشغيلالنظام  -

اضغطعلىالزرRES/ +لاستعادةفيالطرقالتاليةفيالخروجمننظاممثبت
السرعةالتكيفي

عندمايتم دوس دواسة الفرامل.  -
. عندمايتمالضغطلفترةقصيرةعلىالزر   -

يتم تبديل ذراع ناقل الحركة إلىالوضع   -
غيرالأمامي)يحتاجإلى تبديل ذراع ناقل الحركة إلىالوضع 

الأمامي(.
يقومبتشغيلزرنظامفراملالانتظارالإلكترونية)يحتاجإلىتحرير  -

نظامفراملالانتظارالكهربائية(
عندإيقافتشغيلنظامESP)يحتاجإلىتشغيلESPمرةأخرى(.  -
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ACCاستعادة
عندمايكون المؤشر المقابلللوحة العدادات أبيض،يمكنإعادةضبطوظي

فةمثبتالسرعةالتكيفيمنخلالالعملياتالتالية:
اضغطلفترةقصيرةعلىالزرRES/ +،يضيء المؤشر   -

المقابلللوحة العدادات باللونالأخضر،وستعودسرعةالسيارة
إلىقيمةالذاكرةلآخرسرعةتطوافيةمحددةوتدخلحالةالتحكمفيال
سرعة.إذالميتمحفظ السرعة الثابتة،فسيقومالنظامبضبطالس
رعةالحاليةعلى السرعة الثابتة)السرعةالحاليةأقلمن30كم/ 

ساعة،وسيتمضبط السرعة الثابتة على30كم/ ساعة(.
الضغطعلىالزرRES/ +لايمكناستعادةACCفيالطرقالتاليةفيالخرو

جمننظاممثبتالسرعةالتكيفي:
عندالضغطلفترةقصيرةعلىالزر  لإيقاف نظام مثبت   -

السرعة.
عندتبديلذراع ناقل الحركةإلىوضع غير وضع الحركة   -

للأمام.

رفع السرعة الثابتة
إذاكنتترغبفيزيادةالسرعةفيرجىالقيامبمايلي:

أثناء القيادة، قم بدوس دواسة الوقود باستمرار ف وزِد   -
إلى السرعة المطلوبة واضغط على الزر SET/ - للسير 

بسرعة محددة أعلى.
اضغطعلىالزرRES/ +قصيرًاوستزيدالسرعة1كيلومتر/   -

ساعةفيكلمرةتضغطفيه.
الضغطلفترةطويلةعلىالزرRES/ +،ستستمر السرعة   -

الثابتة فيالزيادةعند5كم/ ساعةحتىيتمتحريرالزر.

   تذكير

السرعة الثابتة القصوىالتييمكنضبطهاهي120كم/ ساعة.  ●
عند دوس دواسة الوقودلزيادةالسرعة،فستخرجالسي  ●
ارةمننظام نظام مثبت السرعة مؤقتاًوقيادةالسايرةبال
سرعةبعدزيادتها؛تستعيدالسيارة نظام مثبت السرعة 

بعدتحريردواسةالوقود.

خفض السرعة الثابتة
إذاكنتترغبفيخفضالسرعةفيرجىالقيامبمايلي:

اضغطعلىالزرSET/ -قصيرًاوستنخفضالسرعة1كيلومتر/   -
ساعةفيكلمرةتضغطفيه.

اضغط بالاستمرار علىالزرSET/ -، تستمر السرعة الثابتة   -
فيالانخفاضبمقدار5كم/ ساعةحتىيتمتحريرالزرأوحتىتساوي 

السرعة الثابتة 30كم/ ساعة.
أثناء عمل مثبت السرعة، قم بدوس برفق دواسة الفرامل   -
)الخروج منACC(، وحافظ على الفرامل على السرعة 
المستهدفة، وحرر دواسة الفرامل، واضغط قصيرًا على 

مفتاح SET / - للقيادة بالسرعة المستهدفة.
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تنشيطACCبعدمتابعةالتوقف
فيعمليةمتابعةالسيارةالأماميةتتوقفالسيارةالأماميةوستتوقفالسيارةأ

يضًا.سيقومنظامACCبزيادةالضغطبنشاطمنخلالنظامESPللحف
اظعلىالسيارةثابتةفيالفترةالزمنيةالتيتتبعفيهاالسيارةالسيارةالأمامية
،؛وبعدفترةمنالوقتسيبقينظامACCالسيارةثابتةمنخلالبدءتشغيلفرا
ACCملالانتظارالكهربائية.عندماتغادرالسيارةالأماميةيتمتنشيط

للسيارةفيثلاثحالات:
إذاكان المؤشر  أخضر،فيمكنلـACCأخذزمامالمبادرةل  .1

استعادةالسيارةوإعادةقيادتهابعدمغادرةالسيارةالأمامية؛
إذاتحول المؤشر  إلىاللونالأبيضولميتمتنشيطفراملالان  .2
تظارالكهربائية،يمكنللسائقالضغطعلىالزرRES/ +أو دوس 

دواسة الوقود،فيمكنلـACCالاستردادبنشاطوإعادةتشغيلها؛
إذاتحول المؤشر  إلىاللونالأبيضوبدأتشغيلفراملال  .3

انتظارالكهربائية،يمكنللسائقأنيضغطعلىدواسةالوقودأ
ولاوًانتظرحتىيتمتحريرفراملالانتظارالكهربائيةتلقائياً،
ACCفيمكناسترداد+ /RESثميقومبالضغطعلىالزر

بنشاطوإعادةتشغيلالسيارة؛.

البيئةالقيادةالخاصة
إنالنظامACCهومحدودبالقوانينالفيزيائيةولديهقيودمعينةفيالنظام.فيبع
ضظروفالقيادة،قديشعرالسائقأنردفعلACCقدتأخرأولايمكنالتحكمفيال
سيارةكماهومتوقع،لذلكيجبأنيكونالسائقجاهزًاللتحكمفيالسيارةفيأيوقت.
قديؤثرعلىوظائفمستشعراتنظامالرادارومستشعراتالكاميرافيالظروفالت

الية،يجبأنيكونالسائقمتيقظابشكلخاصفيحالةحدوثالظروفهذه:
انخفاضالسرعةوتوقفالسيارةإذاقامتالسيارةالأماميةبالفرامللج  .1
علهاتتوقف،فسوفيخفضالنظامACCالسرعةأيضًاحتىيتمإزالة
الإنذار،ويمكنللسائقالتدخلبنشاطفيالفراملحسبالحاجةلجعلالسيا

رةتتوقفتمامًا.

ضبطمسافةالسيارة
بعدتبديلمفتاحالبدءإلىالوضع "ON"،عندتشغيلالنظامتكونالمسافةالإف
تراضيةمنالسيارةالأماميةهيالوضع الرابع)الوضع الرابعهوأبعدمساف

ةعنالسيارةالأمامية(.
بالضغطالقصيرعلىالزر  يمكنكتبديلتروسالمسافةمنالسيار

ةالأماميةوالضغطلتبديل وضع واحدفيكلمرةوبترتيب"الوضع 
الرابع←الوضع الثالث←الوضع الثاني←الوضع الأول←الوضع 

الرابع.....".فيالوقتنفسه،سيعرضمؤشرمسافةالسيارة  
الموجودعلى لوحة العدادات نفسالشريطالأفقيمثلعددالتروس.
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القيادة عبر الطرق المتعرجة عند القيادة عبر الطرق   .2
المتعرجة، قد لا يلتقط مستشعر الرادار أو مستشعر 

الكاميرا السيارة الأمامية في المسارهذا أو قد يتفاعلان 
في المركبات في المسار المجاور. في هذه الحالة، قد لا 

يستجيب النظام ACC للسيارة الأمامية أو يطبق المكابح 
على السيارة لتقليل سرعة السيارة. في هذا الوقت يرجى 
دوس دواسة الفرامل أو إلغاء نظام ACC يدوياً للخروج 

.ACC من النظام

القيادة للجروج من الطرق المتعرجة الطويلة عند القيادة   .3
للجروج من الطرق المتعرجة الطويلة،لأن النظام سيحسب 

مسار القيادة مسبقاً، لذلك قد يتفاعل مستشعر الرادار مع 
المركبات في المسار المجاور ويطبق الكبح على السيارة. 

يمكن مقاطعة عملية الكبح هذه بدوس دواسة الوقود.

المركبة الضيقة الأمامية و المركبة الأمامية في القيادة   .4
بشكل حرف Z تدخل المركبة الضيقة الأمامية والمركبة 

الأمامية في القيادة بشكل حرف Z نطاق الكشف عن 
مستشعر الرادار ومستشعر الكاميرا الأمامية قبل التعرف 
من قبل المستشعرولا يمكن للنظام التعرف على السيارة 
خارج نطاق الكشف عن المستشعر. يصعب على النظام 

ACC التعرف على المركبات الضيقة مثل الدراجات 
النارية والدراجات الكهربائية، وفي الوقت نفسه فإن نظام 
ACC قد يكون غير قادر على تحديد المسافة من السيارة 
الأمامية بدقة مثل المركبات المعدلة والمركبات ذات النقل 

غير المنتظم. ويحتاج السائق إلى أن يكون متيقظًا ومستعدًا 
لتولي السيارة في جميع الأوقات.
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دخول مسارات المركبات الأخرى. عندما تدخل السيارة   .5
في المسار المجاور إلى مسارك، إذا لم تدخل السيارة 

نطاق الكشف أمام سيارتك، فقد لا يكتشف مستشعر الرادار 
.ACC السيارة، مما يؤدي إلى تأخر استجابة

إذاظهرتالسيارةالمستهدفةفيالأمامفجأة، أيظهرتسيارةثابتةأوب  .6
طيئةالحركةمنمسافةقريبة،يتفاعلمستشعرالرادارومشغلالفرا

ملمتباطئاًوتحدثمشكلةتأخرالكبح.

في المدن ذات الازدحام المروري وضعف الرؤية )الليل   .7
أو الإضاءة المعاكسة أو المطر أو الثلج أو الضباب الكثيف 

وإلخ( لا ينبغي استخدام ACC. بالنسبة للأشخاص أو 
الحيوانات، المركبات الضيقة مثل الدراجات أو الدراجات 

 ACC النارية أو الدراجات الكهربائية، لن يتخذ النظام
تدابير الكبح لها، ويجب أن يكون السائق في حالة تأهب. 

قد لا يقوم النظام ACC بتطبيق تدابير الفرملة على 
المقطورات المنخفضة أو السيارات القريبة من هذه السيارة 
أو السيارة الثابتة أو الشاحنات منخفضة السرعة أو الثابتة. 

وعندما تكون سرعة السيارة أعلى من قيمة معينة، فإن 
احتمالية تحديد هوية مركبة ثابتة ستنخفض مع زيادة 

السرعة  حتى تزيد السرعة عن 60 كم / ساعة، لن يتم 
اتخاذ أي إجراءات للفرملة. ويحتاج السائق إلى أن يكون 
متيقظًا بشكل خاص وأن يستعد دائمًا للتحكم في السيارة.
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العوامل التي قد تؤدي إلى تدهور وظيفة المستشعر:  .8
قد تؤدي الأمطار الغزيرة أو الماء أو الضباب أو الثلج أو الجليد  ) أ ( 

أو الطين إلى تدهور وظيفة مستشعر الرادار مما يؤدي إلى 
إيقاف تشغيل ACC مؤقتاً. وفي الوقت نفسه تعرض شاشة 
لوحة العدادات الرسالة النصية التالية: "نظام مثبت السرعة 

التكيفي غير متاح حالياً" أو "يرجي التحقق من نظام التحذير من 
الاصطدام الأمامي" أو"يرجي التحقق من نظام مساعدة الفرامل 

النشط". في هذا الوقت لا يعمل نظام التحذير من الاصطدام 
الأمامي ونظام مثبت السرعة التكيفي ونظام مساعدة الفرامل 

النشط.
يكون هناك صقيع وضباب على الزجاج الأمامي في المناطق  )ب( 
ذات درجات الحرارة المنخفضة والباردة العالية في المناطق 

ذات درجات الحرارة المنخفضة والباردة العالية بسبب اختلاف 
درجة الحرارة أو الصقيع، مما يؤدي إلى حظر مستشعر 

الكاميرا. في هذا الوقت تعرض شاشة العرض الرسالة النصية 
التالية: "نظام مثبت السرعة التكيفي غير متاح حالياً" أو "الرجاء 
التحقق "نظام التحذير من الاصطدام الأمامي" أو "الرجاء التحقق 

من نظام مساعدة الفرامل النشط". في هذا الوقت لا يعمل نظام 
التحذير من الاصطدام الأمامي ونظام مثبت السرعة التكيفي 

ونظام مساعدة الفرامل النشط.
الفرامل ساخنة للغاية. إذا كانت درجة حرارة الفرامل مرتفعة   .9
للغاية بسبب كبح الطوارئ أو كانت السيارة تهبط من منحدر 
حاد، فيتم إيقاف تشغيل النظام ACC مؤقتاً تلقائياً. وفي هذا 

الوقت يعرض شاشة العرض للوحة العدادات الرسالة النصية 
التالية: "نظام مثبت السرعة التكيفي غير متاح حالياً". بعد ذلك، 

.ACC لم يعد يمكن تنشيط النظام

   تحذير

يجب أن يكون السائق دائمًا مستعدًا للتحكم في السيارة   ●
بنفسه.

لايمكنأنتغطيالوظيفةACCجميعسيناريوهاتالقيادةوحركةا  ●
لمروروالطقسوظروفالطريق.

الوظيفةACCتكملفقطوظيفةمساعدةالقيادة.حتىفيحالةاس  ●
تخدامهذهالوظيفةلايمكنلهاأنتحلمحلانتباهكوحكمك.يجبأنيك
ونالسائقمسؤولاعًنالحفاظعلىمسافةوسرعةآمنةوإذالايمكنل
نظامACCالحفاظعلىسرعةمناسبةأومسافةمناسبةمنالسيا

رةالأماميةفيجبعلىالسائقالتدخل.
من أجل ضمان السلامة عند قيادة السيارة في المناطق   ●

الحضرية وازدحام حركة المرور والطرق متعددة 
المنحنات وظروف الطرق السيئة )مثل الجليد والضباب 

والحصى والأمطار الغزيرة والتزلج على الماء( لا يسمح 
باستخدام نظام ACC لأن هناك خطر وقوع حادث.

   تحذير

لا تقم بتمكين ACC عند القيادة على مناطق خالية من   ●
الطرق أو على طرق ترابية، وقم بتمكين ACC على 

الطرق الوعرة فقط.
يحذرإنذارالاستيلاءعلىنظامACCالسياراتالتياكتشفتهاأج  ●
هزةاستشعارالراداروالكاميرا،لذلكقدلايكونهناكإنذارأوسيك
ونهناكتأخيرعندإصدارالإنذار.لاتنتظرإصدارالتنبيهولكناض

غطعلىالفراملفيالوقتالذييتطلبهالموقف.
ACCليسنظامًالتجنبالاصطدام.إذاكانتسيارتكتقتربأكث  ●
رفأكثرمنالسيارةالأمامية،وكانتسرعةالسيارةلكأسرع
ACCمنالسيارةالأمامية،فيهذاالوقتتأثيرالكبحفينظام

لميعديضمنالسلامة.إذاكنتقدتصطدمبالسيارةالأمامية،في
جب عليكم دوس دواسة الفرامللتقليلالسرعة.
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   تحذير

لنيستجيبACCأويقدماستجابةمحدودةفقطلمايلي:
فرقالسرعةبينالسيارةوالسيارةالأماميةكبير.  ●

القيادةعلىمساراتمختلفةأوتغييرالمساراتأوالقيادةعلىالطرق  ●
المتعرجذاتنصفقطرأصغر.

المشاةوالحيواناتوالدراجاتوالدراجاتذاتالعجلاتالثلاثوالعربا  ●
تالثابتةوماإلىذلكأوعوائقغيرمتوقعة.

ظروفحركةالمرورالمعقدة.  ●
هناكسيارةقادمةالمقابلةأوالقيادةالمتقاطعة.  ●

مقطورات منخفضة وشاحنات وشاحنات ذات إطار مرتفع   ●
أو جسم مرتفع ومقطورات أو مركبات ذات خصائص 

غير منتظمة أو غير منتظمة.
لذلكيجبعلىالسائقالانتباهبعنايةلظروفحركةالمروروالاستجابةوف
قًالذلك.لاتنتظرحتىيتعرفالنظامعلىالهدفأوالنظامنفسهلتطبيقالفرا

مل.ويجبالضغطعلىالفراملعندالحاجةفيالوقتالمناسب

   ملاحظة

قدلايستجيبACCفيبعضالحالات.عندماتقتربالسيارةمنعائق  ●
ثابتمثلسيارةمعطلةأوسيارةتنتظرازدحامحركةالمرورأوعند
ماتقتربالسيارةالتيتسيرفينفسالمسارمنالسيارةهذه،قدلايتعرفع

ليهاالنظام
لنيستجيبACCإلىالأشخاصوالحيواناتوالمركباتالتيتعبرجان  ●

بياًأوالتيتقتربمنالسيارةفينفسالمسار.
عندمرورتقاطعاتالطرقأوالمطباتالصناعيةللطرقأوالطرقش  ●

ديدةالانحدارأومعبرالمشاةأوتغييرالمساراتأوالقيادةعلىمداخل
الطرقالسريعةأومخارجهاأوالمنحدراتأوطرقالترميمات، 

تحتاجإلىالخروجمنالنظامACCللتحكمفيالسيارةللقيادةبنفسك
لتجنبتسارعالسيارةتلقائياًإلىالسرعةالمحددةفيهذهالحالاتلوقو

عالحادثالمروري.

   ملاحظة

يمكن لنظام ACC دفع السيارة للحركة تلقائياً عندما   ●
توقفت السيارة لفترة قصيرة أو بعد الحصول على تأكيد 
السائق )أزرار التحكم أو دواسة الوقود(. في هذه الفترة 
الزمنية يجب على السائق ضمان عدم وجود عوائق أو 
مشاركين آخرين في حركة المرور أمام السيارة )على 

سبيل المثال: المشاة والدراجات والدراجات النارية 
والدراجات ثلاثية العجلات( أمام السيارة.

لاتصدممستشعرالرادارومستشعرالكاميرا.فيحالةتخليعالمست  ●
شعربسببالاصطدام، حتىبعدالتصحيحفسوفيستمرفيتدهورأدا

ءالنظامبلويتسببفيإيقافتشغيلالنظام.
إذاكانسطحالرادارمتسخًاأومغطىبأمطارغزيرةأوجليدأوثل  ●
جأوطينوماإلىذلكفقدلايعملالنظامACCويظهرشاشةالعر

ض”يرجىالتحققمننظاممثبتالسرعةالتكيفي”.وبعد أن ينظف 
أوساخ سطح المستشعر، سيتمإعادةتعيينالوظيفةإلىوضعهاال

طبيعي.
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   ملاحظة

لا ترش الطلاء على المصد الأمامي كما تشاء، فقد   ●
ينخفض أداء الرادار الأمامي بعد الرش.

لا ترش أو تزين شعار السيارة حسب الرغبة، بعد الرش   ●
أو التزيين، قد ينخفض أداء الرادار الأمامي.

   تذكير

يمكنلـACCتحقيققوةكبحمحدودةفقطوليسكبحطارئ.  ●
يرجىالحرصعلىعدموضعقدمكدونقصدعلىدواسةالوقود،وإلا  ●
سيتسببذلكفيتوقفACCعنكبحالسيارة.لأنالسائقيضغطعلىد
واسةالوقودلتسريعقديتسببفيتجاوزسرعةالسيارةوالمسافةنط

اقالتحكم.
إذافشلالنظامACCفيلعبدورهكماهوموضحفيهذاالفصل،في  ●
رجىعدمالاستمرارفياستخدامه،ويرجىالذهابإلىمتجر شركة 

جي أيه سي للسيارات للصيانةفيالوقتالمناسب.
عندقيادةالسيارةأثناءهطولأمطارغزيرةأوثلوجفيصعبأويس  ●

تحيلعلىالنظامالتعرفعلىالسيارةالأماميةفيجبإيقافتشغيلنظام
.ACC

إذاكانتسيارتكتقتربأكثرفأكثرمنالسيارةالأمامية،و  ●
كانتسرعةالسيارةلكأسرعمنالسيارةالأمامية،فيهذ
االوقتتأثيرالكبحفينظامACCلميعديضمنالسلامة.

إذاكنتقدتصطدمبالسيارةالأمامية،.فيجب عليكم دوس دواسة 
الفرامللتقليلالسرعة.

   تذكير

عندماكاننظامACCقيدتشغيلقدتغطوالوظائفالأخرىحالة  ●
ACCالمعروضةعلىشاشة لوحة العدادات 

)علىسبيلالمثال، عندمايكونهناكمكالمةهاتفية(.
يقومالنظامبتطبيقالفراملعلىالسيارةتلقائياًبعدتنشيطالنظام  ●

ACCأويكونهناكصوتمختلفعنالكبحاليدويأوستضغطدواسة
الفراملتلقائياًوهذاهوأمرطبيعي.يحدثهذاالصوتوتشغيلالدواس

ةبسببتشغيلنظامالفراملولاداعيللقلق.
منأجلالسلامةسيتمحذفسرعةالتطوافيةالمخزنةبعدإيقافتشغيل  ●

مفتاحالبدء.
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   تذكير

يمكنك دوس دواسة الوقودفيأيوقتلزيادةالسرعة.بعدتحريرد  ●
واسةالوقود،سيعيدالنظامتعديلسرعةالسيارةإلىسرعةالسيارة

المخزنةسابقاً.
قديؤديدخولالنفقإلىدخولالراداروالكاميرافيالوضعالأعمىوقدي  ●

تمإيقافتشغيلACCمؤقتاً.

نظام مساعد مثبت السرعةالمتكامل *  5.4.3
يكتشف نظام مساعد مثبت السرعةالمتكاملالمسافة النسبية بين 

سيارتكم والسيارة أمامكم والسرعةبالرادار بموجة ملليمتر المركب 
علي مقدمة السيارة. ويكشف عن ممرات السيارةعلى الطريق 
بواسطة الكاميرا الذكية المركبة على الزجاج الأمامي، ويوفر 

التحكم في المركزية في ممر السيارة أثناء عمل مثبت السرعة، مما 
يوفر للسائق تجربة مريحة للتحكم في القيادة الذكية.

يمكن لنظام مثبت السرعة المتكامل ضبط المسافة بين سيارتكم 
وسيارة أمامكم أثناء عمل مثبت السرعة، والحفاظ على السيارة في 

منتصف الممر.
يطلق على قسم السرعة 60-0 كم/ ساعة باسم نظام الازدحام 
المروري )TrafficJamAssist، و يشار إليه باسمTJA(؛ 

ويطلق على قسم السرعة 120-60 كم/ ساعة باسم نظام مثبت 
السرعة المتكامل )IntegratedCruiseAssist، و يشار إليه 

.)ICAباسم

تعليمات التشغيل
يمكن للسائق تحديد "نظام مثبت السرعةالمتكامل" في "إعدادات 

المركبات" ← "مساعدالقيادة" ← "وضع مثبت السرعة" في نظام 
الصوت.

 TJA / ICA بعد تحديد نظام مثبت السرعةالمتكاملة، يمكن تشغيل
أو تنشيطه من خلال طريق تشغيل ACC. لطريقة التشغيل لـ

ACC=< انظر الصفحة 155.
يمكن تبديل وضع مثبت السرعة عند ايقاف تشغيلACC أو تشغيله 

أو تنشيطه.
يحتوي النظام على وظيفة ذاكرة وضع مثبت السرعة. بعد تنشيط 
السيارة، سيكون وضع مثبت السرعة هو نفسه عند اسقاف تشغيل 

المحرك في المرة الأخيرة.
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عندما يكون لدى نظام TJA / ICA فشل محدد لا يؤثر على 
ACC، فسوف يقفز وضع مثبت السرعة تلقائيا مرة أخرى إلى 

مثبت السرعة التكيفي. وفي هذه المرحلة، لا يمكن للسائق اختيار 
إدخال نظام مثبت السرعة، ولكن لا يزال من الممكن استخدام 

مثبت السرعة التكيفي بشكل طبيعي.

وصف الواجهة

امسك عجلة القیادة

يشير إلى السيارة التي تم الكشف عنها أمامك.  ①
يشير إلى حالة التحكم الأفقي:  ②

-  يشير الضوء الرمادي إلى أن TJA/ICA الحالي لا 
يقوم بالتحكم الأفقي.

-  يشير الضوء الأخضر إلى أن TJA/ICA الحالي 
يقوم بالتحكم الأفقي.

يشير إلى المسافة المستهدفة بين التحكم الطولي والمركبة   ③
التي أمامك، بإجمالي 4 أوضاع.

يشير إلى ما إذا تم اكتشاف خط حارة صالح حالياً أم لا.   ④
يشير التظليل الأخضر إلى أن النظام قد اكتشف خطًا 

صالحًا للحارة، وإلا فهذا يعني أنه لم يتم اكتشاف خط حارة 
صالح.

يتم عرض محتويات ① و ② و ③ و ④ لفترة طويلة عند 
تنشيط وظيفة TJA/ICA فقط. لا يتم عرضها عند تشغيل الوظيفة 

ولكن لم يتم تنشيطها.
مؤشر مثبت السرعة المتكاملة:  ⑤

-  يشير الضوء الأبيض إلى أن TJA/ICA في حالة 
الاستعداد، ولا يتحكم TJA/ICA في الاتجاهات الطولية 

والجانبية للسيارة.
-  يشير الضوء الأخضر إلى أن TJA/ICA نشط. قد 
يتحكم نظام TJA/ICA في الاتجاهات الأفقية والرأسية 

للسيارة في نفس الوقت، أو قد يتم منع التحكم الأفقي حالياً 
)انظر لون عجلة القيادة في ② للحكم(.

يشير إلى السرعة الثابتة المخزنة حالياً.  ⑥
تشير إلى مسافة السرعة الثابتة المحددة من السيارة التي   ⑦

أمامك.
يعرض ⑤، ⑥، ⑦ لفترة طويلة عند تشغيل الوظيفة.

تذكير نصي: "يرحي امساك عجلة القيادة"، سيتم عرض   ⑧
رسالة نصية عندما يقوم السائق بتحرير يده. وعندما يستمر 
السائق في عدم الامساك لفترة من الوقت، ستومض الرسالة 

النصية بتردد 1 هرتز، مصحوباً بصوت تذكير العداد.

التحكم الأفقي
حدد "مثبت السرعة المتكامل" لوضع مثبت السرعة، واضغط على 
 TJA / ICA وسيتم تنشيط التحكم الأفقية ،ACC زر عجلة القيادة
تلقائياً بعد اكتشاف علامة ممر صالحة على كلا الجانبين، وسيتحكم 

النظام في السيارة لمواصلة القيادة في وسط علامات الحارة على 
كلا الجانبين.

سيخرج التحكم الأفقي تلقائياً عند حدوث المواقف التالية، يرجى 
الانتباه جيدًا للسائق:

انحناء علامات الحارة مرتفع جدًا أو مفقود )نصف القطر   -
أقل من 250 مترًا(.

خط الحارة على أحد الجانبين أو كلاهما مفقود.   -
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ظروف القيادة الشديدة، مما يؤدي إلى الانعراج المفرط   -
ABS أو ESP للجسم أو تنشيط
قم بتشغيل أضواء إشارة التوجيه.  -

قم بتشغيل أضواء التحذير من الخطر.  -
إذا تركت عجلة القيادة بيديك لفترة طويلة، فسيطالبك النظام   -

بعدم تولي القيادة بعد توليها.
الحارة عريضة جدًا )< 5.5 م(.  -

الحارة ضيقة جدًا )>2.5 م(.  -
تغيير مسار السيارة.  -

عندما يتولى السائق عجلة القيادة ويكون التدخل اليدوي   -
كبيرًا.

مكابح السائق.  -

.EPS تعطل  -
الخروج من ACC. =< انظر الصفحة 156.  -

يمكن لنظام TJA / ICA استخدام قدرة نظام التوجيه المحدودة 
فقط، لذلك لا يمكن تغطية جميع ظروف القيادة. ويجب على السائق 

دائما الحفاظ على عجلة القيادة بكلتا يديه وإيلاء الاهتمام للقيادة.
عند قيام نظام TJA / ICA بإجراء سيطرة مساعدة أفقية في 

التدخل في عجلة القيادة، لا يزال أن يمكنالسائقدوران عجلة القيادة 
للتحكم في السيارة. وعندما يشعر السائق أن عزم الدوران المطبق 

من النظام ليس في ذلك الوقت، يمكن التحكم في السيارة في أي 
وقت حسب رغبة السائق.

تذكيرالاستيلاء
نظام مثبت السرعة المتكامل هو نظام مساعد لا يمكن استبداله 
بواسطة عملية توجيه للسائق. وعندما يكتشف النظام أن يقوم 
السائقبالتحرير. وفي أعلي منتصف لوحة العدادات، يعرض 
نصائح = "يرجى امساك عجلة القيادة" )عرض دائم(. وبعد 

تحريرالسائقلمدة بعض الوقت، فسيومض النص بالتردد 1 هرتز 
مع مرافقة نغمة العداد. وإذا كان السائق لا يزال لا يقوم بالاستيلاء 

علي عجلة القيادة، فسوف تصبح نغمة العداد عاجلة، وينبثق صورة 
إنذار "قم بالاستيلاء على الفور".

عندما يتلقى السائق أي من النصائح المذكورة أعلاه، يجب علي 
السائقالاستيلاء علي عجلة القيادة على الفور. ولا حاجة إلى الذعر، 

وقم بتجنب تحريك عجلة القيادة دون داع.
يراقب نظام TJA / ICA عزم الدوران المطبق على عجلة القيادة، 
أي أنه يمكن أن يحدد امساك السائق عجلة القيادة باليد، وسيتم إلغاء 

 TJA / ICAنصائح الاستيلاءتلقائيا، وتتفاعل المساعدة الأفقية لـ
تلقائيا.

   ملاحظة

سيتم الخروج من المساعدة الأفقية لوظيفة TJA / ICA بعد 
اصدار تذكير الاستيلاء علي عجلة القيادة.

قد النظام يعتبر بشكل خاطئ حالة وضع يد السائق على عجلة 
القيادة كحالة مغادرة اليدين عجلة القيادة. وفي هذه الحالة، عندما 
يصدر النظام نصائح الاستيلاء علي عجلة القيادة، يحتاج السائق 
إلى امساك عجلة القيادة قليلا أو تأرجح قليلا عجلة القيادة فقط، 

ويمكن للنظام اكتشاف عزم الدوران على عجلة القيادة، وسيتم الغاء 
تذكير الاستيلاء وبعد

لا يمكن لنظام TJA / ICA استخدام قدرةالفراملالمحدودة لنظام 
الفرامل. وعندما يتطلب النظام أن يتدخل السائقفي الفرامل، تعرض 

لوحة العدادات "يرجى دوس دواسة الفرامل" مع الأصوات 
الجرسية.

عندما يتلقى السائق تذكير الاستيلاء، يجب دوس على الفور دواسة 
الفرامل للكبج بشكل صحيح.

بعد دوس دواسة الفرامل، سيخرج TJA / ICAمن حالة التنشيط. 
وعند الإلغاء في حالة الطوارئ، عندما تحتاج إلى إعادة تنشيط 
.ACC أو تعيين زر ACC يقوم باعادة تشغيل ،TJA / ICA
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القيود الوظيفية
قدرة نظام TJA / ICA في استخدام قدرة نظام التوجيه ونظام 

الفرامل تكون محدودة،لذلك لا يحتفظ نظام TJA / ICA بالمسافة 
المناسبةبين سيارتكم والسيارة أمامكم في جميع ظروف الطرق، 
ولا يمكن الاحتفاظ بالسيارة في الممر في جميع ظروف الطريق.
قد يكتشف نظام TJA / ICA بشكل غير صحيح علامات حارة 
أو تحقيقات أن لم يتم الكشف عنخطوط علامة حارة، وقد يكشف 
عن السيارة المستهدفة بشكل غير صحيح أو لا يمكن الكشف عن 

السيارة المستهدفة أمامها.
قد يكتشف نظام TJA/ICA عن طريق الخطأ علامات الحارة أو 
يفشل في اكتشاف علامات الحارة، وقد يكتشف عن طريق الخطأ 
السيارة المستهدفة أو يفشل في اكتشاف السيارة المستهدفة أمامكم.
عندما يعمل النظام بـACC فقط، يتم عرض منطقة العرض في 

لوحة العداداتبلون رمادي، ويصبح خط الحارة رماديا.
عند انخفاض أداء النظام بسبب فقدانخط الحارة وانحناء الممر 

الكبير جداوعرض الممر الواسع جداوعرض الممر الضيق جدا 
وتجاوز السيارة الخطوضوء إنذار الخطر وانزلاق السيارة بشكل 
كبير، سوف يعطي النظام الانذار الصوتي "دينغ"، وكما يعرض 
العداد نصائح نصية "الخروج من المساعد الأفقي لمثبت السرعة 

المكتامل".

في الحالات التالية، قد يتأثر النظام أو يعمل بشكل خاطئ أو لا 
يعمل، حتى لو تم تشغيل الوظيفة وعرضها:

العزلة أو أشياء أخرى يلقي الظل على علامة الممر.  -
تغيير الممر لمدة وقت قصير، مثل مخرج الطريق السريع   -

أو الطريق الحر.
قيادة على منحدر حاد أو طريق منحني.  -

منع خط الممر لأن تكون سيارتكم قريبة جدامن السيارة   -
أمامكم.

السيارة تهتز بجدية.  -
السطوع في الهواء الطلق يتغير فجأة، مثل دخول النفق   -

والخروج من النفق.
عند ضعف الضوء في الليل أو في النفق، لا يتم تشغيل   -

المصابيح الأمامية.
لا توجد خطالحارة، أو من الصعب التمييز بين لون الحارة   -

ولون الطريق.
لا يمكن للنظام التعرف على الطرق المائلة للأيسر   -

والأيمن، وقد تنزلق السيارة للجانب السفلي.
خطوط الحارة ليست واضحة أو تكون رقيقة جدا، أو   -

تتعرض للارتداءأو الأوساخ وتغطية الثلج.
الممر هو واسع أو ضيق جدا.  -

يتم زيادة عدد الممرات أو انخفاضه، أو خطوط الحارات   -
تكون معقدة.

عدد خطوط حارة علي الجانبين الأيسر والأيمن تتجاوز   -
خطين.

هناك العلامات أو الكائنات مثل خطوط الحارة على   -
الطريق.

هناك سياج على خط الممر.  -
قد تعتبر الألواح الحديدية المستخدمة في صيانة منصة   -
الزهور وجوانب الطرق والطرق كخطوط حارة بشكل 

خاطئ.
خطوط الرصيف ذات علامات التباطؤ.  -

بسبب صيانة الطرق، يتم التخطيط لخطوط الحارة   -
الحمراء.

الرؤية السيئة، مثل الثلج أو المطر أو الضباب أو الماء.  -
زجاج النوافذ القذرة أو الضبابية أو وجود عواقب علي   -

الكاميرا المركب علي الزجاج الأمامي.
أشعة الشمس الرماية المباشرة تسبب درجة الحرارة العالية   -

جدا حول الكاميرا.
الوهج الناجم عن أشعة الشمس المباشرة والسيارة   -

القادمةوعكس الضوء بسبب وجود المياه علي الطريق.
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 ،ACC على أساس TJA / ICA يعتمد التحكم الطولي على نظام
 >= ACCوالمزيد من القيود، يرجى التحقق من الفصل المتعلق بـ

انظر الصفحة 158.
في الأحوال التالية، قد تتأثر أداء التحكم المساعد الأفقي للنظام:

الحمل الزائد للسيارة.  -
ضغط الإطارات غير كاف أو مرتفع للغاية، مما يؤثر   -

عليأداء التركز الأفقية. يرجى التأكد من الحفاظ على ضغط 
الإطارات القياسية الموصى بها، تحقق مرة واحدة على 

الأقل في الربع.
الطريق غير سطحية.  -

وجود الرياح الجانبية القوية.  -
يقوم السائق بتعديل المكونات المتعلقة بالتحكم.  -

استبدال المكونات المتعلقة بالتحكمبمكونات غير متطابقة   -
غير أصلية.

التجميع غير السليمللمكونات المتعلقة بالتحكم.   -

   تحذير

نظام مثبت السرعة المتكامل هو نظام إضافي فقط ولا   ●
يمكنه التعامل مع جميع الطرق وحركة المرور والظروف 

الجوية. ويكون السائق مسؤولا عن الانتباه دائما إلى 
حالة الطريق والتحكم بنشاط في السيارة.

نظام مثبت السرعة المتكامل هو نظام إضافي فقط، ولا   ●
يمكن للنظام استبدال السائق، وينبغي أن يشرف السائق 
على عملية الفرامل والتوجيه بالكامل، ويتم حظر فصل 

الأيدي عن عجلة القيادة. ويجب على السائق الحفاظ 
على القدرة على التحكم في السيارة في الوقت الفعلي. 

وإذا لزم الأمر، يتم تنفيذ التدخل النشط، وينبغي للسائق 
دائما تحمل المسؤولية النهائية عن سلامة السيارة 

والامتثال للقانون وقواعد المرور على الطرق.
قبل استخدام نظام مثبت السرعة المتكامل، ينبغي للسائق   ●

قراءة جميع فصول حول هذه الوظيفة في الدليل لفهم 
حدود النظام لهذه الوظيفة. يجب أن يتعرف السائق على 

القيود هذه قبل استخدام هذه الوظيفة.

   تحذير

نظام مثبت السرعة المتكامل ليس نظام تجنب الاصطدام.   ●
عندما لا يجعل النظام التحكم المناسب، يجب أن يتدخل 

السائق.
يجب استخدام نظام مثبت السرعة المتكامل على الطريق   ●

الحر وأماكن حركة المرور الصغيرة نسبيا. وفي حالة 
النقل الحضري، التقاطع ومكان تراكم الثلوج والطقس 

القاسي والطريق الجبلي، الطريق العام الريفي والطرق 
غير السطحية ومدخل ومخرج الطرق الحرة، إلخ، يحظر 

استخدام نظام مثبت السرعة المتكامل. يحظر استخدام 
نظام مثبت السرعة المتكامل في حالة الجر.

يمكن لنظام مثبت السرعة المتكامل استخدام قدرة نظام   ●
التوجيه المحدودة فقط، لذلك لا يمكن تغطية جميع 

ظروف القيادة. ويجب على السائق دائما الحفاظ على 
عجلة القيادة بكلتا يديه وإيلاء الاهتمام للقيادة. انتبه 
إلى عجلة القيادة التي تحتفظ بها اليد أو تقليل سرعة 

السيارة في التوجيه عالي السرعة.
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   تحذير

لا يقوم نظام مثبت السرعة المتكامل دائمًا بتحديد خطوط   ●
الممراتبشكل صحيح. وقد لا يمكنللنظام تحديد خطوط 
الممراتبسبب الأحوال الجوية السيئة والإضاءة الليلية 

السيئة ووجود المياه والثلوج على منطقة الطريقوخطوط 
الممرات التالفة وغير الواضحة، وكما قد يمكنللنظام 

تحديد خطوط الممراتبشكل خاطئ بسبب وجود أجسام 
وهياكل معينة ناجمة عن أضرار الطريق وجوانب 

الطريق وهياكل الطرق الأخرى ووجود المياه والثلج 
علي الطريق والظلال الملقاة على سطح الطريق. لذلك، 

قد لا يولد نظام مثبت السرعة المتكامل عزم دوران 
مساعد جانبي عند الحاجة، أو قد يولد عن طريق الخطأ 

عزم دوران معزز جانبي غير ضروري. وينبغي أن 
يكون السائق مسؤولا عن الانتباه دائمًا لأحوال الطريق 

والتحكم الفعال في السيارة.

   تحذير

لا يمكن لنظام مثبت السرعة المتكامل اكتشاف الأشياء   ●
أو الملحقات التي تبرز من الجانب أو النهاية الخلفية 

أو سقف السيارة أو الملحقات. وإذا كانت السيارة التي 
أمامكم مزودة بالأحمال الخاصة المذكورة أعلاه أو 

المعدات الخاصة، فتأكد من إيقاف تشغيل نظام مثبت 
السرعة المتكامل عند تجاوز مثل هذه المركبات، ويجب 
على السائق تطبيق التوجيه والفرملة بشكل فعال وفقاً 

للوضع الفعلي.
لا يمكن لنظام مثبت السرعة المتكامل إجراء الفرملة   ●

للمشاة أو الحيوانات أو الأجسام الغريبة أو المقطورات 
منخفضة المنصات أو المركبات القادمة.

عندما يتم تنشيط وظيفة مثبت السرعة المتكامل، إذا   ●
كانت هناك سيارة مدخلةأو مخرجة أمامكم، فأنت بحاجة 

إلى أن تكون يقظًا للغاية وأن تكون مستعدًا لتولي 
السيارة في أي وقت.

   تحذير

قد يؤدي الاستخدام غير السليم أو الإهمال لنظام مثبت   ●
السرعة المتكامل إلى وقوع حوادث. ويتحمل السائق 

دائمًا المسؤولية النهائية عن كيفية التحكم في السيارة، 
والحفاظ على السرعة والمسافة المناسبة بين السيارات، 

وإبقاء السيارة في المسار الصحيح، حتى لو يتم 
استخدام نظام مثبت السرعة المتكامل.

لا يعمل نظام مثبت السرعة المتكامل في جميع ظروف   ●
حركة المرور. وفي حالة الانحناء المفرط لخط المسار 
قبل التوجيه الحاد )نصف قطر أقل من 250 مترًا( أو 
قسم الطريق بدون خطوط حارة، فقد يخرج المساعد 

الجانبي فجأة من العمل،ويجب على السائق دائمًا 
الإمساك بعجلة القيادة، والتحكم الفعال في السيارة. 

السائق يكون مسؤولا عن الانتباه دائمًا لأحوال الطريق 
والتحكم الفعال في السيارة.
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نظامالتحذيرمنالاصطدامالأمامي*  5.4.4
يمكنلنظامنظامالتحذيرمنالتصادمالأمامياكتشافالمسافةوالسرعةالنس
بيتينبينالسيارةهذهوالسيارةعلىالمسارالأماميوفقاًلرادارالموجةالمليم
تريةالمثبتفيمقدمةالسيارةوالكاميراالأماميةالذكيةعلىالزجاجالأماميو
دمجالسلوكياتالتشغيليةالأخرىللسائق)مثلالمعلوماتعن دوس دواسة 

الفراملودوس دواسة الوقودوماإلىذلك(لتقييمدرجةالخطرماقبلالتصاد
موتحذيرالسائقإذالزمالأمر؛يمكنللنظامتذكيرالسائقعلىالفورباتخاذإجرا

ءاتلتجنبأوتخفيفالتصادمعندوجودخطرالاصطدام.

   تذكير

احتياطاتلاستخدامأجهزةاستشعارالراداروالكاميرا.=< انظر 
الصفحة 185

التشغيل وايقاف التشغيل

مساعد القیادة

تذكیرالسرعة الأمنة (كم/ ساعة)
عندما تتجاوز سرعة السیارة السرعة المحددة، سیكون ھناك تذكیر صوتي.

مساعدة الفرامل النشطة

وضع مثبت السرعة

مثبت السرعة التكیفي مثبت السرعة المتكامل

التحذیر من الاصطدام الأمامي

الفرامل النشطة للسیارة عند وجود مخاطر الاصطدام

تحذیر عند وجود مخاطر الاصطدام

الجسم الذكي

التحكم في 
الاضاءة

إعدادمكیف الھواء

عندما يكون مفتاح البدء في الوضع "ON" وتكون سرعة السيارة 
أكبر من 30 كم/ ساعة فيتم الوصول إلى ظروف عمل نظام 

التحذير من التصادم الأمامي. ويمكن إيقاف تشغيل وظيفة التحذير 
من الاصطدام الأمامي يدويا، إذا كنت بحاجة إلى إعادة تشغيله، 

فأنت بحاجة إلى تشغيله يدويا.
إذا كنت بحاجة إلى تشغيل / إيقاف تشغيله يدويا، فيمكنكم القيام 

بذلك كما يلي:
أدخل نظام الصوت "إعدادات السيارة ← مساعدة القيادة   -

←تشغيل / إيقاف تشغيل نظام التحذير من الاصطدام 
الأمامي" لتحديد : تشغيل / إيقاف تشغيل نظام التحذير من 

الاصطدام الأمامي.

   تذكير

بعد ايقاف تشغيلنظام التحذير من الاصطدام الأمامي، لن يقوم 
النظام بإلغاء إنذار هدف السيارة والمشاة.

تذكيراتالتحذير

عندمايصدرنظامالتحذيرمنالاصطدامالأماميإنذارًاوهناكثلاثةأنواعم
نالتذكيرات:

إنذارالمسافة.  .1
يومضالرمزعلى لوحة العدادات عندتشغيلالتحذيرالمسبقلنظامالتحذي

رمنالاصطدامالأمامي.
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إنذارالاقتراب.  .2
يومضالرمزعلى لوحة العدادات عندتشغيلالتحذيرالمسبقلنظامالتحذي

رمنالاصطدامالأماميفينفسالوقتسيصدرصوتالإنذار.
الكبحالقصيرالسريع.  .3

عندماتكونسيارتكعرضةلخطرالاصطدامبسيارةمستهدفةتسير،سيتم
تشغيلالكبحالقصيرالسريعلتذكيرالسائقبشكلأفضلبضرورةاستخدامال

فراملعلىالفور.

   تذكير

يمكنكضبط”المسافةالبعيدةوالمسافةالمتوسطةوالمسافةالقر  ●
يبةعنطريق”نظامالصوت←إعداداتالنظام←المساعدةفيا
لقيادة←مساعدةالقيادةالطولية←تحذيرالمسافةللتحذيرالم

سبقمنالاصطدامالأمامي”.تحتويمسافةالتحذيرمنالاصطدام
الأماميعلىوظيفةذاكرةوالتييمكنهاتذكرمسافةالتحذيرالتيتمتعي

ينهافيالمرةالأخيرة.
يمكنإيقافإنذارنظامالتحذيرمنالاصطدامالأماميمنخلال دوس   ●

دواسة الوقودأوتدويرعجلةالقيادة.
نطاق سرعة التطبيق لإنذار المسافة يكون أكبر من 60   ●
كم/ ساعة لتجنب تشتت انتباه السائق بسبب أجهزة إنذار 

الزناد المتكررة الناجمة عن القيادة منخفضة السرعة.
نطاق سرعة التطبيق لإنذار الاقتراب يكون أكبر من 60   ●

كم/ ساعة

   تحذير

نظرًالأننظامالتحذيرالمسبقمنالاصطدامالأماميلايمكنأنينتهكقو
انينالفيزياء،فلاتستغلالوظائفالمريحةالتييوفرهاالنظامهذاللقي

ادةمغامرة
لايمكنلنظامالتحذيرمنالاصطدامالأماميتنبيهالسائقلتجنبالا  ●

صطدامفيجميعالظروف.
عندماتقودالسيارةفيبيئةقيادةمعقدة)علىسبيلالمثالعندماتقو  ●
دالسيارةفيالطريقالمتعرج(قديصدرنظامالتحذيرالمسبقمنالا

صطدامالأماميإنذاراتغيرضرورية.
عندمايصدرنظامالتحذيرالمسبقمنالاصطدامالأماميإنذارًافي  ●
جبعلىالسائقتطبيقالكبحلتقليلسرعةالسيارةأوتجنبالعوائقوف

قاًلظروفحركةالمرور.
يسُتخدمنظامالتحذيرمنالاصطدامالأماميفقطلتذكيرالسائقبت  ●
جنبالاصطدام،لنيقومالنظامباستبدالالسائقلتقديممساعدةالك
بحالنشطالمقابلعندزنادالتحذيرالمسبق.يجبأنيحافظالسائقدا
ئمًاعلىالسيطرةعلىالسيارةوأنيتحملالمسؤوليةالكاملةعنس

رعةالسيارةوالمسافةإلىالمركباتالأخرى.
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نظاممساعدةالفراملالنشط*  5.4.5

AEBمع مساعدة الفرامل لـ

AEBلا مساعدة الفرامل لـ

يمكنلنظامنظاممساعدةالفراملالنشطة)AEB(اكتشافالمسافةوالسرعة
النسبيتينبينالسيارةهذهوالسيارةعلىالمسارالأماميوفقاًلرادارالموجةالم
ليمتريةالمثبتفيمقدمةالسيارةوالكاميراالأماميةالذكيةعلىالزجاجالأمام

يودمجالسلوكياتالتشغيليةالأخرىللسائق)مثلالمعلوماتعن دوس دواسة 
الفراملودوس دواسة الوقودوماإلىذلك(لتقييمدرجةخطرالتصادمويقوم
بإجراءتدخلالكبحعلىالسيارةإذالزمالأمر.عندمايكتشفنظامAEBأنتصا
دمًاعلىوشكالحدوث،فسوفيقومبالكبحعلىالسيارةتلقائياً؛ أوعندمايقومالس
ائقبالكبحعلىالسيارة،لكنقوةالكبحغيركافيةلتجنبالاصطدام،سيزيدالنظام

تلقائياًقوةالكبحلتجنبأوتخفيفالتصادم.

   تذكير

احتياطاتلاستخدامأجهزةاستشعارالراداروالكاميرا.=< انظر 
الصفحة 185

التشغيل وايقاف التشغيل

مساعد القیادة

عندما تتجاوز سرعة السیارة السرعة المحددة، سیكون ھناك تذكیر صوتي.

مساعدة الفرامل النشطة

وضع مثبت السرعة

التحذیر من الاصطدام الأمامي

الفرامل النشطة للسیارة عند وجود مخاطر الاصطدام

تحذیر عند وجود مخاطر الاصطدام

الجسم الذكي

التحكم في 
الاضاءة

إعدادمكیف الھواء

تذكیرالسرعة الأمنة (كم/ ساعة)

مثبت السرعة التكیفي مثبت السرعة المتكامل

عندما يكون مفتاح AEBفي وضع "ON"، يمكن تنشيط وظيفة 
AEB تلقائيا عند أن تكون السرعة أكبر من 8 كم/ ساعة؛ يمكن 

إيقاف وظيفة AEB يدويا، إذا كنت بحاجة إلى إعادة تشغيله، فأنت 
بحاجة إلى تشغيله يدويا.

إذاكنتتريدتشغيلهذهالوظيفةأوإيقافتشغيلهايدوياً،فيمكنكالقيامبمايلي:
أدخل نظام الصوت "إعدادات السيارة ← مساعدة القيادة   -

← مساعدة الفرامل النشطة" يمكن تحديد: التشغيل / إيقاف 
التشغيل لتعيين نظام مساعدة الفرامل النشط.
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   تذكير

بعد إيقاف تشغيل وظيفة مساعدة الفرامل النشطة، لن يقوم 
النظام بعد ذلك بفرملة امام السيارة وأهداف المشاة.

AEB مستوى الفرامل

الكبحمنالمستوىالأول:يقومبالكبحالقصيرالسريععندالاقترابمنال  -
سيارةالأمامية.

الكبحمنالمستوىالثاني:عندماتكونالسيارةأقربإلىالسيارةالأمامية  -
يقومالنظامتلقائياًبالفراملقليلاً.

الكبحمنالمستوىالثالث:عندمالايمكنتجنبالاصطدامالخلفي،فإنال  -
نظامسوفيفرملتلقائيابالقوةالكاملة.

يجبإيقافتشغيلنظامAEBفيالحالاتالتالية:
عندمايتمسحبالسيارة.  -

عندمايكونالسيارةعلىمنصةالاختبارالدوارة.  -
عندمايتعطلمستشعرالرادارأومستشعرالكاميرا.  -

عندماتعملقوةخارجيةعلىمستشعرالرادار)مثلالاصطدامالخل  -
في(.
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قدلايعملنظامAEBفيالحالاتالتالية:
عندماتمرالسيارةبمنحنىحاد.  -

عند دوس دواسة الوقودإلىالنهاية.  -
عندماتخطوعلىدواسةالوقودبسرعة.  -

عندمالايتمتبديل وضع ناقلالحركةإلىالوضع الأمامي.  -
عندإيقافتشغيلنظامESPيدوياً.  -
عندمالايرتديالسائقحزامالأمان.  -

حساس الرادار متسخ أو مغطى.  -
الزجاج الأمامي في الكاميرا الأمامية متسخ أو مغطى.  -

عندماتقومقيادةالسيارةفييومالثلجأوأمطارغزيرة.  -
عندماتكونهناكمركباتضيقةفيالأمام)مثلالدراجاتالنارية(.  -

عندمواجهةالمركباتالتيتسيربشكلمتقاطع.  -
عندمواجهةالحيواناتوالمركباتالقادمةالتيتريدالعبور.  -

عندماتكونهناكعقبةثابتةفيالأمام)مثلالمركبةالمتعطلة(.  -
قديتداخلالتأثيرالبيئيمعالكشفويؤديإلىانخفاضأداءالكشفعلىسبيلا  -

لمثالتحتالتداخلالكهرومغناطيسيأوسببالهدفنفسه.

   تذكير

يؤدي دوس دواسة الوقودأوتدويرعجلةالقيادةإلىإيقافتدخلالك  ●
.AEBبحلنظام

عندمايتمتنشيطنظامAEBيتمتطبيقالكبحعلىالسيارةوتهتزدوا  ●
سةالفراملوهوأمرطبيعي.

عندقيادةالسيارةفيبيئةقيادةمعقدة)مثلالقيادةفيالطريقالمتعرج(  ●
قديقومنظامAEBبالكبحاللازم.

قديتداخلالتأثيرالبيئيمعالكشفويؤديإلىانخفاضأداءالكشفعلىسبيل  ●
المثالتحتالتداخلالكهرومغناطيسيأوسببالهدفنفسه.

   تحذير

يمكنلنظامAEBتحسينسلامةالقيادةالخاصةبكولكنمنالمستحيلت
جاوزقوانينعلمالحركة.فلاتستغلالوظائفالمريحةالتييوفرهاالنظا
مهذاللقيادةمغامرةيجبأنيكونالسائقجاهزًاللضغطعلىالفرامللتقليلا

لسرعةأوتجنبالعوائق.
يمكنلنظامAEBتحقيقكبحمحدودفقطللتخفيفمنأضرارالاصطدام
،منالمستحيلمنعوقوعحادثالسيارةأوالإصاباتالشخصية،لذلكعند

مايعملنظامAEBيجبتنفيذالكبحفيالوقتالمناسبوفقاًللحالة.
عندمايكوننظامAEBفيحالةالتشغيليجبعلىالسائقالتحكمدائمافي
السيارةفيأثناءالقيادةويكونمسؤولاعنسرعةالسيارةوالمسافة

منالسيارةالآخرى.
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   تحذير

يعملنظامAEBفقطعلىالتخفيفمنالتصادممعالمركباتأوالمشاةال
تيتماكتشافهابواسطةأجهزةاستشعارالراداروالكاميرا.لذلكقدلا
يستجيبأوسيكونهناكبعضالتأخير.لاتعتمدعلىنظامAEBفيجب 

عليكم تطبيقالفراملفيالوقتالمناسبوفقاًللحالة
لايستطيعنظامAEBدائمًاالتعرفعلىالأشياءوظروفحركةالمرورا

لمعقدة.فيهذهالحالةقديقومنظامAEBبتنفيذالعملياتالتالية:
يصدرالنظامتحذيرًاأويقومبالكبحدونسبب.  ●

لايقومالنظامبإصدارتحذيرأوتنفيذالكبح.  ●
لذلكيجب عليكم دائمًاالانتباهإلىظروفحركةالمرورولاتعتمدعلىن
ظامAEBكثيرًا،يكوننظامAEBأداةمساعدةللقيادةفقط، يجبأني
كونالسائقمسؤولاعًنالحفاظعلىالمسافةالمناسبةمعالسيارةالأمام
يةوالتحكمفيالسرعةوتنفيذالكبحفيالوقتالمناسب.إذالزمالأمرنفذ

الكبحأوالتوجيهفيالوقتالمناسب.

نظام الكشف عن المشاة *  5.4.6
يمكنلنظامكشفالمشاة الكشف عن المشاة فيالأمامعنطريقرادارالموجات
المليمتريةالمثبتعلىالمصدالأماميوالكاميراالأماميةالذكيةعلىالزجاجالأم
اميويمكنهأنيساعدالسائقينبنشاطعلىتجنبأوالتخفيفمنالتصادماتمعالمشاةو
تقليلإمكانيةوقوعحوادثفينطاققدراتالنظام.سيقومالنظامبإصدارالتحذير
للسائقمنالاصطدامالوشيك،ستدخلالسيارةبعدذلكفيحالةالكبحفيحالاتالط

وارئ،عندالكبحسيقدمالنظامالمساعدةوتنشيطوظيفةالمكابحالنشطة.

   تذكير

احتياطاتلاستخدامأجهزةاستشعارالراداروالكاميرا.=< انظر 
الصفحة 185

   ملاحظة

لايمكنلوظيفة الكشف عن المشاة أنتحلمحلانتباهالقيادةالذاتية
للسائق!

انذارالاقتراب
إذااكتشفالنظاماصطداممحتملللمشاةوتكونسرعةالسيارةفيبين30 كم/ 
ساعة و64 كم/ ساعة سيقومالنظامبتحذيرالسائقلأخذالكبحبالنشطعن
طريقصوتالتحذيروضوءالتحذيرعلى لوحة العدادات.يتغيروقتالتحذي
روفقاًلتغييرظروفحركةالمرورالفعليةوسلوكالسائق.فيالوقتنفسهتكونال

سيارةجاهزةللفرملةالطارئةفيأيوقت.
تتضمنوظيفةالإنذارالوشيكفيوظيفة الكشف عن المشاة 

نظامالتحذيرمنالاصطدامالأمامي.لمعرفةكيفيةتشغيلهأوإيقافتشغيلهانظ
رنظامالتحذيرمنالتصادمالأمامي.=< انظر الصفحة 170

مساعدةالكبحالنشط
إذالميستجبالسائقلتذكيرالتحذيرالذيتمإصدارهالنظام،قدينفذنظامحمايةا
لمشاةالكبحالكاملتلقائياًفينطاقالسرعةبين8كم/ ساعةو64 كم/ ساعة.
يقللالنظاممنسرعةالسيارةعنطريقالكبحلتقليلاحتمالوقوعالحوادثفيخط

رالاصطدامالمحتمل.
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يتمتضمينوظيفةمساعدةالفراملالنشطةلوظيفة الكشف عن المشاة فين
ظاممساعدةالفراملالنشطة،لمعرفةكيفيةتشغيلهاأوإيقافتشغيلهاانظرنظا

ممساعدةالفراملالنشطة.=< انظر الصفحة 172
تحتاجهذهالوظيفةإلىمعلوماتدقيقةعنالمشاةالمكتشفةقدرالإمكانلضمانال

تشغيلالدقيقللوظيفة.

   تحذير

لايمكنلهذهالوظيفة الكشف عن المشاة فيجميعالحالات،والسائ
قهوالمسؤولعنسلامةالسيارة.

تذكير فشل وظيفة الكشف عن المشاة
إذا كان هناك عطل في وظيفة الكشف عن المشاة، فستظهر   -

لوحة العدادات النص "وظيفة الكشف عن المشاة غير متاحة" 
لتذكير السائق.

   تذكير

لا يمكن لنظام الكشف عن المشاة التغلب على قيود بعض   ●
الظروف المادية؛ لا يمكن أن تعمل الوظيفة بشكل كامل 
ضمن نطاق السرعة المحدد من قبل النظام. لذلك يجب 
أن يكون السائق دائمًا على استعداد للفرملة في الوقت 
المناسب . ما إذا كان نظام الكشف عن المشاة يمكنه 
إصدار الإنذار أو ما إذا يمكن للنظام استخدام دواسة 

الفرامل للفرامل أو تجنب المشاة هذا يجب أن يعتمد على 
الظروف الفعلية.

لا يمكن لوظيفة الكشف عن المشاة الاعتماد على النظام   ●
نفسه لتجنب الحوادث أو الإصابات الخطيرة تمامًا.
قد تصدر وظيفة الكشف عن المشاة إنذارات غير   ●

ضرورية وتنفذ الفرامل في بعض ظروف العمل المعقدة 
على سبيل المثال على طريق رئيسي منحني ولكائنات 

مماثلة في الشكل أو الحجم للمشاة

   تذكير

عندما يكون هناك عطل في وظيفة الكشف عن المشاة، قد   ●
يتم إصدار إنذارات وتنفيذ الفرامل غير مرغوب فيها على 
سبيل المثال بسبب سوء محاذاة زاوية مستشعر الرادار أو 

مستشعر الكاميرا.
إذا تنشط وظيفة الكشف عن المشاة الفرامل، فسوف تشعر   ●

بصعوبة عند دوس دواسة الفرامل.
عندما يضغط السائق على دواسة الوقود أو يديرعجلة   ●
القيادة، سيتم إيقاف الكبح التلقائي الذي نشطته وظيفة 

الكشف عن المشاة.
عندما ينذر النظام قد لا يكون هناك وقت كافٍ لمساعدة   ●

السائق على تجنب الاصطدام.
إذا كان لوظيفة الكشف عن المشاة وظائف غير طبيعية   ●
غير تلك الموضحة أعلاه على سبيل المثال يتم تشغيل 

الوظيفة بشكل غير طبيعي بشكل متكرر في هذا الوقت 
يرجى إيقاف تشغيل وظيفة الكشف عن المشاة والذهاب 

إلى متجر شركة جي أيه سي للسيارات للصيانة في الوقت 
المناسب.



177

5.دليل السياق 5.دليل السياق

   تحذير

يجب أن يكون السائق جاهزًا لاستلاء السيارة والتحكم   ●
فيها في أي وقت.

لا تتجاهل أبدًا أضواء التحذيرالمضاءة والتذكيرات   ●
المعروضة على لوحة العدادات، وإلا فقد يؤدي إلى 

حوادث مرورية وإصابات خطيرة.

محدودية النظام
تحتوي وظيفة الكشف عن المشاة على محدودية مادية ومحدودية 
النظام . على سبيل المثال في بعض الحالات قد يتدخل السائق في 
وظيفة الكشف عن المشاة، مما يؤدي إلى تشغيل غير مقصود أو 
متأخر. لذلك يرجى الحفاظ على اليقظة التامة في أي وقت وتقوم 

باستيلاء السيارة والتحكم فيها بنشاط إذا لزم الأمر.
قد تؤدي الظروف التالية إلى تأخر وظائف حماية المشاة أو عدم 

تشغيلها:
عند القيادة على الطريق المتعرج الضيق  -

عند دوس دواسة الوقود بقوة أو تسارع السيارة بسرعة.  -
عند إيقاف تشغيل الوظيفة المساعدة أو كانت الوظيفة غير   -

طبيعية.
عند إيقاف تشغيل وظيفة ESP يدوياً.  -

.ESPعندما تدخل السيارة التحكم  -

الكاميرا الأمامية الذكية أو مستشعر الرادار متسخة أو   -
مغطاة بأجسام غريبة.

عند حركة السيارة للخلف.  -
في ظروف المرور الفوضوية.  -

عندما يسحب جسم السيارة مركبات أخرى.  -
عندما يقف المشاة على طرق السلامة المرورية أو طريق   -

متعرج
عندما يتم تغطية كل أو جزء من جسم المشاة بأشياء أخرى   -

مثل العامل مع سلم.
المشاة في ملابس مستغربة مثل أزياء الكرنفال  -

عندما تكون الرؤية ضعيفة مثل غروب الشمس والإضاءة   -
الخلفية والليل والجليد والثلج والأمطار الغزيرة والضباب 

الكثيف وإلخ.

نظام مساعدة الحفاظ على الحارة *  5.4.7
نظام مساعدة الحفاظ على الحارة يهدف الي تقليل الحوادث الناجمة 

عن تحولات حارة غير مقصودة.
يقوم نظام مساعدة الحفاظ على الحارة بتحليل سلوك السائق 

في القيادة وحالة الحركة المركبة عن طريق كشف خط الممر 
بالكاميرا المركبة على الزجاج الأمامي. ويقوم بإصدار تحذير أو 

التدخل في عجلة القيادة لمساعدة التصحيح عندما يسبب السائق 
السيارة تنحرف عن غير قصد عن الممر بسبب التعب أو الذهاب 
أو الاتصال الهاتفي. وعادة ما يقوم باصدار تحذير أو التدخل في 

عجلة القيادة عندما تتجاوز العجلة الأمامية خط الممر.
عندما يختار السائق وضع المساعدة على أنه "مساعد توجيه" أو 

"مساعد توجيه وتحذير" ويصل إلى ظروف التشغيل الخاصة بنظام 
مساعدة الحفاظ على الحارة، سيقوم النظام بمراقبة عزم الدوران 
على عجلة القيادة. وعندما يترك السائق عجلة القيادة بكلتا يديه 

لفترة طويلة، سيقوم النظام بتنبيه السائق.
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التشغيل وايقاف التشغيل

مساعد القیادة

الجسم الذكي

التحكم في 
الاضاءة

إعدادمكیف الھواء

وضع مثبت السرعة

التحذیر من الاصطدام الأمامي
تحذیر عند وجودمخاطر الاصطدام

المساعدة في الحارة
وضع المساعد في الحارة

مثبت السرعة التكیفي مثبت السرعة المتكامل

معزز التوجیھ تحذیر معزز التوجیھ والإنذار

عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع "ON"، أدخل نظام الصوت، 
وانتقل إلى "إعدادات السيارة ← مساعدة القيادة ← مساعد 

المسار"، واضغط قصيرًا على المفتاح المرن  ① على 
الجانب الأيمن من "مساعد المسار" لضبطه تشغيل أو إيقاف تشغيل 

نظام المساعدة على الحفاظ علي الحارة.

انقر فوق شريط التمرير لتشغيل أو ايقاف تشغيل نظام مساعدة 
الحفاظ على الحارة. وعند تشغيل النظام، يضيء مؤشر  

علي لوحة العدادات. وعند إيقاف تشغيل النظام، ينطفئ مؤشر 
 علي لوحة العدادات.

   تذكير

يحتوي النظام على وظيفة ذاكرة حالة المفتاح. وبعد بدء   ●
تشغيل المحرك، ستكون حالة المفتاح هي نفسها كما تم 

إيقاف تشغيل المحرك الأخيرة.

اختيار وضع نظام مساعدة الحفاظ على الحارة
عند وضع مفتاح بدء التشغيل في وضع "ON" وتشغيل نظام 

مساعدة الحفاظ على الحارة، أدخل نظام الصوت "إعدادات السيارة 
← مساعد القيادة ← مساعد نظام مساعدة الحفاظ على الحارة" 

لتحديد وضع نظام مساعدة الحفاظ على الحارة.
مساعدة التوجيه  .1

عند اختيار "مساعد التوجيه"، يتدخل النظام من عجلة   -
القيادة فقط للمساعد علي التصحيح.

تحذير  .2
يحذر النظام فقط عند اختيار "تحذير".  -

مساعد التوجيه وتحذير  .3
عند اختيار "مساعد التوجيه وتحذير"، سيصدر النظام   -

تحذيرا وتدخل في عجلة القيادة للمساعد علي التصحيح.

   تذكير

يحتوي النظام على وظيفة ذاكرة وضع مساعدة الحفاظ على 
الحارة. بعد بدء تشغيل السيارة، سيكون وضع مساعدة الحفاظ 

على الحارة هو نفسه عند ايقاف تشغيل المحرك في المرة 
الأخيرة.
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نصائح الإنذار
يقوم بتشغيل إنذار نظام مساعدة الحفاظ على الحارة عندما يكون 
نظام مساعدة الحفاظ على الحارة في وضع "تحذير" أو "مساعد 

التوجيه وتحذير" فقط.
عندما تكون سرعة السيارة المعروضة علي لوحة العدادات أكبر 
من 65 كم / ساعة، ويكتشف النظام خط حارة واحد على الأقل، 

يضيء  مؤشر  باللون الأخضر علي لوحة العدادات. وذلك 
يشير إلى أن النظام قد يصدر إنذار نظام مساعدة الحفاظ على 

الحارة. وعند وجود خط الحارة علي جانب واحد فقط، النظام يقوم 
بالانذار علي الجانب ذو خط الحارة فقط.

عندما يضيء المؤشر  باللون الأخضر، إذا انحرفت 
السيارة عن الحارة في إحدى الحالات التالية، فلن يصدر النظام 

إنذارا.
دوس دواسة الفرامل بقوة الكبح الكبيرة للتباطؤ.  -

تشغيل ضوء إشارة التوجيه على الجانب المعني.  -
تشغيل ضوء تحذير الخطر.  -
المدة بعد أخر الإنذار أقصر.  -

تجاوز الخط أو القيادة علي الخط بشكل مستمر.  -
دوس دواسة الوقود بسرعة للتسارع.  -

الدوران السريع لعجلة القيادة.  -
الممر ضيق جدا.  -

دائرة نصف قطر الحارة أقل من 250 متر.  -

عندما يضيء المؤشر  باللون الأخضر، إذا لم يكن هناك 
أي إجراء مذكورة أعلاه، والسيارة تنحرف عن طريق الخطأ 

عن الحارة، يصدر النظام تحذيرا للسائق، وتومض خط الحارة 
المعروض علي لوحة العدادات ويضيء المؤشر بلون العنبر مع 

صوت الصفير.

مساعد التوجيه 
لا يمكن تشغيل تذكير التصحيح لنظام مساعدة الحفاظ على الحارة 

الا عندما وضع نظام مساعدة الحفاظ على الحارة في وضع 
"مساعد التوجيه" و"مساعد التوجيه وتحذير" فقط.

عندما تكون سرعة السيارة المعروضة علي لوحة العدادات أكبر 
من 65 كم / ساعة، ويكتشف النظام خط حارة واحد على الأقل، 

يضيء مؤشر  باللون الأخضر علي لوحة العدادات. وذلك 
يشير إلى أن النظام قد يصدر إنذار نظام مساعدة الحفاظ على 

الحارة. وعند وجود خط الحارة علي جانب واحد فقط، النظام يقوم 
بالتصحيح علي الجانب ذو خط الحارة فقط.

عندما يضيء المؤشر  باللون الأخضر، إذا انحرفت 
السيارة عن الحارة في إحدى الحالات التالية، فلن النظام يتدخل في 

عجلة القيادة للمساعدة علي التصحيح.
دوس دواسة الفرامل بقوة الكبح الكبيرة للتباطؤ.  -

تشغيل ضوء إشارة التوجيه على الجانب المعني.  -
تشغيل ضوء تحذير الخطر.  -
المدة بعد أخر الإنذار أقصر.  -

تجاوز الخط أو القيادة علي الخط بشكل مستمر.  -
دوس دواسة الوقود بسرعة للتسارع.  -

الدوران السريع لعجلة القيادة.  -
النظام تم تذكير استيلاء السائق علي السيارة/ الخروج من   -

المساعد الأفقي بسبب عدم امساك السائق عجلة القيادة لفترة 
طويلة. 

الممر ضيق جدا.  -
دائرة نصف قطر الحارة أقل من 250 متر.  -

عندما يتدخل النظام في عجلة القيادة للمساعدة في التصحيح، 
. ويمكن للسائق أن يشعر بالعزم  يضيء المؤشر الأصفر 

الذي يطبقه النظام على عجلة القيادة.
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نصائح الاستيلاء
عندما يقوم نظام الإنذار المبكر لنظام مساعدة الحفاظ على الحارة 

بمراقبة عدم امساك السائق عجلة القيادة لفترة طويلة، سيصدر 
النظام نصائح الاستيلاء، وتعرض لوحة العدادات معلومات الإنذار 

والأصوات الجرسية.
عندما يتلقى السائق تذكير الاستيلاء، يجب علي السائق امساك 

عجلة القيادة على الفور. عندما يراقب نظام مساعدة الحفاظ على 
الحارة عزم الدوران المطبق على عجلة القيادة، أي يمكن تحديد 
امساك السائق عجلة القيادة، ويمكن إلغاء تذكير الاستيلاء. ويتم 

إعادة تنشيط نظام مساعدة الحفاظ على الحارة تلقائيا.

   تذكير

قد يخطئ النظام في الحكم على يد السائق برفق على عجلة 
القيادة حيث تكون كلتا يديه مرفوعة عن عجلة القيادة. وفي 
هذا الوقت، ينبغي الإمساك بعجلة القيادة قليلاً أو هز عجلة 

القيادة قليلا فقطً.

النصائح الأخرى
عندما يكتشف النظام أن الكاميرا لا يعمل، فإن لوحة العدادات 

تعرض المعلومات "نظام مساعدة الحفاظ على الحارة غير متوفر".
عادة ما يرجع الي قذرة الزجاج المتحرك أوتعرض الكاميرا لضوء 
الشمس المباشر المنخفض وما يشبه ذلك. لن يتضرر نظام مساعدة 

الحفاظ على الحارة، وليس من الضروري إصلاحه.
يمكن للسائق تجربة رش الماء علي الزجاج الأمامي للتنظيف.
عندما يكتشف النظام خطأ، لوحة العدادات تعرض معلومات 

"يرجى التحقق من معلومات نظام مساعدة الحفاظ على الحارة"، 
. ويضيءالمؤشر 

   تذكير

إذا كانت لوحة العدادات تعرض "يرجى التحقق من معلومات 
نظام مساعدة الحفاظ على الحارة"، فإنه يشير إلى أن النظام 
قد فشل، يرجى الانتقال إلى متجر الشركة الخاص للفحص 

والإصلاح.

القيود الوظيفية
حتى إذا تم تشغيل معلومات نظام مساعدة الحفاظ على الحارة 

وعمله، بسبب العوامل والأحكام البيئية الحتمية، فقد يتم اكتشافه 
بشكل غير صحيح أو لا يمكن الكشف عن خط الحارة. في الأحوال 

التالية، قد يتأثر النظام أو لا يعمل:
ضعف البصر، مثل الثلج أو المطر أو الضباب أو الماء،   -

إلخ. 
الزجاج الأمامي قذر أو ضبابي أو وجود عواقب أمام   -

كاميرا الزجاج الأمامي. 
أشعة الشمس الرماية المباشرة تسبب درجة الحرارة العالية   -

جدا حول الكاميرا.
الوهج الناجم عن أشعة الشمس المباشرة والسيارة   -

القادمةوعكس الضوء بسبب وجود المياه علي الطريق.
تغيير السطوع الخارجي فجأة، مثل مدخل/ مخرج النفق.  -
عندما يكون الضوء ضعيفا في الليل أو في النفق، لا يتم   -

تشغيل المصباح الأمامي.
لا توجد خطوط حارة، أو من الصعب التمييز بين لون خط   -

الحارة ولون الطريق.
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خطوط الحارة ليست واضحة أو رقيقة جدا أو   -
تعرضتلارتداء أو تغطية الأوساخ / الثلج. 

الممر هو واسع أو ضيق جدا.  -
يتم زيادة عدد الممرات أو انخفاضه، أو خطوط الحارات   -

تكون معقدة.
عدد خطوط حارة علي الجانبين الأيسر والأيمن تتجاوز   -

خطين.
هناك العلامات أو الكائنات مثل خطوط الحارة على   -

الطريق.
العزلة أو أشياء أخرى يلقي الظل على علامة الممر.  -

تغيير الممر لمدة وقت قصير، مثل مخرج الطريق السريع   -
أو الطريق الحر.

قيادة على منحدر حاد أو طريق منحني.  -
منع خط الممر لأن تكون سيارتكم قريبة جدامن السيارة   -

أمامكم.
السيارة تهتز بجدية.  -

خطوط الرصيف ذات علامات التباطؤ.  -
بسبب صيانة الطرق، يتم التخطيط لخطوط الحارة   -

الحمراء.

في الأحوال التالية، قد تتأثر أداء التدخل في عجلة القيادة للمساعدة 
علي التصحيح للنظام:

الحمل الزائد للسيارة.  -
ضغط الإطارات غير طبيعي.  -

الطريق غير سطحية.  -
وجود الرياح الجانبية القوية.  -

استبدال المكونات المتعلقة بالتحكمبمكونات غير متطابقة   -
غير أصلية.

التجميع غير السليمللمكونات المتعلقة بالتحكم.   -

   ملاحظة

لا تقوم بتلوين الزجاج الأماميللسيارة، وزيادة الطلاء غير   ●
المتوافق، وأي عناصر خارجية تؤثر على النظام، يمكن 

أن تؤثر على عمل النظام بشكل طبيعي.
لكي يعمل النظام بشكل صحيح، يرجى التأكد من عدم   ●
وجود أوساخ أو جليد أو ثلج أو أي عوائق أخرى على 

السطح العلوي للزجاج الأمامي.

   ملاحظة

إذا لم تكتشف كاميرا النظام من الممرات أو سرعات   ●
>65كم/ ساعة، لا يحذر النظام إذا كانت السيارة تنحرف 

أو تغادر الممر.
قد يجعلكم صوت نظام الصوت في السيارة لا يمكن   ●

سماع صوت التحذير، وحاول تجنب هذه الأصوات وقم 
بالتركيز على ظروف الطريق.

إذا كان هناك صدع أو خدش في منطقة الزجاج الأمامي   ●
أمام الكاميرا أو تضر بحصى، فقد يتسبب في إضعاف 

وظائف النظام أو عدم عمله أو إجراء تفاعل وظيفي 
غير صحيح. ونوصى باستبدال الزجاج الأمامي. يرجى 

الاتصال متجر الشركةالمعتمد لضمان تركيب الزجاج 
الأمامي الصحيح.
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   تحذير

نظام مساعدة الحفاظ على الحارة هو نظام إضافي فقط،   ●
ولا يمكن التحكم في سيارتك بنشاط لتحويل أو إبقاء 

الممرات. وتتحمل مسؤولية التحقق دائما من ظروف 
الطريق والتحكم بنشاط في السيارة.

قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو الإهمال لنظام   ●
مساعدة الحفاظ على الحارة إلى وقوع حوادث. لا تعتمد 
على نظام مساعدة الحفاظ على الحارة أو تحاول القيادة 

بشكل خطير تحت مساعدة نظام مساعدة الحفاظ على 
الحارة.

لا تضع العناصر التي ستعكس الضوء على لوحة   ●
المعلومات لأن هذه العناصر تجعل السائق يشعر بالوهج، 

وكما تعكس الضوء إلى كاميرا النظام، مما تؤثر على 
التشغيل العادي للكاميرا.

   تحذير

قم بتجنب تصادم كاميرا النظام بشدة، ومقاومة للرطوبة   ●
والحرارة، ولا تقم بتفكيكه بنفسكم.

عندما يتدخل نظام مساعدة الحفاظ على الحارة في عجلة   ●
القيادة للمساعدة علي التصحيح، لا يزال بإمكان السائق 

إدارة عجلة القيادة للتحكم في السيارة. عندما يشعر 
السائق أن عزم التصحيح المطبق من قبل النظام غير 

لائق، يمكنه التحكم في السيارة للقيادة وفقاً لنية السائق 
في أي وقت.

عندما يكتشف نظام مساعدة الحفاظ على الحارة خروجًا   ●
غير واعي عن الحارة، فإنه سيصدر تحذيرًا أو يتدخل 

في عجلة القيادة للمساعدة في التصحيح. لا داعي للذعر 
أو ولا تقم بدوران عجلة القيادة فجأة دون داع

   تحذير

عندما يكتشف نظام مساعدة الحفاظ على الحارة عدم   ●
امساك السائق عجلة القيادة لفترة طويلة، فإنه سيصدر 

تحذيرًا. لا داعي للذعر أو تقم بدوران عجلة القيادة فجأة 
دون داع. ويبقي السائق يديه بإحكام على عجلة القيادة 

للقيادة العادية.
لا يتعرف نظام مساعدة الحفاظ على الحارة دائمًا على   ●

خطوط الحارة. قد يتم تفويت خطوط الحارات بسبب سوء 
الأحوال الجويةوسوء الإضاءة الليلية ووجود المياه 
والثلوج على منطقة الطريق والممرات التالفة وغير 

الواضحة. وقد يتم التعرف على بعض الأجسام والهياكل 
بشكل خاطئ على أنها خطوط للحارات بسبب أضرار 

الطريق وجوانب الطريق وهياكل الطريق الأخرى ووجود 
المياه السطحية والثلج علي الطريق والظلال الملقاة 
على سطح الطريق. نتيجة لذلك، قد تحدث مشغلات 

فقدانوتشغيل خاطئ للوظائف، لذلك يجب على السائق 
التركيز على مراقبة ظروف الطريق وحركة المرور 

والقيادة بحذر.
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   تحذير
يكونالضوءالعاليالذكيوظيفةمساعدةالقيادة،والتييمكنأنتساعدكع
لىاستخدامأفضلطريقةالإضاءةفيظلالظروفالمناسبة.يتحملالسائ
قدائمًامسؤوليةالتبديلاليدويبينالضوءالعاليوالضوءالمنخفضعند

ماتتطلبذلكظروفحركةالمروروالظروفالبيئية.
قدلايتمكنالضوءالعاليالذكيمنالتعرفعلىجميعبيئاتالقيادةبشكل  ●

صحيحوقدلاتعملبشكلصحيحفيبعضالبيئات.
إذاتمانسدادالكاميراالذكيةالأماميةبسببالأوساخوالملصقاتو  ●

الجليدوالثلج،وغيرها،فقدلايتوفرالضوءالعاليالذكي.
إذاتمتغييرنظامإضاءةالسيارة)علىسبيلالمثال،تمتعديلالمص  ●
ابيحالأمامية(،فقديتدهورأداءالضوءالعاليالذكيأوقدتكونوظ

ائفهغيرمتوفرة.
عندالالتقاءبالمركباتغيرالآليةمثلالدراجاتوالدراجاتالكهربائ  ●
يةوالتعرفعلىالمشاة،يجبإيقافتشغيلنظامالضوءالعاليالذكيفيا

لوقتالمناسبلمنعالطرفالآخرمنالإبهار.

ضوءعاليذكي*  5.4.8
يراقبنظامالضوءالعاليالذكيحركةالمروروالعواملالبيئيةفيالوقتالفعليمن
خلالمستشعركاميراأماميذكيعلىالحافةالعلويةمنالزجاجالأمامي،ويمكنه
التبديلتلقائياًبينالضوءالمنخفضوالضوءالعالي.علىسبيلالمثال،يقومسائق
السيارةبتشغيلوظيفةالشعاعالعاليالذكيةعندالقيادةعلىطريقمعالإضاءةغ
يرالكافيةفيالليل.عندمايقررالنظامتلبيةحالةلتشغيلالضوءالعالي،يتمتش
غيلالضوءالعاليتلقائياً؛سيتمتلقائياًتحويلالضوءالعاليإلىالضوءالمنخفض

عندمايتعرفالنظامعلىلقاءمعسيارةأخريأوالسيارةالتاليةأقرب.

   تذكير

ستطلبتشغيلالضوءالمنخفضفيحالةالضبابالكثيفوالأمطارالغزيرة
وغيرهامنالأحوالالتيقدتكونمبهرة.

قمبتشغيلالضوءالعاليالذكي

مساعد القیادة

الجسم الذكي

التحكم في 
الاضاءة

إعدادمكیف الھواء

التأخیر في اطفاء الضوء
قم بتحویل بسرعة مفتاح الضوء وإعادتھ في غضون 10 دقائق بعد ایقاف تشغیل المحرك

الضوء النھاري
اضاءة الضوء النھاري التلقائي بعد بدء تشغیل المحرك

الضوء الذكي العالي
التبدیل تلقائیا بین الضوء المرتفع والضوء المنخفض وفقا لسرعة السیارة 
وبیئة المرور والظروف الأخرى

أضواء الترحیب الذكي
عندما تقوم السیارة باستشعار المفتاح الذكي، تقوم تلقائیا بتشغیل أضواء الترحیب

ایقاف التشغیل المصباح المنخفض فقط
المصباح المنخفض ومصابیح 

الضباب الخلفیة

 ،"ON" عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل  .1
أدخل نظام الصوت "إعدادات السيارة ← التحكم في 

الإضاءة ← الضوء المرتفع الذكي"، واضغط قصيرًا على 
المفتاح المرن  لتشغيله.

   تذكير

يحتويهذاالإعدادعلىوظيفةالذاكرة،حيثستكونحالتاالتشغيلوالإيقافه
ينفسالمرةالأخيرةالتيتمفيهاإيقافتشغيلالسيارةبعدبدءتشغيلالسيارة.
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قم بإيقاف تشغيل الضوء العالي الذكي *
.AUTO أدر مفتاح الضوء إلى وضع آخر غير  -

أدخل نظام الصوت "إعدادات السيارة ← التحكم في   -
الإضاءة ←الضوءالعالي الذكي"، انقر فوق الزر الناعم 

 لايقاف تشغيله.
قم بتشغيل الضوء العالي يدوياً.  -

قم بايقاف تشغيل المحرك.  -

   تذكير

عندالالتقاءبالمركباتغيرالآليةمثلالدراجاتأوالدراجاتالكهربائ  ●
ية،يجبإيقافتشغيلهذهالوظيفةفيالوقتالمناسبلمنعإبهارالطرفالآ

خر.
يمكنكتشغيلوإيقافوظيفةلضوءالعاليووميضالضوءالعالييدوياً  ●

فيأيوقت.

الشروطبقمعالضوءالعاليالذكي
يتمقمعالضوءالعاليفيالحالاتالتالية:

تشيرالعداداتالمركبةإليأنقيمةسرعةالسيارةأقلمن15 كجم/   -
ساعة.

تم بتشغيل مصابيح الضباب أو يكون في طقس ممطر أو   -
ضبابي.

تم تشغيل الممسحة في وضع HI لفترة من الوقت.  -
السطوع المحيط مرتفع.  -

تم اكتشاف ضوء شارع أو سيارة أمامك أو سيارة قادمة.  -
يتممنعتبديلالضوءالعاليوالمنخفضفيالحالاتالتالية:

يكونمعدلالتسارعالجانبيأومعدلياومرتفعللغاية.  -
.)ESPأوABSحالةالديناميكيةالعالية)يمكنتنشيط  -

تشيرالعداداتالمركبةإليأنقيمةسرعةالسيارةأقلمن35كجم/   -
ساعة.

عندتشغيلأضواءإشارةالتوجيه.  -

أدرمفتاحالضوءإلىموقفAUTOلتشغيلالضوءالتلقائي.  .2
تكونفيحالةالاستعدادبعدتشغيلوظيفةالضوءالعاليالذكي،ولايض  -

يءالمؤشر  عليالعداداتالمركبة.
عندمايقومالضوءالأوتوماتيكيبتشغيلالضوءالمنخفضللمصابي  -
حالأمامية،يتمتنشيطوظيفةالضوءالعاليالذكيةويضيءالمؤشر 

 عليالعداداتالمركبةباللونالأبيض.
عندمايتمتنشيطوظيفةالضوءالعاليالذكيويطلبتشغيلالضوءالعا  -
لي،يظلالمؤشر  عليالعداداتالمركبةاللونالأبيضويضيءم

ؤشرالضوءالعالي  باللونالأزرق.
تكون وظيفة الضوء العالي الذكي في حالة الاستعداد   -

عندما يشغل السائق يدوياً الضوء العالي أو وميض الضوء 
العالي،، ويظل المؤشر  علي لوحة العدادات، ويضيء 

. مؤشر 
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القيود الوظيفية
عنداستخدامالوظيفةالمساعدةللضوءالعاليالذكي،قدلايكونالتبديلالتلقائيب

يمالضوءالعاليوالمنخفضفيالوقتالمناسبأوحتىمحتملابالأسبابالتالية:
تمإغطاءسطحالزجاجالأماميأمامالكاميراالذكيةالأماميةبالثلج  -

والضبابوالأوساخوالملصقاتوغيرهامنالملحقات.
عندماتكونهناكأشياءعاكسةللغايةفيالشوارعذاتالإضاءةالضغي  -

فة.
عندماتصادفالمشاةأوراكبيالدراجاتعلىالطرقذاتالإضاءةغيرالك  -

افيةأوعلىجانبالطريق.
عندمايتمحجبضوءالسيارةالقادمة،علىسبيلالمثال،عندمايتمح  -

ظرهبواسطةالحاجزالمضادللتصادم،الحاجزالمركزيالعالي،و
الحزامالأخضروغيرها.

عندماتقودأمامالسيارةأمامك،يكونسطوعالأضواءالخلفيةللسيا  -
رةالأماميةخافتاًأولايتوافقمعالمعاييرالوطنية.

عندماتصادفالسياراتالتيتكوننصفمغطاةفيالمنعطفاتالضيقة/   -
الجبال/ المنخفضات.

عندماتقودهاعلىالمنحدراتأوالطرقالوعرة.  -
عندماتقودهافيالأمطارالغزيرةأوالثلجأوالضباب.   -

وعندمايكونهناكتلفالكاميراالأماميةالذكيةأوانقطاعالطاقةالكهر  -
بائية.

أجهزة استشعار الرادار والكاميرا *  5.4.9

تعليمات خاصة لأجهزة استشعار الرادار والكاميرا الأمامية
يجبتثبيتمستشعرالرادارأمامالسيارة،ولايسُمحبأيعوائقأخرىفيمجالرؤية
مستشعرالرادار.يرجىالحفاظعلىالعلامةالرئيسيةنظيفةوسلسة،لايسمح
بأيغطاء،وبقع،ورش،وخدوش.خلافذلك،سيؤثرعلىأداءالكشفعنمستشع
رالرادار،ممايؤديإلىنظامتثبيتالسرعةالتكيفيالتلقائي،ونظاممساعدةالتط
وافالمتكامل،ونظامالتحذيرمنالاصطدامالأمامي،ونظاممساعدةالفرامل

المبادرووظيفةالكشفعنالمشاة.
يتم تثبيت مستشعر الكاميرا الأمامية على الجزء العلوي من الزجاج 

الأمامي، ولا يسُمح بأي عوائق أخرى في مجال رؤية مستشعر 
الكاميرا.

   تذكير

يتطلبتعديلومعايرةمستشعرالراداراستخدامالأدواتوالمعداتال  ●
خاصةالمحددة.إذاكنتبحاجةإلىضبطومعايرةمستشعرالرادار
،فيرجىالانتقالإلى شركة جي أيه سي للسيارات للصيانة.

عندما يفشل جهاز استشعار الرادار أو لا يعمل، فقد يؤثر   ●
ذلك على الاستخدام العادي لنظام مثبت السرعة التكيفي 

ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي ونظام مساعدة 
الفرامل النشط والوظائف الأخرى.

تتطلب معايرة مستشعر الكاميرا الأمامية أدوات ومعدات   ●
خاصة. وإذا كنت بحاجة إلى معايرة مستشعر الكاميرا، 
فيرجىالانتقالإلى شركة جي أيه سي للسيارات للصيانة.
عند فشل مستشعر الكاميرا الأمامية أو لا يعمل أو تم   ●

حظره، فقد يؤثر ذلك على الاستخدام العادي للوظائف 
مثل نظام مثبت السرعة التكيفي ونظام التحذير من 

الاصطدام الأمامي ونظام مساعدة الفرامل النشط ونظام 
التحذير من مغادرة المسار .
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مستشعر الرادار
يتم تثبيت مستشعر الرادار في منتصف الشبكة السفلية للمصد 

الأمامي لمراقبة ظروف حركة المرور واكتشاف المركبات أمام 
السيارة ضمن نطاق معين.

يجب ضبط مستشعر الرادار ومعايرته في الظروف التالية:
تم فك وتركيب حامل تركيب مستشعر الرادار وتثبيته ؛  -

تم تفكيك مستشعر الرادار وتركيبه ؛  -
تم تعديل الحدبة الأمامية أو الخلفية أثناء محاذاة العجلات   -

الأربع؛
بعد اصطدام السيارة.  -

   ملاحظة

في حالة تلف مستشعر الرادار أو تغير الاتجاه، يرجى   ●
إيقاف تشغيل الوظائف المتعلقة بالرادار )وظيفة مثبت 

السرعة التكيفي، وظيفة التحذير من الاصطدام الأمامي، 
وظيفة مساعدة الفرامل النشطة، إلخ(، ونوصى بالذهاب 
إلى متجر شركة جي أيه سي للسيارات المعتمد لإعادة 

معايرة جهاز استشعار الرادار.
قد يتغير اتجاه مستشعر الرادار بسبب الاهتزازات، على   ●

سبيل المثال الاصطدامات بين الأجزاء القريبة من الرادار 
الأمامي والحافة / منصة الزهرة والمطبات إلخ. وقد 

يؤثر تغيير اتجاه المستشعر على أداء الوظائف المتعلقة 
بالرادار أو قد يؤدي إلى إيقاف تشغيل النظام بشكل غير 

طبيعي.
نوصى باستخدام فرشاة لإزالة الثلج على سطح   ●

المستشعر، ونوصى باستخدام رذاذ تذويب غير قابل 
للذوبان لإزالة الجليد على سطح المستشعر.

   ملاحظة

إذا كان مستشعر الرادار متسخًا، أو تم حظره بواسطة   ●
إطار لوحة الترخيص، أو تم تثبيت منطقة الرادار على 

المصد، أو مغطاة بأمطار غزيرة أو جليد  أو ثلج أو طي 
وما إلى ذلك، فقد لا تعمل الوظائف المتعلقة بمستشعر 

الرادار، و يتم تعطيل الوظائف المتعلقة بلوحة العدادات 
أو تذكيرات الأعطال، بعد تنظيف الأوساخ يمكن استعادة 

الوظيفة إلى وضعها الطبيعي.
قد يؤدي إصلاح الجسم الأمامي أو مصد السيارة إلى   ●
تغيير اتجاه مستشعر الرادار والتأثير على الوظائف 

المتعلقة بالرادار. ونوصى بالذهاب إلى متجر شركة جي 
أيه سي للسيارات للإصلاحات في الوقت المناسب.
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الكاميراالأماميةالذكية
تم تركيب الكاميرا الذكية الأمامية على الجزء العلوي من الزجاج 

الأمامي للكشف عن البيئة المحيطة، حيث تصل أقصى مسافة 
للتعرف على المشاة دون عائق إلى حوالي 80 م )في الحالة 

المثالية للعوامل البيئية مثل الإضاءة(، ويكون الحد الأدنى لارتفاع 
الكشف عن المشاة للكاميرا هو 0.8 م.

يجب معايرة مستشعر الكاميرا الأمامية في الظروف التالية:
تمتإزالةالزجاجالأماميأوحاملالكاميراواستبداله.  -

تمتإزالةمستشعرالكاميراالأماميةواستبداله.  -

   تذكير

قد تؤثر ظروف الإضاءة السيئة أو الليل أو الإضاءة   ●
المعاكسة أو الأمطار الغزيرة أو الضباب المائي أو الثلج 

أو الحمأة على الكاميرا الأمامية الذكية، مما يؤدي إلى 
انقطاع الوظائف أو انخفاض الأداء لكل من نظام التحذير 

من الاصطدام الأمامي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي 
التلقائي، ونظام مساعد السرعة المتكامل، ونظام مساعدة 
الفرامل المبادر، ونظام انحراف الممرات. في الحالات 

الشديدة، يتم تعطيل الوظيفة تمامًا وتذكر العدادات “يرجى 
التحقق من نظام مساعدة انحراف الممرات”، و”يرجى 

التحقق من نظام تثبيت السرعة التكيفي التلقائي”، 
و”يرجى التحقق من نظام التحذير من الاصطدام الأمامي” 

و”يرجى التحقق من نظام مساعدة الفرامل المبادر” 
و””نظام الكشف عن المشاة غير متوفر” ومعلومات 

التحذير الأخرى المساعدة في القيادة الذكية.

   تذكير

قديتأثرمجالرؤيةالكاميراالأماميةالذكيةبالعقباتمثلالغبارأوال  ●
رواسبأوالضبابالمائيأوالثلجأوالحمأةعلىالزجاجالأمامي.تمت
عطيلنظامالتحذيرمنالاصطدام،ونظاممساعدالفراملالمبادر،
ونظامتثبيتالسرعةالتكيفيالتلقائي،ونظاممساعدةالسرعةالمتك
امل،ونظامالضوءالعاليالذكيتحتهذهالأحوال،فيرجىمسحالمن
طقةالقريبةمنالكاميراعلىزجاجالزجاجالأمامي،أوقمبتشغيلو

ظيفةإزالةالصقيعوإزالةالضبابلمكيفالهواء،وستعودالوظيفةإل
ىوضعهاالطبيعيبعدتنظيفالغطاء.

لا تستطيع الكاميرا التعرف على الحيوانات والمشاة   ●
المنخفضين.

يرجىالتأكدمماإذاكانهناكأيعائقفيمنطقةالكاميراقبلقيادةالسيا  ●
رة.

يجبالحفاظعلىالرؤيةالواضحةلمستشعرالكاميراالزجاجالأما  ●
مي.
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)TPMS( نظام مراقبة ضغط الإطارات  5.4.10
يراقبنظاممراقبةضغطالإطاراتمعلوماتضغطالإطاراتودرجةالحرار
ة،وتعُرَضمعلوماتضغطالإطاراتودرجةالحرارةالحاليةعلىالعداداتال
مركبة.عندماتكونللإطاراتضغطمنخفضوضغطمرتفعوتسربالهواءا
لسريعودرجاتالحرارةالعاليةغيرالطبيعية،ستعرضالعداداتالمركبةر

سالةالإنذار.
عندمايكونمفتاحالبدءفيوضع"ON”،إذاكانتالسيارةلاتقودأولاتتجاوز

سرعةالقيادة25 كجم/ ساعة،فإنقيمالضغطودرجةالحرارةالمعروض
ةعلىالعداداتالمركبةتكون"---"علىحدسواء،وتتجاوزسرعةقيادةالسيا

رة25 كجم/ ساعة بعددقائق،يتمعرضضغطالإطاراتودرجاتالحرارةا
لحاليةعلىالعداداتالمركبة.

يتضمننظامإنذارمراقبةضغطالإطاراتإنذارمؤشرالخطأوتنبيهالكلم
ات.يتضمنمحتوىالإنذار:إنذارالضغطالمنخفض،إنذارالضغطالعالي،إن

ذارتسربالهواءالسريع،إنذاردرجةحرارةالإطاراتالعالية.
عندما يكون ضغط الإطارات مرتفعاً جدًا، سيضيء مؤشر   -
الخطأ، وستعرض شاشة LCD الخاصة بلوحة العدادات 

إنذارًا نصياً: ضغط الإطارات مرتفع جدًا، وسيومض 
مؤشر الموضع للإشارة إلى موضع الإطار المقابل.

إذاكانتقيمةضغطالإطاراتأقلمنkPa 172.5،يضيءضوءال  -
مؤشرلنظاممراقبةضغطالإطارات،كمايظهرتنبيهالكلماتعلىشا

شةالجهازأنضغطالإطاراتمنخفض.
إذااستمرتقيمةضغطالإطاراتفيالانخفاضبمايتجاوزسرعةمعين  -
ة،يضيءضوءالمؤشرلنظاممراقبةضغطالإطارات،ويظهرتن

بيهالكلماتعلىشاشةالجهازأنالإطاريتسرب.
إذاكانتدرجةحرارةالإطارأعلىمن85درجة مئوية،يضيءضو  -
ءالمؤشرلنظاممراقبةضغطالإطارات،ويظهرتنبيهالكلماتعلىش

اشةالجهازأندرجةحرارةالإطارعالية.

   ملاحظة

قد تجعل بعض المعدات الإلكترونية الإضافية نظام   ●
TPMSلا يعمل بشكل طبيعي.

إذاكنتبحاجةإلىتغييرمستشعرضغطالإطاراتفيالإطار،أوت  ●
غييرالإطار،أوتغييرموضعالإطار،فأنتبحاجةإلىإعادةالتع
لملتتطابقمعمستشعرضغطالإطاراتفيالإطاراتالأربعة،ير

جىالانتقالإلى شركة جي أيه سي للسيارات.

   تذكير

إذاكانمستشعرضغطالإطاراتمفقودًابعداستبدالالإطارالاحتيا  ●
طيأوإطارجديدفيمكانآخر،فلنيتمالتخلصمنالتحذيرالخاصبض
غطالإطاراتالمنخفضعندالاستمرارفيالقيادة.يرُجىعدمإساءةفه

مأنضغطالإطارغيرطبيعي.
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   تذكير

يستخدم نظام مراقبة ضغط الإطارات قيمة ضغط   ●
الإطارات في نصف الحمولة القياسية كقيمة محددة عادية 

لمرجع الإنذار.
عندما الإطارات تتعرضلدرجة حرارة عالية وضغط   ●
مرتفع وضغط منخفض وتسرب الهواء السريع، فإن 

لوحة العدادات ستعطي تحذيرًا مبكرًا وتعرض موضع 
 ،TPMS الإطار المعيب المقابل؛ وعندما يفشل نظام

ستعرضلوحة العداداتنصائح تحذير مبكر، وتعرض بشكل 
.”TPMS دوري “يرجى التحقق من

عند حدوث إنذار ارتفاع درجة الحرارة، نوصى   ●
بالتوقف والراحة حتى تنخفض درجة حرارة الإطار قبل 

الاستمرار في القيادة.
إذا لم يتم مسح سجل إنذار القيادة عند الوقوف، في المرة   ●

التالية التي تقود فيها، سيظل الانذار موجودًا، وسيتم 
عرض الضغط ودرجة الحرارة كـ “---”، ولكن عندما 

تتجاوز السرعة 25 كم/ ساعة، فإن جهاز الاستقبال 
سوف تتلقى البيانات المحدثة ويقوم بتحديثها. سيتم القضاء 

على الانذار.
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مصيدة الجسيمات *  5.4.11

دور مصيدة الجسيمات:
تقوم بالتقاط نوعية وكمية الجسيمات في غاز العادم وتقليل تلوث 

الهواء.
تعليمات إضاءة مصيدة الجسيمات:

-إذا كان المؤشر باللون الأبيض يضيء ويعرض أن   -
"يرجي التجديد بالقيادة عالية السرعة"، فهذا يعني أن 

الجسيمات الملتقطة بمصيدة الجسيمات قد وصلت إلى حمل 
معين، ويحتاج المستخدم إلى التعاون في تجديد مصيدة 

الجسيمات. ونوصى بالحفاظ على سرعة السيارة أعلى من 
80 كم / ساعة لمدة 30 دقيقة على الأقل في حالة الحفاظ 
على تشغيل المحرك. وفي حالة عدم الاستجابة، مع تراكم 
الجسيمات، سيتم المزيد من التذكير بالأضواء والتذكيرات 

النصية.
إذا كان المؤشر باللون الأصفر يضيءويعرض أن "يرجى   -

زيارة متجر 4S للصيانة"، فهذا يعني أن الجسيمات 
الملتقطة بمصيدة الجسيمات تكون قريبة من الحد الأقصى 

للقيمة، ويحتاج المستخدم إلى القيادة إلى متجر الشركة 
المعتمد للصيانة.

   تذكير

يتزايد تراكم الجسيمات في مصيدة الجسيمات، مما   ●
يؤدي إلى ارتفاع ضغط العادم وزيادة استهلاك الوقود 

وانخفاض أداء المحرك، وينبغي أكسدة وحرق الجزيئات 
المحاصرة في الوقت المناسب.

قد يؤدي تجاهل نصائح إضاءة مصيدة الجسيمات   ●
وإرشادات التحذير ذات الصلة إلى تحميل مصيدة 

الجسيمات بشكل زائد وتلفها.
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نظام مساعد الحركة للخلف  5.5

نظامالرادار للحركة للخلف  5.5.1
يستخدم نظام الرادار العكسي 3  أجهزة إرسال واستقبال الموجات 

فوق الصوتية التي تنعكس عليها العوائق من خلال مستشعرات 
الرادار لقياس المسافة بين السيارة والعقبات.

التشغيل وايقاف التشغيل
عندما يحرر فرامل الانتظار الإلكترونية للسيارة ويقوم   -

بتحويل ذراع ناقل الحركة إلى الوضع "R"؛ وعندما تكون 
سرعة الحركة للخلف أقل من 10 كم/ ساعة، يدخل نظام 

الرادار للحركة للخلف إلى العمل؛ 
عندما تكون سرعة السيارة أكبر من 12 كم/ ساعة، فإن   -

نظام الرادار للحركة للخلف يخرج من العمل؛ ويقوم 
بتحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع "R"، عند تطبيق 
فرامل الانتظار الإلكترونية، فإن نظام الرادار للحركة 

للخلف سوف يخرج أيضًا من العمل.

الرموزالديناميكية

تتمثلالرموزالتخطيطيةالديناميكيةعلىالشاشةفيالمسافةبينالعوائقالحالية
أمامالسيارةوخلفها.تكونالطبقةالخارجيةالأكثرللسيارةالخطالأصفر،وا
لخطالبرتقاليوالخطالأحمرنحوالداخلتدريجياًفيالشكل،عندماترتقبالعقبة 
منالسيارة،سيتمعرضشريطاللونبالقربمنرموزالسيارةواحدًاتلوالآخر.
تتممزامنةتغييرالرموزالديناميكيةمعتغييرصوتالإنذارلمراجعالمسافة.
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مسافة الكشف عن العائق
نغمة التنبيه المستشعر 

الأوسطالأيمن
المستشعر 

الأوسطالأيسر
المستشعر الأوسط 

الخلفي
صوت التنبيه البطيء المتقطع150-90 سم120-90 سم120-90 سم
صوت التنبيه البطيء المتقطع90-60 سم90-60 سم90-60 سم
صوت التنبيه المتقطع السريع60-30 سم60-30 سم60-30 سم

صوت التنبيه المستمرفي غضون 30 سمفي غضون 30 سمفي غضون 30 سم

صوت التنبيه للمسافة الرمجعية
يتغير صوت التنبيه مع المسافة بين العائق والمصد الخلفي، ويتغير 

اللون المعروض على شاشة نظام الصوت أيضًا وفقاً لذلك. وإذا 
اقتربت السيارة من أحد العوائق، فسيقوم النظام بإصدار إنذار 

مسموع. وكلما اقتربت السيارة من العائق، كلما كان صوت التنبيه 
أقصر؛ عندما تكون السيارة قريبة جدًا من العائق، سيصدر النظام 
إنذارًا مستمرًا. وإذا استمرت السيارة في الاقتراب من العائق في 

هذا الوقت، فلن يكون النظام قادرًا على اكتشاف العائق.
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توزيعمستشعرالرادار

يتمتركيبمستشعرالرادارعلىغطاءالمصدالخلفي.

   ملاحظة

يجبالحفاظدائمًاعلىنظافةسطحمستشعرالرادارولاتغطيمستش  ●
عرالرادارأبدًا.

يجبالحفاظعلىنظافتهوتجنبالتجمدلضمانعملمستشعرالرادار.  ●
يجباستخدامقطعةالقماشالمبللةالناعمةلتجنبخدشالسطحعندتن  ●

ظيفسطحمستشعرالرادار.

   تحذير

لايمكنلنظامالرادارالعكسيأنيحلمحلملاحظةالسائقللبيئةالمح  ●
يطة،ويجبعلىالسائقالتركيزعلىالأنظارإليالانعكاسبأمانوفقاًلل

حالةالفعلية.
يصادفمستشعرالرادارعلىالنقطةالعمياءعنداكتشافالعوائق،  ●

ويجبعلىالسائقالانتباهلتجنبالحوادثعندالانعكاسللخلف.
قدلايكتشفمستشعرالرادارالسورأوالأشجارأوالمنحدراتفيمك  ●

انضيقأوعندالانعكاسلأعلى،حيثيكونطبيعيا.
عندماتكونسرعةالانعكاسسريعة،تنخفضدقةالكشفعنمست  ●
شعرالرادار،ويوصىبعدمتجاوزسرعةالانعكاس10 كجم/ 

ساعة.عندمايستمرنظامالرادارالعكسيفيإصدارالإنذار،تكون
السيارةوالعائققريبينللغايةفيهذاالوقت،ويجب عليكم إيقافال

انعكاسعلىالفورلمنعالحوادث.
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   تحذير

يجبأنيكونلطيفاًلفترةقصيرةعندتنظيفمستشعرالرادارب  ●
المنظفالعاليالضغط،ويجبأنتكونالفوهةعلىبعد30 سم 

علىالأقلمنالمستشعر.
ستنخفضحساسيةالمستشعرفيحالةإرفاققطراتالماءعلىسط  ●
حمستشعرالرادار،ويمكنأنيؤديمسحقطراتالماءالمرفقةبالم

ستشعرإلىاستعادةحساسيته.
لايمكنلسطحبعضالعناصرأنيعكسالإشارةالمرسلةمنمستشع  ●
رالرادار،بحيثلايستطيعمستشعرالراداراكتشافهذهالأشياءأ

والأشخاصالذينيرتدونمثلهذهالملابس.
قدتتداخلمصادرالضوضاءخارجالسيارةمعمستشعرالرادار،  ●

ممايجعلعدماكتشافالأشياء.
يكونمستشعرالرادارمكونادقيقا،ولاينبغيفكهوإصلاحهبدونإ  ●
ذن.لاتتعهدالشركةبضمانالجودةللأضرارالناجمةعنالتفكيك

والصيانةغيرالمصرحبها.

نظامالرؤيةالخلفية للحركة للخلف*  5.5.2
يمكنلنظامالرؤيةالخلفيةالعكسيتوفيرإخراجفيديوبزاويةعريضة130°
،والتييمكنهاعرضمجموعةواسعةمنصورالفيديوالخلفيةعلىشاشةنظاما
لصوتالمكبر،ممايسمحللسائقبإمساكظروفالطريقالمعقدةالمختلفةخلفالس

يارةوتحسينسلامةالانعكاس.

التشغيل وايقاف التشغيل
عندمايكونمفتاحالبدءفي وضع "ON"ويتم تبديل ذراع ناقل الحركة 

إلى وضع"R”،يدخلنظامالرؤيةالخلفيةفيالعملتلقائياً،ويبدأعرضنظام
الصوتالمكبرفيعرضشاشةالتصويرالخلفية،ويعرضخطالمسارالدينا

ميكيعلىالشاشة.
قمبتبديل ذراع ناقل الحركة منالوضع "R"،ويتوقفنظامالرؤيةالخلفية

عنالعملتلقائياً،ويخرجنظامالصوتالمكبرمنشاشةالعرضالعكسية.

   تحذير

لايمكنلنظامالرؤيةالخلفيةللرؤيةالخلفيةأنيحلمحلملاحظةالسائق
للبيئةالمحيطة،ويجبعلىالسائقالتركيزعلىالأنظارإليعكسالسيارةب

أمانوفقاًللحالةالفعلية.

المسارالديناميكي

يمكن أن يدور الخط المساعد للحركة للخلف الذي يظهر على شاشة 
العرض مع عجلة القيادة، بحيث يعرض مسار السيارة عند زوايا 

دوران مختلفة.

   تذكير

الخط المساعد للحركة للخلف المذكور أعلاه هو مسار 
مرجعي للمركبة تم الحصول عليه عن طريق الاختبار على 

أرض مستوية. وإذا كان هناك منحدر، فإن المسار أعلاه غير 
دقيق.
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كاميراالرؤيةالخلفية

تكونكاميراالرؤيةالخلفيةمثبتةبجانبضوءلوحةالترخيص.

   تحذير

كاميراالرؤيةالخلفيةلهاالنقطةالعمياء،لأنالكاميراقدلاتجدأط  ●
فالًاصغارًاأوحيواناتاًأليفةصغيرة.يجبالانتباهبشكلخاصللأط
فالالصغارأوالحيواناتالأليفةالصغيرةحولالحافلاتعندالانعكا

سللخلف.

   تحذير

قدلاتكتشفكاميراالرؤيةالخلفيةعلىالأشياءالمستقيمةفيمو  ●
ضعأعلي،مثلالشفاهالجدار.

   ملاحظة

يجبالحفاظدائمًاعلىنظافةسطحكاميراالرؤيةالخلفية.يجباستخ  ●
دامقطعةالقماشالمبللةالناعمةعندتنظيفكاميراالرؤيةالخلفية،م

نأجلتجنبخدشكاميراالرؤيةالخلفية.
لايمكناستخدامالمنظفالعاليالضغطلتنظيفكاميراالرؤيةالخلفية  ●
لفترةطويلة،والحفاظعليالمسافةالتيلاتقلعن30سممنكاميراالر

ؤيةالخلفيةعندعمليةالتنظيف.
لايمكنإغطاءكاميراالرؤيةالخلفية.  ●
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نظامبانوراميلوقوفالسيارة*  5.5.3
يجمعنظاموقوفالسياراتالبانوراميصورًاللجوانبمنأماماوخلفاويساراوي
ميناللسيارةويخيطهاللحمةالعامةبزاوية360درجةللبيئةالمحيطةلها،و
التييتمعرضهاعلىشاشةعرضنظامالصوتالمكبرلتقديمالسائقبالمعلوما

تعنالبيئةالمحيطةبالسيارةوخفضالمنطقةالعمياء.يمكنأيضًاتنبؤبمسارال
سيارةمنخلالدمجهمعالمعلماتمثلزاويةعجلةالقيادةوحجمالسيارة،وجمع
هعلىالصورةالبانوراميةللسماحللسائقبفهماتجاهالسيارةتماماوتحديدماإ

ذاكانالانعكاسللخلفآمنا.

فتحوإغلاقوظيفةالفراملالتلقائية
عندفتحوإغلاقمفتاحالبدءفيوضع"ON" منخلال ذراع ناقل   .1

الحركة:
عند تبديل ذراع ناقل الحركة إلىوضع   -

"R"،يتمتشغيلالنظامتلقائياً.
عندمايتم تبديل ذراع ناقل الحركة إلىوضع "R"بدونعملي  -
ةالتشغيلذاتالصلةللسائق،يخرجالنظامتلقائياًبعدالعرضلمدة 

30الثانية.

عندتشغيلوإيقافمفتاحالبدءفيوضع"ON"منخلالاستخدامالزر:  .2
اضغط  لفترةقصيرةعلىزر①،يكونمصباحالزرقيدالتشغ  -

يل،وتمتشغيلالنظام.
ثماضغط  لفترةقصيرةعلىزر①مرةأخرى،ينطفئضوءال  -

زرويغلقالنظام.

   تذكير

عند تشغيل النظام، تعرض شاشة عرض نظام الصوت   ●
الصور والخطوط الإضافية الملتقطة حول السيارة.

سيتمإيقافتشغيلالنظامتلقائياًإذاكانتسرعةالسيارةالأماميةأكبر  ●
من20كجم/ ساعة.

سيتمإيقافتشغيلالنظامتلقائياًعندمالاتكونالسيارةفي   ●
وضع “R”وكانوقتتنشيطالنظامأكبرمن30 ثانية.

)عندماتكونسرعةالسيارةصفرا(.
إذالميتمتشغيلنظامالصوتالمكبربالكامل،فلايمكناستخدامالنظا  ●

مبشكلطبيعي.
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تعليماتالواجهة

الرؤیة الشاملة

الاعداد

الخروج

زر الصورة البانورامية  ①
زر الاعداد  ②
زر الخروج  ③

منطقةعرضالصورالمندمجة  ④
منطقةعرضالصورالفردية  ⑤

زر تحويل المنظور  ⑥
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بعد عمل النظام، أدخل واجهة عرض الصورة البانورامية:
المس المنطقة الأمامية والخلفية واليسرى واليمنى للسيارة   -

① في منطقة العرض أو زر تبديل المنظور ③، 
ستتحول منطقة العرض الأحادية ② إلي عرض الصورة 

الأحادية الأمامية/ الخلفية/ اليسرى/ اليمنى.

   تذكير

تستخدممواصفةواجهةالعرضللإشارةفقط،يرجىالرجوعإلىال  ●
سيارةالفعليةإذاكانهناكأياختلاف.

انقر فوق زر الصورة البانورامية للتبديل إلى واجهة   ●
عرض الصورة البانورامية.

عندمايكونالوضع فيالوضع “R”،يتمتعيينالنظامافتراضياًع  ●
لىواجهةالرؤيةالخلفية؛ويكونالنظامافتراضياًعلىواجهةالعر
.”R”ضالأماميةعندمالايكونذراع ناقل الحركةفيالوضع

الرؤیة الشاملة

الاعداد

الخروج
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توزيعالكاميرات

يتمتثبيتالكاميراالأماميةتحتشعارالسيارةالأمامي.
يتمتثبيتكلمنالكاميراتاليسرى/ اليمنىعلىالمراياالخارجيةاليسرى/ 

اليمنى.
تكونكاميراالرؤيةالخلفيةمثبتةبجانبضوءلوحةالترخيص.

   ملاحظة

يرجىالحفاظعلىنظافةسطحالكاميرا.  ●
لايمكناستخداممنظفالضغطالعاليلتنظيفالكاميرالفترةطويلة،و  ●
الحفاظعليمسافةلاتقلعن30سممنالكاميراعندعمليةالتنظيف.
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)EPS(نظامالتوجيهالمعززالإلكتروني  5.6
يتمثل نظام التوجيه المعزز الإلكتروني )EPS(هونظامتوجيهدينام
ييعتمدعلىالمحركبشكلمباشرلتوفيرالعزمالمساعد،ويتكونبشكلرئيسيم

نمستشعرعزمالدورانوالمحركوآليةالتخفيضووحدةالتحكمفيالتوجيهال
.)ECU(كهربائي

تتحكموحدةالتحكمفيالتوجيهالكهربائيECUفيخروجعزمالدورانلل
محركالمساعدفيالوقتالحقيقيلتوفيرأفضلقوةمساعدةفيالتوجيه،منخلا
لكشفدخولعزمالدورانللسائق،وسرعةالسيارة،وسرعةتدويرالمحر
ك،وغيرهامنإشاراتحالةالسيارةالأخرى،وذلكمنأجلضمانسهولةتو
جيهالسيارةفيالسرعةالمنخفضةواستقرارالتوجيهفيالسرعةالعالية.

ورفعراحةالقيادةوسلامةالسيارة.

)EPS( مؤشر نظام التوجيه المعزز الإلكتروني

عندمايكونمفتاحالبدءفيوضع"ON"،  يكونضوءالمؤشرفيقيدال
تشغيل،بعدبضعثوانٍمنبدءتشغيلالمحركيمكنإطفاءضوءالمؤشربعدأني
كملالنظامالاختبارالذاتي،فيهذاالوقتيشيرإلىأن نظام التوجيه المعزز 

الإلكتروني يعملبشكل صحيح.

إذاكانضوءالمؤشر  فيقيدالتشغيلبعدبدءالمحركأوفيعمليةالقيادة،فإن
هيشيرإلىأن نظام التوجيه المعزز الإلكتروني لهخلل،وفيالوقتنفسه،س
تكونهناكرسالةالإنذارعلىشاشةعرضالعداداتالمركبة.فيهذهالحالة،يجبإ
يقافالسيارةفيمكانآمن،ومحاولة إيقاف تشغيل المحرك وبدؤهمنجديد،إ
ذالمينطفئالمؤشرأويضيءمرةأخرىأثناءعمليةالقيادة،فلاتستمرفيالقيادة

،فيرجىالاتصالبشركة جي أيه سي للسيارات للفحصوالصيانة.

وضعالتوجيه
وضع التوجيه ينقسم الي " وضع قياسي، وضع رياضي، وضع 
الراحة"، حيث سيكون الوضع الرياضي أثقل قليلاً من الوضع 

القياسي، ويكون الوضع المريح أخف قليلاً من الوضع القياسي، 
ويتم تعيين النظام افتراضياً على الوضع "القياسي". ويمكن ضبطه 
من خلال نظام الصوت "إعدادات السيارة ← مساعدة القيادة ← 

وضع التوجيه".

   ملاحظة

أثناء قيادة السيارة، يحظر ضبط وضع التوجيه لمنع الحوادث.
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مهاراتالقيادة  5.7

فحصسلامةالقيادة  5.7.1

التفتيشاليومي
فحصضغطالإطاراتأوالإطاراتللتحققمماكانهناكالجروحأوالانتفا  -

خأوالتلفأوالتآكلالمفرط.
التأكدمماإذاكانتمساميرالعجلاتمفقودةأوفضفاضة.  -

تحققمماإذاكانتمصابيحالمجموعةالأماميةومصابيحالمجموعةالخ  -
لفيةومصابيحالسيارةالأخرىتعملبشكلصحيح؛وتحققمناتجاهمصاب

يحالمجموعةالأمامية.
تأكدمماإذاكانهناكتلفالحزام؛وتحققمنإمكانيةربطحزامالأمانبثباتبع  -

دارتداءحزامالأمان.
تحققمنأندواسةالسفرلديهاكميةالسفرالحربمايكفي.  -

تحققمماإذاكانمستوىسائلالتبريدومستوىزيتالمحركومستوىسائلالف  -
راملوسائلغسيلالزجاجالأماميطبيعياً.

فحصأطرافالبطاريةللتأكدمماكانهناكتآكلأوفضفاضة،وتشققاتأوت  -
شوهفيغلافالبطارية.

تحققمماكانهناكوقودأوزيتالمحركأوماءأوغيرهامنالمياهالسائلةال  -
أخرىفيجسمالسيارةالسفلي،فمنالطبيعيأنيتسربمكيفالهواءمنالمياه

بعدالاستخدام.

بعدالبدء/ فيعمليةالقيادة
يجبملاحظةماإذاكانالعداداتالمركبةتعملبشكلصحيح؛وتحققمما  -

كانتهناكأضواءالمؤشرأومعلوماتالإنذار.
تحققمماإذاكانتكلوحدةتحكم)مثلمفاتيحالأضواءالمركبةومفاتيح  -

الممسحةالمركبةوإذابةالثلجوغيرها(تعملبشكلصحيح.
يجبألاتكونالسيارةمنحازةلأيمنالجانبينعلىالطريقالآمنعندفحصا  -

لمكابحوتأكيدها.
بالنسبةللظواهرغيرالطبيعيةالأخرى،فيجبالتحققمماكانتهناكأج  -
زاءالفضفاضةوالتسربات،والاستماعإلىالضوضاءغيرالطبيع

ية.

   تذكير

إذا كان هناك أي شيء غير طبيعي، فيرجى الاتصال بمركز 
الخدمة المعتمد من قبل الشركة للفحص.

القيادةفي فترة التليين والاحتكاك  5.7.2
يجبالقيامبالتكيففيالمرحلةالأولىمنالاستخدامقبلأنيتموضعهافيالاستخدام
العاديمنأجلضمانعمرخدمةالسيارة.يرجىمراعاةاللوائحالتاليةعندماتكو

نسيارتكفيفترةالتكيف:
المسافةالمقطوعةخلالفترةالتكيف1500كجم.  -

اختيارطريقأفضلوالقيادةبحملةخفيفةوسرعةمنخفضة.  -
لاتبدأبالحدالأقصىللمسرعأوالقيادةبالتسارعالعاجل.  -

تجنبالفرملةالطارئةخلالأول300كجم.  -
تنفيذأنظمةالتشغيلبدقةوالحفاظعلىدرجةالحرارةالعاديةللمح  -

رك.لاتغيرالزيتقبلالصيانةالدورية.
يجبتنفيذأعمالالصيانةاليوميةللسيارةبدقة،وفحصوتشدي  -
دالبراغيوالصواميلالخارجيةبشكلدائم،والانتباهإلىتغيير
الصوتودرجةالحرارةلكلمجموعةأثناءالقيادة،وإجراءال

تعديلاتفيالوقتالمناسب.
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التكيفمعالمحرك
يجبالتكيفمعالمحركالجديدخلال1500كجم.تكونالمسافةالمقطوعةللسي

ارةفينطاق1000كجم:
لاتتجاوز3/ 4منالسرعةالقصوى.  -

لاتقودبالحدالأقصىمنالمسرع.  -
تجنبتشغيلالمحركبسرعةعالية.  -

لاتسحبالمقطورة.  -
يمكنالقيامبالزيادةتدريجيامًنسرعةالمحركوسرعةالسيارةإلىأقصىمدىم

سموحبهخلالمسافةالقيادةلهافي1000كجم~1500كجم.
تكونالمقاومةالاحتكاكيةالداخليةللمحركفيالمرحلةالأوليةمنفترةالتكيفأك
بربكثيرمنتلكالتيبعدالتكيف،ويمكنلجميعالأجزاءالمتحركةفيالمحركالو

صولإلىأفضلحالةملائمةبعدالتكيف.
لايستطيعالمحركإطالةعمرالخدمةفحسببعدتنفيذالتكيف،بليقللأيضًامن

استهلاكالوقود.

التكيفمعالإطاراتووساداتالفرامل
يجبأنتسيربسرعةمعتدلةللتكيفمعالإطاراتالجديدةبشكلجيدعندقيادةالسيا

رةالجديدةفيمسافة500كجم.
عندماتسيرالسيارةالجديدةفيمسافة200كجمإلى300كجم،فإنوساداتالف
رامللمتصلإلىحالةأفضلمنالتكيف،ويجبأنيتمقيادتهابسرعةمنخفضةوم

حاولةتجنبالكبحفيحالاتالطوارئ.

   تحذير

لاتتمتعالإطاراتالجديدةووساداتالمكابحبدونالتكيفبأفضلالالت  ●
صاقوالاحتكاك.لذلك،يجب عليكم القيادةبانتباهخلالأول50

0كجم،والقيامبالتكيفمعالإطاراتجيدًالمنعالحوادث.
يجب أيضًا القيام بالتكيف مع وسادة الفرامل الجديدة بعد   ●

الاستبدال وفقاً للمتطلبات المذكورة أعلاه.
يجب الحفاظ علي المسافة المناسبة من السيارات   ●

الأخرى لمنع الكبح في حالات الطوارئ عند عملية 
القيادة، في هذا الوقت لا يتم القيام بالتكيف مع الإطارات 

الجديدة ووسادات الفرامل بشكل جيد. من المحتمل 
أن يؤدي إلي وقوع حوادث بسبب الكبح في حالات 

الطوارئ.
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   تحذير

يجبالحفاظعليالمسافةالمناسبةمنالسياراتالأخرىلمنعالكبحفي  ●
حالاتالطوارئعندعمليةالقيادة،فيهذاالوقتلايتمالقيامبالتكيفم
عالإطاراتالجديدةووساداتالفراملبشكلجيد.منالمحتملأنيؤديإ

ليوقوعحوادثبسببالكبحفيحالاتالطوارئ.
يجب استخدام المكابح وفقاً لظروف الطريق والمرور.   ●
ولا تقم دوس دواسة الفرامل بدون داعٍ لتسبب احتكاك 
الفرامل وارتفاع درجة حرارتها، مما يؤدي إلى مسافة 

فرملة مفرطة وتآكل مفرط للفرامل.
لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك وانزلاق السيارة، لأن   ●

معزز الفرامل لا يعمل، فإن مسافة الكبح ستمتد بشكل 
كبير، مما يسهل أن يتسبب في وقوع حوادث.

النقاطالرئيسيةللقيادة  5.7.3

الملاحظاتفيظروفالطرقالمختلفة:
قمبخفضالسرعةمقدمًاوالتحكمفيسرعةالسيارةوعجلةالقيادةعن  -

دالقيادةعلىالطرقذاتالرياحالعكسيةوالرياحالعاصفة.
تجنبالقيامبالقيادةعلىأشياءذاتالحوافالحادةأوالعوائقالأخرىعلىال  -
طريق،وإلافقديتسببفيانفجارالإطاراتوغيرهمنالأضرارالخطي

رة.
يجبخفضسرعةالسيارةوالقيادةبسرعةمنخفضةعندالقيادةعلىال  -
طرقالوعرةأوالطرقغيرالمستوية،وإلافقديتمخدشالهيكلوقدتتلفا

لسيارة.
عند نزول المنحدرات، قم بتقليل سرعتك مسبقاً وتجنب   -
الفرملة الطارئة، مما قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة 

نظام الفرامل أو تآكله بسرعة كبيرة.
عند القيادة على طريق سلس، كن حذرًا عند التسارع أو   -

الفرملة، فقد يؤدي التسارع المفاجئ أو الفرملة الطارئة إلى 
انزلاق العجلات.

يجبتجنبالسرعاتالمنخفضةوالموحدةعندالقيادةعلىالطرقالجليدي  -
ةوالثلجية،منأجلتجنبالتسارعالسريعأوالكبحفيحالاتالطوارئ؛ي

مكنتثبيتالسلسلةالمضادةللانزلاقعلىالعجلاتحسبالحاجة.

الملاحظاتعندالقيادةعبرقسمالمياهالراكدة:
يجبتحديدعمقالمياهالراكدةقبلالقيادةفيجزءمنالمياهالراكدة،وي  .1

جبألايتجاوزارتفاعالمياهالراكدةالحافةالسفليةللجسم.
إذاكنتترغبفيالقيادةفيالماء،قمبإيقافمكيفالهواءقبلبدءتشغيلالسيا  .2

رة،والقيادةببطء،ثماضغطعلىدواسةالوقودبرفقدونتركها،ومرب
قسمالمياهبسرعةثابتةوبطيئة.

لاتقمبإيقافالسيارةفيالماء،ولاتقمبانعكاسهاوإغلاقالمحركفيالم  .3
اء.

يجب دوس دواسة الفراملبلطفعدةمراتبعدالخوضبنجاحفيمنط  .4
قةالمياهالراكدة،منأجلتبخيرالماءعلىقرصالفراملواستعادةأداءا

لكبحالطبيعيفيأقربوقتممكن.
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   تذكير

بعد تنظيف السيارة أو قيادتها على طرق المياه العميقة، ونقع 
وسادات الفرامل وأقراص الفرامل في الماء، سيتم تقليل تأثير 

الكبح بشكل كبير عند الضغط على الفرامل؛ ستكون مسافة 
الكبح أطول من المعتاد، وقد تكون السيارة كذلك على احد 

الجانبين، لن تتمكن فرامل الانتظار من فرملة السيارة بقوة. 
وفي هذا الوقت، يجب عليك القيادة بسرعة منخفضة والضغط 
على دواسة الفرامل برفق لإزالة الرطوبة المتبقية في الفرامل. 

وبعد عودة تأثير الكبح إلى طبيعته، قم بالقيادة بشكل طبيعي.

أساسياتالقيادةفيفصلالشتاء
تحققمماإذاكانسائلالتبريدجيدًاولهتأثيرمضادللتجمد:  .1

تعبئةنظامالتبريدبنفسسائلالتبريدالموجودفيطرازالسيارةالأص  -
ليةحسبدرجةالحرارةالمحيطة.

يؤدي استخدام سائل التبريد غير المحدد إلى إتلاف   -
المحرك.

تحققمنحالةالبطاريةوالكابل:  .2
سوفيقللالطقسالباردمنطاقةالبطارية،لذلكيجبأنيكونللبطاريةطا  -

قةكافيةلتشغيلهافيالشتاء.
تجنبتجميدقفلالباببواسطةالثلج:  .3

يرشبعضعاملالتذويبأوالجلسرينفيفتحةقفلالبابلمنعالتجمد.  -

استخدامسائلالغسيلالذييحتويعلىالمادةالمضادةللتجمد:  .4
هذهالمنتجاتموجودةفيإلى شركة جي أيه سي للسيارات.  -

يجبأنتكوننسبةالخلطبينالماءوالمادةالمضادةللتجمدحسبتعليماتا  -
لشركة الصانعة.

تجنبتراكمالجليدوالثلوجتحتالحاجز:  .5
يتراكمالثلجوالثلوجتحتالحاجز،مماقديجعلصعوبةالتوجيه.  -

يجب عليكم التوقفكثيرًاوالتحققمماإذاكانهناكثلجأوتحتالحاجز
عندالقيادةفيفصلالشتاءالشديد.

يوصىبتجهيزالعديدمنموادالطوارئالضروريةوفقاًلظروفالطري  .6
قالمختلفة:

منالأفضلوضعالسلاسلالمضادةللانزلاق،ومكشطاتالنوافذ،وك  -
يسمنالرملأوالملح،وأجهزةوميضالإشارة،والملاعق،وكابلاتا

لتوصيل،وغيرهافيالسيارة.
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يجبتجنبالحالةالتييتمفيهاتشغيلالمحركبشكلمتكرروإيقافتشغيلال  .7
محركلفترةقصيرةفيالشتاءالبارد)خاصةفيالمنطقةالشمالية(.إذ
اكانالمحركدائمافيحالةحرارةوبردمتناوبين،فإنهينتجبسهولةال
مكثفاتالمائيةداخلالمحرك،وسوفتلتصقبزيتالمحرك،مماسيؤدي
إلىالوهمباستحلابالزيت.سيختفيهذاالوهمعندمايتمإعادةتشغيلال
محركلتسخينالمحرك؛وفيالوقتنفسهيرجىالالتزامبمتطلبات"دليل

الضمان"لتغييرالزيتفيوقتمنتظم.

الاستخدامالعاليالفعالللمركبات  5.7.4
يجبالتأكدمنتحريرفراملالانتظارتمامًاوإطفاءضوءمؤشرفرامل  -

الانتظارقبلالقيادة.
الحفاظعلىضغطكافلٍلإطارات،فقديؤديضغطالإطارغيرالكافيإل  -

ىتآكلالإطاراتبسرعةكبيرةوتضييعالوقود.
يجبتحقيقمواقعالعجلاتبشكلدقيق،وإلافسوفتتسببفيتآكلالإطاراتب  -

سرعةكبيرةويزيدأيضًامنحملالمحركواستهلاكالوقود.
لاتفرطفيتحميلالسيارة،يجبإفراغالأشياءغيرالضروريةفيالسي  -

ارة،فالحملالزائديضيفمنحملالمحركواستهلاكالوقود.
قم بالتسارع ببطء وثبات، وتجنب التسارع السريع.  -

تجنبالطرقالمزدحمةالمروريةقدرالإمكان،فالحالةالمزدحمةتؤ  -
ديإليالوقود.

يجبالقيادةبالملاءمةمعإشاراتالمرورأوالحفاظعلىالمسا  -
فةالآمنةمعالسياراتالأخرىلتجنبوقوفالسياراتغيرالضر
وريأوالكبحفيحالاتالطوارئ،الأمرالذييمكنأنيوفرالوقو

دويقللمنالتآكلعلىنظامالفرامل.

عندما تقود السيارة، لا تخطو على دواسة الفرامل بقدمك،   -
فسوف يتسبب ذلك في تآكل وسادة الفرامل، وارتفاع درجة 

الحرارة وإهدار الوقود.
يجبتحديدسطحالطريقالجيدعندقيادةالسيارة.إذاكنتتقودعلىالطر  -
قغيرالمستوية،فيجبالتحكمفيسرعةالسيارةوتجنبالاصطدامأوال

خدوش.
يجبالقيامبالتنظيففيالوقتالمناسبإذاكانهيكلالسيارةملطخًابالأوس  -
اخالزائدةوالأشياءالأخرى،حيثليسفقطلتقليلوزنالسيارة،ولكنأي

ضًالمنعالتآكل.
يجبصيانةالسيارةبشكلمنتظمللحفاظعلىظروفالعملالمثاليةلها،ف  -
كلمنالمعداتالمتسخةمثلمرشحاتالهواء،وشمعاتالإشعال،والزيو

ت،والشحومسيقللمنأداءالمحركوفضلاتالوقود.
يجبالقيامبالتشغيلببطءلبضعدقائقفيدرجةالحرارةالمنخفضة،وال  -

انتظارحتىتسخينالمحركقبلالتسارع.
لاتفتحالنوافذعندالقيادةبسرعة عالية.  -

استخداممكيفاتالهواءبشكلمعقول،وغيرها.  -
يرجىإيقافتشغيلالمحركعندالتوقفلفترةطويلة،منأجلتجنبإهدارال  -

وقودلفترةطويلةفيوضعالخمول.
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الوقايةمنالحرائق  5.7.5
الملاحظاتإلىالعناصرالتاليةالمستخدمةلمنعحرائقالمركبات:

يحظرتخزينالموادالقابلةللاشتعالوالانفجارفيالسيارة:  .1
يمكنأنتصلدرجةالحرارةالداخليةللمركباتالمتوقفةفيالشمسإلى  -

70درجة مئويةأوأعلىمنهفيالصيفالحارة.علىسبيلالمثال،إذاكن
تتخزنالعناصرالقابلةللاشتعالوالمتفجرةمثلالولاعاتوعواملالتن
ظيفوالعطور،وماإلىذلكفيالسيارة،فقديتسبببسهولةفينشوبالحري

قأوحتىالانفجار.
منالمحتملأنتتسببالأشياءمثلبطارياتالليثيومأوشاحنالمحمولبعد  -

مغادرةالأشخاصمنالسيارةإليالخطرمننشوبحريقأيضًا.
تأكدمنإطفاءأعقابالسجائرتمامابعدالتدخين:  .2

فقديتسببذلكفينشوبالحريقإذالميتمإطفاءأعقابالسجائربالكامل.   -
منالمستحسنأنتذهببانتظامإلىإلى شركة جي أيه سي للسيارات   .3

للفحص.
يجبإجراءعملياتالفحصالمنتظمةلجميعخطوطالمركباتوتحققم  -
ماإذاكانتالموصلاتوالعزلوالمواضعالمثبتةللأجهزةالكهربائية

والأسلاكطبيعيةأملا.إذاتمالعثورعلىمشاكل،فيجبالتعاملمعهافي
الوقتالمناسب.

يحظرتعديلدائرةالسيارةوتركيبالمكوناتالكهربائية:  .4
إنتركيبالأجهزةالكهربائيةالأخرى)مثلالصوتالعاليالطاقة،وم  -

صابيحزينونالأمامية،وغيرها(سيؤديإلىالحملالمفرطعلىالخط،
وسوفتسخنشبكةالأسلاكبسهولةوتتسببفينشوبحريق.

يحظرتمامًااستخدامالمصاهرأوالأسلاكالمعدنيةالأخرىالتيتتجا  -
وزالمواصفاتالمقدرةللأجهزةالكهربائيةلاستبدالالمصاهر.

ملاحظاتعنالقيادة:  .5
منالضروريالانتباهإلىماإذاكانتهناكموادقابلةللاشتعالفيالجزءا  -

لسفليمنالسيارةأثناءالقيادةومواقفالسيارات،خاصةفيفصلالصي
ف،مثلالقش،والأغصانالجافة،والأوراق،وقشالقمح،وغيرها
،ذلكلأندرجةالحرارةلأنبوبعادمالمحركوالمكوناتالأخرىبعدقيا
دةالسيارةلفترةطويلةارتفعت،إذاكانتهناكموادقابلةللاشتعالتحتا

لسيارة،فمنالمحتملأنتشتعلوتتسببفينشوبحريق.
لاتقمبإيقافالسيارةفيمقالبالقمامةوغيرهامنالأماكنالتيتوجدفيهاإ  -

صاباتخطيرةبالفئران،ولاتقمبتخزينالوجباتالخفيفةوغيرهامنال
أشياءالتيتجذبالفئران،وذلكلأنالفئرانستلدغعبرحزامالسيارةوق

دتتسببفينشوبحريق.

يجبأنتكونطفاياتالحريقخفيفةالوزنمزودةعليمتنالطائرة،ويجبإت  .6
قانطريقةاستخدامها:

يجبتجهيزطفايةالحريقعلىالسيارةمنأجلضمانسلامةالسيارة،وي  -
جبفحصهاواستبدالهابانتظام؛وفيالوقتنفسه،يجبأنتتقنطريقةاست
خدامطفايةالحريق،بحيثيتمإعدادهاوتجنبأيحلعندوقوعحوادث.
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تعليمةالصيانة  6.1

احتياطاتالسلامة
يرجىقراءةهذاالقسمقبلبدءالعملللتأكدمنأنلديكالأدواتوالتقنياتاللازمةلتج

نبالمخاطرالمحتملة.
تأكدمنوقوفالسيارةعلىأرضمستوية،وإيقافتشغيلالمحرك،وض  -

غطفراملالانتظار.
يجباستخداممزيلاتالشحومالمتاحةتجارياًأومنظفاتالأجزاءولات  -

ستخدمالبنزينعندتنظيفالأجزاء.
احتفظبالسجائرالمشتعلةوالشررواللهبالمكشوفبعيدًاعنالبطاريا  -

توجميعالمكوناتالمتعلقةبنظامالوقود.
ارتدالنظاراتالواقيةوالملابسالواقيةعندالعملعلىالبطارياتأوالهو  -

اءالمضغوط.

   تحذير

قدتتسببالصيانةغيرالصحيحةللسيارةأوقيادةالسيارةقبلحلالمش
كلةفيوقوعالحوادث،ممايؤديإلىالإصابةالخطيرةأوالمصرع.

المخاطرالمحتملةللسيارات
أولأكسيدالكربون:يكونأولأكسيدالكربونفيغازعادمالمحركغاز  -

اساما،ويجبتشغيلالمحركفيمكانجيدالتهوية.
الإصابةبالحرق:يولدالمحركونظامالعادمدرجاتالحرارةالعالي  -
ةأثناءالتشغيل،مماقديتسبببسهولةفيالإصابةبالحرق،لذلكانتظر

حتىيبردالمحركونظامالعادمقبللمسالأجزاءالمعنية.

   ملاحظة

يشرحهذاالقسمبعضاحتياطاتالسلامةالهامة.لايمكنناسردجميعالم
خاطرالتيقدتواجههاأثناءأعمالالصيانة.

الصيانةالداخلية  6.2

تنظيف الأدوات والأجزاء البلاستيكية وصيانتها
قمبتنظيفسطحالمعداتوالأجزاءالبلاستيكيةبقطعةالقماشالناعمةالنظيفة

والمياهالنظيفة.
إذالميكنبالإمكانتنظيفه،فينبغياستخدامعاملالتنظيفالبلاستيكيالخاليمنال

مذيباتللتنظيف.

   ملاحظة

يمكنأنتتلفعواملالتنظيفالمشمولةعلىالمذيباتالأجزاءالبلاستيكية.

   تحذير

يحظرتنظيفأسطحلوحةالعداداتومكوناتالوسادةالهوائيةمنخلال
استخدامبخاخاتقمرةالقيادةوعواملالتنظيفالمشمولةعلىالمذيب

ات.خلافذلك،قديفككالسطحويؤديإلىتنشيطالوسادةالهوائية،مماق
ديسببالإصابةالخطيرةللركاب.

6. الاستخدام والصيانة
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تنظيفالسجادةوصيانتها
نظفالغبارعلىالسجادةدائما.

يجبغسلالسجادةبانتظامبمنظفمنأجلالحفاظعلىنظافتها.

   ملاحظة

يجباتباعتعليماتالتنظيفلعملياتالتنظيفبدقة.

   تحذير

يحظرإضافةالماءإلىمنظفالرغوة،ويجبأنتبقىالسجادةجافةقدر
الإمكان.

تنظيفالجلودوصيانتها*
استخدمالمكنسةالكهربائيةلإزالةالغبار.  -

تنظيفالجلودبقطعةالقماشالناعمةالنظيفةوالمياهالنظيفة.  -
جففهابقطعةالقماشالجافةوالناعمةالأخرى.  -

إذالميكنالتنظيفأعلاهكافيالًتنظيفالبقع،يمكنكاستخدامالصابونأو  -
المنظفالخاصللجلودللتنظيف.

   ملاحظة

إذاكنتتستخدمالمنظفالخاصللجلود،امسحهبقطعةالقماشالجافةوالنا
عمةفيأقربوقتممكن.

   تحذير

لاتتركقطعةالقماشالناعمةالمبللةبمنظفعلىأيجزءمنالداخللفترةط
ويلة.تجنبتلونأوكسرالراتنجأوالأليافللمضفوراتالداخلية.

تنظيف حزام الأمان وصيانته
اسحب حزام الأمان ببطءواستمرفيسحبه.  -

استخدمالفرشاةالناعمةوماءالصابونالمحايدلإزالةالأوساخمن   -
حزام الأمان.

قمبلفحزامالأمانبعدانتظارتجفيفحزامالأمانتمامًا.  -

   ملاحظة

يجبأنتنتظرحتىيجفحزامالأمانتمامًاقبلإعادةلفحزامالأمان.  ●
وإلافقديتلفلفافحزامالأمان.

افحصجميع أحزمة الأمان بانتظامفيالسيارةللتأكدمنأن   ●
أحزمة الأمان نظيفةوتجنبعرقلةالعملالعاديلأحزمةالأمان.
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   تحذير

إذاكانهناكتلففي حزام الأمان أوأجهزةالتوصيلأوآليةالل  ●
فأوالقفل،يرجيالانتقالإلى شركة جي أيه سي للسيارات 

لاستبدالهافيأسرعوقتممكن.
يجباستبدالحزامالأمانعندفحصسيارةالحادث،بغضالنظرعما  ●

إذاكانتتالفة.
في حالة تركيب إطارات جليدية، يجب أيضًا استخدام   ●
إطارات ذات نفس الحجم والعلامة التجارية والهيكل 

ونمط المداس على العجلات الأربع.
امنعالأجسامالغريبةأوالسوائلمندخولمشبك حزام الأمان،م  ●

مايؤديإلىعدمعملالمشبكوحزام الأمان بشكلصحيح.
يحظرتفكيكوتعديلأحزمةالأماندونإذنتحتأيظرفمنالظروف.  ●

يحظراستخدامموادالتنظيفالكيميائيةلتنظيف أحزمة الأمان  ●
،منأجلتجنبتلفقاعدةحزامالأمانوالتأثيرعلىوظيفتها.

تنظيفالفلترواستبداله
تكونالسيارةمجهزةبفلترالهواء،وفلترمكيفالهواء،وفلترالزيت،وفلترا

لوقود،وغيرها،حيثيعملالفلترعلىتصفيةالغازأوالزيت.إذاكانالفلترمت
سخًاجدًاأومسدودًا،فسيؤثرذلكعلىالتشغيلالعاديللنظامالمطابق.لذلك،ي
وصىبتنظيفالفلترأواستبدالهبانتظامإلى شركة جي أيه سي للسيارات 

كماهومحددفي"دليلالضمان".

الصيانةالخارجية  6.3

غسيلالسيارة
يساعدغسلالسيارةبشكلمتكررعلىحمايةمظهرالسيارة.

يجبغسلالسيارةفيالمكانالمظل،وليستحتأشعةالشمسالمباشرة.إذاتركتا
لسيارةفيالشمسلفترةطويلة،فإنهاتحتاجإلىالانتظارحتىيبردسطحالجس

مقبلالتنظيف.
يجبالتأكدمناتباعتعليماتغسالةالسيارةعنداستخدامغسالةالسيارةالأوت

وماتيكية.

   تحذير

يجب إيقاف تشغيل مفتاح بدء التشغيل قبل تنظيف السيارة.
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   ملاحظة

تكونقوةالسطحالمطليلهيكلالسيارةكافيةلتحملغسلغسالةالسياراتالأ
وتوماتيكية،ولكنيجبالانتباهإلىالتأثيرعلىالسطحالمطلي.قديتسببكلم
نهيكلغسالةالسيارةوعاملالتنظيفالمستخدموحالةترشيحالمياهونو

عمذيبالشمعالذيلايفيبالمعاييرفيتلفسطحالطلاء.

التنظيفاليدويللسيارة
اشطفالسيارةبالكثيرمنالماءلإزالةالغبارالعائم.  -

تحضيردلومنالماءوخلطهبمنظفغسيلالسياراتالخاص.  -
افركالسيارةبقطعةالقماشالناعمةأوالإسفنجةأوالفرشاةالناعمة،  -

ثماشطفهامنالأعلىإلىالأسفلمراتعديدة.
يجبشطفالعجلاتوعتباتالأبوابوالأجزاءالأخرىفيالخطوةالأخير  -
ة،واستبدالالإسفنجأوقطعةالقماشالناعمةعندالحاجةإلىتنظيفها.

اغسلالسيارةجيدابًالكثيرمنالماءالنظيفبعدالغسل.  -
استخدمالمنشفةالناعمةأوجلدالظباءلتجفيفطلاءالسيارةبعنايةبع  -

دإتمامالغسيل.

   ملاحظة

عندمايكونجسمالسيارةلهالإسفلتوغيرهامنالأوساخ،يجبتنظيفها
بالمنظفالخاصثمشطفهبالماءالنظيفمنأجلتجنبإتلافالسطحالخارج
يلهيكلالسيارة.افحصالجسممماكانهناكسقوطالطلاءوالخدوشفي
وقتتجفيفالجسم.يرجيالانتقالإلى شركة جي أيه سي للسيارات 

للإصلاحإذاتمالعثورعليها.

يجبالانتباهللغايةعنداستخداممنظفالبخارأوالمنظفالعاليالضغطلتنظيفال
سيارة؟يجبالتأكدمنالتنظيفوفقاًلتعليماتومتطلباتمنظفالبخارأومنظفالضغ

طالعالي،والانتباهإلىضغطالعملودرجةالحرارةومسافةالرش:
احتفظبالمسافةالكافيةلرشالماءمنالسيارةعنداستخداممنظفالبخا  -
رأوالمنظفالعاليالضغطلتنظيفالسيارة،ويجبألاتتجاوزدرجةالح

رارة60℃.

إذاكانتالسيارةمزودةبفتحةالسقفالكهربائية،فيجبالحفاظعلىمساف  -
ةرشالماءالتيتكونأعلىمن80 سمعندالتنظيف.إذاكانمنظفالضغ
طالعاليقريباًمنالسيارة،أوإذاتماستخدامالضغطأودرجةالحرارة

الزائدة،فقدتتلفالسيارة.
لاتغسلمستشعرالرادارأوكاميراوقوفالسياراتبالمنظفالعاليالض  -
غطلفترةطويلة؛ويجبالحفاظعلىمسافةرشالمياهفوق30سمعندتن

ظيفجهازاستشعارالرادارأوكاميراوقوفالسيارات.

   تحذير

عندغسلالسيارةيدوياً،انتبهإلىالسلامةالشخصيةواحذرم  ●
نأجزاءالزاويةالماضيةفيالسيارةالسفليةلتجنبالتعرضللخ

دش.
انتبهجيدًالأسفلالسيارةوداخلغطاءالعجلةوغيرها،ولاتؤذيي  ●

ديكوذراعيكبالأجزاءالحادةعندالتنظيف.
لاتغسلالماءمباشرةفيالمقصورةالأماميةعندغسلالسيارة.  ●
وإلافذلكسوفيؤثرعلىعمرالخدمةللأجزاءالمختلفةفيالمقصو

رةالأمامية.
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التشميع
يمكنأنيحميالتشميعالمنتظمسطحالطلاءلجسمالسيارةويحافظعلىنظاف
ةجسمالسيارة.يوصىباستخدامالتشميعالصلبالعاليالجودةمرةواحدةسن
ويالحمايةسطحالطلاءمنالبيئةالسيئةفيالخارجومقاومةالخدوشالميكان

يكيةالخفيفة.
تأكدمنتجفيفالسيارةبالكاملقبلالقيامبالتشميع.يجباستخدامشمعحمايةالطل
اءالعاليالجودةعندالقيامبالتشميع.يحتويالشمعالعاليالجودةبشكلعامعلىال

نوعينالتاليينمنالمنتجات:
شمعجسمالسيارة:يستخدملحمايةالسطحالمطليمنأضرارالبيئ  -
ةالسيئةالخارجيةمثلالتعرضلأشعةالشمسالشديدوتلوثالهواء.

تستخدمعادةللسياراتالجديدة.
شمعالتلميع:يستخدملاستعادةلمعانسطحالطلاءالمؤكسدأوالمل  -

طخ.تستخدمأساسالاستعادةلمعانالطلاء.

تنظيفالأجزاءالبلاستيكيةالخارجيةوصيانتها
تستخدمبالمياهالنظيفةوالقماشالناعموالفرشاةالناعمةللتنظيفعادةً.يمكن
كاستخدامالمنظفالبلاستيكيالخاصبدونالمذيبالمعتمدمنقبلشركتناإذالميك

نمنالمحتملتنظيفها.

   ملاحظة

لاتستخدمموادالتنظيفالتيتحتويعلىالمذيباتعندتنظيفالأجزاءالبلاستي
كية.خلافذلك،منالسهلإتلافالأجزاءالبلاستيكية.

تنظيفنافذةالسيارةومرآةالرؤيةالخلفية
قمبتنظيفزجاجالنوافذومرآةالرؤيةالخلفيةبمنظفالزجاجالذييحتويعلىالك
حول،ثمجففالسطحالزجاجيبقطعةالقماشالناعمةالنظيفةوالخاليةمنالنس

الةأوجلدالظباء.
يجبإزالةالشمعالمتبقيعلىالزجاجباستخدامالمنظفالخاصوقطعةالقماشللتن

ظيفبعدصيانةسطحجسمالسيارة.تجنبخدششفرةالممسحة.
يمكن إزالة الثلج من النوافذ ومرايا الرؤية الخلفية باستخدام فرشاة 

صغيرة.
يمكن استخدام رذاذ إزالة الجليد لإزالة الجليد المتراكم. يمكن 
استخدام مجرفة إزالة الجليد أيضًا، ولكن يجب الانتباه بشكل 

خاص لتجنب إتلاف المكونات، وكشط الثلج في نفس الاتجاه عند 
استخدامه.
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   ملاحظة

يحظرالخدشذهاباوإيابا.  ●
يحظراستخدامالماءالدافئأوالماءالساخنلإزالةالثلجمنالزجاجال  ●

أماميومرآةالرؤيةالخلفية.وإلا،فقدينفجرالزجاج.
إذاكانهناكموادمطاطيةوشحومومادةسيليكونمتبقيةعلىالزج  ●
اج،فيجبإزالتهاباستخداممنظفالزجاجالخاصأومنظفالسيليك

ون.

تنظيف شفرة الممسحة للزجاج 
ارفع ذراع الممسحة وامسح الغبار والأوساخ على شفرة   -

الممسحة بقطعة قماش ناعمة.
بعد التنظيف، أعد ذراع الممسحة برفق إلى الزجاج   -

الخلفي.

   ملاحظة

كن حذرًا عند خفض ذراع الممسحة لمنعها من السقوط   ●
والاصطدام بالزجاج الأمامي.

سطح شفرة الممسحة الجديدة يغطى بطبقة من الجرافيت،   ●
بحيث يمكن أن تجعل مستوى الكشط سلسًا دون توليد 

ضوضاء خدش. سيؤدي تلف طبقة الجرافيت إلى زيادة 
ضوضاء الخدش للممسحة، لذلك قم بإصلاح أو استبدال 

شفرة الممسحة في الوقت المناسب.
في الشتاء أو في الظروف الباردة، قم بالتحقق مما اذا   ●
كانت شفرة الممسحة متجمدامع الزجاج الأمامي قبل 

استخدام الممسحة. وإذا كانت الإجابة بنعم، قم بإجراء 
عملية إزالة الجليد أولاً. وإلا فسوف يتسبب ذلك في تلف 

شفرة الممسحة ومحرك الممسحة.

صيانة شريط مانع للتسرب
دائماماتساهمالحمايةالمناسبةلشرائطالختمالمطاطيةعلىالأبوابوالنواف

ذوالأجزاءالأخرىمنالسيارةفيالحفاظعلىمرونتهاوإطالةعمرهاالافترا
ضي.كمايمكنأنيحسنالختم،ويجعلالبابسهولةالفتح،ويقللمنصوتالصدمة

عندإغلاقالباب.ليسمنالسهلتجميدهفيالشتاء.
يجباستخدامقطعةالقماشالناعمةلإزالةالغباروالأوساخعلىالسطحعندإج

راءعملياتالصيانةعلىشرائطالختم.استخدمالعواملالوقائيةالخاصةلتغط
ية شريط مانع للتسرب المطاطيبانتظام.

تنظيفالعجلاتوصيانتها
قم بإزالة الأملاح المضادة للانزلاق وبقايا احتكاك وسادة الفرامل 

على العجلات بانتظام، حيث يمكن أن تحافظ على جمال العجلات، 
وتلميع السطح وتمديد عمر الخدمة، يوصى بإجراء العمليات التالية 

في الوقت المحدد:
يجباستخدامالمنظفالخاليمنالأحماضلإزالةالأملاحالمضادةللان  -

زلاقوبقايااحتكاكوسادةالفراملعلىالعجلاتكلأسبوعين.
وضعالتشميعالصلبالعاليالجودةعلىالعجلاتالمعدنيةكلثلاثةأش  -

هر.
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   ملاحظة

يحظرمعالجةسطحالعجلةبموادتلميعالمركباتأوغيرهامنالموا  ●
دالكاشطة.

يجبصيانةالعجلاتذاتالطبقةالواقيةالسطحيةالتالفةفيالوقتالمنا  ●
سب.

قديتسبباستخدامالمنظفالعاليالضغطفيتلفالعجلاتبشكلمرئيأوغ  ●
يرمرئي،ممايؤديإلىالإصابةالخطيرةأوالوفاة.

يحظر استخدام الفوهات العنقودية لرش الإطارات،   ●
وإلا فإنها ستؤدي إلى إتلاف الإطارات وتسبب حوادث 

مرورية.

فحصالزيتوإضافته  6.4

الوقود  6.4.1
مع انخفاض كمية الوقود أثناء تشغيل السيارة، سينخفض مقياس 

مقياس الوقود تدريجياً. =< انظر الصفحة 39

عندمايكونمخزونالوقودمنخفضًاللغاية،يومض  ضوءالمؤشرباللو
نالأصفر،وسيتضمنالعداداتالمركبةرسالةالإنذار.فيهذاالوقت،يجبإضاف

ةالوقودفيأقربوقتممكن.

إضافةالوقود

اسحبمقبض فتح غطاء خزان الوقود ①لأعلى،فيقفزغطاء  -
خزانالوقودنحوالخارج.

افتحغطاءخزانالوقودتماما،ثمقمبتدويرغطاءخزانالوقود②  -
ببطءحسبالاتجاهعكسالساعة،واتركغطاءخزانالوقود②فيم
كانهلبعضالوقتعندسحبهبالكاملحتىيتمتحريرضغطبخارالوقو

دداخلخزانالوقود،ثمقمبإزالته.
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قمبتعليقغطاءخزانالوقود②داخلغطاءخزانالوقودوابدأفيإضا  -
فةالوقود.

شددغطاءخزانالوقود②باتجاهعقاربالساعةبعدملءالوقودحت  -
ىتسمعصوت"نقرة"،مشيرًاإلىأنغطاءخزانالوقودمشدود.

   تذكير

معيار الوقود: البنزين الخالي من الرصاص 92 # وما فوق.

   تذكير

يتوافقهذاالنموذجمعمعاييرالانبعاثاتالسادسةالصينية،حيثيكوننظام
إمدادالوقودالسادسةالصينيةمصممةبنظاممغلقلاستعادةالنفطوالغ

از.قديتمإيقافمسدسالوقودتلقائياوذلكلأندرجةالحرارةالمحيطةمرت
فعةأوأنسرعةتدفقالوقودسريعجدًاعندملءالوقود.حيثتكونهذهالحا

لةطبيعية،ويجبإبطاءسرعةالملءبالوقود.

   ملاحظة

قديؤدياستخدامالوقودالمنخفضالجودةأوالوقودغيرالمتوافقإلىتلفالم
حركأويفشلفيتلبيةمتطلباتالأداء.

   تحذير

قم بالتأكد من إيقاف تشغيل المحرك عند التزود بالوقود   ●
في أي وقت، وانتبه إلى اللهب المكشوف والشرر 

المحيط.
يرجى تجنب ملامسة الوقود للجلد أو الملابس.  ●

يرجى ملء السيارة بالوقود وفقاً لملصق وقود السيارة.   ●
إذا قمت بملء السيارة عن طريق الخطأ بوقود لا يتوافق 
مع اللوائح، فلا تقم بتشغيل المحرك، واتصل على الفور 

بمركز الخدمة المعتمد للمعالجة.
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زيتالمحرك  6.4.2

وظائفزيتالمحرك
يشملزيتالمحركوظائفالتشحيم،والختم،والتبريد،ومقاومةالتآكلوالتنظ

يفوغيرها.

مواصفاتزيتالمحرك
عندماتغادرالسيارةالمصنع،يكونالمحركممتلئاًبزيتالمحركعاليالجودة،

حيثيمكناستخدامهفيالمناخعلىمدارالسنةباستثناءالطقسالباردالقارس.
يرجىالتحققمماإذاكانتالمواصفاتالموجودةعلىالعبوةالخارجيةلزيتالمحر

كمناسبةلمحركالسيارةعندشراءزيتالمحرك.

   تذكير

مستوىزيتالمحرك:مستوىSNوماأعلاه.  ●
SAE5W–30:لزوجةزيتالمحرك  ●

   تحذير

يجب استخدام زيت المحرك المعتمد من شركتنا دائمًا. إذا 
كنت تستخدم المواصفات الأخرى لزيت المحرك، فلا ينتمي 

تلف المحرك الناتج منه إلي نطاق الضمان.

   تذكير

يجباتباعالدورةالمحددةفي”دليلالضمان”إلى شركة جي أيه   ●
سي للسيارات لاستبدالزيتالمحرك.

يجبتقصيردورةالصيانةوزيادةعددالصيانةإذاكنتتستخدمالسي  ●
ارةفيالظروفالقاسية،أوتستخدموقودًايحتويعلىالنسبةالعاليةمنا
لكبريت،أوتقودبسرعةخاملةلفترةطويلة)مثلسيارةالأجرة(،أ
وتقودسيارتكفيالمنطقةالشديدةالغبار،أوغالباًسحبالمقطورة،أ

وتستخدمالسيارةفيالمنطقةالباردة.

ضوءإنذارانخفاضضغطالزيت
إذاكانضوءالإنذار  مضيءعندالقيادة،فيجب عليكم التوقففيالم
كانالآمنوإيقافتشغيلالمحرك.يجبالتحققمنمستوىالزيتبعدتبريدالمحرك.

إذاكانمستوىالزيتطبيعياًولايزالضوءالإنذارقيدالتشغيلبعدبدءالمحر
ك،فلاتستمرفيبدءتشغيلالمحرك.فيجبالاتصالبشركة جي أيه سي 

للسيارات للصيانة.

   تحذير

قديؤديتجاهلأضواءالتحذيروإرشاداتالتحذيرالمعنيةإلىتلفال  ●
محرك.

لايمكنأنيشيرضوءالتحذيرلضغطالزيتالمنخفضإلىمستوىالز  ●
يت،ويجبفحصمستوىالزيتبانتظام.
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التحققمنمستوىالزيت
ينبغيفحصمستوىزيتالمحركبانتظام.حيثيجبإيقافالسيارةعلىالأرضالمست
ويةواستخدامفراملالانتظاروإيقافتشغيلالمحرك.فافتحغطاءالكابينةالأ

ماميبعدأنيبردالمحرك،ثمتحققمنمستوىزيتالمحرك.

   تحذير

يجبالانتباهللغايةعندالعملفيالمقصورةالأمامية.  ●
تعتبر حجرة المحرك الأماميةمنطقةعاليةالخطورة،لذاي  ●

جبالتأكدمنقراءةتعليماتالتحذيرواتباعهابعنايةقبلفتحغطاء 
حجرة المحرك الأمامي.

   تذكير

عند فحص مستوى الزيت، يجب أن يكون المحرك باردًا.

اسحبمسطرةالزيت①. استخدمقطعةالقماشالنظيفةلمسحالزيتعلىالمسطرة،ثمأدخلهتما-   -
ما.

اسحبمسطرةالزيتمرةأخرىواقرأمستوىالزيت:يجبأنيكونمستوىا  -
."H"وعلامةالزيتالعلوية"L"لزيتبينعلامةالزيتالسفلية

يرجى ملء زيت المحرك في الوقت المناسب إذا كان هناك   -
القليل من زيت المحرك. إذا كان زيت المحرك قليلًا جدًا، 

يؤدي الي اتلاف المحرك.
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ملءالزيت

بعدالتحققمنمستوىالزيت،يرجىاتباعالخطواتالتاليةإذاكنتبحاجةإلىمل
ءالزيت:

ارفع وازل لوحة الحماية العلوية ① للمحرك.  -

قمبفكغطاءخزانالزيتفياتجاهعقاربالساعة.  -
املأزيتالمحركبكمياتصغيرةمراتعديدة،وافحصمستوىالزيتبعد  -

كلتعبئة.
عندمايكونمستوىالزيتقريباًمنعلامةالحدالأعلى"H"،يكونزيتال  -
محرككافياً،فتوقفعنإضافةالزيت،وقمبتثبيتغطاءفتحةالزيتوشد

دهفياتجاهعقاربالساعة.

   تحذير

يجبالانتباهعندإعادةتعبئةزيتالمحرك،ولاتسكبزيتالمحرك،ف  ●
إذالامسزيتالمحركبشرتكفعليكشطفهبالكامل.

إذاكانهناكالكثيرمنالزيتبعدإعادةالتعبئة،فلاتقمبتشغيلالمحر  ●
ك،يرجىالاتصالبشركة جي أيه سي للسيارات فيأقربوقتمم

كنللتعاملمعه،وإلافقديتسببفيتلفالمحولالحفازالثلاثي.
يجبتشديدغطاءفتحةالزيتبعداكتمالالملءلمنعزيتالمحركمنال  ●

تناثرعندبدءتشغيلالمحرك،ممايتسببفينشوبحريق.
يكونزيتالمحركمادةسامةويجبتخزينزيتالمحركفيالحاويةالأ  ●

صليةلمنعالأطفالمناللمسوالتسمممنالابتلاع.
لاتضيفموادالتشحيمالأخرىإلىزيتالمحرك،وإلافسوفيتلفالمح  ●
رك،ولاينتميالفشلالناجمعنإضافةموادالتشحيمإلينطاقالضم

ان.
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سائلالتبريد  6.4.3

وظائفسائلالتبريد
يتميزسائلالتبريدبوظائفالتبريدومقاومةالتجميدوالتآكل.

مواصفاتسائلالتبريد
عندماتغادرالسيارةالمصنع،يكوننظامالتبريدممتلئاًبسائلالتبريد،والذييم

كناستخدامهعلىمدارالعامباستثناءالطقسالباردالقارس.

   تذكير

مواصفاتسائلالتبريد: سائلالتبريدDF-6، -35 درجة   ●
مئوية 

يجباتباعالدورةالمحددةفي”دليلالضمان”إلى شركة جي أيه   ●
سي للسيارات لاستبدالسائلالتبريد.

إذاتغيرلونسائلالتبريد،فيجبتقصيرفترةالصيانةوالانتقالإلى   ●
شركة جي أيه سي للسيارات لاستبدالسائلالتبريد.

مؤشرارتفاعدرجةالحرارةلسائلتبريدالمحرك
يجب عليكم دائمًامراقبةعرضمقياسدرجةالحرارةلسائلتبريدالمحركوف

همدرجةحرارةسائلالتبريدعندعمليةالقيادة.

إذاكانتدرجةحرارةسائلالتبريدعاليةجدًا،يضيءضوءالمؤشر  ال
موجودفيالعداداتالمركبةباللونالأحمر،كماتظهررسالةالإنذارللسائق؛في
هذاالوقت،يجبإيقافالسيارةوإغلاقالمحركفيالمكانالآمن.يجبالتحققمنمست

وىسائلالتبريدبعدأنيبردالمحرك.
إذاكانمستوىسائلالتبريدطبيعياً،ولايزالضوءالمؤشرقيدالتشغيلبعدبدءت
شغيلالمحرك،فلاتستمرفيبدءتشغيلالمحرك.بليجبالاتصالبشركة جي 

أيه سي للسيارات للصيانة.

التحققمنمستوىسائلالتبريد
يجبفحصمستوىسائلالتبريدبانتظام.يجبإيقافالسيارةعلىالأرضالمستوية

ويجباستخدامفراملالانتظاروإيقافتشغيلالمحرك.افتحغطاءالكابينةالأما
ميبعدتبريدالمحرك،وتحققمنمستوىسائلالتبريد.

   تحذير

يجبالانتباهللغايةعندالعملفيالمقصورةالأمامية.  ●
تعتبر حجرة المحرك الأماميةمنطقةعاليةالخطورة،لذاي  ●

جبالتأكدمنقراءةتعليماتالتحذيرواتباعهابعنايةقبلفتحغطاء 
حجرة المحرك الأمامي.

إذارأيتالبخارأوسائلالتبريديفيضانمنمقصورةالمحركالأمامي  ●
ة،فلاتفتحغطاءمقصورةالمحركالأمامي،وانتبهإليالحروق؛

يجبالانتظارحتىلايفيضالبخارأوسائلالتبريديمكنفتحغطاءمق
صورةالمحركالأماميبعدتبريدالمحرك.
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قم بالتحقق مما اذا كان مستوى سائل التبريد بين علامة الحد 
"MIN" وعلامة الحد الأدنى "MAX" الأعلى

   تذكير

عندما لا يتم تبريد المحرك، سيكون مستوى سائل التبريد 
مرتفعا نسبيا، وستكون هناك خلل في التحقق من مستوى سائل 

التبريد.

   ملاحظة

عندما يكون مستوى سائل التبريد أقل من علامة الحد الأدنى 
"MIN"، يجب ملء سائل التبريد. سيؤثر القليل جدًا من سائل 

التبريد على تأثير التبريد ويتسبب في تلف المحرك.

ملءسائلالتبريد

احذر من الحروق

التشغیل

ایقاف التشغیل

بعدالتحققمنمستوىسائلالتبريد،فاتبعالخطواتأدناهاإذاكنتبحاجةإلىإض
افته:

لفغطاءخزانالتضخمبقطعةالقماشالسميكةوفكهاعكساتجاهعقار  -
بالساعة.

املأسائلالتبريدبينعلامةالحدالأعلى"MAX"وعلامةالحدالأدن  -
."MIN“ى

شدغطاءخزانالتضخمفياتجاهعقاربالساعة.  -
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   ملاحظة

عندمالايتمتبريدالمحرك،يكوننظامالتبريدتحتالضغطالمرت  ●
فع.ولاتفتحغطاءخزانتضخمسائلالتبريد،وإلاستتمالإصابةبال

تحريكبسببسائلالتبريدالبخاري.
عند فك غطاء خزان التمدد، يجب لفه بقطعة قماش سميكة   ●

لمنع الحروق.
لايمكنملءسائلالتبريدإلابعدتبريدالمحرك،وألايتجاوزم  ●

ستوىسائلالتبريدالإضافيعلامةالحدالأعلى”MAX”،وإلا
سيتدفقسائلالتبريدعندماسيبدأتشغيلالمحركويكوننظامالت

بريدتحتضغطعالي.
لايمكنملءشيءإلاسائلالتبريدالجديد.  ●

   تحذير

لا ينبغي خلط سائل التبريد الأصلي مع سائل تبريد لم يتم   ●
اعتماده من قبل شركتنا، وإلا سيتلف المحرك بسبب عدم 

التوافق.
فيحالةالطوارئ،إذاتماستخدامسائلالتبريداتالأخرىأوتم  ●
إضافةالماءالنقي،فيجبالانتقالإلي شركة جي أيه سي 

للسيارات لاستبدالسائلالتبريد.
إذاكاناستهلاكسائلالتبريدكثيرًاأوسريعاًجدًا،فقديكونهنا  ●

كتسربفينظامالتبريد،يجبالانتقالإلي شركة جي أيه سي 
للسيارات للفحصوالإصلاح.

يجب تخزين سائلالتبريدوفقاً لقوانين ولوائح حماية   ●
البيئة.

يجبتعبئةسائلالتبريدفيالحاويةالأصلية،واحفظهبعيدًاعنملا  ●
مسةالأطفاللتجنبالتسمممنالابتلاع.

سائلغسيلالزجاجوشفرةالممسحة  6.4.4

املأسائلغسيلالزجاجالأمامي

إذا تبين أن مستوى سائل الغسيل منخفض جدًا، فيجب إضافة سائل 
الغسيل إلى خزان تخزين السائل في الوقت المناسب.

   ملاحظة

لاتخلطوتستخدمسائلغسيلالزجاجالأماميمعسوائلالغسيلالأخر
ى،وإلافإنمكوناتسائلالغسيلسوفتتحللوتسدفتحاتغسالةالزجاجال

أمامي.



221

6. الاستخدام والصيانة 6. الاستخدام والصيانة

   تحذير

يجبالانتباهللغايةعندالعملفيالمقصورةالأمامية.يجبالتأكدمن  ●
قراءةتعليماتالتحذيرالمعنيةواتباعهابعنايةقبلبدءالعمل.

لايمكناستخدامسائلالتبريدأوأيالإضافاتالأخرىكسائلغسيلالز  ●
جاجالأمامي،وإلاستتركبقعالزيتعلىالزجاجالأماميعندتنظيفال

زجاج،مماسيؤثرعلىالمجالالبصريويسببالحوادثبسهولة.
يحُظراستخدامسائلغسيلالزجاجالأماميالذييحتويعلىأكثرمن  ●
%10منالإيثانول،ويتسببهذاالنوعمنسائلغسيلالزجاجالأما
ميفيتآكلالضوءفيظلدرجةالحرارةالمرتفعة،ويؤديإلىتصدع

الضوء،ويوصىباستخدامسائلغسيلالميثانول.

استبدالشفرةالممسحةللزجاجالأمامي

قم بتبديل مفتاح البدء إلى الوضع"ON"، ثم إلى الوضع   -
. "OFF"

اضبطمفتاحالممسحة المركبةعلىالوضع MISTفيغضون1  -
0ثوان،وستتوقفذراعالمساحةبعدالتشغيللمدةنصفأسبوع.

ارفع ذراع الممسحة، وأدر شفرة الممسحة )كما هو موضح   -
في الشكل(، واضغط لأسفل على شفرة المساحة لإزالتها.
ضع شفرة الممسحة الجديدة في ذراع الممسحة بالترتيب   -

العكسي، وقم بتثبيتها عندما تسمع صوت "كا دا".
أعد ذراع الممسحة برفق إلى الزجاج الأمامي.  -



222

6. الاستخدام والصيانة

استبدال شفرة ممسحة الزجاج الخلفي 

ارفعذراعالممسحة.  -
اسحب شفرة الممسحة① لإزالتها.  -

قم بتركيب شفرة الممسحة الجديدة على ذراع الممسحة.  -
أعد ذراع الممسحة برفق إلى الزجاج الأمامي.  -

نوصيبالانتقالإلى شركة جي أيه سي للسيارات إذاكانبحاجةإلياستبد
الشفرةالممسحة.

   ملاحظة

يرجىإمساكذراعالممسحةبيديكبدلامنشفرةالماسحةالناعمةعن  ●
درفعذراعالممسحة.

يجباستخدامشفراتالممسحةالجديدةبنفسالطولوالمواصفات.  ●
يجبالانتباهعندسقوطذراعالمساحةلمنعهامنضربالزجاجالأما  ●

ميفياللحظة.
يجبالتحققمنحالةشفراتالممسحةبانتظام،ويجباستبدالشفراتالم  ●
مسحةفيالوقتالمحدد،ويجباستبدالشفراتالممسحةالتالفةفيالوقتا

لمناسب.
يمكنلشفراتالممسحةالباليةأوالقذرةخدشالزجاجالأماميبسهولة  ●
،وسوفتؤثرعلىمجالالرؤيةعنداستخدامها،ممايقللمنإمكانيةسل

امةالقيادة.

سائلالفرامل  6.4.5

وظيفةسائلالفرامل
يستخدم سائل الفرامل لنقل الطاقة في نظام الفرامل الهيدروليكي 

للسيارة.
تم تطوير سائل الفرامل المستخدم في هذه السيارة خصيصًا من قبل 

شركتنا لنظام الفرامل في هذه السيارة؛ ومن أجل ضمان التشغيل 
الطبيعي لنظام الفرامل، يسُمح فقط بسائل الفرامل الموصى به من 

قبل الشركة المصنعة الأصلية.
سائل الفرامل يمتص الماء، ويمتص سائل الفرامل باستمرار 

الرطوبة من الهواء المحيط أثناء الاستخدام. إذا ظل سائل الفرامل 
في النظام لفترة طويلة وكانت كمية الماء الممتصة عالية جدًا، 

فستحدث مقاومة الهواء في خط أنابيب النظام أثناء الكبح، مما يقلل 
من تأثير الكبح ويؤثر على سلامة القيادة؛ وقد يتسبب في فشل نظام 
الكبح تماما، مما يتسبب في وقوع حادث. لذلك، يجب عليك الذهاب 

إلى مركز الخدمة المعتمد للتحقق من مستوى سائل الفرامل أو 
استبدال سائل الفرامل في الدورة المحددة في "دليل الضمان".

   تذكير

DOT4:مواصفاتسائلالفرامل
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   تحذير

يؤدياستخدامسائلالفراملالمهملةأوسائلالفراملغيرالمطبقعل  ●
ىالسيارةإلىتقليلتأثيرالكبحإلىحدكبير،بلويتسببفيتعطلنظامال
فرامل!لاتتحملالشركةأيمسؤولية)بمافيذلكضمانالجودة(عن

أعطالالسياراتوالأضرارالناجمةعنها.
يجباستخدامسائلالفراملالذيينطبقعليالمعايير،ويجباستخدام  ●

سائلالفراملالجديد.
يتم تمييز حاوية تعبئة سائل الفرامل بمواصفات سائل   ●

الفرامل. وفي كل الأحوال، يجب استخدام سائل الفرامل 
الصحيح.

مؤشرنظامالفرامل
أثناء عملية قيادة السيارة، إذا كان يضيء المؤشر الأحمر  

وتعرض لوحة الهدادات الرسالة "يرجي إضافة سائل الفرامل"، 
يجب عليك التوقف في مكان آمن على الفور والتحقق مما إذا كان 

مستوى سائل الفرامل طبيعياً.

التحققمنمستوىسائلالفرامل

عندما يتم تبريد المحرك، قم بالتحقق مما إذا كان مستوى سائل 
الفرامل بين علامة الحد الأعلى "MAX" وعلامة الحد الأدنى 

."MIN"
ينخفضمستوىسائلالفراملقليلاأًثناءاستخدامالسيارةبسببالتآكلوالضبطالت

لقائيلوسائداحتكاكالفرامل.
 إذاانخفضمستوىسائلالفراملواضحافيفترةقصيرةأوانخفضإلىأقلمن

"MIN"،فهذايشيرإلىأننظامالفراملقديكونلهخطأالتسرب.

   تذكير

قم بالتأكد من قراءة تعليمات التحذير ذات الصلة واتباعها   ●
بعناية قبل فتح غطاء حجرة المحرك الأمامية.

بعدفحصمستوىسائلالفرامل،يجبإضافةسائلالفراملإذاكانمست  ●
.”MIN”وىالسائلأقلمنالحدالأدنى

إذاتمتملءسائلالفرامل،وماأطفأمصباحالتحذيرلنظامال  ●
فراملأويعادإشعالهأثناءالقيادة،فقديكونهناكتسربفينظام

الفرامل،ممايتسببفيانخفاضمستوىسائلالفراملبسرعةكب
يرةأوأننظامالفرامللهعيب.لايمكنالاستمرارفيالقيادةتحت
هذهالحالة،فيجبالاتصالبشركة جي أيه سي للسيارات 

للفحصوالإصلاحفيالوقتالمناسب.
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ملءسائلالفرامل
منأجلضمانالتشغيلالعاديلنظامالفرامل،يجبملءسائلالفراملالذييلبيال

مواصفات:
قمبفكغطاءخزانسائلالفراملفياتجاهعقاربالساعة.  -

قم بملء سائل الفرامل الجديد حتى يصل مستوى السائل   -
إلى الحد الأقصى "MAX" ويتوقف عنه.

شددغطاءخزانسائلالفراملباتجاهعقاربالساعة.  -

   ملاحظة

يكون سائل الفرامل له تأثير التآكل على سطح الطلاء   ●
لجسم السيارة، ويجب مسح سائل الفرامل المتناثر على 

سطح الطلاء في الوقت المناسب.
يؤدي استخدام سائل الفرامل المهملة أو سائل الفرامل   ●

غير المناسب للسيارة إلى تقليل تأثير الكبح إلى حد كبير 
بسبب عدم التوافق، بل يتسبب في فشل نظام الفرامل.

   تحذير

ينتميسائلالفراملإليالمادةالسامة،ويجبتثبيتهفيالحاويةالمخ  ●
تومةالأصليةووضعهفيالمكانالآمن،لمنعالأطفالمنالملامسة

،والتسمممنالابتلاع.
يجبتخزينسائلالفراملطبقالًقوانينحمايةالبيئة.  ●

بطاريةاختزانية  6.4.6

رموزالتحذيروالتعليماتبشأنتشغيلالبطارية

يجبارتداءالنظاراتالواقيةأثناءالعملية!

ينتميإلكتروليتالبطاريةإليالمادةالشديدةالتآكل،لذلكيجب 
عليكم ارتداءالقفازاتوالنظاراتالواقيةأثناءالتشغيل!

يحظراللهبالمكشوف،الشرر،الأضواءالمكشوفةوالتدخ
ينفيأماكنالعمل!

يتمإنشاءالغازالخليطالشديدالانفجارعندمايتمشحنالب
طارية!

يجبعلىالأطفالالابتعادعنالشواردوبطارياتالسيارة!

إذالمتتقنعمليةالتشغيلأوتتمتعبالأدواتالخاصة،يجبألاتقومبأيعملعلىالنظ
امالكهربائيللسيارة.بلالقيامبالأعمالالمعنيةمنقبل شركة جي أيه سي 

للسيارات.
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   تحذير

قبل بدء العمل، قم بالتأكد من قراءة واتباع تعليمات   ●
تحذير السلامة المتعلقة بتشغيل البطارية بعناية.

لا تقم بالعمل على البطارية الا بعد امتلاك المعرفة   ●
المهنية اللازمة.

لا تقم مطلقاً بفك البطارية، واحذر من الحروق الكيميائية   ●
أو انفجار البطارية.

لا تستخدم بطاريات تالفة أو متسربة، يجب إعادة تدوير   ●
البطاريات التالفة أو المتسربة والتخلص منها وفقاً 

لأنظمة حماية البيئة.
يحظر استخدام اللهب المكشوف والشرر والأضواء غير   ●

المحمية والتدخين في مكان العمل. وعند تشغيل الكابلات 
والمعدات الكهربائية، يجب توخي الحذر لمنع تولد 

شرارات كهربائية وكهرباء استاتيكية. ولا تقصر دائرة 
البطارية، وإلا فإن الشرارات الكهربائية عالية الطاقة 

الناتجة عن ماس كهربائى قد تصيب المشغل.

ضوءإنذارنظامالشحن
يتماستخدامضوءالتحذيرللإشارةإلىفشلالمولد.

يتمتبديلمفتاحالبدءإلىالوضع"ON"،يضيءضوءالإنذار  عندعد
متشغيلالمحرك،ويجبأنيكونضوءالإنذارمطفأبعدبدءتشغيلالمحرك.
عندماتقودالسيارة،إذاكانضوءالإنذارقيدالتشغيل،فهذايشيرإلىأنالمول
دلميعديشحنالبطارية،يجبالانتقالإلى شركة جي أيه سي للسيارات 

للفحصوالإصلاح.

التحققمنالبطارية
يجبفحصالبطاريةوفقاًللفترةالمحددةفي))دليلالضمان((.

ارفعغطاءموجبالبطارية.  -
تحققمنالترابطبينموصلالبطاريةوالكابلللتآكلأوالرخوة؛تحققم  -
ماكانمظهرالبطاريةلهالشقوقوالتورموغيرها.يجبالانتقالإلى 
شركة جي أيه سي للسيارات للفحصوالإصلاحإذاكانتهناكظ

واهرأعلاه.
يجبفحصحالةالبطاريةدائمافيحالةعدماستخدامالسيارةلفترةطو  -

يلة.



226

6. الاستخدام والصيانة

   تذكير

إذاكانتطاقةالبطاريةغيركافيةأوكانتالبطاريةتالفة،وتسببذل  ●
كفيصعوبةتشغيلالسيارة،يجبالاتصالبشركة جي أيه سي 

للسيارات لشحنالبطاريةأواستبدالهافيالوقتالمناسب.
يرجيالانتقالإلى شركة جي أيه سي للسيارات إذاكانبحاجة  ●

إلياستبدالالبطارية؛إذاتماستخدامنموذعخاطئمنالبطارية،فقدل
ايتماستخدامالسيارةأوقديتعطلالنظامالكهربائيبسببعدمالتوا

فق.

تعليماتاستخدامالبطارية
سيتمتفريغالبطاريةبسرعةعنداستخدامالمعداتالكهربائيةفيالسيارةبعدإ

يقافتشغيلالمحرك:
لاتستخدمالمعداتالكهربائيةفيالسيارةلفترةطويلةبعدإيقافتشغيلا  .1

لمحرك.
يجبالتأكدمنإغلاقالأبوابوإيقافجميعالمعداتالكهربائية)مثلالأض  .2

واء(عندمغادرةالأشخاصمنالسيارة.

   ملاحظة

إذاتعذرالبطاريةعنتشغيلالمحركبسببنقصالطاقة،فيمكن  ●
كمحاولةتشغيلهمنخلالالطوارئ.إذااستمرتعذرعنتشغ
يلالمحرك،يجبالاتصالبشركة جي أيه سي للسيارات 

للفحصوالإصلاح.
لاتقمبربطمعداتتوليدالطاقةمثلالألواحالشمسيةأوشواحنبطا  ●
رياتالسيارةبمقبس الطاقةمنأجلتجنبتلفالنظامالكهربائيبالسيا

رة.
تشملالبطاريةحمضالكبريتيكوالرصاصوغيرهامنالموادالسا  ●
مة،لذلكيجبالتعاملمعهابشكلصحيحويجبألاتعاملكالنفاياتالمنزل

يةالعادية.

فلتر مكيف الهواء  6.5

يجبالتحققمنفلترمكيفالهواءالنظيف
يجبالقيامبفحصأوتنظيففلترمكيفالهواءبانتظاموفقاًللوائحالواردةفي"دليل

الضمان".ولوساقتالسيارةفيبيئةسيئةوكانفلترمكيفالهواءمتسخًاللغاية،
فمنالمستحسنتقصيردورةتغييرفلترمكيفالهواء.

   تذكير

لولميمكنتفكيكوتثبيتفلترمكيفالهواءبنفسك،فيرجىالانتقالإلى شركة 
جي أيه سي للسيارات للحصولعلىمساعدةاحترافية.
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تفكيكوتثبيتفلترمكيفالهواء

افتحصندوقالقفازات.  .1
.Aاضغط علي جانبيصندوقالقفازاتعلىطول-السهم–اتجاه  .2

.Bقم باخراجصندوقالقفازاتعلىطول-السهم–اتجاه  .3

   تذكير

بعد فك تعشيق صندوق القفازات، قم بخفض الصندوق إلى 
أدنى موضع.

اضغطعلىمشبك تثبيتغطاءحماية فلترمكيف الهواء وقم   .4
بإزالةغطاءحماية فلترمكيف الهواء ①.

قم بإزالةفلترمكيفالهواء②.  .5
اصفعلتنظيفغبارعلىنواه فلترمكيفالهواء.  .6
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   ملاحظة

لايمكننفخالطبقةالليفيةفيالجزءالخلفيمنفلترمكيفالهواءباستخد  ●
اممسدسهوائي،لذالايمكنتنظيفه،ويجباستبدالهفيالوقتالمناسبب

عدأنتتسخ.
بسببالموادالخاصةلفلترمكيفالهواء،لايمكنتنظيفهبالماء.يتكثفا  ●
لغبارويشكلشكلكعكةبعدالتنظيفبالماء،ممايؤديإلىانخفاضسعة

الهواءأوحتىحجبه.

عند تركيب فلتر مكيف الهواء ②، قم بتركيبه حسب مواجهة 
العلامة للأعلي ②.

استبدلاللمنة  6.6

ملاحظةتغييراللمبة
لاتلمسزجاجالمصباحبإصبعكعندتغييراللمبة،وإلافإنحرارةالمصباح
سوفتبخربصمةالأصابعوتتكثفعلىزجاجالمصباح،ممايقللمنإضاءةال

مصباح.
يجبفحصحالةعملالمصباحبعدتغييراللمبةوالذهابإلى شركة جي أيه 

سي للسيارات لفحصحالةالشعاعللمصابيحفيالوقتالمناسب.

   تذكير

مواصفاتكاملةللمصابيحللسيارةمعهالوجينأوLED،لوتلفلمبة  ●
LED، يرجىالذهابإلىمتجرجيأيهسيموتورالخاصلتغييره.

طرقالتثبيتوالتفكيكللمبةاليسرىواليمنىمتشابهةفيالأساس،ويتم  ●
وصفجانبواحدفقطمنلمبةهالوجينهنا.



229

6. الاستخدام والصيانة 6. الاستخدام والصيانة

   ملاحظة

يجب تغيير اللمبة التالف بلمبة جديد بنفس السعة، مواصفات 
اللمبة بالسيارة=< انظر الصفحة 246.

   تحذير

لاتغيراللمبةلولمتكنعلىدرايةبإجراءاتالتشغيلومواصفاتعمليةالأم
انواستخدامالأدوات.

يطفئجميعالمصابيحالأماميةقبلتغييرهاواتركهالتبردقبلتغيي  ●
رها.

ينتبهإلىالأجزاءالحادةفيمبيتمصباحالتجميعفيالمقصورةالأم  ●
اميةعندالتشغيل،ويحميمنالخدوشفيكلتايديكعندتغييراللمبة.

خطوات استبدالاللمبة
لوتبينأناللمبةتالف،فيجبتغييرهابأسرعمايمكن،ويجبعملالاستعداداتالت

اليةقبلالتغيير:
إغلاقجميعالأضواء.  .1

."OFF" بدءالمفتاحوالتبديلإلى الوضع  .2
تحققسواءالمصهرقدانفجر،ولوكانالمصهرجيدا،فقم   .3

بفحصواستبدالاللمبة.

استبدال لمبة الضوء المنخفض

1.  قم بازالة برغي الغطاء المانع للتسربللضوء المنخفض 
①في عكس اتجاه عقارب الساعة.
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2.  قم بازالة لمبةالضوء المنخفض ②في عكس اتجاه 
عقارب الساعة.

افتح مشبك القابس قليلاً ③ باستخدام مفتاح الربط   .3
المسطح، واسحب لمبة الضوء المنخفض②.

بعد استبدال مصباح الضوء المنخفض الجديد، قم بتركيبه   .4
بالترتيب العكسي.

استبدال لمبة الضوء العالي

1.  قم بازالة برغي الغطاء المانع للتسربللضوءالعالي①في 
عكس اتجاه عقارب الساعة.
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اضغط على سلك التثبيت ② وأخرجه من فتحة التثبيت.  .2
أخرج قاعدة الضوء العالي واللمبة③.  .3

اسحب لمبة الضوء العالي ③ من قاعدة الضوء العالي.  .4
بعد استبدال لمبة الضوء العالي الجديدة، قم بتركيبها   .5

بالترتيب العكسي.

عجلةالسيارة  6.7

   تحذير

لايمكنأنيصلالتصاقالطريقللإطارالجديدإلىالحالةالمثلىضمنمسا
فة500كيلومترالأولية،لذايجبسياقالسيارةبسرعةمعتدلةبعناي

ةلمنعالحوادث.
إنالتصاقالطريقللإطارغيرالمتداخلأوالإطارالباليسيؤثربشكل  ●

مباشرعلىتأثيرالكبح.
لووجدالاهتزازأوالانحرافغيرالطبيعيللسيارة،يوقفالسيارةع  ●

لىالفوروتحققسواءالإطارتالفاً.
لووجدأنالإطاراتمتفاوتةومفرطةالتآكل،فيجب   ●

عليكم الذهابإلى شركة جي أيه سي للسيارات 
للفحصفيأقربوقتممكن.



232

6. الاستخدام والصيانة

   تحذير

لوانفجرالإطارأوتسربالهواءعندسياقالسيارة،فمنالسهلأنتتسبب
فيحوادثمرورخطيرة.

لايستخدمإطاروعجلةتالفةأومعإطارتمارتداؤهإلىعلامةالمد  ●
اس.وإلامنالسهلأنالتسببفيالحوادث،لأنهذاالإطارقدينفجرفي
عملية القيادة،ممايتسببفيحوادثالمروروإصابةالناس.يجبتغ

ييرهذاالإطاروالعجلةعلىالفور.
يجبأنيكونضغطالإطارطبقاًللوائح،وإلاقديتسببفيوقوعح  ●
ادث.لوكانضغطالإطارغيركاف،فسوفتستمرالسيارةفي 

القيادة بسرعةعاليةممايؤديإلىثنيالإطار،ومنالسهلزيادةدر
جةحرارةالإطار،وقدتؤديالنتائجإلىهيكلالإطارأوانفجاره.

حرصعلىعدمتعريضالإطارللموادالكيميائيةوالزيوتوالشحوم  ●
والوقودوسوائلالفرامل.

   تحذير

يجبعدماستخدامالعجلةوالإطارالقديمغيرالمعروفتحتأيالظ  ●
روف،لأنهذاالعجلةوالإطارقدلايكونلهأيتلفواضح،ولكنر

بماتكونقدتضررتوتتسببفيفقدانالسيارةللسيطرةوتتسببف
يحوادثالمرور.

لاينصحباستخدامالإطارالمعادتدويره.قديخضعهذهالإطارال  ●
مجددلتغييرفيالجسممعمرورفترةالخدمة،وقديكونمتانتهمح

دودوقديؤثرعلىسلامة القيادة.

تدابيروقائيةلعطلالعجلة
يجبأنتسيرالسيارةببطءقدرالإمكانفيالاتجاهالعموديعلىالعائقعند  -

اجتيازرصيفأوعائقمشابه.
تجنبملامسةالشحوموالزيتوالوقود.  -

فحصإطاربانتظامبحثاعنأيتلف)مثل:التمزق،البلى،الفقدان،الت  -
شوهأوالتورموغيرهامنأضرار(.

إزالةالحطامالموجودبشكلمنتظمفيأخاديدالإطار.  -

ملاحظةتخزينالإطار
يجبوضععلامةعلىالإطارللإشارةإلىاتجاهالدورانقبلإزالةالإطا  -
ر،ضغطعلىالعلامةلإعادةالتعيينعندتحميلالإطار،بحيثيظلاتجا

هالدورانوالتوازنالديناميكيللعجلةبدونتغيير.
يجبتخزينالعجلةأوالإطارالتيتمتإزالتهفيمكانباردوجاف،ويفض  -

لفيالظلام.
لايجبأنتبقىالإطارالسيارةعلىالحافةفيوضعمستقيم.  -
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الإطار الجديدوالعجلة
يجب اختيار إطار جديد وعجلة بعناية للتأكد من أن السعة   -

ونطاق الحمولة والسرعة المقدرة ونوع بناء الإطار الجديد 
أقرب ما يمكن إلى الإطار الأصلي.

لا يغير الإطار الواحد، بل تغيير إطارين على الأقل على   -
نفس المحور في نفس الوقت.

لا يخلط مع سعة أو نوع مختلف من الإطارات، لا تخلط   -
مع الصيف، أربعة مواسم، إطارات الشتاء.

نوصى بتركيب واستخدام الإطارات ومجموعات العجلات   -
المعتمدة من الشركة للموديلات ذات الصلة، وبالنسبة 

للعجلات والإطارات غير المعتمدة، لا يمكن للشركة الحكم 
ولا يمكنها ضمان سلامة السيارة.

تحقق سواء عزم ربط مسامير العجلة يلبي المتطلبات   -
)10N● m±125( بعد كل تركيب للعجلة.

إطاراحتياطيغيركاملالسعة
يختلفالإطارالاحتياطيعنالإطارالقياسيفيالهيكل،النمط،فئةالسرعة،مؤش

رالحمولةوإلخ،لايستبدلالاستخدام.
منالضروري القيادة إلى شركة جي أيه سي للسيارات أومتجرلإصل
احالعجلاتفيأقربوقتممكنلاستبدالالإطارالرئيسيبعدالاستخدامالطارئلل
إطارالاحتياطي،ولتجنبمخاطرسلامة القيادة الناجمةعناستخدامالإطا

رالاحتياطيلمدةوقتطويل.

   تحذير

يمكناستخدامالإطارالاحتياطيمؤقتاًفقطوألاتتجاوزسرعة   ●
القيادة القصوى80 كجم/ ساعة.

عمرتخزينالإطارالاحتياطيهو6سنوات،يحظراستخدامهبعدا  ●
لحدالزمني.

لا يسُمح بتركيب الإطارات الاحتياطية غير كاملة الحجم   ●
على عجلات التدوير الأمامية.

إطاراتالصيف
إنهممطرفيالصيف،يؤثرعمقمداسالإطاربشكلمباشرعلىسلامةالمركبات
فيالأيامالممطرة.هناكخطركبيرمنالتزلجعلىالماءعندمايكونعمقمداسالإ

طارأقلمن3 ملمفيالصيف.

إطاراتالشتاء
عندمايكونسطحالطريقمغطىبالثلجوالجليدفيالشتاء،لاتزالالإطاراتتتمت
عبأداءجيدفيالإمساكبالأرض.يسمحالتصميمالمطاطيالخاصللمداسبالت
أثربالإطاراتببيئةصغيرةمنخفضةالحرارةولهاقدرةكبحجيدة،ممايضم

نسلامةسياقالسيارة.
تستخدمإطاراتالشتاءعلىجميعالعجلاتالأربع.  -

يوصىباستخدامإطاراتالشتاءعند القيادة علىالثلجوالجليدأوعند  -
ماتكوندرجةالحرارةأقلمن7 درجة مئوية.

يستخدمنفسإطاراتالشتاءفيالسعة،نطاقالحمولةوالسرعةالمقدر  -
ةللإطارالأصلي.
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يرجىملاحظةأنمداسإطاراتالشتاءيجبأنيكونبعمقمداسكاف)يجبأل  -
ايقلعمقالمداسعن4 ملم؛ويقتصرتطبيقالشتاءعلى4 ملم(.

تحققمنضغطنفخالإطاربعدتركيبالإطار.  -

   تحذير

تصميمإطاراتالشتاءوالصيفوفقالظروف القيادة   ●
النموذجيةلكلممرفيالموسمالمقابل.يوصىباستخدامإطاراتال
شتاءفيالشتاء.منالواضحأنالقدرةعلىالتكيفمعالإطارالصيفي
ضعيففيدرجةالحرارةالمنخفضة،ويفقدالقدرةعلىالالتصاقوا

لكبح.
لوتماستخدامإطاراتالصيففيشروطالبردالقارس،فقدتظهرت  ●
شققاتعلىالإطار،مماقديؤديإلىتلفالإطارتمامًا،ممايؤديإلىضو

ضاءمفرطةفيالإطاروفقدانالتوازن.

   تحذير

قدتظهرفيالحدمنالجرعلىالطرقالجافةبعداستخدامإطاراتالش  ●
تاء،وزيادةضجيجالطريقوظاهرةتقصيرعمرالإطارات.يرج
ىالانتباهإلىالتغييراتفيالتعاملمعالسيارةوالكبحبعدالتغييرإلىإ

طاراتالشتاء.
يرجىملاحظةأنالسرعةالقصوىلإطاراتالشتاءمنخفضةولاتت  ●

جاوزالسرعةالقصوىالتيتسمحبهاالإطارات.
يرجىملاحظةأنهعندمايرتفعطقس القيادة فوق7درجة مئوي  ●
ة،منأجلضمانسلامةوأداءالقيادة،يرجىالتغييرإلىإطاراتالصي

ففيالوقتالمناسب.
لوتمتركيبإطاراحتياطيعند القيادة بإطاراتالشتاء،فسوفينت  ●
جخصائصدورانغيرمستقرةبسبباختلافالإطاراتويضعفاس
تقرار القيادة،لذلكمنالضروريضبطوضع القيادة والقيادة 

بعناية.

فحص ضغط الهواء في الإطارات

اتصلملصقبياناتالضغطالقياسيللإطارالأصليبالعمودBالجانبيللسائق.
تحققمنضغطالإطاراتللسيارةمنملصقالبيانات)ينطبقضغطالهو  -

اءالمدرجعلىإطاراتالصيفوالشتاء(.
فكغطاءواقيالصمام)لوكانغطاءواقيالصماممفقودا،فيجبتركيبه  -

فيالوقتالمناسب(.
استخدممقياسضغطهواءجيدلفحصضغطالإطارات،ولايمكنتح  -

ديدضغطالإطاراتالمناسبعنطريقالفحصالبصريوحده.
توصيلالبارومتربمنفذالصمام.  -
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يجبأنيكونالإطارفيحالةباردةعندفحصضغطالإطار،وعندماتر  -
تفعدرجةالحرارة،يجبأنيكونضغطالإطارأعلىقليلامًنالضغطالم

حدد،ولكنليسمنالضروريتقليلضغطالإطار.
توازنوزنالركابوالأمتعةوتجنبالانحداراتوضبطضغطالإطارا  -

توفقالحمولةالسيارة.
يجبفحصضغطالهواءللعجلةالاحتياطيةأوعجلةالطوارئفينفسال  -

وقت.
تثبيتوشدغطاءواقيالصمام.  -

   تذكير

يمكن عرض ضغط إطار العجلة الحالي من خلال   ●
معلومات شاشة عرض لوحة العدادات.

تأكدمنإعادةغطاءواقيالصمامإلىقلبالصمام.يمنعأغطيةالصما  ●
مدخولالغباروالحطاموالرطوبة.

   تحذير

يمكنأنيؤديضغطالإطارغيرالطبيعيإلىانفجارالإطار،ممايسبب  ●
فيحوادثالمروروالإصاباتوحتىالموت.

فحصضغطالإطارمرةواحدةعلىالأقلفيالشهرأوقبلرحلةطوي  ●
لة.ويجبأنيفيضغطالإطاراتبمتطلباتاللوائح،وتجنبالحوادث.
سيؤديضغطالإطارغيرالكافيإلىتفاقمانثناءالإطار،والإطاراتع  ●
رضةللسخونةالزائدة، وقدتؤديإلىتقشيرالمداسوانفجارالإط

ار.
سواءكانضغطالإطاراتمنخفضًاجدًاأومرتفعاًجدًاسيؤديإلىتآكل  ●

الإطارالمبكر،قللمنثباتالتعاملمعالسيارة.

عمرالخدمةللإطارات

يعتمدعمرالإطارعلىالضغطوأسلوب القيادة وتجميعالإطارات.
لوكانتآكلإطارالعجلةالأماميةأكثرخطورةمنتآكلالعجلةالخلفية،فمنالمس
تحسنتثبيتالعجلتينالأماميةوالخلفيةكماهوموضحفيالشكل،بحيثتكونمدة

خدمةجميعالإطاراتمتشابهةتقريباً.

   ملاحظة

تجهز هذه السيارة بنظام مراقبة ضغط الإطارات، ويجب 
إجراء استبدال الإطارات أو استبدالها في مركز الخدمة 

المعتمد من قبل الشركة.



236

6. الاستخدام والصيانة

علامةارتداءالإطارات

يستخدمالسهم Aللإشارةإلىتآكلالدائرةالخارجيةللإطار،ولوتم  -
ارتداءالدائرةالخارجيةللإطار،فلايمكناستخدامالإطاربأمانوي

جباستبدالهعلىالفور.
ارتفاععلامةمؤشرالسهم Bتآكلالمداسهو1.6 ملم،لوتآكلنمطا  -
لمداسعلىالسطحالمحدد،فهذاالإطارلميعدآمناًللاستخدام،يجباست

بدالهعلىالفور.

سلسلة منع الانزلاق   6.8
عند القيادة في ظروف قاسية مثل الثلوج أو الطرق الجليدية في 
الشتاء، فقد يزيد من درجة تآكل الإطارات أو يتسبب في أعطال 

أخرى. للحد من أعطال الشتاء، يجب اتباع النصائح التالية:
عند القيادة في الثلوج العميقة، من الضروري تثبيت سلاسل   -

الإطارات على الإطارات. لو قمت بتثبيت سلسلة مضادة 
للانزلاق، يجب عليكم تحديد ما يعادل سعة ونوع الإطار 

على السيارة. لو لا يستطيع أن تفعل ذلك، سيؤثر عدم القيام 
بذلك سلباً على أداء السيارة وسلامتها. والقيادة الكاملة، 
القيادة الزائدة، التسارع في حالات الطوارئ، الكبح في 

حالات الطوارئ، التحول الطارئ والعمليات الأخرى من 
المحتمل أن تكون خطيرة للغاية.

استخدم وظيفة كبح المحرك بشكل كامل عند التباطؤ. الكبح   -
الطارئ على سطح طريق مغطى بالثلج أو الجليد يمكن 
أن يتسبب في انزلاق السيارة. يجب حافظ على مسافة 

أمان مناسبة من السيارة في الأمام، وخطى دواسة الفرامل 
قليلاً، وانتبه إلى تركيب سلسلة مانعة للانزلاق على الإطار 
لتوفير قدر معين من الاحتكاك، ولكن لا يمكن منع حدوث 

ظاهرة الانزلاق الجانبي.

توازنالعجلات
عجلاتالسيارةالجديدةمتوازنة،ولكنبسببمجموعةمتنوعةمنالتأثيراتق
دتجعلالعجلاتغيرمتوازنةفيالتشغيل،ويمكنأنتظهرمنخلالارتعاشآلية

التوجيه.
نظرالأنالعجلاتغيرالمستويةيمكنأنتسببتآكلًاشديدًالنظامالتوجيهوآليةتعل

يقالعجلاتوالإطارات،يجبإعادةتوازنالعجلات.
بالإضافةإلىذلك،يجبإعادةتوازنكلعجلةبعدتركيبإطارجديدأوإجراءإصل

احللإطار.

خطأتمركزالعجلة
سيؤديتحديدخطأتمركزالعجلةإلىتآكلغيرمتوازنللإطارات،ممايؤثرعل
ىسلامة القيادة.لووجدتتآكلًامفرطًاللإطارات،فيجب عليكم الذهابإلى 

شركة جي أيه سي للسيارات للتحققمنوضعالعجلةفيأقربوقتممكن.
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6. الاستخدام والصيانة 6. الاستخدام والصيانة

   تذكير

في البلدان والمناطق المختلفة قوانين ولوائح مختلفة حول 
سلسلة الإطارات المضادة للانزلاق. قبل تجميع سلسلة 

الإطارات المضادة للانزلاق، يرجى الرجوع إلى القوانين 
واللوائح في مختلف البلدان والمناطق. لا يثبت سلاسل مضادة 
للانزلاق دون فهم أن اللوائح الخاصة بكل بلد ومنطقة قد تحد 

من استخدام السلاسل المضادة للانزلاق.

   ملاحظة

تثبيت سلاسل مقاومة للانزلاق على جميع الإطارات   ●
لضمان القيادة المتوازنة في جميع الظروف الجوية. من 

المهم أن تتذكر أن السيارة قد تكون ضعيفة بعد تثبيت 
سلسلة مضادة للانزلاق. قد بحذر حتى لو كانت الطريق 

بحالة جيدة. لا تتجاوز حد السرعة الذي حددته سلسلة 
الإطارات المضادة للانزلاق عند القيادة ولا تتجاوز 50 

كجم/ ساعة، أيهما أقل.

   ملاحظة

لوتمتثبيتسلاسلالمضادةللانزلاقعلىالإطار،فيجبأنيكونسعةون  ●
وعالسلسلةالمضادةللانزلاقمتناسقينمعالإطارالقياسيفيالسيار

ة،وإلاسيكونلهاتأثيرسلبيعلىسلامةومعالجةالسيارةالدافعة.
يجب تثبيت سلاسل الإطارات المضادة للانزلاق في إطار   ●

العجلة الأمامية في أزواج، ولا تقم بتركيبها على العجلة 
الخلفية.

لايثبتالسلسلةالمضادةللانزلاقعلىالإطارالاحتياطيللطوارئ.  ●
لوكانتالعجلةالأماميةمجهزةبإطاراحتياطي،وكانتحاجةإلىسل
سلةمضادةللانزلاق،فتأكدمناستبدالالإطارالاحتياطيبالعجلةا

لخلفية.
لا يستخدم سلاسل الاطارات المضادة للانزلاق على   ●
أرض جافة، إزالة السلاسل المضادة للانزلاق عندما 

تكون الطريق خالية من الثلج.
بعدتثبيتسلسلةانزلاقالإطاراتفيأقربوقتممكنمنالإطارالأمامي  ●
والقيادة 1.0-0.5 كجم،قمبإحكامربطسلسلةالانزلاقمرةأخ

رى.
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7. البيانات التقنية

رمزالتعريف يظهرموقعرمزالتعريف)رمزVIN(فيالشكل:7.1 
رمزالتعريف)رمزVIN(:تقععلىالحاجزالمقصورةالأمامية.  ①

رمزالتعريف)رمزVIN(:تقععلىيسارلوحةالعدادات  ②

   تذكير

إشارةالموقعوكميةرمزالتعريف)رمزVIN(غيركاملة،يرجىالرج
وعإلىالسيارةالحقيقية.

7. البيانات التقنية
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7. البيانات التقنية 7. البيانات التقنية

OBDواجهةالتشخيص

يوجدواجهةOBDلقراءةرمزVINالإلكترونيخلفالجزءالسفليالأيسرمن
لوحةالعدادات،ويمكنقراءةالبياناتمثلرمزVINالإلكترونيوحالةالسيارةب

واسطةجهازالتشخيصالخاص.

   تذكير

إذا كنت بحاجة إلى شراء أداة تشخيص، يمكنكم الذهاب إلى 
متجرجي أيه سي المعتمد للاستشارة والشراء.

لوحة السيارة

يتم تركيب لوحة اسم السيارة على العمود B على جانب السائق.

رقمالمحرك

يوجد رمز المحرك ورقم الانتاج -السهم-  في كتلة المحرك 
)خلف مولد الكهرباء(.
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معلماتحجمالسيارةالكاملة  7.2

≥18°

935±9(mm) 930±9 (mm)2680±26 (mm)

4545±45 (mm)

≥21°

1856±18

1584±15
≥155

 (mm)

 (mm) 1570±15 (mm)

ف الأمتعة)
16±1668 (مم) (بدون ر

ف للأمتعة)
17±1700 (مم) (مع ر

الأبعاد

البنود
القيمة

المعلمات
وحدة

45mm±4545الطولالكلي
18mm±1856العرضالكلي

الارتفاعالكلي

 1668±16
)مم( )بدون رف 

الأمتعة(
mm

 1700±17
)مم( )مع رف 

للأمتعة(
26mm±2680قاعدةالمحور

قاعدةالعجلة
1584±151600±15

mm
1570±151590±15

9mm±935البروزالأمامي
9mm±930البروزالخلفي

الخلوصالأرضيالأدنى
)حمولةكاملة(

155≥mm

°≤18زاويةالاقتراب)حمولةكاملة(
°≤21زاويةالمغادرة)حمولةكاملة(

عرض مرآةالرؤيةالخلفيةالخارجية)واحدةعلىاليسارواليم ملاحظة: 
ين(تقعبالقربمنالوصلةبينالطرفالسفليمنالعمودAوالبابالأم
اميوهوائيزعانفالقرشالموجودفوقالجزءالخلفيمنالسقففيالج

زءالخارجيلا تكون العرض الخارجي.
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وزن السيارة والمحرك ومعلمات الزيت  7.3

الوزن

الطراز
الحد الأقصى للوزن الإجمالي )كجم(وزن السيارة المتوقفة )كجم(

الحد الأقصى للوزن حمولة المحور الخلفيحمولة المحور الأماميوزن السيارة المتوقفة
حمولة المحور الخلفيحمولة المحور الأماميالإجمالي

GAC6451A1G61480±44860±25620±18

19551065890
GAC6451A2G61520±45875±26645±19
GAC6451A1H61500±45875±26625±18
GAC6451A2H61540±46888±26652±19

المعلماتالشاملة

البنود
معلماتالأداء

وحدة GAC6451A1G6
GAC6451A2G6

شخص5عددالركاب
11000mmالحدالأدنى من قطرالتحويل

%≤40الحد الأقصي من درجةالتسلق
10.510.8Sالمدة اللازمة للتسارع إلى 100 كجم/ ساعة

185185km/hالسرعةالقصوى

- بدون نظام البدء والتوقف: 8.8 مع نظام البدء استهلاك الوقود في المناطق الحضرية
والتوقف

- بدون نظام البدء والتوقف: 8.7 مع نظام البدء 
L/100kmوالتوقف

- بدون نظام البدء والتوقف: 5.6 مع نظام البدء استهلاك الوقود في ظروف الضواحي
والتوقف

- بدون نظام البدء والتوقف: 5.7 مع نظام البدء 
L/100kmوالتوقف

- بدون نظام البدء والتوقف: 6.8 مع نظام البدء استهلاك الوقود في ظل ظروف عمل شاملة
والتوقف

- بدون نظام البدء والتوقف: 6.8 مع نظام البدء 
L/100kmوالتوقف
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معلماتالمحرك

4A15J1الطراز

محركبنزين،إشعال،فيالخط،أربعأسطوانات،أربعأشواط،تبريدبالماء،حقنمباشرداخلالأسطوانة،عمودكاماتعلالطراز
ويمزدوج،شاحنتوربينيللعادم

4عددالأسطوانات)عدة(

1–3–4–2تسلسلالاطلاق

)mm(75قطرالاسطوانة

)mm( 84.6الشوط

)mL(1495النزوح

9.8：1نسبةالضغط

))kW/ )r/ min(124/5000الطاقةالمصنفة/ سرعةالدوران

))kW/ )r/ min(117/5000الطاقةالصافيةالقصوى/ سرعةالدوران

))kW/ )r/ min(265/1700～4000أقصىعزمدوران/ سرعةالدوران

))kW/ )r/ min(250/1700～4000أقصىعزمدورانصافي/ سرعةالدوران

)r/ min(700سرعةالدورانلخمولثابتة

الوطني 6مستويالانبعاث
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مواصفةوسعةالوقود والزيوت والسوائل

السعة المواصفة البنود

55L المجموع  قسط البنزين الخالي من الرصاص #92 وما فوق  الوقود 1(

7.0L المجموع  DF-6، -35 سائل التبريد سائل تبريد المحرك 2( 

4.5L المجموع 3(  SAE 5W-30 مستوي اللزوجة
API SN مستوي الجودة

زيت المحرك 
4.0L المجموع 4( 

6.7L المجموع  AW-1 زيت التشحيم لناقل الحركة 

3.4L - %44 ميثانول و%56 ماء بصلابة لا تزيد عن 
 205g/ t سائل الغسيل للزجاج الأمامي

470±20g - HFC-134A مبرد مكيف الهواء

0.78L - DOT4 سائل الفرامل

قديؤديحقنالوقودطويلالأمدبمحتوىكبريتأعلىمنالمعيارإلىانبعاثاتمفرطة.يرجىملاحظةأنلازماستخدامالوقودالذييفيبالمعاييرالمحليةلبيعالسيارة. ملاحظة:1( 
تضمينسائلالتبريدفيخزانتخزينالسائلوسائلالتبريدالمتبقيفيالمحرك.  )2

سعةإصلاحطاقةالحركة.  )3
بما في ذلك استبدال فلتر الزيت.  )4
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معلمات ناقل الحركة والهيكل والمصباح  7.4

معلماتناقلالحركة

6AT زارطلا

4.315 ةيسيئرلا ضيفختلا ةبسن

4.044 لولأا ماملأل ةكرحلا عضو

2.371 يناثلا ماملأل ةكرحلا عضو

1.556 ثلاثلا ماملأل ةكرحلا عضو

1.159 عبارلا ماملأل ةكرحلا عضو

0.852 سماخلا ماملأل ةكرحلا عضو

0.672 سداسلا ماملأل ةكرحلا عضو

3.193 فلخلل ةكرحلا عضو

نظام التعليق

تعليقخلفي تعليقأمامي
طراز

متعددالارتباطاتالمستقلة ماكفيرسونقائمةبذاتها

جهاز التوجيه

جهاز التوجيه الميكانيكي بالتروس طراز

الطاقةالكهربائية نوعالمساعدة

الفرامل

X عونلاب ةجودزم ةيئابرهك ةرئاد ،غارفلا ززعملا زارط

لمارفلاصرق ةيماملأاةلجعلا

لمارفلاصرق ةيفلخلاةلجعلا

مادختساو )EPB( ينورتكللإا راظتنلاا لمارف ماظن 
ىلع لمعلل دومعلا يف نرملا يكيناكيملا مكحتلا 

ةيفلخلا لمارفلا
راظتنلالامارف

قيمةالتوازنالديناميكيللعجلة

عدمالتوازنالديناميكيالمتبقي الاسم

8g≤ داخل
العجلةالأمامية

8g≤ خارج

8g≤ داخل
العجلةالخلفية

8g≤ خارج
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العجلات

*6.5Jx17*, 7Jx18 مواصفات صرة الاطار
*225/60R17*, 225/55R18 مواصفات الإطارات

العجلة الخلفية العجلة الأمامية
ضغط الهواء في الإطارات

230kPa 230kPa

*T D17 و إطار احتياطي بنوع *T D16 إطار احتياطي بنوع مواصفات صرة الاطار 
الاحتياطي

420kPa ضغط الإطارات الاحتياطية

يقع ملصق بيانات الضغط القياسي للإطارات الأصلية لهذه السيارة علي أسفل  ملاحظة: 
العمود B على جانب السائق.

دواسةفراملالتوقفبحرية

تاملعم مسلاا

118±8 mm لايملأا

2-5 mm راحللاايملأا

المعلماتالتقنيةلقرصاحتكاكالفرامل

تاملعم مسلاا

2mm وللمشيلا(يماملألامارفلاكاكتحاصرقلةينقتلاتاملعملا
)كاكتحلااةقروبةيفلخةح

2mm وللمشيلا(يفلخللامارفلاكاكتحاصرقلةينقتلاتاملعملا
)كاكتحلااةقروبةيفلخةح

قيمةموقعالعجلة

معلماتالاسم

العجلةالأمامية

′3±′4إصبععجلةواحدة
–′30±′14زاويةخارجيةللعجلة
′45±′18°7زاويةخلفيةللخروع
′45±′17°12زاويةداخليةللخروع

العجلةالخلفية
′3±′0إصبععجلةواحدة

–′30±′52زاويةخارجيةللعجلة

بطاريةاختزانية

MTOالطراز

المعلمات

12Vالجهدالكهربائيالمقدر

Ah 55السعةبمعدل20ساعة
التيار الكهربائيلبدء التشغيل 
)EN(بدرجةحرارةمنخفضةA 530

الفيوز

=< انظر الصفحة 255 صندوقكهربائيللوحةالعدادات

=< انظر الصفحة 261 صندوقكهربائيللكابينةالأمامية
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المصابيح

المعلماتالمواصفاتالمصابيح

المصباح المركب 
الأمامي

H755W )مصباح الهالوجين(المصابيح المساعدة *
مجموعة المصابيح المرتفعة 

HB360W )مصباح الهالوجين(والمنخفضة المتكاملة *

／LEDالضوءالعالي *

／LEDالضوءالمنخفض *

／LEDأضواءالقيادةأثناءالنهار*

/LEDمصباحالموقفالأمامي
WY21W21Wمصباحالتوجيهالأمامي

/LEDمصباحالضبابالأمامي *
P21W21Wمصباحالضبابالخلفي

/LEDمصباحإشارةالتوجيهالجانبي

المصباح المركب 
الخلفي

/LEDمصباحالفرامل
/LEDمصباح الموقف الخلفي
WY16W16W)مصباح الهالوجين(مصباحالتوجيهالخلفي
W16W16W)مصباح الهالوجين(مصباحالحركة للخلف

W5W5W)مصباح الهالوجين(مصباحلوحةترخيص
/LEDمصباحالفراملالعالي
/LEDمصباحالسقفالأمامي
/LEDمصباحالسقفالخلفي

C10W10W)مصباح الهالوجين(مصباح غطاء صندوق السيارة الخلفي
14V1CP1.4Wمصباح اضاءة مرآة المكياج*

إذا كنت بحاجة إلى استبدال المصباح الكهربائي =< انظر الصفحة 228، فإن بعض مصابيح الإضاءة 
مناسبة فقط لطرازات معينة، يرجى أن يسود التكوين الفعلي للسيارة!
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8. معالجة الحادث غير متوقع 7. البيانات التقنية

الأدوات المحمولة في السيارة وحقيبة   8.1
الاسعافات الاولية والإطارات الاحتياطية 

الأدوات المحمولة في السيارة

توفر هذه السيارة الأدوات التالية ليتم وضعها في صندوق السيارة 
=< انظر الصفحة 103. بعد الاستخدام، يجب تنظيفها في الوقت 

المناسب وإعادتها إلى موضعها الأصلي.
جاك  ①

لوحةتحذيرالمثلث  ②
مفتاحالربطمخصصبجاك  ③

مفتاحالربطلإزالة مسمار عجلة  ④
خطاف الجر  ⑤

حقيبة الاسعافات الاولية

تحتوي حقيبة الإسعافات الأولية لهذه السيارة على:
المجموعة الطبية: تحتوي المجموعة الطبية على مرقئ   ①

وضمادات ومواد علاج الطوارئ الأخرى للصدمات )مثل: 
كيس شاش طبي، شريط طبي، ضمادة طبية قابلة للتنفس، 

ضمادة مثلثة، مسحة قطنية يودوفور، ملاقط ضمادة، مقص 
أمان، إلخ( من أجل علاج الطوارئ.

مقياس ضغط الإطارات: يستخدم للكشف عن ضغط   ②
الإطارات.

طفاية حريق بودرة محمولة باليد: تستخدم لإطفاء حريق   ③
الطوارئ عندما تشتعل السيارة.

إطاراحتياطي

إزالةإطاراحتياطي
فتح غطاء صندوق السيارة الخلفي وأخرجسجادةالأمتعة.  -

أخرجصندوقالأدواتمعالسيارة  -
قم بتفكيك العجلة اليدوية المركزية للإطار الاحتياطي   -

وأخرج الإطار الاحتياطي.
عندمايتمنفخالإطارالاحتياطي،فحصضغطالهواءبانتظامللتأكدمنأنهفيأ

علىضغطمحدد،وتحققمنهعدةمراتفيغضون1عام.

8. معالجة الحادث غير متوقع
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استخداممثلثالتحذير  8.2

فتح غطاء صندوق السيارة الخلفي  -
ارفع سجادة صندوق السيارة.  -

أخرج مثلث التحذير وقم بتوسيعه لاستخدامه.  -

وضعالموقف

الطريقالسريع
الطريقالعام

الليل النهار
150m≥ 80m≥ 50m≥

   ملاحظة

البياناتالواردةأعلاههيللإشارةفقط.يرُجىوضعلوحةتحذيرالمثلثعلى
المسافةالفعليةالتيتحددهالوائحالمرور.

   تحذير

استخدامبمايتفقبدقةمعمتطلباتاستخدامالإطارالاحتياطيلتجن  ●
بالخطر.

لايقومبتثبيتكثيرمن1إطاراحتياطيفينفسالوقت.  ●
لايستخدمالإطارالاحتياطيالتيتضررتأوارتدتإلىأقصىحد.  ●

عمرتخزينالإطارالاحتياطيهو6سنوات،يحظراستخدامهبعدا  ●
لحدالزمني.

فحصضغطالإطارفيأقربوقتممكنبعدتثبيتالإطارالاحتياطيلإبق  ●
ائهضمنالنطاقالمحدد.

يجبألاتتجاوزالسرعةالقصوىللإطارالاحتياطي80كجم/ سا  ●
عة،وتجنبالتسارعوالكبحفيحالاتالطوارئ.
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استخدامالمعطفالعاكس  8.3

إذا احتاجت السيارة إلى الوقوف بسبب حادث أو عطل   -
آخر، فقم بإخراج السترة العاكسة من صندوق القفازات 
وارتدها بعناية قبل الخروج من السيارة لفحص عطل 

السيارة والتعامل معه

   تذكير

عند التعامل مع حادث السيارة، بغض النظر عن ظروف   ●
الإضاءة، قم بالتأكد من ارتداء سترة عاكسة كما هو 

مطلوب لجذب انتباه المارة أو سائقي المركبات الآخرين.
بعد استخدام السترة العاكسة، يرجى تخزين السترة   ●

العاكسة في صندوق القفازات. وإذا لزم الأمر، يمكن 
تنظيفها وفقاً لمحتوي الملصق للحفاظ على الأداء العاكسة.

استبدل الإطار المطاطي المثقوب  8.4

العملالتحضيري
قم بتطبيق فرامل اليد  -

""P قم بتبديل ذراع ناقل الحركة إلى  -
 ،"OFF" قم بتحويل مفتاح بدء التشغيل إلى الموضع  -

تشغيل أضواء التحذير من المخاطر.
قم بوضع مثلث التحذير خلف السيارة.  -

ابحث عن الأشياء المناسبة لانسداد العجلات في الاتجاه   -
الجري ليتم استبدالها لمنع السيارة من الحركة.

أخرج الأدوات المحمولة علي السيارة والإطار الاحتياطي  -

   تحذير

يجباتباعالقوانينواللوائحذاتالصلةبدقة.  ●
يجبعلىجميعالركابمغادرةالسيارةوالانتظارفيوضعآمن.  ●
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فكمساميرالعجلات

اربطمفتاحالربطلإزالة مسمار عجلة بمساميرالعجلةوفكمساميرالعجل
ةعكساتجاهعقاربالساعة.

   ملاحظة

فكمسمارالعجلةمرةواحدةفقطقبلرفعالسيارة.اربطمساميرالعجلاتت
مامًابعدرفعالسيارةوإزالةإطارخالمنالهواء.

تجميعمفتاحالربطلإزالة مسمار   -
عجلة،مفتاحالربطمخصصبجاكوجاك.

أدرجاكفياتجاهعقاربالساعةلرفعالسيارةورفعالإطارعنالأ  -
رض.

رفعالسيارة.

وضعجاكأسفلالعمودالفقريمباشرةبالقربمنإطارخالمنالهواء.  -
تحريكجاكللتأكدمنأنأخاديدجاكيمكنهاتوصيلالعمودالفقري.  -

فحصسواءجاكمستقراوقريبامنالأرض  -
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   تحذير

الاستخدامغيرالسليملجاكيمكنأنيسببإصابةخطيرة. 
يجباستخدامجاكعلىالأرضالصلبةالمسطحة،أويمكنوضعلوح  ●

)1cmدعمصلبتحتجاكحسبالحاجة)ارتفاعلايزيدعن
تبعبدقةالاحتياطاتالعمليةلجاك.  ●

لووجودمقطورةجرار،يجبفصلهاعنالمقطورةالرئيسية.  ●
يجبمراقبةحالةالسيارةباستمرارأثناءعمليةالرفع،ولوكانج  ●
سمالسيارةلديهإمالةكبيرة،فيجبأنتتوقفالسيارةعنالرفع،وت

كتشفالمشكلة،ثمترفعبعدحلالمشكلة.

   تحذير

يمكناستخدامجاكمعالسيارةلرفعالسيارةفقط،وليسلرفعأشيا  ●
ءثقيلةأوسيارةأخرى.

لايشتغلالمحركعندمايكونجاكقيدالاستخدام،وإلاسيكونهناكح  ●
ادث.

لاتضعأيجزءمنالجسمتحتالسيارةعندرفعسيارةبجاكلتجنبال  ●
حوادث.

لوحاجةإلىالعملتحتالسيارة،يجبوضعالدعمالوقائيالمناسبتح  ●
تالسيارة.

إزالة الإطار المثقوبة
مع رفع السيارة، استخدم مفتاح إزالة مسمار العجلة لفك   -

براغي العجلة المفكوكة.
قم بإزالة الإطارات المثقوبة.  -

تثبيتالإطارالاحتياطي

تثبيتالإطارالاحتياطيعلىالسيارة  -
قم بتركيب براغي العجلة، وقم بالتشديد المسبق لمسامير   -

 العجلة باستخدام مفتاح الربط بالترتيب في الشكل 
.⑤ ~ ①

التحذيراللفظي،تأكدمنعدموجودأحدحولالسيارة،وجعجاكعكس  -
ي،خفضالسيارة.

حكمربطجميعمساميرالعجلاتباستخداممفتاحإزالةمساميرالعج  -
لة.

منأجلتجنبالسيارةفيالمستقبلعندالضوضاء،يرجىتذكرموقعالأد  -
واتالمختلفة،إعادةوضعهاالأصليوثابتةبعداستخدامها.
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الفيوز  8.6

صندوقكهربائيللوحةالعدادات

فتححجرةالتخزينللوحةالحراسةالسفليةبالكابينةباتجاه-السهم-  -
واسحبللخارج.انظرالمصهرالموجودأعلىالصندوقالكهربائيلل

وحةالعدادات.

نافذة الموجات الدقيقة  8.5

نافذة الموجات الدقيقة تكون مثبتة على الجانب الأيمن من   -
الزجاج الأمامي المقابل لمرآة الرؤية الخلفية في السيارة.

   تذكير

يمكن استخدام نافذة الموجات الدقيقة لتثبيت بطاقة الخصم 
.ETC الإلكترونية

   ملاحظة

يجب الذهاب إلى شركة جي أيه سي للسيارات لفحص عزم 
 الربط المشدود للمسامير بعد تثبيت العجلات 

)10N● m±125(، وإلا قد تكون البراغي مفكوكة عند 
تشغيل السيارة، مما قد يتسبب بسهولة في حوادث المرور.

   تحذير

يجبالحفاظعلىمساميروالعجلاتالموجودةعلىالمحورنظيفةب  ●
حيثيمكنربطالمساميربسهولة،لايمكنوجودشحمأوملحقاتأخ

رى
تغييرالمساميرونظفالفتحاتالملولبةلوكانتالمساميرمتآكلةأ  ●

ويصعببرغيهاعندتغييرالإطار.
يجب تركيب الإطار الاحتياطي بإحكام في مكان تثبيت   ●
الإطار الاحتياطي بعد عدم استخدام الإطار الاحتياطي.
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الصندوقالكهربائيللفتحةالأمامية

فتحغطاءالفتحةالأمامية.  -
ضغطعلىمشبكالتثبيتعلىطولاتجاه-السهم-  -

وحررغطاءالصندوقالكهربائي.
قم بإزالة غطاء الصندوق الكهربائي، بحيث يمكن رؤية   -

المصهر الموجود في الصندوق الكهربائي للفتحة الأمامية.

تغييرالمصهر

استخدمالمصهرفيالصندوقالكهربائيللفتحةالأماميةلسحبالمص  -
هرأوتثبيته.

تفجيرالمصهر

لوتمتفجيرالمصهر،فمنالمقترحتغييرهفي شركة جي أيه سي   -
للسيارات.
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   تذكير

قدتحتويبعضالأجهزةعلىمصاهرمتعددة،أوقدتشتركعدةأجهزةفي
مصهرواحد.

   ملاحظة

يجبإيقافتشغيلجميعالأجهزةالكهربائيةقبلتغييرالمصهر.  ●
لوحاجةإلىتغييرالمصهر،يرجىاستشارة شركة جي أيه سي   ●

للسيارات.

   تحذير

يجبعدمإعادةاستخدامالمصهر.  ●
لايستخدمالمصهرذاتالقيمةالمقدرةأعلىمنالقيمةالمحددة،وإل  ●

استتلفأجزاءأخرىمنالنظامالكهربائي.
سيؤدياستخدامالمصهرغيرالصحيحةأوالتيتمإصلاحهاإلىح  ●

دوثدوائرقصيرةوحتىنشوبحريق.
يجبأنيكونلونالمصهروعلامتهتمامًامثلالمصهرالأصلي.  ●

لايستبدلالمصهربورقةمعدنية،مشبكورقوإلخ.  ●
يجبالحفاظعلىالصندوقالكهربائينظيفاًومحمياًمنالرطوبة.  ●
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الفيورفيالصندوقالكهربائيللوحةالعدادات الطرز المختلفة يكون لها مصهرات مختلفة قليلاً، يرجى أن تسود 8.6.1 
السيارة الفعلية.
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الوظيفة/ الأجزاءالقيمةالمقدرةالرقم
IF01--
IF0220Aتعديل المقعد الأمامي الأيمن والأيسر

IF0320A وحدة التحكم في فتحة السقف العادية */ وحدة التحكم في فتحة السقف
البانورامية *، محرك حاجب الشمس *

IF04--
IF0520Aالنافذة الأمامية اليمنى
IF0620Aالنافذة الأمامية اليسرى
IF0720Aالنافذة الخلفية اليمنى
IF0820Aالنافذة الخلفية اليسرى
IF097.5A* وحدة التحكم اللاسلكية
IF10--
IF1115Aالممسحة الخلفية
IF1210A*  مرحل طي مرآة الرؤية الخلفية */ مرحل توسيع مرآة الرؤية الخلفية
IF13--
IF14--
IF1530A* DCDC محول
IF1630A* DCDC محول
IF177.5AOBD واجهة تشخيص
IF1820AB2وحدة التحكم في جسم السيارة

IF197.5A وحدة التحكم في نظام التشغيل بدون مفتاح والدخول الذكي 2 *، وحدة
التحكم في البوابة *

الوظيفة/ الأجزاءالقيمةالمقدرةالرقم
IF207.5Aوحدة التحكم في ذراعتحويل ذراع ناقل الحركة
IF2110Aضوء صندوق الأمتعة
IF22--

IF237.5A بدء التشغيل ووحدة التحكم في نظام الدخول بدون مفتاح */ مفتاح الدخول
بالمفتاح

IF2420A* وحدة التحكم في جسم السيارة
IF25--
IF2620Aقفل باب السيارة
IF27--
IF28جهاز التحويل-
IF2910Aوحدة التحكم بالوسادة الهوائية
IF307.5A6AT وحدة التحكم في المحرك/وحدة التحكم في ناقل الحركة

IF317.5A
وحدة التحكم في البوابة *، وحدة التحكم في جسم السيارة، محول 

DCDC *،وحدة التحكم في نظام بدء التشغيل بدون مفتاح والدخول 
الذكي *

IF32--

IF337.5A وحدة التحكم في ذراع نقل الحركة/ مستشعر زاوية عجلة القيادة/ وحدة
التحكم في التوجيه المعزز الكهربائي

IF347.5Aمفتاح الفرامل، وحدة التحكم الإلكتروني بالثبات

IF357.5A مفتاح ضبط ارتفاع الضوء الأمامي الأيسر والضوء الأمامي الأيمن
والضوء الأمامي، وحدة التحكم في ضبط الضوء التكيفي *

IF36--
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الوظيفة/ الأجزاءالقيمةالمقدرةالرقم

IF377.5A ،مفتاح ضبط ارتفاع الأضواء الأمامية اليسرى واليمنى والضوء الأمامي
وحدة التحكم في ضبط الضوء التكيفي

IF387.5A
وحدة التحكم في فتحة السقف العادية * / ضبط كهربائي للمقعد الأمامي 
الأيسر * / مستشعر المطر */ وحدة التحكم المركزية/ مولد الأيونات 

السالبة */ مجموعة مفاتيح لوحة العدادات اليسرى/ لوحة التحكم الأمامية

IF3915A6AT وحدة التحكم في ناقل الحركة
IF4015AUSB2 مكبر صوت

IF417.5A /* بدء التشغيل بدون المفتاح و وحدة التحكم في نظام الدخول بدون مفتاح
وحدة التحكم في جسم السيارة، 

IF427.5AUSB وحدة التحكم اللاسلكية *، شحن
IF43--

IF447.5A ،ضبط كهربائي للمقعد الأيسر الأمامي *، وحدة التحكم في مكبر الصوت
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية اليسرى

IF45--
IF4620Aولاعة السجائر

IF477.5A مرحل المنفاخ/ مرحل مزيل الضباب */ مرآة رؤية خلفية داخلية
إلكترونية مضادة للوهج *

IF48--
IF49--
IF507.5Aوحدة التحكم في جسم السيارة، وحدة التحكم في المحرك
IF51--

الوظيفة/ الأجزاءالقيمةالمقدرةالرقم
IF527.5Aوحدة التحكم في ضبط الضوء التكيفي
IF537.5Aمفتاح مقبض الباب الأمامي الأيمن والأيسر

IF547.5A
ضبط كهربائي للمقعد الأيسر الأمامي *، نظام باب الرفع التلقائي بـ24 فولت 
*، مفتاح كهربائي لغطاء صندوق السيارة الخلفي، وحدة التحكم المركزية، 

* PM2.5 مفتاح التحكم المركزي في الباب الأمامي الأيسر، مستشعر

IF5515Aوحدة التحكم في جسم السيارة

IF567.5A
لوحة التحكم في تكييف الهواء/ نظام الصوت*/ لوحة العدادات/ وحدة التحكم 
في ركن السيارة البانورامية */ وحدة نظام المحافظة علي الحارة */ لوحة 

التحكم المركزية الأمامية * 

IR01-IG1مرحل
IR02-IG2 مرحل
IR03--
IR04--
IR05-ACCمرحل
IR06-* مرحل طي مرآة الرؤية الخلفية
IR07-* مرحل توسيع مرآة الرؤية الخلفية
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الفيورفيالصندوقالكهربائيفيحجرةالمحركالأمامية الطرز المختلفة لها مصهرات مختلفة قليلاً، يرجى أن تسود السيارة 8.6.2 
الفعلية.
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الوظائف / الأجزاءالقيمة التقديريةالرقم
EF0150A)ER01( مرحل مروحة التبريد اليسرى
EF02--
EF03--
EF0440A/60Aوحدة نظام التحكم الإلكتروني بالثباتوفرامل الانتظار
EF05--
EF0630A* وحدة التحكم في غطاء صندوق السيارة الخلفي الكهربائي
EF077.5Aمرحل الضاغط
EF08--
EF09--
EF1020A* تهوية المقعد الأيسر الأمامي
EF117.5A* وحدة الرادار الأمامية
EF12--
EF1315Aالضوء المنخفض الأمامي الأيسر
EF1415Aالضوء المنخفض الأمامي الأيمن
EF157.5A* DCDC وحدة التحكم في المحرك، محول
EF167.5Aمرآة الرؤية الخلفية اليسرى واليمنى
EF1740Aوحدة التحكم في ناقل الحركة
EF1840AACC,IG1
EF197.5Aمرحل الضوءالمنخفض
EF20--
EF21--

الوظائف / الأجزاءالقيمة التقديريةالرقم
EF22--
EF2320Aمرحل مضخة الوقود

EF2420A2 مرحلالممسحة 1 ، مرحلالممسحة

EF257.5Aوحدة التحكم في المحرك، مفتاح الفرامل
EF2615Aمرحل القرن
EF2710AAGS،وحدة التحكم في ناقل الحركة
EF2815Aمرحل الضوء العالي
EF297.5Aمضخة المياه الإلكترونية

EF3010A
الصمام الكهرومغناطيسي لمضخة الزيت، الصمام الكهرومغناطيسي 
للسحب والعادم، صمام غاز العادم، صمام الصرف، مفتاح القابض *، 

صمام التحكم في علبةالكربون، الصمام الكرويلعلبة الكربون
EF3110Aمستشعر الأكسجين الأمامي، مستشعر الأكسجين الخلفي
EF3215Aوحدة التحكم في المحرك

EF3315A لفائف الاشتعال 1/ لفائف الاشتعال  2/ لفائف الاشتعال  3/ لفائف
الاشتعال  4

EF3410A مرحل مضخة الوقود/ مرحل مروحة التبريد الأيمن/ مرحل مروحة
التبريد الأيسر

EF3580Aوحدة التحكم في التوجيه المعزز الكهربائي
EF3640Aصندوق العدادات
EF3740Aمرحل المنفاخ
EF3840Aالثبات الالكتروني ووحدة التحكم الإلكتروني في الوقوف
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الوظائف / الأجزاءالقيمة التقديريةالرقم
EF3940Aمرحل مزيل الضباب
EF40150Aمولد الكهرباء
EF4130A2 مرحل بدء التشغيل 1 ، مرحل بدء التشغيل
EF4250Aمرحل مروحة التبريد اليمنى
EF4350Aصندوق العدادات
EF44--
EF45--
EF46--
EF47--
EF48--
EF49--
ER01-مروحة التبريد اليسرى
ER02-مروحة التبريد اليمنى
ER03-مرحل مضخة الوقود
ER04--
ER05-مرحل مروحة التبريد عالي السرعة
ER06-1 مرحل الممسحة
ER07-2 مرحل الممسحة
ER08--
ER09-* مرحل مزيل الضباب
ER10--

الوظائف / الأجزاءالقيمة التقديريةالرقم
ER11-مرحلالضوء المنخفض
ER12-المرحل الرئيسي
ER13-مرحل الضاغط
ER14--
ER15-1مرحل بدء التشغيل
ER16-2مرحل بدء التشغيل
ER17-مرحل المنفاخ
ER18--
ER19-مرحل البوق
ER20-مرحل الضوء العالي
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الفيورفيالصندوقالكهربائيفيالبطاريةالاختزانية الطرز المختلفة لها مصهرات مختلفة قليلاً، يرجى أن تسود السيارة 8.6.3 
الفعلية.

الوظيفة/ الأجزاء القيمةالمحددة رقم

جهازبداية/ 
صندوقكهربائيللكابينةالأمامية/ 

مولد الكهرباء
300A PF01

مستشعرالبطارية 7.5A PF02
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بدءالتشغيللمواجهةحالةالطوارئ  8.7

كابلالتوصيل
لوكانتالبطاريةمنخفضةجدًالبدءتشغيلالمحرك،فيمكنتوصيلهاببطارية

سيارةأخرىمنخلالكابلتوصيللتشغيلالمحرك.

   ملاحظة

قم بالتأكد من أن مشابك كابلات التوصيل لا تلامس معادن 
أخرى.

   تحذير

تنتميالفتحةالأماميإلىمنطقةعاليةالخطورة،ومنالسهلأنيسب  ●
بالعمليةغيرالمناسبةفيوقوعحادثإصابة.

تأكدمنقراءةواتباعتحذيراتالسلامةالمرتبطةبتشغيلالبطاري  ●
ةبعنايةقبلبدءتشغيلالبطارية.

يجبتوصيلالطرفالموجبأولاثًمتوصيلالطرفالسالبلاحقاًعندتوصيلبطا
ريتينللسيارة.

""OFF بدءالمفتاحوالتبديلإلى الوضع  -
،"A"توصيلنهايةالكبلالأحمر①بالقطبالموجب)+(للبطارية  -

."B"والطرفالآخر②بالقطبالموجب)+(للبطارية

توصيلنهايةالكبلالأسود③بالسالب)-(لبطاريةإمدادالطاقة"  -
B"،والطرفالآخر④للبطارية"A"علىكتلةالمحركأوعلىالأج

زاءالمعدنيةالمتصلةبإحكامبغطاءالمحرك.

   ملاحظة

وضعكابلالتوصيلبشكلصحيحلتجنبملامسةالأجزاءالمتحركةلل
محرك.

تشغيلالسيارةالتيتعملبالبطاريةوتركهاتعملبسرعةخاملة،ثمتش  -
غيلمحركالسيارةبدونالبطاريةحتىيعملالمحركبسلاسة.
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   تحذير

قم بالتأكدمنأنالمصباحالأماميمطفأةقبلإزالةكابلالتوصيل.  ●
قم بتشغيلالمنفاخوسخاننافذةالرياحالخلفيةللسيارةببطارية  ●

منخفضةالطاقةلتقليلذروةالجهدالمتولدعندإزالةالكابل.
قم بإزالةكابلالتوصيلبترتيبعكسيعندتشغيلالمحرك.  ●

   تحذير

قديؤديالاستخدامغيرالسليملكابلالتوصيلإلىانفجارالبطاريةوإ
صابةخطيرة.

يجبأنيكونالجهدالكهربائيلبطاريةالإمدادهونفسجهدبطاري  ●
ةالنقص،ويجبأنتكونسعةالبطاريتينهينفسهاقدرالإمكان.

وإلا،يمكنأنيسببانفجار.
لاتجعلالبطاريةتفتحاللهب،حذرتسببحدوثانفجار.  ●

لايقومبتوصيلالكبلالسالبمباشرةبالقطبالسالبللبطارية.يجبأل  ●
اتحتويالبطاريةالقريبةأيضًاعلىكهرباءثابتة،وإلافقديتمإش

عالالغازالقابلللاحتراقالناتجعنالبطاريةبواسطةشرارة،ممايت
سببفيوقوعانفجار.

لايقومبتوصيلالكبلالسالببأجزاءنظامالوقودأوأنبوبالفرامل  ●
،ولاتميلعلىالبطاريةأثناءالتشغيللتجنبحرقالحمض.

جرالسيارة  8.8
لوكانتالسيارةبحاجةإلى الجر،فيجبجرهابواسطة شركة جي أيه سي 

للسيارات أوشركة الجر المتخصصة.
نوصىبسحبهابواسطةشاحنةمنصة.لوكانتالظروفغيركافية، يمكن 

أيضًاشاحنة المنصة معرفع العجلة حسب الظروف الفعلية.

شاحنةمنصة
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جر مقدمة السيارةمع رفع العجلة باستخدام شاحنة المصنة

وضعالعربةتحتالعجلاتالخلفية.  -

جر مقدمة السيارةمع رفع العجلة باستخدام شاحنة المصنة

وضعالعربةتحتالعجلاتالأمامية.  -

الجر فيحالاتالطوارئ
لوتعذرالعثورعلىمقطورةبضائعفيحالاتالطوارئ،فتوصيلكبلمقطورةأ

وسلسلةمقطورةبحلقةتعقبمقطورةالطوارئ،سيارة الجر المؤقتة،ولكن
هذهالطريقةمناسبةفقطللقطرالمنخفضالسرعةوالسحبعلىمسافةقصيرة

علىطريقمستوصلب.

   تحذير

يجب أن يكون الجر في حالات الطوارئ بطيئاً في القيادة، 
وتجنب التشغيل العنيف، حيث يؤدي الكثير من الجر إلى 

إتلاف السيارة.
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تثبيتخطاف الجر

أمام خلف

استخدم مفكًا ذا شفرة مسطحة ملفوفاً بقطعة قماش لفتح غطاء   -
خطاف الجر في وضع السهم.

أمام خلف

أخرج خطاف الجر ① ومفتاح ربط مسمار العجلة من   -
صندوق أدوات السيارة في صندوق السيارة.

أدر خطاف الجر ① في اتجاه عقارب الساعة إلى الفتحة   -
الملولبة

أدخل مفتاح الربط لإزالة مسمار عجلة② في الفتحة   -
المستديرة لخطاف الجر، ثم قم بتدوير مفتاح الربط لإزالة 

مسمار عجلة في اتجاه عقارب الساعة، بحيث يتم ربط 
خطاف الجر بقوة في الفتحة الملولبة.

احتياطاتالجر
قبل الجر فيحالاتالطوارئ،قم بالتأكدمناتباعالتعليماتالتالية:

يجبأنتحتويسيارة الجر والسيارةالتييتمجرهاعلىأضواءتحذير  -
منالخطرمضاءةومتوافقةمعلوائحالمرورالمحلية.

يجبربطخطاف الجر بإحكامفيالفتحة   -
الملولبة،وإلاقدينزلقخطاف الجر منالفتحةالملولبةعند الجر.

يجب تحوبل ذراع ناقل الحركة للسيارة التي يتم جرها إلى   -
."N" الوضع

ينبغي تحويل مفتاح بدء التشغيل للسيارة التي يتم جرها إلى   -
الوضع"ON"، وينبغي للسائق دوران عجلة القيادة للتأكد 

من إمكانية دوران عجلة القيادة.
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فيحالاتالطوارئ،قم بالتأكدمناتباعالتعليماتالتالية:
قم ببدءالحركة ببطءحتىيشدحبل الجر،ثمقم بالتسارعببطء.  -
قم بالقيادة ببطء، ولا تقود بسرعة كبيرة، ولا تسرع أو   -

تبطئ أو تنعطف بحدة.
عند جرالسيارة، يجب فرملة السيارة التي يتم جرها قبل   -

موعدها الطبيعي، ولكن يجب دوس دواسة الفرامل برفق.
عند الجر، يجب إبقاء حبل الجر مشدودًا في جميع الأوقات.  -

إخراجالسيارةمنالحفرة  8.9
لوكانتسيارةعالقةعلىسطحناعممثلالرمل،الطينأوالثلج،فاتبعهذهالخطو

اتللخروج من الحفرة:
راقبالمنطقةالأماميةوالخلفيةللسيارةللتأكدمنعدموجودعوائق.  .1
أدر عجلة القيادة إلىالأيسروالأيمنوإنشاءمنطقةحولالعجلاتالأ  .2

ماميةلإزالةأي أوساخ أوثلوجأورمالعالقةحولالإطارات.
قم بوضعكتل الخشب أوالحجرأوموادأخرىللمساعدةفيتحسينا  .3

حتكاكالإطارات
ابدأ تشغيل السيارة ثم اسرع ببطء لإخراج السيارة من   .4

الحفرة.
لولايمكنمنالخروج من الحفرة   .5

بعدعدةمحاولات،فستحتاجإلىشاحنة الجر.

   تذكير

يمكنأنتتعاونمعالمساعدةالبشريةفيعمليةالتسارع،واستخدامطريقة
الدفعإلىالأماموالخلفلجعلالسيارة من الحفرة.
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يصفهذاالدليل التكوين،الوظائف،معلماتالأداءوالرسمالتخطيطيللمنتجللسلسلةالكاملةمنجيأيهسي،المحتوياتصالحةعندمايسمحللطباعة،لكنيجبأنيخضعالتكوينوالوظائفالفعليةللسيارةالتيتمتسليمها،ولوكانهناكأيفرقبينالر
سمالتخطيطيللمنتجوالسيارةالمحددة،فإنالمنتجالفعليهوالذييسود.

تحتفظشركةمجموعةجيأيهسيللسياراتالمحدودةبالحقفيتغيير،إضافةأوإنهاءالمحتوياتوالمواصفاتالفنيةلهذاالدليل دونإشعارمسبق.

يحقلشركةمجموعةجيأيهسيللسياراتالمحدودةحقوقالطبعوالنشرلهذاالدليل،وبدونموافقةكتابيةمنشركةمجموعةجيأيهسيللسياراتالمحدودة،لايجوزنسخمحتوياتهذاالدليل أواستخراجها.

شركةمجموعةجيأيهسيللسياراتالمحدودة
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